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Poszcz Razem
budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustakÓw ceramicznych typu

ynki wewn.zwykłe kat.lI wykon.ręcznie na Ścianach i

jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu

konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i

z muru oŚcieżnic drewnianych o pow'do

0 m2 w ścianach ze.

w ścia nach mu rowanych .ułożen ie nadproży prefabrykowanych

ościeżnic drewnianych o pow.otworu do
z cegieł

płytowe wewnętzne jednodzie|ne pełne o pow' ponad 1.6

2.02 ]Skrzydła drzwiowe k|epkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na
015-06 'wie o pow. ponad 1.0 m2

maIowanie farbami emu|syjnymi powierzchni wewnętrznych - pod.

ma|owanie zwykłe farbą ó|ejną-lub-fta|ową tynkow wewnz owut<r

jedno. i dwubarwne z płytek
1 1 '18-1 0 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej 'ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad I m21119-10

z pólioutylenu pB-o śr. 15 mm ffi

0-31
105-03 użytkowej o pojemności do 75 dm3 wraz z podejściem

Norma 3.1 1 Licencja: 5555 dla
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podgrzewaczy wo-



Remont świet|icy-PomietÓw KS|MKA PRZEDMARÓW

z PVĆ kana|izacyjne o śr. 50 mm na1r vv 
^g||ą||.qv,Jl.v 

v vl. v

o połączeniach Wciskowych

zeliwne, z Otachy lub z tworzywa sztucznego na

odFływowyc|r z PVC o śr' 50 mm o połącze-

o WyńEEćr20x20 cm na k|ej metodą

@rojonYchogrub

schodów prostych - ustawienie

rnasy betonowej - beton żWirowy

o i<ońłstencji pIastycznej i gęstopIastycznej

ńieś.ńóariw prostych - rozbiÓrka

Norma 3.11 Li€ncja: 5555 dla
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