
Remont biblioteki-Kolin Ks|ĄzKA PRZEDM|ARÓW

z cegły o grub, 112 ceg. na zaprawie

e|ementÓW konstrukcji betonowych niezbrojonych o

z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2

kopy |iniowe pod fundamenty, rurociągi' ko|ektory w gruntach suchych
l||-|V z wydobyciem urobku łopatą |ub wyciągiem ręcznym głębokośÓ do

'5 m -szerokość 0'8-.| '5 m

rurociqgów z PCW o śr. 110 mm na

ściekowewpoołozuk

kat.Il wykon.ręcznie na ścianach i słupach

1 't -01 .01

02 lMontaż zbrojenia schodów ze sta|i gładkiej |ub żebrowej o śr. 1 0 do .| 4 mm

11-02.01

-02 Skzydła dzwiowe k|epkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie ma|ovłane na
015-06 wie o pow. ponad 1.0 m2

starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką-mokrą - jedno-

jedno. idwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej "ATLAS'w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

x-rotnernaiówanie faroami errlllsy1nymi powierzcnni wewętrznycn -

4-0',\ iotńe i objrrymi starych tynkówwewn.Ścian bezszpa-
206-02
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