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Przebudowa dróg wewnętrznych PRZEDMIAR ROBÓT m. Ziemomyśl B

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa dróg
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.670+0.017+0.081 km 0.768
RAZEM 0.768

2
d.1

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

1+1 szt. 2
RAZEM 2

3
d.1

KNR-W 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2*1.1 mp 2.2
RAZEM 2.2

4
d.1

Kalkulacja
własna

Rozebranie wiaty przystankowej szt

1 szt 1
RAZEM 1

5
d.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km

t

0.2 t 0.2
RAZEM 0.2

6
d.1

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2

2.7*3.1+3.0 m2 11.4
RAZEM 11.4

7
d.1

KNR 2-31
0804-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

9.8*2.0 m2 19.6
RAZEM 19.6

8
d.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

1.5*1.1+6.8*2.0 m2 15.3
RAZEM 15.3

9
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2*1.0+2*2.0 m 6.0
RAZEM 6.0

10
d.1

KNR 2-31
0817-04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

14.5+7.0+2.0 m 23.5
RAZEM 23.5

11
d.1

KNR 2-31
0817-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

20.0 m 20.0
RAZEM 20.0

12
d.1

KNR-W 2-01
0120-10

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o
powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2

m2

6*3.0*1.5+3.0*4.8+3.0*5.2+17.25*3.0+1.5*4.5+1.5*5.2 m2 123.3
RAZEM 123.3

13
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż wpustu ulicznego szt

1 szt 1
RAZEM 1

14
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącego kolektora m

13 m 13.0
RAZEM 13.0

15
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

11.4*0.12+(19.6+2.0)*0.15+15.3*0.08+0.2 m3 6.0
RAZEM 6.0

16
d.1

KNR 4-04
1104-01

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 1
km

t

6.0*0.025+23.5*3*0.015+20.0*2*0.055 t 3.4
RAZEM 3.4

17
d.1

KNR 2-31
1507-05

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odleg-
łość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do
5 t

t

123.3*0.15*2.2 t 40.7
RAZEM 40.7

18
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1.1*2+2*1.3+2*1.9 m 8.6
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RAZEM 8.6

19
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(1.9+100.2)*0.042 m3 4.3
RAZEM 4.3

20
d.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, tab. I/5

m

(1.9+100.2) m 102.1
RAZEM 102.1

21
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

72.0*0.055 m3 4.0
RAZEM 4.0

22
d.1

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x22/30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, tab. I/5

m

72.0 m 72.0
RAZEM 72.0

23
d.1

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta - CHODNIK

m2

1.9*1.3+1.05*1.1+0.15*(2*1.3+2*1.1) m2 4.3
RAZEM 4.3

24
d.1

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta

m2

1.9*1.3+1.05*1.1+0.15*(2*1.3+2*1.1) m2 4.3
RAZEM 4.3

25
d.1

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1.9*1.3+1.05*1.1 m2 3.6
RAZEM 3.6

26
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

1.9*1.3+1.05*1.1 m2 3.6
RAZEM 3.6

27
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

1.9*1.3+1.05*1.1 m2 3.6
RAZEM 3.6

28
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm, ZJAZDY INDYWIDUALNE, tab.I/5

m2

132.1+0.15*(100.2+72.0) m2 157.9
RAZEM 157.9

29
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, dodatkowe 10 cm

m2

132.1+0.15*(100.2+72.0) m2 157.9
RAZEM 157.9

30
d.1

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

m2

132.1 m2 132.1
RAZEM 132.1

31
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

132.1 m2 132.1
RAZEM 132.1

32
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

132.1 m2 132.1
RAZEM 132.1

33
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia zjazdów zwykłych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

132.1 m2 132.1
RAZEM 132.1

34
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm, ZJAZDY ZBIORCZE, tab. I/6

m2

101.4 m2 101.4
RAZEM 101.4

35
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, dalsze 10 cm

m2

101.4 m2 101.4
RAZEM 101.4

36
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

101.4 m2 101.4
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RAZEM 101.4

37
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

101.4 m2 101.4
RAZEM 101.4

38
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

98.7 m2 98.7
RAZEM 98.7

39
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu, dodatkowe 5 cm

m2

98.7 m2 98.7
RAZEM 98.7

40
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

98.7 m2 98.7
RAZEM 98.7

41
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

96.1 m2 96.1
RAZEM 96.1

42
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

96.1 m2 96.1
RAZEM 96.1

43
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

94.8 m2 94.8
RAZEM 94.8

44
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zjazdy zbiorcze

m2

94.8 m2 94.8
RAZEM 94.8

45
d.1

KNR-W 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km - początkowy odcinek, mijanki

m3

1.5*0.5*(13.0+28.0+65)+3.0*1.0*33 m3 178.5
RAZEM 178.5

46
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - MIJANKI, tab. I/7

m2

199.5 m2 199.5
RAZEM 199.5

47
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, dodatkowe 20 cm

m2

199.5 m2 199.5
RAZEM 199.5

48
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

199.5 m2 199.5
RAZEM 199.5

49
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

199.5 m2 199.5
RAZEM 199.5

50
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

189.3 m2 189.3
RAZEM 189.3

51
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu, dodatkowe 5 cm

m2

189.3 m2 189.3
RAZEM 189.3

52
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

189.3 m2 189.3
RAZEM 189.3

53
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

179.1 m2 179.1
RAZEM 179.1

54
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

179.1 m2 179.1
RAZEM 179.1
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55

d.1
KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

174.0 m2 174.0
RAZEM 174.0

56
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

174.0 m2 174.0
RAZEM 174.0

57
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - DROGA BOCZNA

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.25*(11+16+61+74) m2 324.9
RAZEM 324.9

58
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, dodatkowe 10 cm

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.25*(11+16+61+74) m2 324.9
RAZEM 324.9

59
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.25*(11+16+61+74) m2 324.9
RAZEM 324.9

60
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.25*(11+16+61+74) m2 324.9
RAZEM 324.9

61
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.15*(11+16+61+74) m2 308.7
RAZEM 308.7

62
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu, dodatkowe 5 cm

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.15*(11+16+61+74) m2 308.7
RAZEM 308.7

63
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.15*(11+16+61+74) m2 308.7
RAZEM 308.7

64
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.05*(11+16+61+74) m2 292.5
RAZEM 292.5

65
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0+0.05*(11+16+61+74) m2 292.5
RAZEM 292.5

66
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0 m2 284.4
RAZEM 284.4

67
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - droga boczna

m2

10.8+21.8+15.0*3.5+5.0*3.25+61.0*3.0 m2 284.4
RAZEM 284.4

68
d.1

KNR-W 2-01
0120-01

Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - NA-
WIERZCHNIA Z PŁYT NOWYCH

m2

1.5*(18.0+21.0)+1.0*3.0+17.25*3.0 m2 113.3
RAZEM 113.3

69
d.1

KNR-W 2-01
0120-02

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żel-
betowych

m2

1.5*(18.0+21.0)+1.0*3.0+17.25*3.0 m2 113.3
RAZEM 113.3

70
d.1

KNR-W 2-01
0120-06

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 sztuki ponad 3 m2

m2

1.5*(18.0+21.0)+1.0*3.0+17.25*3.0 m2 113.3
RAZEM 113.3

71
d.1

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta - NAWIERZCHNIA NA ISTN. PŁYTACH

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.35 m2 72.5
RAZEM 72.5

72
d.1

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębokości koryta, dodatkowe 30 cm

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.35 m2 72.5
RAZEM 72.5

73
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.35 m2 72.5
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RAZEM 72.5

74
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.35 m2 72.5
RAZEM 72.5

75
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.25 m2 66.0
RAZEM 66.0

76
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu, dodatkowe 5 cm

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.25 m2 66.0
RAZEM 66.0

77
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.25 m2 66.0
RAZEM 66.0

78
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, poszerzenie

m2

1.0*34.5+0.5*1.0*30.5+65.0*0.10 m2 56.3
RAZEM 56.3

79
d.1

KNR 2-31
1004-05

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka),
istn. nawierzchnia z płyt

m2

3.0*(149.3+90.0) m2 717.9
RAZEM 717.9

80
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.0*(149.3+90.0)+0.5*1.0*30.5+65*0.10 m2 739.7
RAZEM 739.7

81
d.1

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

(3.0*(149.3+90.0)+0.5*1.0*30.5)*0.100 t 73.3
RAZEM 73.3

82
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(3.0*(149.3+90.0)+0.5*1.0*30.5) m2 733.2
RAZEM 733.2

83
d.1

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2

3.2*(149.3+90.0)+0.5*1.0*30.5 m2 781.0
RAZEM 781.0

84
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

3.0*(149.3+90.0)+0.5*1.0*30.5 m2 733.2
RAZEM 733.2

85
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, dodatkowe 2 cm, na-
wierzchnia na płytach

m2

3.0*(149.3+90.0)+0.5*1.0*30.5 m2 733.2
RAZEM 733.2

86
d.1

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta - NAWIERZCHNIA NA BRUKU

m2

(579.6-149.3)*1.35 m2 580.9
RAZEM 580.9

87
d.1

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębokości koryta, dodatkowe 30 cm

m2

(579.6-149.3)*1.35 m2 580.9
RAZEM 580.9

88
d.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

(579.6-149.3)*1.35 m2 580.9
RAZEM 580.9

89
d.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

(579.6-149.3)*1.35 m2 580.9
RAZEM 580.9

90
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

(579.6-149.3)*1.25 m2 537.9
RAZEM 537.9

91
d.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu, dodatkowe 5 cm

m2

(579.6-149.3)*1.25 m2 537.9
RAZEM 537.9
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92

d.1
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(579.6-149.3)*1.25 m2 537.9
RAZEM 537.9

93
d.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, poszerzenie naw. brukowej

m2

(579.6-149.3)*1.15 m2 494.8
RAZEM 494.8

94
d.1

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - istniejący
bruk

m2

(579.6-149.3)*3.0 m2 1290.9
RAZEM 1290.9

95
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(579.6-149.3)*4.1 m2 1764.2
RAZEM 1764.2

96
d.1

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

(579.6-149.3)*4.1*0.200 t 352.8
RAZEM 352.8

97
d.1

KNR AT-03
0203-01

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne m2

(579.6-149.3)*1.0 m2 430.3
RAZEM 430.3

98
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(579.6-149.3)*4.1 m2 1764.2
RAZEM 1764.2

99
d.1

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

(579.6-149.3)*4.0 m2 1721.2
RAZEM 1721.2

100
d.1

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, dodatkowe 2 cm

m2

(579.6-149.3)*4.0 m2 1721.2
RAZEM 1721.2

101
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod ściek m3

(22.0+28.0)*0.105 m3 5.3
RAZEM 5.3

102
d.1

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

(22.0+28.0) m 50.0
RAZEM 50.0

103
d.1

KNR 2-31
0804-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm - pod
przykanalik

m2

4.0*0.5 m2 2.0
RAZEM 2.0

104
d.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

1*1.0*1.0*1.5+14*0.5*1.5 m3 12.0
RAZEM 12.0

105
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

14*0.3 m2 4.2
RAZEM 4.2

106
d.1

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

14.0 m 14.0
RAZEM 14.0

107
d.1

KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

108
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

1*0.5*0.5*1.5+14*0.5*1.0 m3 7.4
RAZEM 7.4

109
d.1

KNR-W 2-01
0518-01

Umocnienie skarp wylotu kanałów narzutem kamiennym m2

1.2*1.0+1.0*3.3 m2 4.5
RAZEM 4.5

110
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.
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10 szt. 10

RAZEM 10
111
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

20 szt. 20.0
RAZEM 20.0

112
d.1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pod pobocze
umocnione

m2

1.0*(300+7+11+139+22+93)+0.5*52.0-29*0.5+1.0*(68+69) m2 720.5
RAZEM 720.5

113
d.1

KNR 2-31
0204-05
analogia

Pobocze z tłucznia kamiennego- grubość po zagęszczeniu 7 cm m2

1.0*(300+7+11+139+22+93)+0.5*52.0-29*0.5+1.0*(68+69) m2 720.5
RAZEM 720.5

114
d.1

KNR 2-31
0204-06

Pobocze z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu, dodatkowe 3 cm

m2

1.0*(300+7+11+139+22+93)+0.5*52.0-29*0.5+1.0*(68+69) m2 720.5
RAZEM 720.5

115
d.1

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pod pobocza
gruntowe

m2

1.0*(11+16+61+74)+1.0*(11+19)+1.0*(146+24+48+43+16+6+41+23+56+34)+
26-29*0.5

m2 640.5

RAZEM 640.5
116
d.1

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

1.0*(11+16+61+74)+1.0*(11+19)+1.0*(146+24+48+43+16+6+41+23+56+34)+
26-29*0.5

m2 640.5

RAZEM 640.5
117
d.1

KNR-W 2-01
0207-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(0.15*4.3+0.3*157.9+0.3*101.4+0.4*199.5+0.2*113.3+72.5*0.4+0.4*580.9+
324.9*0.3)*0.6

m3 323.8

RAZEM 323.8
118
d.1

KNR-W 2-01
0221-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

(0.15*4.3+0.3*157.9+0.3*101.4+0.4*199.5+0.2*113.3+72.5*0.4+0.4*580.9+
324.9*0.3)*0.4

m3 215.9

RAZEM 215.9
119
d.1

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III m3

(0.15*4.3+0.3*157.9+0.3*101.4+0.4*199.5+0.2*113.3+72.5*0.4+0.4*580.9+
324.9*0.3)*0.4

m3 215.9

RAZEM 215.9
2 Zatoka przystankowa

120
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ZATOKA PRZYSTANKOWA m3

(2*4.5+15.0)*0.058 m3 1.4
RAZEM 1.4

121
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

(2*4.5+15.0) m 24.0
RAZEM 24.0

122
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2*2.0+15-3.65 m 15.4
RAZEM 15.4

123
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0+24.0*0.3 m2 45.2
RAZEM 45.2

124
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, dodatkowe 10 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0+24.0*0.3 m2 45.2
RAZEM 45.2

125
d.2

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

126
d.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0
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127
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

128
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu, dodatkowe 5 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

129
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

130
d.2

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

131
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

132
d.2

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

133
d.2

KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfal-
towa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

15.0*2.0+2*0.5*2.0*4.0 m2 38.0
RAZEM 38.0

134
d.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta - CHODNIK NA PRZYSTANKU

m2

1.9*15.0+15.4*0.15 m2 30.8
RAZEM 30.8

135
d.2

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta

m2

1.9*15.0+15.4*0.15 m2 30.8
RAZEM 30.8

136
d.2

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1.9*15.0 m2 28.5
RAZEM 28.5

137
d.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

1.9*15.0 m2 28.5
RAZEM 28.5

138
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1.9*15.0 m2 28.5
RAZEM 28.5

139
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - PODŁOŻE POD WIATĘ PRZYSTANKOWĄ

m2

3.65*2.2 m2 8.0
RAZEM 8.0

140
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

3.65*2.2 m2 8.0
RAZEM 8.0

141
d.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu, dodatkowe 7 cm

m2

3.65*2.2 m2 8.0
RAZEM 8.0

142
d.2

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

3.65*2.2 m2 8.0
RAZEM 8.0

143
d.2

KNR 2-31
0308-02

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad
12 cm, dodatkowe 3 cm

m2

3.65*2.2 m2 8.0
RAZEM 8.0

144
d.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

3.65*2.2 m2 8.0
RAZEM 8.0

145
d.2

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2
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1.0*(2*(2.7+2.4+5.7+2.2)+3.6) m2 29.6

RAZEM 29.6
146
d.2

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

1.0*(2*(2.7+2.4+5.7+2.2)+3.6) m2 29.6
RAZEM 29.6

147
d.2

KNR-W 2-01
0207-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

45.2*0.3+30.8*0.15+8.0*0.2-29.6*0.05 m3 18.3
RAZEM 18.3

3 Nasadzenia
148
d.3

KNR 2-21
0302-02

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

76 szt. 76
RAZEM 76
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