Ustugi Projektowo-Budowlane Roman Kacz-

ul.Witkiewicza 17c, Stargard Szczeci
marek

nski

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

PRZEDMIAR ROBOT

Ciagi komunikacyjne C-D-E i D-F na cmentarzu w Dolicach
dz.nr 227, 228, 229/12; obreb Dolice

Gmina Dolice

ul.Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

<<nazwa wykonawcy rob6t>>

<<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA Drogowa

DATA OPRACOWANIA 03.09.2015

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2015

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Utwardzenie ciggéw komun. C-D-E i D-F PRZEDMIAR ROBOT Cmentarz w Dolicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.096+0.022 km 0.118
RAZEM 0.118
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
(4.0+15.6)*0.01 m3 0.2
RAZEM 0.2
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
(4.0+15.6) m 19.6
RAZEM 19.6
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0.2 m3 0.2
RAZEM 0.2
5/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 kg t
1104-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ 1 km
19.6*0.095 t 1.9
RAZEM 1.9
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(22.7+4.0+6.0+5.0+3.5+14.8+9.5+65.1+9.1+15.6+9.9+64.3+9.6+10.0)*0.050 |m3 12.46
RAZEM 12.46
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
(22.7+4.0+6.0+5.0+3.5+14.8+9.5+65.1+9.1+15.6+9.9+64.3+9.6+10.0) m 249.1
RAZEM 249.1
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
0402-05 mieniu do 40 m
(9.5+9.1+9.9+9.6)*0.050 m3 1.91
RAZEM 1.91
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
(9.5+9.1+9.9+9.6) m 38.1
RAZEM 38.1
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 20 cm, PLACE SMIETNIKOWE
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 20 cm
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
13/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag., dodat-
kowe 10 cm
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy | m2
0109-04 po zageszczeniu, dodatkowe 3 cm
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
16| KNR 2-31 Nawierzchnie placow $mietnikowych z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 m2
0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.9*7.5 m?2 29.3
RAZEM 29.3
17/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-PASY AZUROWE
0.4%(22.6+14.7+9.5+65.1+10.1+9.9+64.3+9.5+9.9) m?2 86.2
RAZEM 86.2
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 20 cm
0.4*(22.6+14.7+9.5+65.1+10.1+9.9+64.3+9.5+9.9) m?2 86.2
RAZEM 86.2
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Utwardzenie ciggéw komun. C-D-E i D-F PRZEDMIAR ROBOT Cmentarz w Dolicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
0.4*(22.6+14.7+9.5+65.1+10.1+9.9+64.3+9.5+9.9) m?2 86.2
RAZEM 86.2
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag., dodat-
kowe 10 cm
0.4*(22.6+14.7+9.5+65.1+10.1+9.9+64.3+9.5+9.9) m?2 86.2
RAZEM 86.2
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
0.4%(22.6+14.7+9.5+65.1+10.1+9.9+64.3+9.5+9.9) m?2 86.2
RAZEM 86.2
22|KNR 2-01 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wym. 40x60x10 cm na podsypce |m?2
0516-03 piaskowej z wypetnieniem otworéw zwirem na pasach azurowych
analogia
0.4%(22.6+14.7+9.5+65.1+10.1+9.9+64.3+9.5+9.9) m?2 86.2
RAZEM 86.2
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-JEZDNIA
3.0*3.75+3.5*19.5+3.5*76.6+7.9+7.8+6.9+8.9-86.2 m?2 292.9
RAZEM 292.9
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 20 cm
3.0*3.75+3.5%19.5+3.5*76.6+7.9+7.8+6.9+8.9-86.2 m?2 292.9
RAZEM 292.9
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
3.0*3.75+3.5*19.5+3.5*76.6+7.9+7.8+6.9+8.9-86.2 m?2 292.9
RAZEM 292.9
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag., dodat-
kowe 10 cm
3.0*3.75+3.5*19.5+3.5*76.6+7.9+7.8+6.9+8.9-86.2 m?2 292.9
RAZEM 292.9
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
3.0*3.75+3.5*19.5+3.5*76.6+7.9+7.8+6.9+8.9-86.2 m?2 292.9
RAZEM 292.9
28|KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni litej z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp-|m?2
0511-03 ce cementowo-piaskowej
3.0*3.75+3.5*19.5+3.5*76.6+7.9+7.8+6.9+8.9-86.2 m?2 292.9
RAZEM 292.9
29|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla saczka o gtebokosci do 0.6 mi |m
0702-0201 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
analogia
2.3*2+9.1+9.1+8.8 m 31.6
RAZEM 31.6
30|KNR 2-31 Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu Il o gtebokosci utozenia 30 cm m
0601-01
analogia
2.3*2+9.1+9.1+8.8 m 31.6
RAZEM 31.6
31|KNR 2-31 Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu Ill - za kazde dalsze 5 cm gtebokos- |m
0601-02 ci utozenia, dalsze 20 cm
analogia
2.3*2+9.1+9.1+8.8 m 31.6
RAZEM 31.6
32|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
0505-01
0.5*2.2*4.0+0.5%(28.7+5.0+6.2+4.3+14.8+8.3+65.1+8.3+9.4+64.4+8.3+10.4) |m?2 121.0
RAZEM 121.0
33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
0401-01
0.5*2.2*4.0+0.5*(28.7+5.0+6.2+4.3+14.8+8.3+65.1+8.3+9.4+64.4+8.3+10.4) |m2 121.0
RAZEM 121.0
34|/KSNR 1 Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. 1ll-1V m3
0208-02 uzyskanego z ukopu.-40%
0.4%(29.7*0.4+86.2*0.4+292.9*0.4+31.6*0.4) m3 70.5
RAZEM 70.5
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
0211-05 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km-60%
0.6%(29.7*0.4+86.2*0.4+292.9*0.4+31.6*0.4) m3 105.7
RAZEM 105.7
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Przebudowa drogi gminnej nr 2 PODSUMOWANIE dz nr 165, Dobropole

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Drogi CF_cmentarz_prd

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

826.6289

RAZEM

Stownie:
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Drogi CF_cmentarz_prd

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
So-

ny

.|ttuczen kamienny niesortowany

120.629
6

120.6296

ICB_
SRED
NIE

.|piasek

m3

6.1292

6.1292

ICB_
SRED
NIE

.|piasek’

m3

9.8442

9.8442

ICB_
SRED
NIE

.|piasek"

m3

21.2052

21.2052

ICB_
SRED
NIE

.|piasek

m3

96.0126

96.0126

ICB_
SRED
NIE

.|piasek do nawierzchni drogowych

m3

5.3099

5.3099

ICB_
SRED
NIE

.|zwir

m3

6.9520

6.9520

ICB_
SRED
NIE

.|cement portlandzki zwykty bez dodat-

kéw 35

0.7971

0.7971

ICB_
SRED
NIE

.|cement portlandzki zwykty bez dodat-

kow "35"

3.8383

3.8383

ICB_
SRED
NIE

10.

nasiona traw

kg

2.4200

2.4200

ICB_
SRED
NIE

11.

piyty betonowe azurowe 40x60x10cm

Szt.

359.454
0

359.4540

ICB_
SRED
NIE

12.

kostka brukowa 8 cm szara

m?2

300.222
5

300.2225

ICB_
SRED
NIE

13.

kostka brukowa 8 cm grafitowa

m?2

30.0325

30.0325

ICB_
SRED
NIE

14.

krawezniki drogowe betonowe 12x25
cm

m

254.082
0

254.0820

ICB_
SRED
NIE

15.

mieszanka betonowa B15

m3

12.9584

12.9584

ICB_
SRED
NIE

16.

mieszanka betonowa B10

m3

4.4609

4.4609

ICB_
SRED
NIE

17.

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111

m3

0.4984

0.4984

ICB_
SRED
NIE

18.

krawedziaki iglaste kl.II

m3

0.0147

0.0147

ICB_
SRED
NIE

19.

woda

m3

6.8775

6.8775

ICB_
SRED
NIE

20.

woda’

m3

1.5667

1.5667

ICB_
SRED
NIE

21.

woda"

m3

2.1550

2.1550

ICB_
SRED
NIE

22.

woda

m3

15.2308

15.2308

ICB_
SRED
NIE

23.

stupki drewniane iglaste $r.70mm

m3

0.0123

0.0123

ICB_
SRED
NIE
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Drogi CF_cmentarz_prd

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
24.|dam m2 9.9540 9.9540 ICB_
SRED
NIE
25. | zwir m3 5.1720 5.1720
26.|geotkanina separacyjno-filtracyjnao |m 63.2000 63.2000
wytrzymatosci <=15kN/m
27.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Drogi CF_cmentarz_prd

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 1.8391
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.4964
3. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4.6178
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.6848
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.8655
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.0037
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.9792
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.9890
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.8850
10.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6213
11.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.0354
12.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 18.4764
13.|wibrator powierzchniowy m-g 41.8860
14.|pita do ciecia kostki m-g 8.0550
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.2360
RAZEM

Stownie:
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