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D-10.03.01 NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH B ETONOWYCH PLYT
WIELOOTWOROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budow nawierzchni z prefabrykowanych betonowych piyt ladéworowych podczas utwardzenia
ciagbéw komunikacyjnych zlokalizowanych na cmentarmirqiym w Dolicach.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych betonowptjt wielootworowych, ktére zastosowano na kedaiowe
pasy odwodnieniowe szer. 0,40 i 0,60 m.

1.3. Okredlenia podstawowe

1.3.1. Prefabrykowana betonowa piyta wielootworowa — dveg@lement betonowy, w postaci prositiej piyty z
otworami, stzacy do budowy nawierzchni .

1.3.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych piyt ladéworowych — nawierzchnia z plyt drogowych
betonowych wielootworowych, przeznaczona do pogtojazdéw na parkingu.

1.3.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina pedaziy betonowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle watpiona
piaskiem.

1.3.4.System ptatowy ukfadania ptytutozenie ptyt na petnej szeroka projektowanej jezdni.

1.3.5.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt {.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[agpkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdow z dokumentacprojektove i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &ib oraz z
aproba4 techniczm uprawnionej jednostki.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawienzich betonowych piyt, okfych niniejsa ST, s
— prefabrykowane betonowe plyty wielootworowe,
— materiat na podsypki do wypetnienia szczelin,
—  zwir do wypetnienia otworéw frakcji 4/8 mm,
—  woda.

2.2.3.Betonowe ptyty wielootworowe

Prefabrykowane betonowe plyty wielootworowe powimmie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentaciji
projektowej tj. 40x60x10 cm z kradzia tamar.
Zaakceptowany typ ptyty powinien néi@proba¢ techniczm uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna Bbyréwna bez rakéw, gknieé, rys i wylupa. Dopuszczalneasdrobne wgtbienia
i wypuklosci o gkbokasci lub wysokdci do 5 mm.
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Beton, z ktérego wykonana jest piyta, powinientsipé wymagania dla klasy wytrzymad minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:200% [8

Krawedzie ptyt powinny by proste i wzajemnie rownolegte. Zwichrowanie kedai powierzchni gérnej i
dolnej nie powinno przekracZ@ mm na 1 m diugai piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny dwolne od gknieé, rys, wgkbien i wypuklosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wyrogitugaici £+ 3 mm, szerokéi £ 3 mm, grubéci + 3
mm. Nasikliwos$¢ powinna wynosi < 6%, a stopig mrozoodporngci > F 150.

Piyty mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. k@ je ukladé w stosach, powierzchnijezdry
zwrocory do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wg&okrzech palet.

2.2.4.Materiat na podsypki do wypetnienia szczelin

Na podsypk i do wypetniania szczelin mioa stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN
13242:2004 [7].

Inne materialy, npzuzel, pospotk, mazna stosowé&pod warunkiem akceptacji Inspektora.

Sktadowanie materialu powinnog¢sbdbywa na podiau rownym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczen@nidszaniem z innymi materiatami.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki, kaa czyst wodk z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikow
otwartych oraz woglstudzienn i wodocagowa.

Nie nalery stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, smieciami, ré@linnoscia wodry, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Zwir do wypetnienia otworow

Otwory w ptytach natey wypemnic zwirem frakcji 4/8 mm do 9/10 grukoi ptyty wg PN-B-11112:1996.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— zurawie samochodowe lub samojezdne,
— walce ogumione,
— wibratory piytowe,
— ubijaki,
—  zbiorniki na wod,
—  sprzt transportowy.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (piasek,zwir) mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Plyty nawierzchniowe mma przewoz pojazdami otwartymi. Plyty mima ukladé na drewnianych paletach
w liczbie siedmiu sztuk sgiych tama polipropylenovq zbrojory dodatkowo w miejscu styku day z plyk
podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiecnavenemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdddoje
sig przy pomocy lekkichzurawi lub woézkéw widtowych. W szczeg6inych przypadk ptyty mana tadowa recznie
przy zastosowaniu pochyini.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposbéb wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mima korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie podim,

3. ulozenie nawierzchni z piyt,
4. roboty wykmczeniowe.

5

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inspektora:
— ustal¢ lokalizacg terenu robét,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz ustaleni

danych wysokéciowych,

— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeaintyg, ogrodze itd.,
— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do robét.

Zaleca s korzystanie z ustate ST D-01.00.00 [2] w zakresie nieglnym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8T D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Przygotowanie podiga

Koryto pod nawierzchri naley wykona& zgodnie ze specyfikarjD.04.01.01 ,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

5.5. Warstwa odgczajaca

Warstwe odsiczapca pod nawierzchri naleey wykona zgodnie ze specyfikagjD.04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i podsypkowe”.

5.6. Warstwa podbudowy

Warstwe podbudowy pod nawierzchnnalezy wykona zgodnie ze specyfikagjD.04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.7. Podsypka piaskowa

Warstwe piasku lubzwiru nalezy utozy¢ bezpdrednio pod ptytami grub. min. 5 cm.
5.8. Utazenie nawierzchni z piyt prefabrykowanych
5.8.1.Sposob uktadania piyt

Nawierzchnie parkingu nalg uktada& systemem platowy, w ktorym piyty uklada sia calej szerokwi
parkingu.

5.8.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych, na upreedgrzygotowanej warstwie ogtszapcej, podbudowie i
podsypce, mze odbywé sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowaniaylkdes z pomoa
zurawi samochodowych lub samojezdnych.Zdl® stosowa tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przy
pomocy pochylni zérodka transportowego, po ktérej ptyty zsuwaadezpdrednio na miejsce uk@nia nawierzchni.
Ten typ montau wymaga zaostrzonych wymogéw bezpidstea pracy.

Plyty zelbetowe naley uktada tak, aby cal swop powierzchm przylegaty do podiza (podsypki, warstwy
odsiczapcej, podbudowy). Powierzchnie piyt nie powinny veys& lub by¢ zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8
mm.

Szeroké¢ szczelin midzy ptytami nie powinna liywieksza od 10 mm. W celu zachowania réwnej szefwko
szczelin, mana stosowamigdzydystansowe wkiadki rgilzyptytowe.
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Po ul@eniu nawierzchni, szczeliny wypetniag $irzez zamulenie piaskiem na pelyruba¢ piyt. Zaleca s,
aby piasek #yty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8%kéja mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcze Si
zastosowanie innego materiatu do wypetnienia sitzep. drobnegawiru, piasku kwarcowego itp.

Otwory w ptycie naley wypeni zwirem frakcji 4/8 mm.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowa i ST. Do robo6t wykéaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i ustiaiich poza plac budowy,
niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, ,
roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania eg3l[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot CZQEt:g;\iVOS'é Wartdsci dopuszczalne

1 Lokf';llizacja i zgodn@_é grgnic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokur_nentaCJi
robét z dokumentagjprojektovg projektowej

2 | Przygotowanie podia Biezaco Wg pktu 5.4

3 | Ulozenie warstwy odgzapcej Biezaco Wg pktu 5.5

4 | Ulozenie podbudowy Bimco Wg pktu 5.6

5 | Utozenie podsypki Bieaco Wg pktu 5.7

6 | Wykonanie nawierzchni Bigco Wg pktu 5.8

7 | Wykonanie robét wykficzeniowych Ocena gita Wg pktu 5.9

6.4. Badania po zakéczeniu robot

Wykonana nawierzchnia z piyt prefabrykowanych powi spetnié nastpujace wymagania:
— szerokd¢ nawierzchni nie powinnaesiézni¢ od szerokéci projektowanej wicej niz + 10 cm,
— nierébwndci podtuzne nawierzchni, mierzone #a4-metrov, nie powinny przekraczal cm,
— pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z dokumentacprojektow z toleranci + 0,5%,
— réznice wysokgéciowe z rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cmi-2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytfiaterykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— ulozenie podsypki piaskowej.

Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoine” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Og0lne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— roziozenie i zagszczenie podsypki piaskowej,
— wykonanie nawierzchni z piyt prefabrykowanych wedlwymaga dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i ustiaiich poza plac budowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fnnawierzchni z plyt nie obejmuje robét pomocniczyop. ustawienia kragznikéw,
ktére powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olgdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezkzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-08.01.01b Ustawienie kraynikdéw betonowych

5. D-08.01.02a Ustawienie kragnikow kamiennych
10.2. Normy

6. PN-EN 206-1:2003 Beton — &2Z 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodna¢ (W okresie przdgiowym mazna stosowé PN-B-
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7.

8.

06250:1998 Beton zwykty)

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie

PN-B-06265:2004

materialtbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosow@ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowydctwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw
Piasek)

Krajowe uzupetnienie PN-EN 2@8303 - Beton — G&¢ 1:
Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodnig
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