Integralna czescia mapy do celéw projektowych jest karta rejestracyjna

OBIEKT: Obreb: Dolice; dz. 227, 228, 229/12

Gmina: Dolice
pow. stargardzki
woj. zachodniopomorskie

SKALA 1 : 500

Ukfad wspotrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

GEOEXPRESS

UStUGI GEODEZYINE - Tomasz Klyszejko

ul. Slaska 9

73-110 Stargard Szczeciriski
tel.: 091 834 52 44

0560855 A |

Kierownik roboty:

Tomasz Ktyszejko nr upr. 20165

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
Ldz. KERG - 042-1759/2009-351.221.4
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie Szczeciriskim

Mape do celéw projekiowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 351.221.1931, 7933

W zakresie opracowania znajduja sie punkly osnowy

geodezyjnej nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak
2.

3.
4.

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
PODGIK w: Stargardzie Szczeciriskim z dnia: 13.11.2009r.

Informacje dodatkowe:
], m—— e o — — — . zakrES pOMYAIU.
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja techniczna K-7 (1979) /

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji technicznefj K-1 (1979) /

5. Wizystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktorym brak byto informacji branZowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z litera B

2. posredniego ustalenia przebiegu
aparatura elektromagnetycznga -
-zlitera A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych-
- bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje
sie kompletnosci, a doktadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnosc wiérnika na dzien: 13.11.2009r.

Stargard Szczecinski , dnia 16.171.2009 r.
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Legenda:

piskowej grub. 15 cm

&

z wykona podbudowy

zieleEce - trawniki

nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie
z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

. — ~
istniejNca ierzchnia z kostki betonowej do przejoUenia

opornik betonowy projektowany 12x25 cm zatopiony na zero

nawierzchnia z piyt betonowych alurowych grub. 10 cm na podbudowie
z kruszywa jamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

nawierzchnia plac-w Smietnikowych z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie z chudego betonu cementowego grub. 15 cm

nawierzchnia chodnik -w z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce

x 5956150
sNczki po;:fz czne z kruszywa 0,4x0,5 m w otulinie z geotkaniny

opornik betonowy pojektowany 12x25 cm ze Swiatiem 3 cm - droga,

6 cm - plac smietnikowy

obrzele betonowe 6x20 cm

istniejNcy krawnUnik betonowy do rozebrania

przekroje konstrukcyjne

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu - plansza drogowa Rys. nr2
Obiekt: Utwardzenie ciNlg-w komunikacyjnych na terenie Skala
cmentarza gminnego 1:500
dziajki nr 227, 228, 229/12 obrfib Dolice ‘
Inwestor : Gmina Dolice
ul.Ogrodowa 16 Pa}ta
73-115 Dolice lipiec 2015

projektant :  mgr inl. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

USGUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard SzczeciEski
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972




