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Skrzyżowanie z istn. ciągiem

hm 0+70,20

Skrzyżowanie z istn. ciągiem

hm 1+23,80

hm
 0+

10
,0

hm
 0+

89
,85

hm
 0+

92
,85

R=7

3.50

2.0
0

3.5
0

R=5

R=2

7.00

6.0
0

3.00

5.2
0

4.0
0

R=6

3.10

R=6

R=6

R=6

hm
 0+

07
,8

hm
 0+

86
0

hm 0+70,55

3.00

hm 0+04,0hm 0+10,0

4

1

2

3

hm 1+32,1hm 1+35,1

hm 1+01,7

hm 1+07,7

hm
 0+

20
,18

II

II

IV

V

V

VI

4.0
0

VI

R=2
R=3

hm
 0+

22
,44

3.5
0

2.7
0

1,1
0

2.703.504.50

3.50

0.50

0,6
0

4.0
03.5

0

2.00

0.60

0,60

2.90

3.50

hm 0+67,37

3,502,90

4,70

3,500.60
0.40

3.0
0

R=2
2.50

3,0
0

5.00

7,0
0

R=2
hm 1+38,27

3.20

4.503,2
5

2.40

3.20

3.50

2.00

1.5
02.90

hm 1+31,96

2.00

2.0
0

4.20

Legenda:

nawierzchnia  z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie
z  kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

nawierzchnia  z pğyt betonowych aŨurowych grub. 10 cm na podbudowie
z  kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

nawierzchnia plac·w Ŝmietnikowych z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie z  chudego betonu cementowego  grub. 15 cm

nawierzchnia chodnik·w z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
piskowej grub. 15 cm

sŃczki poprzeczne z kruszywa 0,4x0,5 m w otulinie z geotkaniny

istniejŃca nawierzchnia  z kostki betonowej do przeğoŨenia
z wykonaniem podbudowy

zieleŒce - trawniki

opornik betonowy  projektowany 12x25 cm zatopiony na zero

opornik betonowy  pojektowany 12x25 cm ze Ŝwiatğem 3 cm - droga,
6 cm - plac smietnikowy

obrzeŨe betonowe 6x20 cm

istniejŃcy krawňŨnik betonowy do rozebrania

przekroje konstrukcyjne

przekroje poprzeczne

drzewa do wycinki
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