Szczecin, 12.02.2018r.

OPINIA

Dotyczaca mozliwosci zapewnienia pokrycia co najmniej 50% zapotrzebowania na energie
elektryczng przebudowywanego budynku $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w miejscowosci Kolin —
Etap | Swietlica

Sp ymandytowa, ul. Koszarowa 4, Szczecin,

Inwestor: Gmina Dolig Jé)wa 16; 73-115 Dolice,

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Kolinie-Etap | Swietlica
Adres inwestycji: dz. geodezyjna nr 134/2 obreb Kolin, gmina Dolice.

Charakterystyka budynku: Celem przebudowy budynku jest dostosowanie go do obecnie
obowiazujacych warunkéw stawianym obiektom uzytecznosci publicznej i dostosowanie czgsci
budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. W etapie | Swietlica inwestor dekiaruje przebudowe
czeéci budynku spefniajgcg funkcje Swietlicy wiejskiej. Budynek pigtrowy, niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej w latach 60 ubiegtego wieku. Przebudowa obejmuje wykonanie
nowych instalacji wewnetrznych, wydzielenie pomieszczeri sanitarnych, przebudowe ciagow
komunikacyjnych klatki schodowej, termomodernizacje i wydzielenie pomieszczen Swietlicy na
poziomie parteru i pigtra.

-Pow. ogdlna zabudowy P=286,74m2,

-Pow. uzytkowa catkowita P = 317,31m2, pow. uzytkowa I etapu — 189,27m2,

W budynku przewidziano :

- instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd ogdlnego przeznaczenia i oswietlenia awaryjnego,

- instalacje odgromowsg,

- instalacje wodociggowo wody zimnej i cieptej, kanalizacyjng i centralnego ogrzewania,

- instalacje gazu ziemnego,

- wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng.

Dla celu sporzadzenia niniejszej opinii przyjeto roczne zapotrzebowanie na energie elekiryczng na
podstawie dokumentacji projektowej i informacji Inwestora Gminy Dolice dotyczacej rzeczywistego
zuzycia energii w innych budynkach $wietlic stanowigcych wtasnosé Gminy.

- Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng — 2200 kWh.

- Opis przewidywanej ‘instalacji — Na przebudowywanym budynku projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng o mocy 4,96 kWp. Instalacja taka sktadac sig bedzie z 16 monokrystalicznych modutow
fotowoltaicznych, kazdy o mocy 310Wp. Niezbednym elementem instalacji fotowoltaicznej jest takze
inwerter —w tym przypadku projektuje sie zastosowanie inwertera o mocy znamionowej po stronie
AC 4,5 kW. Pofacie budynku majg orientacje wschéd-zachéd, w zwigzku z czym 8 modutow
rozmieszczonych zostanie na wschodniej potaci, a pozostate 8 na zachodniej potaci. Moduty na obu
potaciach zostang podpigte do osobnych trackeréw MPP, dzigki czemu dziata¢ bedg niezaleznie. Tak
zaprojektowana instalacja powinna w ciggu roku produkowac ok 3800 kWh energii elekirycznej, wiec




niezaleznie od charakterystyki zuzycia energii w budynku powinna zapewniaé pokrytie ponad 50%
rocznego zapotrzebowania na energie budynku $wietlicy i remizy OSP.
-Przewidywany koszt wyzej opisanej instalacji brutto w zt: o
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