
                  Zał. nr I/5
Wykonanie wyrównania masą mineralno-bitumiczną istniejącej jezdni podczas przebudowy drogi gminnej nr 540001Z 
w m. Morzyca, na odcinku od km 0+054,1 do km 0+502,9

Kilometr Powierzchnia Średnia Odległość Objętość Masa
przekroju powierzchnia

m2 m2 m m3 m3x2,6 Mg/m3=Mg
0+054,1 0,295
0+060,1 0,310 0,3025 6,00 1,82 4,7
0+073,1 0,260 0,2850 13,00 3,71 9,6
0+081,5 0,308 0,2840 8,40 2,39 6,2
0+093,4 0,218 0,2630 11,90 3,13 8,1
0+103,5 0,111 0,1645 10,10 1,66 4,3
0+109,9 0,332 0,2215 6,40 1,42 3,7
0+123,9 0,376 0,3540 14,00 4,96 12,9
0+141,2 0,306 0,3410 17,30 5,90 15,3
0+161,0 0,243 0,2745 19,80 5,44 14,1
0+193,2 0,338 0,2905 32,20 9,35 24,3
0+209,0 0,263 0,3005 15,80 4,75 12,3
0+244,9 0,365 0,3140 35,90 11,27 29,3
0+279,8 0,404 0,3845 34,90 13,42 34,9
0+296,7 0,361 0,3825 16,90 6,46 16,8
0+310,3 0,330 0,3455 13,60 4,70 12,2
0+334,5 0,338 0,3340 24,20 8,08 21,0
0+343,3 0,366 0,3520 8,80 3,10 8,1
0+372,2 0,412 0,3890 28,90 11,24 29,2
0+401,4 0,364 0,3880 29,20 11,33 29,5
0+434,1 0,363 0,3635 32,70 11,89 30,9
0+455,7 0,284 0,3235 21,60 6,99 18,2
0+482,8 0,194 0,2390 27,10 6,48 16,8
0+500,2 0,195 0,1945 17,40 3,38 8,8
0+502,9 0,135 0,1650 2,70 0,45 1,2

RAZEM 448,80 143,29 372,6
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