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Legenda:

nakfadka bitumiczna grub. 5 cm z wyréwnaniem na istniejacej nawierzchni brukowe;

nawierzchnia bitumiczna o peinej konstrukcji przewidziana na ruch KR-2 (w-wa $cieralna-5 cm, w-wa wiazaca-5 cm, podbudowa

z kruszywa grub. 20 cm)

nawierzchnia bitumiczna na poszerzeniu (w-wa $cieralna-5 cm, w-wa wiagZaca-4 cm, podbudowa z kruszywa grub. 20 cm)

nawierzchnia brukowa na poszerzeniu na podbudowie z kruszywa grub. 10 cm

nawierzehnia zjazdow indywidualnych z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie grub. 15 cm

nawierzchnia zjazdow wzmocnionych z kostii betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie grub. 25 cm

pobocza zwirowo-Huczniowe z materialu z odzysku o grub. 10 cm

opomiki befonowe 12x25 cm na fawie betonowej z oporem, na zjazdach krawezniki najazdowe

przekroje poprzeczne

spadki poprzeczne

PROJEKT BUlDOWLANY Rys. nr2.1
Projekt zagospodarowania terenu
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Morzyca, Skala
dz. nr 145/1, 136, 145/3; obreb Morzyca 1:500
od km 0+000,0 do km 0+300,0 )
Inwestor : Gmina Dolice
Data
ul. Ogrodowa 16 A
73-115 Dolice pazdziernik 2016

ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard

projektant:  mgrinz. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93
sprawdzajacy : mgr inz. JERZY GRZESIAK

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972
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