Zal. nr /1

Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowy drogi gminnej nr 5400012
w m. Morzyca, na odcinku od drogi powiatowej nr 176Z do pasa kolejowego linii
Poznah — Szczecin

A. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmijace przepisy i materiaty wigiowe:

1. Umowa na prace projektowe zawarta z Gpiolice

2. Wizja lokalna w terenie z pomiarami.

3. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerw@@7Lroku (obowjzujaca od 1
stycznia 1998 roku) — z poiejszymi zmianami.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 27 lipca 1999 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66, poz.
747) -z p@niejszymi zmianami.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwgraz uradzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atbg(Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

6. Zalaczniki nr 1-4 do ww. rozpogzlzenia.

7. Opracowany projekt drogowy przebudowy drogi gminnej540001Zw m. Morzyca

B. Projekt drogowy

| .Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudewdrogi gminnej nr 540001Z w m. Morzyca, na odcimdudrogi
powiatowej nr 1716Z do pasa kolejowego linii Pazra Szczecin. Przebudowie podlega
droga w czsci o jezdni brukowej z jej poszerzeniem oraz na ctwddcinkach zagpienie z
racji zniszczenia istniggej nawierzchni brukowej i z ptyt betonowych npwawierzchni.
Catkowita diugec¢ drogi podlegajcej przebudowie wynosi 538,48 m. Droga po przebueow
bedzie posiadata jezdgib nawierzchni bitumicznej.

Powyzsza przebudowa ma popraviomfort jazdy oraz poruszaniaz g0 drodze, wzmocai
konstrukcg nawierzchni i wiéciwie ja odwodné a take ujednolict zjazdy do posesiji i
uregulowa skrzyzowania z drogami krzyjacymi sk.

ll. Stan istniejcy

W chwili obecnej droga gminna posiada rpejace rodzaje i szerokoi nawierzchni:

- od km 0+000,0 do km 0+020,1 jezdnia o nawierzddinimicznej o szer. kacowej
6,45 m wykonana w ramach przebudowy drogi powiajor 1716Z przez Zasgd Drog
Powiatowych w Stargardzie

- od km 0+020,1 do km 0+054,1 jezduaisirowo-zuzlowo-tluczniowa szer. 6,0-6,5 m
Pod warstw kruszywa znajduje sizniszczona stara nawierzchnia brukowa

- od km 0+054,1 do km 0+502,9 jezdnia brukow&ealniej szer. 3,6 m lewostronnie
przykryta na szer. 0,3-0,8 m gruntem nasypu praglegtego pasa mijankowegazlowo-
zZwirowego prawostronnego szer. 3,1-3,6 m. Materghga mijankowego w ¢gi
przykrywa nawierzchribrukowg

- od km 0+502,9 do km 0+534,8 jezduaiairowo-zuzlowo-tluczniowa szer. 5,0-6,0 m




Pod warstw kruszywa prawdopodobnie znajduje shiszczona stara nawierzchnia brukowa
- od km 0+534,8 do km 0+541,4 jezdnia o nawierzehpliyt betonowych szer. 5,0 m,
okraweznikowana
- od km 0+541,4 do km 0+558,6 jezdnia o nawierzehnylinki szer. 5,0 m,
okraweznikowana
Na pocatkowym i koacowym odcinku droga przebiega w tuku poziomym, mesci
srodkowej w linii prostej z kulminagjwysokaciowa w jej srodku.
Na pocatkowym odcinku krzyuje st z drog powiatowg po przez skrzsowanie zwykie bez
skanalizowania kierunkow sknych. Patrac zgodnie z zalmna kilometraci (od drogi
powiatowej) pas drogowy jest prawostronnie uzbrgjofpod warstw zuzlowa pasa
mijankowego).
Droga nie posiada qow pieszych a jedynie nieliczne zjazdy do posesjmiennych
nawierzchniach gtéwnie gruntowych.
Stan nawierzchni ulepszonych i nieulepszongreklni.
Droga jest zakwalifikowana do klasy lokalnej — L.

[ll. Stan projektowany

Catkowita dtugsc¢ przebudowywanej drogi nr 540001Z wynosi 558,58 Pnzebudowie

podlega odcinek od drogi powiatowej nr 1716Z doagasiejowego linii Pozna— Szczecin.

W ramach powsszej przebudowydalzie wykonany odcinek drogi diugm 538,48 m

Zaprojektowano nagbujace elementy pasa drogowego :

Jezdnia

- od km 0+000,0 do km 0+20,1 jezdnia bitumiczna wykmw ramach przebudowy drogi
powiatowe;j

- od km 0+020,1 do km 0+054,1 odcinek pfzewy z szer. jezdni 6,45 m na 5,00 m (petna
konstrukcja na catej szerala jezdni)

- od km 0+054,1 do km 0+502,9 jezdnia bitumiczna.s2€0 m. Jezdnia sktada sv czsci
z wyréwnania i naktadki bitumicznej na istniegj nawierzchni brukowej oraz poszerzenia
o petnej konstrukcji do 5,00 m

- od km 0+502,9 do km 0+558,58 jezdnia bitumiczna.2&0 m o petnej konstrukcji

Pobocza

Droga lzdzie posiadapoboczazuzlowe o nasgpujacych szer.:

- lewa strona od 0,50 do 0,75 m

- prawa strona 1,00 m

Zjazdy

- zjazdy zwykie o skosie 1:1 i module 2,0m/2,0 mersdostosowana do bram wjazdowych, o
nawierzchni z kostki betonowej

- zjazdy wzmocnione rolnicze o skosie 1:1 i mod@m/3,0 m, szer. dostosowana do bram
wjazdowych, o nawierzchni z kostki betonowej

- skrzyzowania z dogami dojazdowymi o szer. 3,0-3,2 m wyglkme tukami o promieniach
R=5 m, o nawierzchni bitumicznej

Droge zaprojektowano w 3 tukach poziomych o promieniach1l5 do 240 m oraz w 11

zatamaniach trasy.

Przebudow na drodze gminnej zaprojektowano przyjatupredkosé projektows 50 km/h i

obcigzenie ruchem KR2.




B. Organizacja ruchu

I. Celizakres opracowania

Projekt obejmuje stalorganizacgi ruchu zwazam z przebudow drogi gminnej nr 540001Z
w m. Morzyca, na odcinku od drogi powiatowej nr 8Z1do pasa kolejowego linii Pozina
Szczecin

Stata organizacja ruchwdizie obowszywat od 1 maja 2020 r.

Zakres obowjzywania organizacji ruchu w skali m. Morzyca pakaz na rys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

[l. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga jest oznakowana gpsjacymi znakami pionowymi :

- wiaczenie do drogi powiatowe] przy pomocy znaku Atistap pierwszastwa’,

- przejazd kolejowy oznaczony jest kompletem zmakR310 ,przejazd kolejowy bez zapor”
i dodatkowymi znakami przed przejazdem w postagkéw wskanikowych G-1a, G-1b i
G-1c,

- znakiem przed przejazdem kolejowym B-20 ,stop”.

Na powyszym odcinku drogi gminnej (w pasie drogi powiatpw@znakowanie poziome

wystepuje w postaci:

- linii podwajnej ciagtej” P-4,

- ,linia warunkowego zatrzymania w postaci traipw” P-13.

Lokalizacg istniepcych znakéw pionowych i poziomych zgodnie z planszar 2.1-2.2

~Plan sytuacyjny”.

[ll. Struktura ruchu na drodze powiatowej

W chwili obecnej na drodze powiatowe] strukturahw@rzedstawia sinasgpujaco :

- samochody osobowe — okoto 40%

- lekkie samochody ¢karowe (dostawcze) — okoto 10%

- samochody ezarowe z przyczepami i bez przyczep — okoto 5%

- ciagniki rolnicze — okoto 45%

Pozostate pojazdy typu motocykle, rowery, pojazdgrzgowe wys¢puja sporadycznie bez
wptywu na utrudnienia w ruchu na poiggej drodze.

V. Stan projektowany

1. Zasady organizacji ruchu

Zaprojektowano organizagcjruchu nakazuapga ograniczenie mdkosci i ostrzegajca o
zwezeniu drogi.

Szczegoly oznakowania pokazano na rys. nr 2.1 P2ah sytuacyjny”.

2. Oznakowanie pionowe

W ramach statej organizacji ruchu zaprojektowaastpujace oznakowanie pionowe:

- od strony drogi powiatowej oznaczenie znakiei®3,ograniczenie gdkosci do 40 km/h”
I znakiem A-12a ,obustronne z@enie jezdni”

- od strony linii kolejowej oznaczenie znakiem B-®graniczenie mdkosci do 40 km/h”

Istniejace oznakowanie pionowe przejazdu kolejowego i zstdp” nalezy wymienic na

nowe.

Rozmieszczenie znakéw w przekroju drogowym:

- na poboczu w odlegioi poziomej nie mniejszej n0,5 m od krawdzi jezdni,

- nad krawgdzia pobocza w odlegkei pionowej nie niej niz 2,0 m .




Projektowane znaki pionowe winny nzéé do znakOw grupy matej o znaku bezpietstea

B. Tablice znakoéw pionowych winny byvykonane z blachy aluminiowej grub. min 1,5 mm .
Lico znaku winno by pokryte fola odblaskow o wiasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych 3 typu (folia pryzmatyczna) tyh pomalowany farb koloru szarego.
Stupki do znakoéw drogowych winny éywykonane z rur ocynkowanych pomalowanych o
srednicy 70 mm na kolor szary.

Szczegoly oznakowania pionowego pokazano na nalnr 2.2 ,Plan sytuacyjny”.
Rozmieszczenie znakdw pionowych w przekroju drogavppkazano na rys. nr 3 ,Szczegoty
rozmieszczenia oznakowania pionowego”.

3. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci ,lasirzegawczej” P-6 na odcinku od km
0+020,1 do km 0+ 050,1.

Istniejace oznakowanie poziome nayeodwiezyc.

Do oznakowania naly uzy¢ farby akrylowe nawierzchniowe przeznaczone do mafoa
cienkowarstwowego z posypaniem odpowiadnioscia proszku o wiéciwosciach
odblaskowych.

Opra@t :
mgr ire. Roman Kaczmarek



