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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

|
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /!,1 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budéwlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\

mgr inz. Mleczyslaw
Przewodniczacy OKK
/ mgr m%;\ndme] Galkiewicz

ewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wlady w Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

=

Zaswiadczenie z PIIB

@ FOLSKA
| I B A

\ _
WAE

INZYHIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygnym:

ZAP-UPI-5ZH-D51 *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0100/12

adres zamieszkania os. Zachad B19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINGKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku proez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodnicpomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|2godnée art. 3 ust 2 ustewy 2 dris 12 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektroricznym (D UL 2004 Hr 130 poz. 1430 dene w postad
elektroniczres] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikaby s
rownowaire pod weglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzomgm podpisami weasnorecrymi |

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjsrym mwinsoeniu moing Sprawsoi 8 pOMO Rumery wenfikacgneso zaswindozenia na
stronie Poiskie] lzoy Infymierte Budownichws wisnw.piib.ong.pl lub kontaktujsc sis @ biurem wissciwe] Okragowej oy Indynierte
Budownictaa.

BAPROJEKT
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu (Projektant) Sprawdzajgcy
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

I11.  OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJINEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w branzy
instalacyjnej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami (kanaly
grawitacyjne i rurociagi tloczne) w ul. Wojska Polskiego w m. Dolice.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 234/4, 234/6 i 234/7obr. Dolice, gm. Dolice.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe:
Kanatow 9300mm kam i @250mm kam — na kanaty @315mm PCV — 685m
Kanatow 200mm o nieznanym materiale — na kanaty @200mm PCV — 104,5 m

Kanalow @160mm o nieznanym materiale — na kanaty @160mm PCV — 218 m

Rurociag tloczny dn100 stal — na rurocigg @110mm PE

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg oraz realizacje inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

e Karty katalogowe i informacje techniczne producentow

e Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne
e Wtdrnik mapy

e Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie

e Upowaznienie Inwestora

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami, Dz.U. 1985
nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono ze
inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 434/4, 234/6 i 234/70br. Dolice, gm. Dolice i swoim
zakresem nie oddzialuje na inne sasiednie dziatki ani nie powoduje ograniczen w ich
uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4. Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren miejski o zwartej zabudowie . Przebudowywana
sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w drodze powiatowej. Na terenie znajduje si¢ istniejace
uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, kabli elektroenergetycznych ziemnych i1 nadziemnych,
sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej 1 sieci kanalizacji deszczowe;.

5. Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowang inwestycj¢ nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ rosnacych drzew.
W trakcie robot zapewni¢ maksymalng ochron¢ drzewostanu i terenéw zielonych.
W przypadku wystgpienia kolizji nalezy uzyska¢ zgode na ewentualng wycinke drzew.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

Wszystkie negatywne oddziatywanie na $rodowisko projektowanej inwestycji, poza
granicami wlasno$ci terenu inwestora, na ktorym jest zlokalizowana, musi si¢ mie$ci¢ w
normach okres§lonych przepisami prawa.

6. Roboty odwodnieniowe

Zaleca si¢ aby roboty budowlane byly prowadzone w porze bezdeszczowe;.
W przypadku natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod sie¢ kanalizacyjng, oczyszczalni¢
scieckow 1 sie¢ wodociggowa nalezy odwodni¢ za pomocag iglofiltrow @ 32 mm
wplukiwanych do glgbokosci ok 1,0 m. ponizej poziomu dna planowanego wykopu. Iglofiltry
nalezy wpluka¢ do planowanej glebokosci przy pomocy rury wplukujacej @ 133 mm.
Igtofiltry nalezy wptuka¢ po obu stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokét iglofiltrow
nalezy zastosowac obsypke zwirowa o0 granulacji @ 0,8 — 1,2 mm. na catej dtugosci
zawodnionej warstwy wodono$nej. Dhugo$¢ czesci filtrujacej igtofiltru winna wynosi¢ 0,30
m.

7. Odtworzenia nawierzchni

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nawierzchnia asfaltowa oraz liczne chodniki z
ptuty chodnikowej i ptyt typu JOMBO.

Na terenie objetym inwestycja projektowana jest przebudowa drogi powiatowe] wraz z
budowa nowych chodnikéw 1 $ciezek rowerowych.

UWAGA.

Inwestycja jest wspolrealizowana z inwestycja drogowa. Frezowanie istniejgcej
nawierzchni asfaltowej oraz budowa nowej jest po stronie wykonawcy z ramienia
Zarzadu Drog Powiatowych w m. Stargard. Wykonawca z ramienia Gminy Dolice
zobowiazany jest odtworzy¢ podbudowe¢ kruszywem C90/30 o min. 0,2m i podbudowy
zasadniczej z AC 22P o min. 0,07m — zgodnie z zalaczona zgoda (str. 15).

8. Przeciski — roboty bezwykopowe

Na trasie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych nie
stwierdzono koniecznos$ci wykonywania robot bezwykopowych (przeciskow / przewiertow /
przebic ).

9. Opis projektowanych rozwiazan

9.1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna nalezy przebudowaé zgodnie z zakresem wskazanym w czgsci
graficznej opracowania. Istniejace studnie, kolektory gltéwne, przylacza i rurociag ttoczny
nalezy zdemontowac i zastgpi¢ je nowymi elementami. Zaleca si¢ aby przebudowe sieci
kanalizacyjnej rozpocza¢ od najnizej potozonej studni / kolektora stosujac tzw. baypass
z zastosowaniem pomp i korkéw pneumatycznych.

Wszystkie nowe kanaly grawitacyjne systemu kanalizacyjnego wykona¢ z rur
0 160 x 4,7 mm PVC litej klasy SN8 SDR34, @ 200 x 5,9 mm PVC litej klasy SN8
SDR34 i @ 315 x 9,2 mm PVC litej klasy SN8 SDR34 faczonych kielichowo z uszczelka
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

EPDM. Rurociag tloczny wykona¢ z rur @ 110 x 6,6 mm PE100 SDR17 taczonych za
pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Zaglebienia 1 spadki nalezy wykona¢ zgodnie z czgsciowq graficzng opracowania.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane elementy kanalizacji sanitarnej
(boczne odnogi, studnie, przytacza) nalezy bezzwlocznie powiadomic o tym fakcie inwestora
1 we wspolnym ustaleniu z nim podja¢ odpowiednie dziatania.

Na wszystkich wystepujacych kolizjach z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi
1 telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac¢ na nich rury ochronne arot @110mm. Pod rurociagi
nalezy stosowa¢ min. 0,1m podsypki i min. 0,3m zasypki z piasku.

Uwaga:

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, ocen¢ higieniczna
PZH, deklaracj¢ zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

9.1.1. Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanatach grawitacyjnych Kkanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie
kanalizacyjne o srednicy nominalnej 1000mm z prefabrykowanych elementéw betonowych
zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN476:2001.

Kazda studnia musi sktada¢ si¢ z elementow takich jak:
- kregi betonowe,

- stopnie ztazowe,

- ptyta nastudzienna,

- fundament z wykonanymi fabrycznie kinetami

- przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych,

- pier§cienie dystansowe pod zwienczenie studni

Studnie wykonane beda z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych
taczone za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac
1zolacje przeciwwilgociowe, Srodkiem trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w
stopnie ztazowe wedlug PN-64/H-74086. Stosowane bedg elementy fundamentowe studni z
fabrycznie wykonanymi kinetami i1 szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych o $rednicy
odpowiedniej dla $rednicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Elementy denne beda dostarczone
z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyze;j.
Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatlu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania
kinet na placu budowy. Stosowane beda  przykrycia studni za pomocg betonowych ptyt
nastudziennych. Wszystkie przykrycia z otworem wlazowym i pierscieniami dystansowymi.
Zwienczenia studni zostang wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod wtaz zgodnie z PN-EN 124.
Wszystkie studnie zakonczone wtazami klasy D400 pisanymi w dalszej cz¢$ci opracowania.

9.1.2. Studnie kanalizacyjne tworzywowe

W projekcie przewidziano studnie kanalizacyjne tworzywowe o $r. @425mm. Studnie
powinny sktadac sig z:
¢ Kinety — podstawa studzienki niewlazowej pozwalajaca na bezposrednie podlaczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacyjnych 1 zawierajaca integralnie uformowane
w niej kanaly wraz z ewentualnymi rozgat¢zieniami
e Trzon — rura trzonowa wznoszgca o $r. wewnetrznej 425mm
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

o Teleskop — czg$¢ zestawu pozwalajaca na kompensacj¢ osiadania, ktore moze nastgpic
po instalacji 1 pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany
na gtebokosci do 0,8m od poziomu gruntu.

e Stozek zelbetowy — odcigzajacy przenoszacy obcigzanie w grunt poza studzienke
o  Wiaz kl. D400

9.1.3. Wilazy

Na studzienkach usytuowanych w pasie drogowym i w ulicy nalezy zastosowal wilazy
40T/D400 na zakonczeniach zwienczenia studni kanalizacyjnych. Zwienczenia studni wykonad
zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnosci zachowujac:

e Materiat - zeliwo szare zwykle platkowe,

e Klasa D400

e przeswit korpusu min 600 mm dla studni betonowych @1,0m

e glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane
przez jej wystarczajaca mas¢ jednostkowa

e w ciagach komunikacyjnych stosowac wtazy o lacznym ci¢zarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

e w pokrywie zatopiona wkiadka thumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskélczy
ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wkiadki
wykonanej z materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

e calkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm .

Uwaga:

Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, oceng
higieniczng PZH, deklaracj¢ zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

10. Wytyczne wykonania i odbioru robét.

Wytyczenie trasy sieci wykona¢ na podstawie zestawienia wspotrzednych
charakterystycznych punktow geodezyjnych.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym
1 recznym na calej dlugosci jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg szalunkéw
przestawnych lub szerokoprzestrzenne nieumocnione.

Odktad gruntu z wykopow - na pobocze drog.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdéw mechanicznych.
W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie
z Projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegdlng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopéw w miejscach skrzyzowan
1 wzdtuz istniejacego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokonaé préobnego wykopu w celu
ustalenia doktadnych rzgdnych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczy¢ i wykonaé
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E05125 1 PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢ grunty stabonos$ne na wysokosci posadowienia
rurociagu i1 kanatu nalezy je wybra¢, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio
zageszczajac.

Obsypka rurociggu 1 kanalu musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci
posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowa¢ grunt niespoisty dajacy si¢ zageszczac,
pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarzni¢tych bryt itp. Maksymalna wielkos¢
ziaren materialu znajdujacego si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z rurg nie powinna przekraczac
10% $rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywa¢ nalezy gruntem rodzimym. Grunt
zageszcza¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej skali
Proctora.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

V. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA BiOZ

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

dz. nr 234/4, 234/6, 234/7 obr. Dolice gm. Dolice

(ul. Wojska Polskiego)

GMINA DOLICE
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

mgr inz. Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Lp. | Zakres robot / obiekt

Elementy robét

Wykonanie kanalizacji

wykopow

Roboty ziemne -

wytyczenie trasy kanatéw, wykonanie

rurociggéw

Roboty demontazowe — demontaz istniejgcych studni, kanatéw i

Montaz kanatéw , rurociggéw i studni

Zasypanie wykopu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidywanych robdt wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg

podziemng tzn. instalacje: wodociggowe, elektroenergetyczne ziemne 1 naziemne,

telekomunikacyjne i gazowe. Teren posiada nawierzchni¢ utwardzong (asfalt, chodnik z

ptyt chodnikowych i JOMBO). Na terenach przylegtych znajduja si¢ budynki mieszkalne

wielorodzinne i jednorodzinne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow,

wodociggowych (podtopieniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,

porazeniem), gazowych (wybuch i zatrucia).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych

obrazen: zagrozenie duze ( np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata), zagrozenie $rednie (np.

ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sttuczenia,

skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen - zagrozenia
& Duzy | Sredni | Maty &
1. 2. 3. 4, 5.

Porazenie pragdem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych i robét ziemnych

Upadek z wysokosci X Podczas prac roztadunkowych

Uderzenie przez spadajace X Prace podczas uktadania rurociggéw w
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

elementy, przedmioty wykopach.
Hatas X Zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracja) X
Pozar/wybuch Podczas prac pracy maszyn
Poslizgniecia , upadki na tym X
samym poziomie
Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien , kanatdw, X
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie
X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Zatrucia chemiczne X Ulatnianie sie spalin z pobliskich zaktadéw
produkcyjnych, uszkodzenie gazociggu
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caty
czas trwania budowy
Potracenie przez poruszajgce X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég. Prace
sie pojazdy na placu budowy.
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementéw,
tadunek za pomocg dzwigu przez caty czas trwania budowy
Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robdt
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami
szczegoblnie niebezpiecznymi sa:
- prace wykonywane w gtebokich wykopach,
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
- mogacymi wystapié zagrozeniami,
- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
- metodami prowadzenia robot/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi

kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe wymagania przy
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

wykonywaniu  poszczegélnych  czynnosci, imienne  wskazanie  wyznaczonego,

bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
prowadzonych w strefach szczegélnego zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

prace wykonywane na wysokos$ci. Wskazane srodki techniczne to zastosowanie szelek
bezpieczenstwa. Srodki organizacyjne: przed przystapieniem do robdt opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt na wysokosci w tym wykonywania prac przy
uzyciu drabin przestawnych,

roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: sciany wykopow o gtebokosci wiekszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowa petng prefabrykowang. Szerokos¢ dna wykopow w ktoérych
beda uktadane rurociaggi wykonac z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopdéw
wykonacé bezpieczne zejScia/wyjscia. Teren prowadzonych robdét ziemnych wygrodzic¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne: uzgodnié¢ z uzytkownikami
podziemnych sieci sposdéb prowadzenia robdt ziemnych. Przed przystgpieniem do robét
opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robdét ziemnych z uwzglednieniem
miejsc i sposobdédw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami
ziemnymi nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w
projekcie.

hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,
strefy niebezpieczne; wygradzac i oznaczaé tablicami ostrzegawczymi, a w szczegélnosci:
obszary pracy maszyn do robdét ziemnych, dzwigéw, obszary robét wykonywanych na
wysokosci, roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,

prace wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

Szczegdétowe wymogi BHP dla robdét zwigzanych z sieciami gazowymi zawarte sg w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu

ziemnego (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r.)

Szczegdétowe wymogi BHP dla robdét budowlanych zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/.

Opracowal

mgr inz. Kamil Kucinski
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

V. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

e Zgoda Zarzadu Drog Powiatowych

Zarzad Drog Powiatowych
w Stargardzie
73-110 Stargard ul. Bydgoska 13/15

N tel.: 091-577-52-19 NIP: 854-19-93-809
z n P N b fax.: 091-577-52-19 w. 34 REGON:STI804156
%, e-mail: zdp@zdp.stargard.pl hutp:/www.zdp.stargard.pl

Stargard 20 maja 2019r.
ZDP.TD.4171.31.2019.BM

Gmina Dolice
Ul Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Stosownie do wniosku Pana Kamila Kucinskiego pelnomocnika Gminy Dolice z siedziba ul. Ogrodowa
16, 73-115 Dolice dotyczacego wyrazenia zezwolenia na przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej ,
polegajacej na wymianie istnicjacej sicci kanalizacyjnej na sieé¢ kanalizacyjna wykonana z rur PCV
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej 1716Z — dz. nr 234/4, 234/6 obrgb Dolice gm.
Dolice — zgodnie z tredcia art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U z
2018r. poz. 2068 j.t.) :

zezwalam

Gminie Dolice z siedziba ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice na przebudowe sieci kanalizacji sanitarncj
polegajacej na wymianie istniejacej sieci na sie¢ wykonana z rur PCV  zlokalizowana w  pasie
drogowym drogi powiatowej 1716Z — dz. nr 234/4, 234/6 obreb Dolice gm., Dolice zgodnie z
zalacznikami mapowymi nr 1 i 2 pt. .Projekt zagospodarowania terenu”. Niniejsza zgoda stanowi
podstawe do dysponowania na cele budowlane pasem drogowym drogi powiatowej 1716Z — dz. nr
234/4, 234/6 obreb Dolice gm, Dolice w my$l ustawy "Prawo Budowlane" w zakresic niezbednym do
realizacji zadania p.t. , przebudowa sieci kanalizacyjnej”. Prawo do dysponowania nieruchomoseig na
cele budowlane wygasa z chwila realizacji przedmiotowego zadania. Zalaczniki mapoweonr 112 pt.
Projekt zagospodarowania terenu” zostaly podpisane i opicczetowane.

Ponadto informuje. ze:

1. Na podstawie art, 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem prac ziemnych
wykonywanych w pasie drogowym winien uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Przed
przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Stargardzie wnioskiem o
wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, oraz zalaczy¢ zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robot.

2. Przed rozpoczeciem robdt  Inwestor jest zobowiazany zglosi¢ pisemnie Zarzadowi Drog
Powiatowych termin realizacji robot, celem ich nadzoru oraz protokolamego przekazania a
nastepnie odbioru pasa drogowego.

3. Pas drogowy nalezy po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu technicznego nie gorszego jak

przed zajeciem pod roboty.

4. Nalezy wykona¢ podbudowe pomocnicza z KLSM kruszywem C 90/30 ( kruszywa lamanego
0/32mm stabilizowanego mechanicznie) o grubosci warstwy po zaggszezeniu minimum 20,0 cm.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia podbudowy zgodnic z PN-S-022002 |, Drogi samochodowe
.Roboty ziemne™.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.

5. Nalezy wykona¢ podbudowe zasadnicza z AC 22 P grubosci 7 em jak dla KR3.

6. Wyniki badan zageszczenia gruntu zasypowego oraz warstwy odsaczajacej i podbudowy przeprowa-
dzone zgodnie z PN-S-02202 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne™, nalezy przedlozyé do wgladu.

DYREKTOR
Zarzadu Drtg Row stowych
- Mgring. RyszaN + adry$

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik.
2.A/a

Zataczniki mapowe nr 112 pt. ., Projekt zagospodarowania terenu™ - podpisane i opiecz¢towane.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.
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FREZOWANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO STRONIE WYKONAWCY Z RAMIENIA ZDP STARGARD

ODTWORZENIE PODBUDOWY KRUSZUWEM C90/30 o min. 0,2m i PODBUDOWY ZASADNICZEJ z AC 22P o min. 0,07m

FREZOWANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO STRONIE WYKONAWCY Z RAMIENIA ZDP STARGARD

ODTWORZENIE PODBUDOWY KRUSZUWEM C90/30 o min. 0,2m i PODBUDOWY ZASADNICZEJ z AC 22P o min. 0,07m

FREZOWANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO STRONIE WYKONAWCY Z RAMIENIA ZDP STARGARD

ODTWORZENIE PODBUDOWY KRUSZUWEM C90/30 o min. 0,2m i PODBUDOWY ZASADNICZEJ z AC 22P o min. 0,07m

FREZOWANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO STRONIE WYKONAWCY Z RAMIENIA ZDP STARGARD

ODTWORZENIE PODBUDOWY KRUSZUWEM C80/30 o min. 0,2m i PODBUDOWY ZASADNICZEJ z AC 22P o min. 0,07m
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FREZOWANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO STRONIE WYKONAWCY Z RAMIENIA ZDP STARGARD

ODTWORZENIE PODBUDOWY KRUSZUWEM C90/30 o min. 0,2m i PODBUDOWY ZASADNICZEJ z AC 22P o min. 0,07m
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FREZOWANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO STRONIE WYKONAWCY Z RAMIENIA ZDP STARGARD

ODTWORZENIE PODBUDOWY KRUSZUWEM C90/30 o min. 0,2m i PODBUDOWY ZASADNICZEJ z AC 22P o min. 0,07m
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PROJ. RZEDNA TERENU 5 S S = =
RZEDNA TERENU ISTN. S = S S 3
RZEDNA DNA KANAtU 33 2 3 3 3 = =
/AGYEBIENIE DNA KANALU S = = S =
SPADKI, DEUGOSC 19.5m|3.7% my/ 3.7%
SREDNICA, MATERIAL »110mm PE L=63.5m
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S T A L K&K Instal Projekt Kamil Kucinski

Or_m—An_u Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard

tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
stalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

:mw“__nw Qwﬂmm ; dz. nr 23414, 23406,
73-115 Dolice 234/7 obr. Dolice

gm. Dolice

dowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice

adres inwestycji:

Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej - projektowany

ROBOTY PODSTAWOWE
lacyjna projekt budowlany KK/37/2019 V.2019
stadium projektu: numer projektu: data:
mgr inz. Kamil Kucinski .
ZAP/0075/PO0S/12 1:100/500
skala:
nrrys.:

hroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.




