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© © © -fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych
- - - -niedopuszczalne jest posadowienie na niekontrolowanych nasypach,
‘ ST1 ‘ ST1 ‘ ST1 ‘ ST1 gruntach organicznych (torfy, muty itp.)
-prety podtuzne taw fundamentowych i wiencéw taczy¢ na dtugosci i
w naroznikach na zaktad "Lz = 50 cm"
‘ ‘ ‘ ‘ -minimalny poziom posadowienia fundamentéw 0,80 m ponizej poziomu
przylegajgcego terenu
‘ ‘ ‘ ‘ -w miejscu wystapienia gruntéw nasypowych nalezy grunt nienosny wybrac
& & a N i wykona¢ podsypke z piasku o zagesci¢ do 1(D)=0,50
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‘ ‘ - ST1 - stopa betonowa 60x60x35
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Liczba Diugo$¢ faczna
Nr Dlugosé
2 Stal pretéw " pretéw B500SP St3sx-b
poz_ Sto pa ST1 preta preta na 1 poz. pozyci tacznie 212 28
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
szt.16 Stopa ST
1 12 B500SP 0,76 10 16 160 121,60
NR3 2 8 St3sx-b 0,90 7 16 112 100,80
3 12 B500SP 0,81 4 16 64 51,84
% Razem diugo$¢ pretéw [mb] 173,44 100,80
NR3 Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888 0,395
4 — NR2 éli | - w —4% 7@8 9-L.=90 Masa pretéw dla danej rednicy [kg] 154,0 39,8
NR2 = - mItL= Masa tacznie Ikgl 1938
[=]
= " X 3 ~ UWAGA : Sumaryczna dhugos¢ pretow jest dtugoscia rzeczywista w osi preta
o) 1] — N N oo metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
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- 0,800 L=L ~I—J — /[L 4x12 ﬁw INWESTYCJA:
-~ 14 175, 25 175 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
THEHHHHEEHAEHHE 7w REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM
HH‘\‘\‘\‘\‘HM\N\‘\wH GARDZKO
| NR1 BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 AOReS veu | DZIALKA 1/7 , OBR. ZIEMOMYSL B GMINA DOLICE DATA:
STAL ZBROJENIOWA AIlIN(RBW500), A-l(St3Sx-b) 09.2017
OTULINA ZBROJENIA : dét - 5cm, pozostate - 3cm INWESTOR: FAZA:
STAL S275 PB.
ELEKTRODY EA 1.46
$ruby kl.6.8 oraz HILTI TEMAT RYSUNKU: _ SKALA:
spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonaé 0,7t RZUT FUNDAMENTOW - WIATA 1:50/20
t - grubosé ciefiszego elementu SR KONSTRUKGJA NR Q(f;NKu:
Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw - n -
betonowych muszg zostaé przez wykonawce PROJEKTOWA: T;rgp%%yoi%g%i%ek
sprawdzone i poréwnane z rysunkami architektury.
Niezgodnosci musza zosta¢ wyjasnione przez OPRACOWAL:
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.




