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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego , dziatka nr 1/7 obr. Ziemomy$I B, gmina Dolice
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego , dziatka nr 1/7 obr. Ziemomy$I B, gmina Dolice

OPIS TECHNICZNY

- do projektu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy,
zlokalizowanego na dziatce nr 1/7 obreb ZiemomysI B , gmina Dolice

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa , uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 Nr 1422 z dn.2015.09.18)

- Normy odnoszace sie do placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN
1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009.

- Wskazania projektowe placéw zabaw Instytutu Badan Technicznych, Instytutu Nadzoru Technicznego
oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.0 ZAKRES INWESTYCJI
- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt wiaty
- Projekt boiska do siatki plazowej
- Montaz urzgdzeh zabawowych , sprawnosciowych
- Prace pielegnacyjne zieleni

3.0 STAN ISTNIEJACY
Teren opracowania znajduje sie w gminie Dolice na dziatce 1/7 obreb Ziemomysl | gmina Dolice .
Teren nad jeziorem , uksztattowanie zr6znicowane. Teren dziatki objetej inwestycjg jest terenem zielonym ,
porosnietym krzewami , zadrzewiony. Teren niezabudowany . Dostep do drogi le$nej bez zmian, dziatka nr
870 dr.

4.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Zatozenia ogélne

Realizacje inwestycji obejmuje budowe dwoch wiat , montaz stotéw piknikowych, wykonanie paleniska,
pielegnacja zieleni, wykonanie nawierzchni utwardzonej, montaz dwoch kabin toy-toy.

Zakres zadania obejmuje réwniez wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz montaz urzadzen zabawowych i
sprawnosciowych z zachowaniem stref bezpieczehstwa.

4.2 Drogi i dojscia
Dojazd do dziatki odbywa sie z drogilesnej dziatka 870 dr.

4.3 Przytgcze wody i kanalizacji sanitarne;
Nie dotyczy.

4.4 Przytacze gazowe
Nie dotyczy .

4.5 Przytagcze energetyczne
Nie dotyczy .

4.6 Odpady state

Zaprojektowano pojemnik na odpady state na terenie dziatki , wyznaczono miejsce o hawierzchni
utwardzonej nieprzepuszczalnej o wymiarach , 4x2m , zlokalizowane obok kabin toy-toy. Kosz z pokrywa
na odpady state ustawi¢ na nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalne;.
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego , dziatka nr 1/7 obr. Ziemomy$I B, gmina Dolice

5.0 BILANS POWIERZCHNIOWY

Powierzchnia zabudowy 54.27 m?
Powierzchnia 1 wiaty 27.13 m?
Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej (ognisko) 21.6 m?
Powierzchnia utwardzona z ptyty chodnikowe;j 8 m2
Nawierzchnia bezpieczna -piach 605 m?
Trawnik 6364 m?

6.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

7.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek nalezy do PM.

8.0 WPLYW NA SRODOWISKO
Dziatka zlokalizowana jest w obszarze wiejskim.
8.1 Emisja zanieczyszczen
Projektowana wiata nie wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko.
8.2 Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzenh na odpady i nieczysto$ci state. Pojemnik na odpady
znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania dziafki.
8.3 Emisja hataséw i wibracji
Obiekt budowany o funkcji wiaty nie wprowadza szczeg6inej emisji hataséw i wibracji.

9.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedg posadowione w
prostych warunkach gruntowych.

10.0 OPIS WIATY

10.1 Charakterystyka
Wiata w konstrukcji stalowej . Jest to zadaszenie oparte na 6 stupach stalowych rozstawionych w ksztatcie
prostokata . Wymiary wiaty 7.82mx3.74m. Obiekt parterowy z dachem dwuspadowym, pokryty blachg
dachowa.

10.2 Przeznaczenie wiaty
Obiekt petni funkcje rekreacyjna. Jest to wiata piknikowa.

10.3 Dane o projektowanej wiacie

- Pow. ogélna zabudowy 27.87 m2

- Wymiary zewnetrzne 3.74m x 7.82m
- Wysokos¢ wiaty 3.30m

- Pochylenie potaci dachu 20°

10.4 Instalacje
Nie dotyczy.

10.5 Metoda wykonawstwa
Metoda tradycyjna.

10.6 Zestawienie pomieszczen
11.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
11.1 Wiata stalowa

Projektowana budowa wiaty stalowej posadowiona jest w prostych warunkach gruntowych oraz kwalifikuje
sie do 1. kategorii geotechniczne;.
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego , dziatka nr 1/7 obr. Ziemomy$I B, gmina Dolice

W wyniku odkrywek, na gtebokosci ok. 0,7m stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej. Wystepowania wody w
czasie robot nie stwierdzono.

Do celéw projektowych przyjeto:

- opor podtoza gf = 0,015 kN/cm2,

- grunty w poziomie posadowienia jednorodne

- poziom wystepowania wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W miejscu pojawienia sie
gruntdéw o nizszej nosnosci nalezy je usungc i zastgpic piaskiem drobnym o stopniu zageszczenia 1s=0,98.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi 0,80m. Prace ziemne nalezy wykona¢ w okresie bezdeszczowym.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas robo6t ziemnych, innych warunkéw posadowienia od zatozonych w
projekcie, nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu przyjecia stosownych rozwigzan

¢ Fundamenty
Projektowane stopy fundamentowe wykonac z betonu C20/25, oraz podktad z betonu C8/10, prety podtuzne stopy
wykonane ze stali Alll-N #12, natomiast strzemiona ze stali A-O fi 6mm.
Otulina zbrojenia : dot =5cm, pozostate 3cm
Stopy fundamentowe wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

e Dach
Projektowany dach wykonany jest w konstrukcji stalowe;.
Gtownymi elementami nosnymi dachu stalowego s3g rygle stalowe (krokwie) z profila RK80x3 oraz ptatwie z
RK50x3mm. Rygle opierajg sie na belkach stalowych o profilu RP120x60x4.
Kat pochylenia potfaci gtéwnej 20°.
Caly dach spoczywa na stupach stalowych o profilu RK120x5mm
Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka w kolorze szarym lub brgzowym

* Konstrukcja stalowa
Gtownymi elementami konstrukcji wiaty stalowej sg stupy stalowe na ktorych spoczywa dach stalowy.
Stupy stalowe zamocowane sg sztywno w stopach fundamentowych. Stupy stalowe mocuje sie do stopy
fundamentowej srubami M16 (kotwa mechaniczna) poprzez blache weztowa bl1..
Rygle dachowe mocuje sie do belki stalowej BS1 poprzez obustronne uzycie blachy bl2. ktéra to jest przyspawana
spoina pachwinowa po catym obwodzie blachy weztowe;j.
Ptatwie stalowe wykona¢ jako element wieloprzestowy (belka ciagta) i przyspawaé do gornej czesci rygla stalowego
spoing pachwinowa.
Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali S275 malowane powtokami malarskimi antykorozyjnymi.

*  Wykaz norm

v" PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

v" PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

v' PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

v" PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

v' PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

v" PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie.

v" PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
11.2 Siedzisko

¢ Fundamenty
Projektowana belke fundamentowg wykonac z betonu C20/25, oraz podkiad z betonu C8/10, prety podtuzne belki
wykonane ze stali Alll-N #10, natomiast strzemiona ze stali A-O fi 6mm.
Otulina zbrojenia : dot =5cm, pozostate 3cm
Belke fundamentowg wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Powyzej belki fundamentowej wykona¢ murek z kamienia naturalnego. Gorng czesé murku stanowi siedzisko
drewniane z drewna egzotycznego ktérego deski o wym.100-80/30x500mm sg przymocowane do profila stalowego
RP50x25x2,0mm. Mocowanie deski do profila stalowego od strony dolnej poprzez uzycie wkretéw kotnierzowych.
Uwaga: Nalezy zachowa¢ min.10mm odlegtosci pomiedzy grotem wkreta a zewnetrzng strong deski.
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Profil stalowy do ktérego beda przymocowane deski drewniane nalezy mocowa¢ do murku przy uzyciu kotw
tulejowych z tbem stozkowym z torxem lub imbusem.

Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali S275 ocynkowane ogniowo oraz malowaé proszkowo w kolorze z
porozumieniem z autorem projektu.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprze olejowanie

12.0 URZADZENIA ZABAWOWE | REKREACYJNE
Teren placu zabaw - nawierzchnia piaszczysta . Plac zagospodarowany bedzie urzgdzeniami rekreacyjnymi,
piknikowymi i zabawowymi. Istniejaca zielen wysoka i Sredniowysoka.
Przy montazu urzgdzenia zabawowego nalezy zachowac bezpieczng odlegtosé od drzew i pozostatych
elementéw placu zabaw . Takze uwzgledni¢ nalezy warunek zachowania odlegtosci minimum 10m od linii
rozgraniczajgcych ulice. Zgodnie z § 40 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.), odlegtosé placow zabaw dla dzieci od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpad6éw powinna wynosic¢ co najmniej 10m.
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcjami montazu.

Roboty przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren .

Dokona¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych , niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowaé sie w poblizu.

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z podfoza naturalnego piasku i trawy.

W obrysie stref bezpieczenstwa poszczegdinych urzadzen wykonaé z nawierzchnie z piachu amortyzujaca
ewentualny upadek.

Wymagana grubos¢ warstwy piasku wynosi minimum 30cm.

Wyposazenie placu zabaw
+ Wyposazenie placu w urzadzenia rekreacyjno-zabawowe

1. Bujak koniczyna szt.1

Wymiary zewnetrzne:

» Szerokos¢ 100cm

* Dlugosé 100cm

* Wysokos¢ 70cm

» Wysokos¢ upadku 40cm

» Strefa bezpieczna — srednica 250cm

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak Koniczynka

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. 12 mm,

- siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE,

- sprezyna stalowa z drutu $r. 20 mm malowana proszkowo,
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- uchwyty metalowe ostoniete plastikiem,
- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

2. Bujak konik  szt.1

Wymiary zewnetrzne:

» Szerokos$¢ 120cm

» Dtugos¢ 30cm

* Wysoko$¢ 90cm

» Wysokosc¢ upadku 40cm

« Strefa bezpieczna — $rednica 250cm

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- bujak Konik B 02

- korpus bujaka wykonany z ptyty HDPE o gr. 12 mm,

- siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE,

- sprezyna stalowa z drutu $r. 20 mm malowana proszkowo,
- uchwyty metalowe ostoniete plastikiem,

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

3. Zestaw wielofunkcyjny sprawnosciowy szt.1

Wymiary zewnetrzne:

» Szerokos$¢ 462cm

+ Dtugos¢ 470cm

* Wysokos$¢é 180cm

» Wysokos¢ upadku 180cm

» Wymiary strefy bezpieczenstwa 821x830cm.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.
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4. Zestaw sprawnosciowy —kotyska balansujgca szt.1

Wymiary zewnetrzne:

» Szerokos¢ 45cm

» Dlugo$¢ 230cm

* Wysokos$¢é 140cm

» Wysokos¢ upadku 40cm

» Wymiary strefy bezpieczenstwa 530x345cm.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Belka do przeskokdw na sprezynach szt.1

Wymiary zewnetrzne:

» Szerokos$¢ 300cm

* Dtugos¢ 20cm

* Wysoko$¢ 50cm

» Wysokos¢ upadku 50cm

* Wymiary strefy bezpieczenstwa 600x320cm.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.
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6. Ognisko szt.1

Palenisko granitowo - kamienne szt.1

Wykonane z kamienia naturalnego, wymurowane o promieniu 0,75m, murek okalajgcy o wysokosci 30cm,

grubosé 30cm .
- Wokét paleniska nalezy wytozy¢ nawierzchnie utwardzong o promieniu

2,35m, szerokos¢ pasa brukowego 1,30m.

Kostka brukowa , kamien naturalny 12x12x6cm.

Dookota paleniska siedziska murowane z kamienia 40x40cm z siedziskiem
drewnianym, sztuk 4.

Siedzisko z desek modrzewiowych , montowanych poprzecznie , deska
gr.3cm , szer. 5-10cm , dt. 50cm

7. Stoty piknikowe szt. 15
Stét piknikowy wybrany z katalogu produktow gotowych.

Ciezki, trwaty odporny na uszkodzenia mechaniczne i zte warunki atmosferyczne stét betonowy z elementami
drewnianymi.
Kolor elementéw betonowych i drewnianych do wyboru.
Dane techniczne:
e Diugosé catkowita (cm): 200
e Szerokos¢ catkowita (cm): 200
*  Wysokos¢ stotu (cm): 78
*  Wysokos¢ tawy (cm): 44
e Szerokos¢ stotu (cm): 85
o Szerokos$c¢ tawy (cm): 40
Waga (kg): 0k.340
e Grubosc listew (cm): 4
Montaz . konserwacja zgodnie z instrukcjg producenta.

8. Boisko do gry w siatkéwke plazowa
Boisko zlokalizowane jest na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym. Wymiary catkowite boiska do siatkowki
plazowej wynoszg 27 m x 18 m. Boisko jest prostokatem o wymiarach 18 m x 9 m otoczonym wolng strefg o
szerokosci 4,5 metréw (potowa boiska ma wymiary 9 x 9 m).
Teren do gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, 0 mozliwie ptaskiej i jednorodnej powierzchni,
wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw mogacych spowodowaé kontuzje zawodnikéw. Dla
oficjalnych spotkan migdzynarodowych warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 40 cm gtebokosci. Piasek musi
by¢ drobnoziarnisty.
Obszar pola gry wyznaczajag tasmy kontrastujgce z powierzchnig piasku (zalecany ciemnoniebieski). Dwie linie
boczne i dwie linie kohcowe oznaczajg boisko i sg umieszczone wewnatrz boiska.
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Podtoze powinno by¢ réwne i jednorodne, wolne od wszelkich zanieczyszczen. Piasek w petni przesiany i
ptukany o frakcji od 1 do 3 mm. Dodatkowo nalezy zastosowac¢ geowtoknine.

Na boisku o podanych wyzej wymiarach mozliwa jest rowniez gra w:

-Tenisa plazowego — wymiary pola gry: 16 m x 8 m

-Pitke reczng — wymiary pola gry: 27 m x 12 m.

-Badmintona — wymiary pola gry: 13,4 m x 6,1 m.

-Boule

Parametry boiska:
*  Wymiar zewnetrzny boiska — 27x18m
» Powierzchnia 1 boiska - 486m?
» Powierzchnia zabudowy 1 boiska - 486m?2

Wyposazone :

- siatka o dlugosci 9,5m i szerokosci 1m (+/- 3cm), siatka oczkach 10cm

- linie — wyznaczniki boiska do plazowki 5¢cm, regulowane.

- 2x stupki aluminiowe nr katalogowy S 02, z profilu owalnego 100x120 mm. Bezstopniowa regulacja
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz
badmintona. Montowane w tulejach zgodnie z instrukcjg producenta w odlegtosci min. 0,7-1,0m od linii boiska.

13.0 WYPOSAZENIE SEZONOWE
Przewidziano montaz dwoch przenosnych kabin we. Kabina o wymiarach zewnetrznych 120x120x235cm.
Wyposazona w antyposlizgowa podtoge, pisuar ( jedna ) , zamek zewnetrzny, uchwyty do rak, wieszak na
ubrania, lustro, zawiesie do dzwigu, wskaznik damskie /meskie , wskaznik wolne /zajete ,dozownik na mydto,
dozownik na papier toaletowy, dozownik na ptyn dezynfekcyjny, system wentylacji, umywalka z zintegrowanym
zbiornikiem na wode, miska wc.

14.0 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Ptyta chodnikowa 50x50x5cm i kostka brukowa betonowa gr. 10cm.
Zastosowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni utwardzonej:

- ptyta chodnikowa gr.5cm (zalecany kolor — szary) , kostka brukowa gr.10cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm;

- warstwa odsaczajgca gr. 10 cm;

- podtoze gruntowe.

Oprécz w/w materiatow zastosowano obrzeze 9 x 30 x 100 na fawie zwyktej z betonu B-15 wg ,Katalogu
szczegO6tow ulic, placéw i parkingdw miejskich”.

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie alei przez zaprojektowanie 2% spadkéw poprzecznych
Podstawowe parametry do projektowania:

- dtugos¢ - 4,0 mb

- szerokos$c¢ - 2m

- spadek poprzeczny - 2%

- spadek podtuzny - zgodny z niweletg terenu, nie wigkszy niz 5%
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15.0 PIELEGNACJA ZIELENI

Projekt nie przewiduje dosadzania nowej roslinnosci a jedynie
uporzadkowanie stanu istniejgcego. Najwazniejszym dziataniem jest
przerzedzenie zbiorowisk krzewiastych, ciecie pielegnacyjne oraz
przeswietlajgce drzew, usuniecie niepozgdanych roslin wieloletnich i
jednorocznych, chwastéw. Systematycznie sprawdzac¢ zdrowotnosé
drzew i krzewow, usuwajgc gatezie uszkodzone lub chore. Nalezy
takze przekopaé grunt mechaniczne — gteboko$¢ orania 21-28cm, na
powierzchni 7058m2, powierzchnie wyréwnac i odczekaé¢ az grunt sie
ulezy. Po tym czasie nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikow — z
nawozeniem, siew mechaniczny, pow. 6259m2.

15.1 Zielony tunel

Na projektowanym terenie istnieje cigg zieleni tworzgcy tunel. Nalezy
dokonac cigcia pielegnacyjnego usuwajac okazy zniszczone,
potamane, zarazone. Wycig¢ gatezie krzyzujgce sie. Mozna lekko
nagig¢ pedy aby tworzyty tuk, chociaz nie jest to konieczne z uwagi na
naturalne utozenie sie gatezi w ten sposdb.

15.2 Trawnik

Trawnik z siewu zaczyna pemic¢ swoje funkcje po okoto 4-6 tygodniach jednak jeszcze kilka kolejnych tygodni nie
nalezy go uzytkowac zbyt intensywnie.
Do tego czasu nalezy dba¢ odpowiednio o utrzymaniu prawidtowych warunkéw dla rozwoju mfodego trawnika.

Podlewanie

Podlewanie pod podstawowy zabieg pielegnacyjny. Juz po samym wysianiu trawnika nalezy zapewnié
nasionom odpowiedni doptyw wody. Szczegdlnie w poczatkowej fazie warto zainwestowaé w
drobnokropelkowe zraszacze — unikniemy w ten sposéb wyptukiwania nasion oraz nierownomiernego
nawadniania.

W poczatkowej fazie wzrostu trawnika podlewac codziennie, jednak niewielkimi ilosciami wody. P6zniej
zmniejszy¢ czestotliwosc, jednoczesnie zwigkszajac objetos¢ nawodnien.

Na $rednioprzepuszczalnych glebach w normalng pogode, trawnik podlewac raz w tygodniu, a w okresie upatu
i suszy raz na 3-4 dni.

- Nawozenie
Odpowiednie wspomaganie trawy wspomaga rozwoj systemu korzeniowego i przyspiesza krzewienie sie.
Po raz pierwszy uzy¢é nawozu po pierwszym koszeniu trawnika. Uzy¢ do tego odpowiedniego nawozu do
mtodych trawnikow.
Najlepiej nawozi¢ 3 razy na sezon. Stosowac wielosktadnikowe nawozy przeznaczone do hawozenia
trawnikéw. Na rynku jest kilka rodzajow nawozdéw, zaréwno nawozy state (standardowe i wolnodziatajace), jak i
nawozy ptynne, dolistne. Przy uzyciu tych ostatnich mozna uzyskac najszybszy efekt.
Nawozi¢ po koszeniu, na suchg trawe. Nastepnie obficie podla¢. Nie stosowaé nawozéw do trawnikéw w
czasie suszy.

- Koszenie
Jest to zabieg najciezszy i najbardziej pracochtonny, a takze bardzo istotny dla utrzymania zadbanego
trawnika.

Nowoposiany trawnik skosi¢ po raz pierwszy, kiedy osiagnie wysokos¢ okoto 8-10cm. Wysokos¢ pierwszego
ciecia powinna wynosi¢ 4-5cm. Przy nastepnych cieciach mozemy stosowacé juz standardowe wysokosci,
zalecane dla trawnikéw rekreacyjnych, czyli na wysokos¢ 3,5-4,5cm.

Koszenie dobrze przeprowadzac chociaz 1x w tygodniu, chodz w czasie intensywnego wzrostu dobrze
przeprowadzac ten zabieg 2x w tygodniu. Jednakze w czasie suszy i upatow lepiej kosié rzadziej i nie tak nisko.
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Trawe powinnismy kosi¢ wtedy, kiedy jest sucha i niezadeptana. Dzieki temu mozemy uzyskaé réwne cigcie i
estetyczny wyglad. Dopiero po skoszeniu i uprzatnieciu skoszonej trawy warto jg obficie podlaé.

Grabienie
Stosowane w celu uprzatniecia w trawnika $mieci, lisci drzew itp. Grabienie wzrusza takze wierzchnig warstwe
trawnika, gdzie z czasem tworzy sie zbita warstwa z obumartych czesci roslin.

- Napowietrzanie
Napowietrzanie gleby wspomaga prawidtowy rozrost korzeni, a to wptywa na jakos¢ trawnika. Napowietrzanie
wykonujemy poprzez zabiec aeracji (wykonywanie naktu¢ w darni) lub wertykulacji (przecinanie pionowe darni).
Zabiegi te utatwiajg takze dostep wody oraz sktadnikéw pokarmowych w gtab gleby.

Piaskowanie

Takze wspomaga rozwoj systemu korzeniowego. Piaskowanie wykonuje sie po napowietrzaniu, poprzez
rozrzucenie piasku na powierzchni trawnika a nastepnie rozgrabienie. Piasek dostajac sig do szczelin
powstatych po aeracji i wertykulacji rozluznia glebe.

Watowanie

Zabieg ten warto wykonywac na glebach lekkich, wyréwnuje to powierzchnie trawnika a takze zapobiega jego
rozwarstwianiu sie (watowanie przyciska korzenie do powierzchni gleby i zapobiega tworzeniu sie luki pomiedzy
darnig a gleba). W przypadku gleb cigzszych postepowac ostroznie, aby nie dopusci¢ do zbytniego zbicia
ziemi.

Zwalczanie szkodnikow, chwastow i choréb

Oprécz zabiegéw podstawowych nalezy dbaé takze o zdrowotnos¢ trawnika, nalezy likwidowaé zbyt bardzo
rozrastajgce sie chwasty, a jesli pojawig sie objawy chorobowe trzeba zastosowac preparaty chemiczne lub
naturalne przeciwko danej dolegliwosci.

16.0 INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie obejmuje zakresu wyzej
wymienionych rob6t budowlanych.

UWAGA :
-Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodne z zasadami sztuki budowlaneji z obowigzujacymi normami oraz prowadzone
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
-Przy stosowaniu systeméw technologicznych nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta .
-Niniejsze opracowanie dokumentacji technicznej objete jest prawem autorskim, stuzy do jednorazowego wykorzystania.
-Kopiowanie dokumentacji narusza prawa autorskie tworcow i prawa majatkowe wiasciciela dokumentacii.
-W przypadku jakiekolwiek zmian oraz korekt wynikajacych z zaistniatych warunkéw na budowie nalezy poinformowac autora projektu .

Opracowali:

mgr inz. arch. Matgorzata Wojtas-Frankowska

mgr inz. Krzysztof Sniadek
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