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Siedzisko drewniane L=215¢cm - 4szt.

Deska z drewna egzotycznego 100/80x30x500
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Wkret kotnierzowy A2 8x40 - 4szt/deska

Kotew tulejowa z tbem stozkowym M8
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UWAGA : Sumaryczna dlugo$¢ pretéw jest dlugoscia rzeczywista w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.
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BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA AlIIN(RBW500), A-I(St3Sx-b)
OTULINA ZBROJENIA : d6t - 5cm, pozostate - 3cm
STAL S275

ELEKTRODY EA 1.46

$ruby kl.6.8 oraz HILTI

spoiny pachwinowe nie oznaczone wykona¢ 0,7t

t - grubosé cieriszego elementu

PRACOWNIA PROJEKTOWA

;;yjr’é\ -PROJEKT-
<% KS merinz. Krzy sztof Sniadek

512024527 Bwww.projektks.pl Mprojektks@onet.pl

INWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw
betonowych muszg zostaé przez wykonawce
sprawdzone i poréwnane z rysunkami architektury.
Niezgodno$ci muszg zostaé wyjasnione przez
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

GARDZKO
DATA:
WESvcu  |DZALKA /T, OBR. ZIEMOMYSL B GMINADOLICE | PS8
INWESTOR: FAZA:
PB.
TEMAT RYSUNKU: | SIEDZISKO 1 5“6‘/—“} 0
NR RYSUNKU:
2ZA: KONSTRUKCJA K-4
PROJEKTOWAL: | mgr inZ.Krzysztof Sniadek
upr.ZAP/0004/POOK/15
OPRACOWAE:




