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Projekt zagospodarowania terenu - plansza drogowa Rys. nr 2.2

Skala
1:500

projektant :       mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

sprawdzający :  mgr inż. JERZY GRZESIAK          upr. nr 554/Sz/94

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard Szczeciński
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Data
grudzień 2015

Inwestor : Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice
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Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1608Z na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 122 do końca m. Moskorzyn,
od km 0+005,00 do km 1+004,70;  dz. nr 5; obręb Moskorzyn
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Legenda:

nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm z wyrównaniem
bitumicznym

nawierzchnia bitumiczna o pełnej konstrukcji przewidziana
na ruch KR-2 na poszerzeniu z 5,0 do 5,5 m i na zjazdach

odtworzenie nawierzchni bitumicznej z dostosowaniem do
konstrukcji przewidzianej na ruch KR-2 w miejscu
zapadnięcia po realizacji sieci kanalizacyjnej

nawierzchnia  zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie  grub. 15 cm

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub.6 cm  na
podsypce piaskowej grub. 15 cm

nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej grub.
8 cm na podbudowie z betonu cementowego B20

tereny zielone plantowane i obsiane trawą

krawężnik betonowy wystający 15x30 cm oznaczony   kb

opornik betonowy zatopiony 12x25 cm oznaczony   op

obrzeże betonowe  6x20 cm oznaczony   ob

przekroje skażone

kostka na zjazdach i chodniku do przełożenia

elementy odwodnienia

ściek z kostki betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej
l-lewostronny , p-prawostronny

wpusty uliczne

studnie chłonne

przykanaliki z rur PVC 200 mm
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układ chłonny oznaczony   SCh składający się z
rury wpustowej fi 50 cm z rusztem żeliwnym oraz
studni chłonnej z rury fi 120 cm z pokrywą betonową


