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D — 08.05.068CIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (ST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t podczas przebudowy drogi powiatowej nr 1608 odcinku od drogi wojewodzkiej nr 122 donka
miejscowaci Moskorzyn.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbioremscieku ulicznego przykragznikowego (dwa rady kostki betonowej grub. 8 cm szarej) szer. 21 @rsirzalce
1 cm - zgodnie z rysunkiem narfow specyfikacji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Sciek — zagtbienie z umocnionym dnem, zbiefeg i odprowadzape wod.

1.3.2.Sciek przykrawgznikowy — element konstrukcji jezdni, shey do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnika do odbiornikéw (np. kanalizacgiistczowej).

1.3.3.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoldany, przeznaczony do budowy warstseyeralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego.

1.3.4. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej seiek przykraveznikowy lub midzyjezdniowy wykonany z
betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanycbdév kostek zwdqzana jest z okjoscia sptywu i warunkami
konstrukcyjnymiscieku (patrz zat. 3 i 4).

1.3.5. Spoina - odsp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienym materialem
wypetniagcym.

1.3.7.Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwyklekitkadziesit metrow dtugéci scieku (nad szczelinami
tawy betonowej lub jako przedtanie szczelin nawierzchni betonowej), wypetnionagdmwymi zalewami na gaeco
lub na zimno, umdiwiajaca odksztalcenia temperaturoveeku.

1.3.8.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[tag pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHib
2.2.2.Materiaty do wykonanidcieku

Materiatami stosowanymi przy wykonariicieku %:
—  betonowe kostki brukowe,
—  krawezniki,
— beton na taw,
— materiat do wykonania podsypki,
— materiat do wypetnienia spoin,
— material do wypehnienia szczelin dylatacyjnych.
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2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1.Cechy charakterystyczne

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, d&awmaniascieku naley uzy¢ betonowy kostlke brukows
0 nastpujacych cechach charakterystycznych:
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzefariu),
2. wzor (ksztatt): prostopaddoienny,
3. wymiary: szeroké¢ min. 10 cm, grub& min. 8 cm, diugé¢ wg ustalé producenta,
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawz Inzynierem.

2.3.2.Sktadowanie kostek

Kostke dostarczos na paletach mma skladowé na otwartej przestrzeni, przy czym pagiopowinno by
wyréwnane i odwodnione.

2.4. Krawezniki

Przyscieku z betonowej kostki brukowej e stosowé krawgzniki betonowe wedtug PN-EN 1340.
Krawezniki ustawia s¢ na podsypce cementowo-piaskowej, spedoigjwymagania wedtug punktu 2.6.

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniamyelymiarach: grub& 2,5
cm, szerokéc 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajéw, odmian i
wielkosci.

Krawgzniki nalezy uktada na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkiad#smfnianych.

Dopuszcza si skladowanie krawznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadne@wnianych podktadek
pomigdzy poszczeg6linymi warstwami, przy czym suma wys$okearstw nie powinna przekracza,2 m.

2.5. Beton na taw
Do wykonania faw podciek i kraweznik mazna stosowébeton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1 [3].
2.6. Materialy na podsyple oraz do wypetnienia spoin i szczelin cieku i kraweznikach

Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdmenalery stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoav
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniaicego wymagania PN-EN 13242 [11],
cementu powszechnegozytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008 [4],
b) do wypeitniania spoin
— zapraw cementowo-piaskoavl:2 spetniajca wymagania wg pktu a),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych
- do wypehienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelag (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaiz@ wymagania norm PN-
EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2 [14],
— do wypelnienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniagych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zagitowany przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padtwardym i suchym, b) terminu trwald, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daébiamach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony
na paletach magazynuje; sazem z paletami, z dopuszczaimysokdicia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany luzem przechewigjw
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, rmtgch), przystosowanych do pneumatycznego zatadiawia
wytadowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 540050Z — ul. Ogrodowein .Dolice



D-08.05.06aSCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 183

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypgkhentowo-piaskowej,
— wibratory do betonu,
— zagszczarki wibracyjne ptytowe zwykte oraz z wykladgielastomerow do zagszczania powierzchriicieku z
betonowych kostek brukowych,
— ubijaki reczne,
— sprzt do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
— sprzt drobny.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach, zabezpieczone przed przemieseozasi i
uszkodzeniem.

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kragzniki betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley uklada na podktadkach drewnianych,gdami, diugdcia w kierunku
jazdy srodka transportowego. Kragniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczanienm gszkodzeniem w
czasie transportu.

Cement w workach nmie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiyrodkami
transportu, w sposéb nie powogey uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktadae 90 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowarkéada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoka
do 10 warstw.

Zalewe lub masy uszczelnigie do szczelin dylatacyjnych omma przewoz dowolnymisrodkami transportu
w fabrycznie zamkgrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mima korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznika,

4. ulozeniescieku,

5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
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— ustali lokalizacj robot,

— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usuryé przeszkody,

— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do rozpgzia robot.

5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod taw powinien odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgwowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonow nalery wykona w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu powinien bywyréwnany
warstwami. Beton powinien odpowiadaymaganiom okrdonym w punkcie 2.5. Co 50 m najestosowé w tawie
szczeliny dylatacyjne, wypetnione zalewami gksaymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ustawienie kraveznikow

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustap@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej, ékneej w
punkcie 2.6 a) gruldgi okreilonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 pmzagszczeniu).

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapraw, cementowo-
piaskowy, okrelona w punkcie 2.6 b). Spoiny kragnikdw przed zalaniem zaprawnalery oczyici¢c i zmyc
wody. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury5@an nad szczelindylatacyjr tawy, naley szczelir
wypetnic zalewy okreslona w punkcie 2.6 c).

5.6. Utazeniescieku

Przed utégeniemscieku naley krawedz jezdni posmarow@aasfaltows mas, zalewows grubagci 1+2 cm.

Sciek uktada si na uprzednio przygotowanej podsypce cementowdpiasj, odpowiadajcej wymaganiom
punktu 2.6 a). M dokumentacja projektowa lub ST nie ustala incte gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo
zagszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od mteyj grubdci podsypki nie powinny przekraczat 1 cm.
Podsypk roziciela st i zag:szcza si zag:szczarkami wibracyjnymi.

Utozeniescieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cemweo-piaskowej zalecaesiwykonywa: przy
temperaturze otoczenia niezsizej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie robdt j@i w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sig w granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki, kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Uktadanie kostek wcieku powinni wykonywé przyuczeni brukarze. Kostkuktada st okoto 1,5 cm wyej
od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zarcza si. Ubicie kostek naley przeprowadxi
za pomoeg zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki
uszkodzone (np.gkniete) naley wymieni na kostki cate.

Elementyscieku pot@one obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. kratgkiekowych) powinny trwale
wystawa& od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgzen.

Szerok@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek spoiny natg wypetnic zapraws cementowo-piaskoay spetniagca wymagania punktu 2.6 b).

Szczeliny dylatacyjne szerod® co najmniej 8 mm powinny kywykonane w odlegkziach zgodnych z
dokumentagj projektows lub ST. Szczeliny powinny kywypetnione trwale zalewami oldlenymi w punkcie 2.6 c).

Chac ograniczy okres wykonywania robét, mpa wywa¢ cementu o wysokiej wytrzymaioi wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoiprasyg cementowo-piaskoay

Po wypetnieniu spoin zaprawpowierzchng scieku naley starannie oczgic.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i ST. Do robét wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlig, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczego6lnienie bada pomiarow Czqzt:élgvoéé Wartasci dopuszczalne
1 Lokglizacja i zgodnr’gé grgnic terenu 1 raz Wg pktu 5 [ dokumentaCJi
robét z dokumentagjprojektovg projektowej

2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3

3 | Wykonanie tawy betonowej Ocenagia Wg pktu 5.4

4 | Ustawienie krawznikOw Jw. Wg pktu 5.5

5 | Utozeniescieku Jw. Wg pktu 5.6

6 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementéscieku

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku naley sprawdzé w sposéb podany w punktach 6.5, 6.6 i 6.7
poszczegodlne elementy robét.

6.5. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gbérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanejo  + 1 cm na kade 100 m
tawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:

- wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gérnej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,

— réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praegitu pomidzy powierzchrj fawy a przyiom
czterometrow tata.

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawznika

Przy ustawianiu kragenika, badaniu podlegaj
a) linia krawgznika w planie, ktéra mae sk réznic o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
kraweznika,

Przebudowa drogi powiatowej zlokalizowanej na fi@eh nr 5, 17 i 61 w m .Moskorzyn



D-08.05.06aSCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 186

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puriktaa kade 100 m
dtugdéci, ktéra mae wykazywa przeswit nie wiekszy niz 1 cm pondzy powierzchnj kraweznika a
przytozona czterometrow fata,

d) wypekienie spoin, sprawdzane nazdtgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naadych 10 metrach ustawionego krganika, ktora nie meze by wieksza od 1 cm.

6.7. Sprawdzenie wykonanigcieku z betonowej kostki brukowej

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej® 1 cm na kade 100 m wykonanedgieku,
b) réwnas¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktea kade 100 m diugéei, ktora
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,
c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gktlaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonane podsypki.
Odbiér tych robdét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 jMAgania ogdine” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, [ikt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatow i sptm,
— wykonanie koryta podciek,
— wykonanie fawy betonowej,
— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
— ustawienie krawznikow z zalaniem spoin,
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— wykonaniesécieku z betonowej kostki brukowej wedlug wymagdokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezkzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku
3. PN-EN 206-1 Beton - @& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i

zgodnd¢ (W okresie przégiowym mazna stosowa PN-
B-06250:1988 Beton zwykty)

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfkgopbierania
probek, badanie i ocena przydaitiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji

betonu
5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymagamietody bada
6. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe — Wymagania i metody bada
7. PN-EN 1343 Krawzniki z kamienia naturalnego do zewtrznych
nawierzchni drogowych — Wymagania i metody biada
8. PN-EN 12371 Metody bafdlakamienia naturalnego — Oznaczanie
mrozoodpornéci
9. PN-EN 12372 Metody bafla kamienia naturalnego — Oznaczanie
wytrzymataici na zginanie pod dziataniem sity skupionej
10. PN-EN 12407 Metody bafla kamienia naturalnego — Badania
petrograficzne
11. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezawanych i zwazanych hydraulicznie

materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy@wir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe d
nawierzchni drogowych. Piasek)

12. PN-EN 13755 Metody bafla kamienia naturalnego — Oznaczanie
nasikliwosci przy cénieniu atmosferycznym

13. PN-EN 14188-1 Wypetiacze szczelin i zalewy ze$€ 1: Specyfikacja
zalew na gagco

14. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy ze$€ 1: Specyfikacja
zalew na zimno
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Przyktadscieku zastosowanego na odcinku miejskim w Moskadezyn

fcm/

30 lub 35

Sciek przykrawznikowy z dwoch rzdéw betonowej kostki brukowej
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