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D - 03.04.01 STUDNIE CHLONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclaniej (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem studni chtonnych podczas prely drogi powiatowej nr 1608Z na odcinku od
drogi wojewodzkiej nr 122 do koa miejscowéci Moskorzyn.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem
studni chtonnych, do ktérych doprowadzone zostatykanaliki fi 200 mm od wpustow ulicznych.
Studnie chionne w ikei 5 szt. oznaczonych SCh-1,2,3,4,5 o wysok@,5 m osr, 1200 mm wykonane zostaz
kregow betonowych lulielbetowych. Studnie chtonne wypetnione zosthlitrem z przepuszczalnych warstw kruszyw
od gruboziarnistych (z ttuczniazwirow) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) pawhych u gory.
Gorm warstwe piasku okresowo wymieniagsipo jej zamuleniu,ecznie lub mechanicznie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienkarggkw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
wchtaniania jej przez podte gruntowe.

1.3.2. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach amnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studntoctmych g dla studni z kggéw - kregi betonowe lub
zelbetowe i materialy filtracyjne.

2.3. Materiat filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje situdné chtonrs, stosuje si tluczei i zwir o frakcjach od 2 do 4,
od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 dmBBwg PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg FaB802480
[6].

Wskanik wodoprzepuszczaldoi piaskéw powinien wynosico najmniej 8 m/day wg PN-55/B-04492 [5].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SQvigkszej niz 0,2 % masy,
wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4. Kregi betonowe izelbetowe

Kregi betonowe izelbetowe powinny odpowiadawvymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08 [10] i
podanym w tablicach 1 i 2.

Kregi betonowe powinny kiywykonane z betonu klasy niezazej nz C-20/25 a kggi zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na stugndo ktérej wprowadza siwock powierzchniow z rowu powinny b§ ,typu I”
wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ztazgstudnie chtonne przeznaczone do odbioru wodstumzienek
sciekowych powinny b§ ,typu 11" z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie lkggéw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysghknie¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie ciat
obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewadiamki cegly itp. naley traktowa jako ubytki betonu o
rozmiarach tych wiicen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych etémehcza g niedopuszczalne.
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Tablica 1. Wymiary kggdéw betonowych telbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
srednica sokas¢ kregu
wewretrzna Wy <9 grubas¢ srednicy | wysokasci | grubasci
kregu betono- | zelbeto- scianki
wego wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 5
1200 lub 120
1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchrigdw betonowych telbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni
Srednica | RYSY wloskowate|  jednego elgmgntg #za - pozostatej - nie wicej niz
skurczowe na nie wiecej niz
wewretrzna . . 5 uszkodza
kregu, mm doyvolnej . 3 uszkodzenia
! powierzchni 0 gkebokasci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wkszej ni cnf
800 10 100
1000 nie ogranicza si 12 125
1200 9 9 15 150
1400 18 175

Prostopadtéc czota mierzona rnica wysokdaci kregu powinna wynosgi+ 5 mm.

Kreg badany pod énieniem 0,5 MPa nie powinien wykazygvarzeciekow wody. Dopuszcza siawilgocenie
zewretrznej powierzchni kggu, jednak bez wygpowania widocznych kropel.

Sktadowanie kgéw powinno odbywé sie na terenie utwardzonym z wiiwvoscia odprowadzenia wod
opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie niatdaonym jest mdiwe, jesli naciski przekazywane na grunt
nie przekrocz 0,5 MPa. Kegi mog by¢ skladowane, z zapewnieniem stateézhow pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokai 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozwdjudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przeseiem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania studni chtonnej

Studnie chtonne magbhy¢ wykonane czsciowo rcznie i czéciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowanastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod
warunkiem zaakceptowania go przezymera:
a) koparlq do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni
b) zurawiem samochodowym o fadigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym wykopie,
¢) innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metcstudniarsk, ubijakami ecznymi,
sprztem do transportu kgéw i materiatow filtracyjnych, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélie” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe zelbetowe w czasie transportu powinny lmktadane, przy zachowaniu warunkéw uktadania
jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tyre gorna warstwa kgoéw nie mae przewysz& sciansrodka transportowego o
wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej kegu lub 1/3 jego wysoki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie studni chtonnej z kegow

Studnie chtonne z kgéw betonowych lulielbetowych nalgy, jesli dokumentacja projektowa nie oktietego
inaczej, zagibi¢ w gruncie albo metadstudniarsk albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie dgamigegoéw.

Metoda studniarska wykonania studni polega najikybe ustawianiu kkgéw jednego na drugim, w miejscu
lokalizacji studni, a nagpnie stopniowym ich opuszczaniu w mgiapogkbiania studni. Podbieranie gruntu spod
krawedzi kregu dokonuje s od wewntrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nakezwrac& uwag: na réwnomierne
podbieranie gruntu wzdhcatego obwodu kgu, zeby nie spowodowsapochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywasesi
a) przy pomocy zwyklego kotowrotu z nawéti ling i dwoma kubtami. Kubty powinny léyuwiazane na linie, a nie

zawieszone na hakach, ze wextyl na bezpieczstwo pracy,
b) poprzez wycig wolnostojcy o udwigu 0,5 t z nagdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zalecae sstosowa w gruncie, w ktérym mina spodziewa sie grubych korzeni,
kamieni, resztek starych fundamentéw, konstrukpgiji i

Metoda polegaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niegaéw zaktada wykonanie wykopu w takim
czasie, aby po jego zaktzeniu szybko mma byto przysipi¢ do ustawiania kigow.

Je&li w dokumentaciji projektowej nie ok§ieno inaczej, wykop powinien lywykonany zgodnie z zaleceniami
punktu 5.2 z tymze bezpieczne nachylenia skarp powinny wyétosi
— w gruntach spoistych (glinach, itach) niekanych - 2:1,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofstyl:1,25.

Ustawienie kegdw w wykopie wykonuje siza pomog zurawia o0 udwigu do 4 t lub innym sposobem
uzgodnionym przez hyniera. Naley zwrac& uwag na doktadne ustawienie poszczegdlnycbgéw ze zdczami
prawidtowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny naley utozy¢ w studni w myl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokoét studni najeprzeprowad@ mazliwie jak najszybciej. Do zasypania powiniencby
uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszazép. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypywanaley wykona
warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami ecznymi. Wskanik zag:szczania gruntu mierzony wg
BN-77/8931-12 [9] powinien kiyokreslony w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich ggggzanie w pohtu studni
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby nie spowodawaszkodzenia kigow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chionnej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza kegi betonowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu r(dyaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrai itp.) [12],
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- wykona badania materiatow filtracyjnych (ttuazezwir i piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wg PN-#38-1
[1], zawartdci zwiazkOw siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaika wodoprzepuszczalba piaskdw wg PN-B-04492
[5].Wszystkie dokumenty oraz wyniki baglsVykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonne;j

W czasie wykonywania studni chtonnej nglebadé:
a) zgodnd¢ wykonania studni z dokumentagrojektova,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug dasadanych w p. 5.3,
c¢) prawidtowa¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawné¢ zasypki wykopu wokoét studni z égéw, zgodnie z p. 5.4,
e) chtonné¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wéd z aacego terenu, wedlug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow studni chtonnej jest - szt. (sztuka) ctomego wymiaru.
Obmiar polega na okskeniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni@hych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, STi wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla studni chtonnej podlegaj
— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykgest zagtbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu
przepuszczalnego),
— ustawione kggi lub prefabrykaty,
— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatuafilyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

— wyznaczenie studni,

- dostarczenie materiatow,

— wykopanie studni z opuszczeniemnggdw (lub bez), z ewentualnym umocnienigeran,

— wypelnienie studni warstwami materialem filtracyimyz kruszywa, zgodnie z dokumentacprojektows i
specyfikacy techniczn,

- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdhkrawgdzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na edkiwraz z
rozplantowaniem,

— wykonanie pomiardéw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

10.1.

11.
12.

13.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseiteosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddéw rurowychwortyw sztucznych do
kanalizacji cinieniowej deszczowejdciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycorygyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych ser@osci kruszyw. Analiza

chemiczna
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do

zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8].

PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wiaseofizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalda

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oksé&enia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdne do nawierzchni

drogowych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczania gruntu

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonKregi beonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2Q. w sprawie sposobow

deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowveaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497),
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