Zal. nrl/4

Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy drogi gminnej n540050Z - ul. Ogrodowej w

Dolicach, na odcinku od ul. Wiejskiej (droga powiabwa nr 1716Z ) do granicy drogi
wojewodzkiej nr 122

|. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z GmirDolice.

2. Podkiad geodezyjny — mapa w wersji papieronegkanowana
3. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysakmwe w terenie.

4. Katalogi, normatywy bramowe.

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje przebud@awnawierzchni jezdni bitumicznej oraz chodnikow azjow
wzdtuz drogi gminnej nr 540050Z - ul. Ogrodowej na odcinod ul. Wiejskiej (droga
powiatowa nr 1716Z) do granicy pasa drogowego dwagjewodzkiej nr 122 (ul. Pyrzycka).
Przebudowie podlega odcinek droghoznej dtugeci 394,3 m.

Powyzsza przebudowa ma poprawkomfort jazdy oraz poruszaniaggpo ulicy, wzmocni
konstrukcg nawierzchni i wiéciwie ja odwodné, uporadkowa parkowanie wzdt ulicy,
wykona: szeroki chodnik a tale ujednolicé zjazdy do posesji.

Droga jest zakwalifikowana do klasy lokalnej — L.

Lokalizacg przebudowy odcinka ulicy w skali miasta pokazan® mys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej ul. Ogrodowa na catej didgbposiada jezdrio nawierzchni bitumicznej

o statej szerokii 5,00-5,10 m. Obustronnie jest okkganikowana.

Na pocatkowym odcinku przy wiczeniu do drogi powiatowej przebiega w tuku poziomy
w duzym spadku podtnym.

Na pozostatym odcinku przebieg jest prostoliniowyiewielkim pochyleniu poditnym.

Na pocatkowym odcinku krzyuje st z drog powiatowa po przez skrzsyowanie zwykie bez
skanalizowania kierunkow sknych. Z drog wojewddzly krzyzuje sie tworzac
skrzyzowanie rownie zwykte.

Patrac zgodnie z zatoomg kilometracy (od drogi powiatowej) pas uliczny lewostronny jest
na catej dlugéci zagospodarowany w postaci chodnika szer. 1,65kostki betonowej oraz
zjazdéw do posesji wykonanych z trylinki, kostldtbnowej, betonu o szer. dostosowanych
do bram wjazdowych.

Pas prawostronny nie posiadaagti pieszego a jedynie nieliczne zjazdy do posesji 0
zmiennych nawierzchniach.

Jezdnia i pasy boczne gzbrojone.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita dtugec¢ przebudowywanej ulicy Ogrodowej - drogi nr 540850ynosi 394,3 m.
Przebudowie podlega odcinek od ul. Wiejskiej (drpgaviatowa) do granicy ul. Pyrzyckiej
wraz z catym skrzsyowaniem z drogpowiatows .




Przebudowie ulegly nagiujace elementy pasa drogowego :

Jezdnia

Obustronnemu poszerzeniu ulegta jezdnia o nawieizisitumicznej przyjmujc szerokéc¢
5,50 m. W planie sytuacyjny droga przebiega w tnzieikach poziomych o promieniach od
500 do 800 m (poatkowy i koncowy odcinek) oraz pciu zalamaniach trasy.

Whiaczenie do drogi powiatowej napuje na zasadzie skraywania zwykiego, bez
zasadniczych zmian sytuacyjnych z wyglteniem tukami o promieniach 5i 10 m.

Koniec przebudowy znajdujecsna linii granicznej pasa drogowego drogi wojewaedgk

Pas lewostronny

Poszerzeniu ulegt chodnik przyjmaj szeroké¢ 2,00 m. Wyjtek stanowi pocakowy
odcinek gdzie chodnik z braku miejsca posiada 4z866 m.

Zjazdy realizowaneasw przestrzeni nedzy kraweznikiem a ogrodzeniem. Skosy zjazdow 1:1
zawarte w olgbie chodnika.

Pas prawostronny

Nie zaprojektowano chodnika a jedynie ujednolicarjazdy nadajc skosy réwnig o
pochyleniu 1:1

Przebudow na drodze gminnej zaprojektowano przyjatupredkosé projektows 50 km/h i
obcigzenie ruchem KR2.

Ze wzgkdu na doktadnosé wykonanego scanu mapy zasadniczej w wersji elekincznej
oraz charakteru zgtoszenia rob6t w Starostwie, geoetria zaprojektowanej osi ulicy
winna by¢ traktowana jako obarczona pewnym b¢dem.

Szczegoty pokazano na rys. nr 2 ,Projekt zagospudania terenu — plansza drogowa”.

2. Przekréj podtiny i poprzeczny

Pomiary wysokéciowe dowiyzano do reperu roboczego zlokalizowanego na studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze powiatowpp¢ztek drogi) o rzdnej 39,38 m
n.p.m. i drugiego reperu roboczego zlokalizowanegostudni w drodze wojewddzkiej o
rzednej 43,30 m n.p.m.

Projektupc niwelet trzymano s zasady nie ostabiania istriegj nawierzchni przez jej
frezownie i rozbiérk oraz nadanie odpowiednich spadkéw pedych i poprzecznych w
celu wigciwego odwodnienia ulicy.

Przebudowywany odcinek drogi na dhdgoma pochylenie minimalne ksztatiag s¢ od
0,32% do 0,39% na odcinku od km 0+276,7 do km O#374#naksymalne zwkszapce sé
przy zblzaniu do drogi powiatowej i wynosee 4,77%.

Niweletg drogi nie wyoksaglono tukami pionowymi.

Spadek poprzeczny jezdni ksztaltuje giko daszkowy 2%. Chodniki posiadgjochylenie
jednostronne 2% a zjazdy posiadapadek zmienny rownieskierowany w kierunku jezdni
w zaleznosci od sytuacji wysokériowej jezdni.

Swiatlo kraweznika wystajcego wynosi 12 cm a opornika na zjazdach 3 cm .rpma
przegciu dla pieszych posiadaviatto wynosace 2 cm .

Ksztalt jezdni w przekroju poprzecznym pokazanorysm nr 4 ,Przekroje skane” oraz
przebieg niwelety drogi na rys. nr 5 ,Przekréj pouily”

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:
a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni




Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.
b) Obciazenie ruchem kategorii KR2
c) Grupa nénacsci podtaza G3
d) Ustalenia materialowe z inwestorem
Jezdnia stata
- warstwécieralna na wyréwnaniu bitumicznym z frezowanietigjacej
nawierzchni
Jezdnia w miejscu poszerzenia
- warstwécieralna, wazaca i wyréwnanie bitumiczne, podbudowa z kruszywa
Zjazdy
- nawierzchnia z kostki betonowej alpudowie z kruszywa
Chodniki
-nawierzchnia z kostki betonowej
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Istniejaca jezdnia — wzmocnienie
- warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm WegER 13108-1 1 WT-2
- warstwa wyréwnawczo-profiaga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo
wg PN-EN 13108-1i WT-2
Dopuszcza swykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC11W
Nowa jezdnia — na poszerzeniu
- warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm WegER 13108-1 1 WT-2
- geosiatka przeciwsganiowa poliestrowa z wykmzeniem bitumicznym o
wytrzymatéci > 100 kN lub wtokien szklanych
- warstwa wyréwnawczo-profikga z betonu asfaltowego AC16W o zmiennej géabo
wg PN-EN 13108-1i WT-2
Uwaga jak wiej.
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm wg PN-BNOB-1 i
WT-2
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stainlanego mechanicznie grub. 20 cm
wg PN-S-06102:1997
Warstwe z kruszywa mgna zastpi¢ warstwy z chudego betonu cementowego grub. 18 cm
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Zjazdy indywidualne do posesji
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stanlanego mechanicznie grub. 15 cm
wg PN-S-06102:1997
- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Zjazd zbiorczy do hurtowni
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stanlanego mechanicznie grub. 25 cm
wg PN-S-06102:1997
- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspétczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm



Chodniki

- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

- warstwa podsypkowa z materiatbw mrozoodpornyaspoétczynniku filtracji k>8m/d

grub. 15 cm

Na pohczenia mgdzywarstwowe nale zastosowaemulsg asfaltowa szybkorozpadow
Oprocz ww. materiatow wzdijezdni ,zjazdow i chodnikow zastosowano:
- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100 cm,
- obrzeza betonowe prasowane 8x30x100 cm
- oporniki betonowe prasowanel2x25x100 cm
wg ,Katalogu Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw irkeagow Miejskich”.
Na zjazdach naly przewidzi€ zastosowanie krawnikdw najazdowych 15x22 cm wraz ze
skosami.
Na wyokmglenia skrzyowan i zjazddw naley przewidzi€ oporniki tukowe.
Na fawy betonowe zwykie i z oporem naleastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:
a. kostka betonowa grub. 8 cm - czerwona

- zjazdy
b. kostka betonowa grub. 6 cm - szara

- chodniki
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.
Wielkos¢ masy na wyréwnanie wyliczono w oparciu o tab. piébela wyréwnania mas
mineralno-bitumiczg’ na podstawie rys. nr 4 ,Przekroje skae”.
Wartci¢ frezowania istniejcej nawierzchni obrazuje tab. nyBabela frezowania
nawierzchni”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane gtdwnie powierzchniowo i w miejsaajbardziej

wyptaszczonym wgbnie.

Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek podiny drogi,

- spadki poprzeczne daszkowe 2% jezdni, jednestr@amienne zjazdow oraz jednostronne
2% chodnika,

- w miejscu o spadku mniejszymzil,40% za pomagcobustronnyclciekow
przykravgznikowych szer. 21 cm wykonanych z dwoéchdaw kostki beto nonowej grub.
8 cm.

Odwodnienie wgibne zrealizyj :

- dwie pary wpustow ulicznych z rusztemliwnym o wym. 400x600 mm na rurach

betonowych @r. fi 50 cm z osadnikiem

- trzech studni rewizyjnych na rurach betonowyc.o 100 cm z pokryw zeliwna

- przykanalikow i kolektoréw z rur PVC-U klasy S&,9 mm .

Woda deszczowa na odcinku wpustow ulicznych zostaprowadzona do kanalizacji

deszczowej na terenie W&du Gminy.

Na pocatkowym odcinku woda opadowa w naszym miejscu niwelety zostanie prey

przez kanalizagj deszczow drogi powiatowej, na ktcu przez kanaliza¢j deszczow

zlokalizowar, w jezdni drogi wojewodzkie;.

Odwodnienie naltey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog”.




5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie jezdni, chodnikow i zjazddw. €& gruntu zostanie przerzucona na miejscu z
wykopu w nasyp, c&é przewieziona na niewiedk odlegiéé, zdecydowana wksza¢
wywieziona na odktad na odlegtoustalom przez inwestora. Na ziglee (gorna warstwa
grub. 5 cm) zostanie wykorzystany grunt humusowyykopu na miejscu, naginie
rozplantowany i obsiany traw

Podtaze pod konstrukejnawierzchni jezdni i zjazddéw po zggczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

wtorny modut odksztatcenia,B=100

Parametry nasypow winny speféiaastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

wtorny modut odksztatcenia,B=100

Z racji wystpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w ggeedztwie nalgy

wykona: z zachowaniem szczegélnej ostrosci, niewykluczagc sposobuegcznego, pod
scista kontrok wtascicieli mediow.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebr& i wywiez¢ na odlegté¢ ewentualnie uzgodnianz inwestorem, nagbujace
asortymenty materiatdw rozbiérkowych:

— kraweznik betonowy 15x30 cm

— chodnik i zjazdy z ptyt 35x35 cm

— zjazdy z trylinki

— zjazdy z kostki kamiennej

— zjazdy bitumiczne

— zjazdy z ptyt jomb

— nawierzchnie chodnika i zjazdow z kostki betonowej
— nawierzchnie z betonu

7. Oznakowanie poziome i pionowe
Projekt state] organizacji ruchu jest tematentzbdego opracowania.

8. Wycinka drzew
Nie przewiduje si wycinki drzew i krzewow.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



