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Koniec przebudowy drogi gminnej, ul. Ogrodowej w Dolicach
km 0+394,30
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Legenda:

nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm z wyrównaniem
bitumicznym

nawierzchnia bitumiczna na poszerzeniu przewidziana na
ruch KR2

nawierzchnia  zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie  grub. 15 cm

nawierzchnia  zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na
podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie  grub. 25 cm

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub.6 cm  na
podsypce piaskowej grub. 15 cm

tereny zielone plantowane i obsiane trawą

krawężnik betonowy wystający 15x30 cm oznaczony   kb

opornik betonowy zatopiony 12x25 cm oznaczony   op

obrzeże betonowe betonowy 8x30 cm oznaczony   ob

słupki blokujące w rozstawie 1,9-2,2 m  U-12c

przekroje skażone
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SRist-2

ściek przykrawężnikowy  z kostki betonowej szer. 21 cm na ławie z betonu C12/15

elementy odwodnienia wgłębnego w postaci wpustów ulicznych na rurze betonowej fi 50
cm z osadnikiem oraz rusztem żeliwnym 400x600 mm, studni rewizyjnych na rurach
betonowych fi 100 cm z pokrywą żeliwną i przykanalikami oraz kolektorami z rur PVC-U
fi 160 mm
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ściek przykrawężnikowy  z kostki betonowej szer. 21 cm na ławie z betonu C12/15

elementy odwodnienia wgłębnego w postaci wpustów ulicznych na rurze betonowej fi 50
cm z osadnikiem oraz rusztem żeliwnym 400x600 mm, studni rewizyjnych na rurach
betonowych fi 100 cm z pokrywą żeliwną i przykanalikami oraz kolektorami z rur PVC-U
fi 160 mm
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