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OBIEKT:

OBREB DOLICE GEODEZJA

: Piotr Chojnacki
Dziatka 1274,1374,1375,1376 — wq zakresu . ,
! Wioletta Chojnacka

gmina Dolice powiat stargarazki J3-110 .WNQ\QQ\Q szczeclniski
ul.Jagielloriska 32

woj. zachodniopomorskie

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500 Wykonano metodg: dyyitalizacji rastra
Ukfad wspotrzeanych: 2000

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Kierownik roboty: Piotr Chojnacki Wykonano w ramach roboty geodezypej:
vpr. Nr: 18944 KER.G.:042-24/2013
podpis
Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcjo : 351.221.0931, 0933 osnowy geodezyjnej nr:

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego brak

J. pomiaru Zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

f—opracowanych—geodezyre—efenrentsw 2090 et ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do n&a\:\ p S.\m\.«\a‘é\ g. _G\\SNQ\S nastepujgee uzgodhienie Granice | nr dziatek ewidencypych w/g danych PODGIK Stargard Szcz z dn 07.02.2013r /
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: o ’ ’ o ) o 1371 o/
1 7UD - brak Granice dziafek w zakresie opracowania sq granicami prawnie obowigzujgcymi Rl 535 \\
Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi \\
Informacje dodatkowe: Uwaga : w dziafce nr 1274 isniefe rozbieZnos¢ migdzy wtdmikiem mapq zasadhniczq \\
a ewidencjg gruntw i budynkéw w zakresie budynkéw /

1. Zakres pomiaru:

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K—1 (1979),
—K~H{Podstowowa—Mepa-Kre 1998 ————

J. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopieri kartomeltrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1 (1979),
-K=1{Podstawowa Mapa Kraju+ 1998}

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo zgfoszone
do inwentaryzacji powykonawczej oraz nie Zostafo odnalezione w czasie
inwentaryzacji powykonawczej

PofozZenie sieci oznaczonych jako eANN i wA oznacza, Ze lokalizacja
sieci energetycznych jak i wodociggowych zostafa wyznaczona przy uZyciu
aparatury elektromagnetycznej i nie garantufe wiarygodnego pofozenia
w terenie.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych — z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng — z literg A.
J. bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery.
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W zwigzku z tym w czesciach 1 7 2 nie gwarantuje sige kompletnosci,
a dokfadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.
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Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzier:

07.02.2015.r
Piotr Chojnacki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

RiVa

LEGENDA:

~] Przebudowywane boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej
Nj wymiary boiska po przebudowie 65x102m
.7 1] Wokdt boiska wyznaczono pas wolnego terenu (pas autowy) o szerokosci 3,0m / / \ )

AL

/ / 1373

1 Wiaty dla 13 zawodnikdw rezerwowych o wym. 0,8x6,3m wys. 2,05m / / \
0 konstrukgji z profili stalowych przykrytej poliweglanem / / /
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/ /
projektowane trybuny na 400 miejsc siedzacych / / \
== 7lokalizowane w miejscu zniszczonych trybun przeznaczonych do rozbiorki / / /

Istniejace boisko treningowe do pitki noznej na dziatkach nr 1374, 1375, 1376 / / /
0 nawierzchni z trawy naturalnej / / \

=
o
N\
=

Wokét boiska wyznaczono pas wolnego terenu (pas autowy) o szerokosci 2,0m / / /

/ Istniejacy budynek szatni sportowej / / /
V' /' /) Istniejacy budy portowej / } /

% Projektowana rozbudowa szatni / /

A Wejscia do budynku \ /

i Istniejace obiekty przeznaczone do rozbidrki / /
———— Projektowane ogrodzenie zewnetrzne z siatki o wys. 1,5m / /

\
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/ /
Istniejace budynki magazynowe - nie objete opracowaniem / /
/
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—==—— «—— Projektowana przesuwna brama wjazdowa o szerokosci 5,50m /

/
S ) T Projektowane furtki jednoskrzydtowe w ogrodzeniu zewnetrznym chﬁa nri,2i3) / R o)

o szerokosci w Swietle 150cm /

it Projektowane ogrodzenie wewnetrzne oddzielajace widzéw, o wys/ 1,1m / 941

s Nawse Projektowane furtki jednoskrzydtowe w ogrodzeniu Emé:mﬁis\qc;_s nr4,56i7) /
o szerokosci w Swietle 120cm

I B % T Projektowana furtka dwuskrzydtowa w ogrodzeniu wewnetrznym (furtka nr 8)

o szerokosci w Swietle 200cm /

Projektowane pitkochwyty wys. 6,0m diugosci 20,0m Riva /
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Granice dziatek objetych opracowaniem T e
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mm> - miejsce parkingowe o wym. 3,60x5,0m przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej 55 N
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- Istn. zjazdy indywidualne - przeznaczone do przebudowy
- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr.8,0cm (kolor czerwony)

[ ] Proj. chodniki - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr.6,0cm (kolor szary)

110,00 p.pp.
~\=54,/0m n.p.m.
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[ |- Istniejace parkingi i droga zakoriczona placem manewrowym - nawierzchnia z ttucznia 5516
5364

D Wydzielone miejsce na pojemniki na odpady - kostka betonowa gr.6cm (kolor szary)
% Istniejaca zielen niska | wysoka

@ Projektowane lampy o$wietleniowe

UWAGA:
Uktad komunikacyjny nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy drogowej

== Istniejace oswietlenie stadionu przeznaczone do demontazu

= lampy o$wietleniowe przy boisku treningowym na dziatkach nr 1374, 1375 1376
#1000 oprawa oéwietleniowa metalohalogenowa (Projektor) 1x1000W typu Mundial C - 4szt.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczecinski  ul. Gdyriska 28c

tel./fax. 91 577 11 86
.com www.adbud-stargard.pl

e maszt o$wietleniowy, h=15m 1385/1
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Ooczyszczalnia drenazowa

adbudstargard@gm

Proj. studnia gtebinowa gtebok. ok. 30m

Obiekt: STADION SPORTOWY

! Podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci 30m3

Adres: DOLICE dziatki nr 6, 8, 1274, 1374, 1375, 1376

©  Proj. studni betonowa na zbiornik hydroforowy

Zleceniodawca: | GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE

Wspdtrzedne naroznikow Wspotrzedne naroznikow Wspdirzedne naroznikow

LstV

rozbudowywanej szatni sportowej projektowanego boiska do pitki noznej projektowanych trybun projektant: mar inz. arch. Alina Krysiak - Blaszak upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012
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~ odwodnienie liniowe

[ n
“kierujace wode opadowa Opracowa mgr inz. Monika UKleja upr. nr ZAP/0009/POOK/11

X = 5896 823,57 Y =5513969,76 X =15896 892,60 Y =5513971,63 X=5896911,72 Y =5513904,31

| nadz. 1385/1
~ | 482

Dyrektor biura: | inz. Bronistaw Adamczyk upr. nr 97/Sz/94
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X = 589679787 Y =5513967,36 X =5896 812,56 Y =5513 880,95 X =5896 817,54 Y =5513872,68 R —

Skala:

Tytutrysunke: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

[D X =5896799,99 Y =5513961,38 X =5896 794,58 Y = 5513 943,42 [8] X =5896 816,10 Y = 5513 876,79 554

PLANSZA PODSTAWOWA I WYMIAROWA N AL

Zlecenie: Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z pdzniejszymi Data:

m “_. NO “_. N zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsigbiorstwa ON NO “_.“w
\ Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione. "

X=5896750,00
Y=5513850,00




