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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

A. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANY W PROJEKCIE.
B. PRZEDMIAR ROBOT.



A. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE
Opracowanie obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci. zlokalizowanego w atrium Szkoly Podstawowej potozonej na dzialce
nr 83/2 w miejscowosci Rzeplino Gmina Dolice.

=

2. Zagospodarowanie dziatki
Dziatka nr 83/2, na ktérej projektuje sie plac zabaw dla dzieci znajduje sie miejscowosci Rzeplino.
Cechg charakterystyczng rozlegtego budynku szkoty podstawowej o nieregularnym ksztalcie rzutu poziomego sg dwa zamknigte
dziedzince. Jeden z nich, dostepny wylacznie z sali zajeciowej 5-latkdw, przeznacza sie na plac zabaw dla dzieci tej grupy
wiekowej.
Nawierzchnie wewnetrznego dziedzinca przeznaczonego na plac zabaw zaprojektowano z plyt z granulatu gumowego EPDM
gr. 35mm (o0 wym. ptyt 100x100cm) w kolorze czerwonym i zielonym na podbudowie z kratki trawnikowej z tworzywa sztucznego
wypetnionej zwirem.
Wykonanie nawierzchni projektowanego placu zabaw wymaga rozbidrki istniejacej opaski betonowej utozonej wzdtuz cokotu
budynku szkolnego oraz nagruntowych schodkéw zewnetrznych, a takze usunigcia wierzchniej warstwy humusu grub. min. 25cm.
Nawierzchnie placu zabaw nalezy wyprofilowa¢ ze spadkami w kierunku istniejacego wpustu studzienki kanalizacji deszczowej.
Poziom pokrywy wpustu nalezy dopasowa¢ do poziomu projektowanej posadzki z ptyt z granulatu gumowego.
Stopnie istniejgacych schodéw prowadzacych do sali 5-latkéw nalezy czesciowo skué aby po wykonaniu nawierzchni placu zabaw
i wykonczeniu schodéw wysokos$¢ kazdego stopnia byta taka sama. Schody nalezy wykonczy¢ mrozoodpornymi ptytkami
gresowymi lub terakotowymi o strukturze nawierzchni antyposlizgowe;.

Powierzchnia atrium przeznaczonego na plac zabaw — 153,68 m?

W zwigzku z wykonaniem placu zabaw na omawianej dziatce zaplanowano nastepujace roboty budowlane:
. Rozebranie elementéw betonowych i wywiezienie gruzu

«  Wybranie i wywiezienie z humusu

. Utozenie wszystkich warstw nawierzchni placu zabaw

. Wykonanie posadzki schoddw

«  Wykonanie podbudowy i montaz zabawek oraz elementéw matej architektury

. Wykonanie fragmentu podokiennika z ptytek klinkierowych

Zestawienie wyposa _zenia placu zabaw:

1. Tablica informacyjna szt. 1
2. Zestaw zabawowy — duza wieza

. Wieza czterokgtna z dachem szt. 1
. Balkon szt. 1
. Podest wejsciowy szt. 1
«  Slizg szt. 1
3. Zestaw zabawowy- mata wieza

. Wieza czterokatna bez dachu szt. 1
. Ptyta wspinaczkowa szt. 1
«  Slizg szt. 1
4. Bujak na sprezynie (czteroosobowy) szt. 1
5. Karuzela z kierownicg szt. 1
6. Rownowaznia wiszaca szt. 1

KLASYFIKACJA CPV:

45212140-9 - obiekty rekreacyjne
45112720-8 - prace z zakresu architektury krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéw innych (tzw. réwnowaznych) o parametrach iwasciwosciach nie gorszych
niz wskazane w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz
certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”.
Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
z zachowaniem zasad BHP. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg wykonawce
poszczegdlnych robét ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy
traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentacji.

Opracowata:
mgr inz. arch. Alina Krysiak-Btaszak
upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012



