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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Przygotowanie terenu pod plac zabaw 1 6
2\Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabaw 7 14
3Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe 15 15
4 Wykonanie posadzki z ptyt z granulatu gumowego 16 32
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \ Poszcz \Razem
1|Przygotowanie terenu pod plac zabaw
1kalkulacja wlastZabezpieczenie podiog ptyta pilsniowa i folig m?2
d.1lna
56*2,8 m?2 156,80
RAZEM 156,80
2KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1/0212-01 ROZEBRANIE OPASKI BETONOWEJ gr.7 i 11cm i FRAGMENTU CHODOW
(3,38+5,15+11,35+8,33+12,26)*0,07*0,5 m3 1,42
1,41*0,11*0,5 m3 0,08
0,30%(2*0,81+2,46)*0,015+0,30%(2*1,11+3,06)*0,03 m3 0,07
RAZEM 1,57
3KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15¢cm  |m3
d.1/0212-02 ROZEBRANIE SCHODOW
1,41*2,76*0,25+1,11*2,46*0,12+0,81*1,87*0,12 m3 1,48
RAZEM 1,48
4KNR 2-01 Przew6z gruzu taczkami - odlegtosc 10m m3
d.10307-07 Krotnos¢ = 6
kalk. wlasna
#p2+#p3 m3 3,05
RAZEM 3,05
5KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- |m3
d.11101-02 chodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
#p2+#p3 m3 3,05
RAZEM 3,05
6 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- |m3
d.11101-05 chodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 2
#p5 m3 3,05
RAZEM 3,05
2\Wyposa zenie placu zabaw w urz adzenia do zabaw
7 Przew6z gruntu taczkami - odlegtosc 10m m3
d.2kalk. wlasna  |Z DOLOW POD ZABAWKI
Krotnos¢ = 6
16*(1,00-0,25)*(0,4*0,4) m3 1,92
2*(1,00-0,25)*(1,0*1,0) m3 1,50
RAZEM 3,42
8 Przew6z betonu taczkami - odlegtosc 10m m3
d.2kalk. wlasna  |DO FUNDAMENTOW POD ZABAWKI
Krotnos¢ = 6
16*0,8*(0,4*0,4) m3 2,05
2*0,8*(1,0*1,0) m3 1,60
RAZEM 3,65
9 Przeniesienie zbawek i tablicy- odlegtosc 10m (korytarz) szt
d.2kalk. wtasna
Krotnos¢ = 6
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
10kalkulacja wtasiMontaz zestawu zabawowego-duza wieza szt.
d.2jna (w cenie zabawka, posadowienie+ transport i montaz)
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 kalkulacja wkasfMontaz zestawu zabawowego-mata wieza szt.
d.2jna (w cenie zabawka, posadowienie+ transport i montaz)
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
12kalkulacja wkasiMontaz bujaka szt.
d.2jna (w cenie zabawka, posadowienie+transport i montaz)
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
13kalkulacja wtasiMontaz karuzeli szt.
d.2jna (w cenie zabawka z posadowieniem + transport i montaz)
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
14kalkulacja wtasiMontaz réwnowazni szt.
d.2jna (w cenie zabawka z posadowieniem + transport i montaz)
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3Wyposa zenie placu zabaw w elementy dodatkowe
15kalkulacja wtastMontaz tablicy informacyjnej szt.
d.3na (w cenie tablica, transport i montaz)
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/Wykonanie posadzki z piyt z granulatu gumowego
16/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig |m2
d.4/0125-04 z przewozem taczkami
11,59*13,26 m?2 153,68
RAZEM 153,68
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
17KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem taczka-m?2
d.4/0125-08 mi - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
#pl6 m2 153,68
RAZEM 153,68
18 Dodatek za przewéz gruntu taczkami - odlegto$c 10m m3
d.4kalk. wlasna  |Krotnos¢ = 5,5
#p16*0,25 m3 38,42
RAZEM 38,42
19KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - grub.warst- m2
d.4/0116-01 wy po zageszcz. 12 cm
#pl6 m2 153,68
RAZEM 153,68
20KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - za kazdy  |m2
d.4/0116-02 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
#pl19 m2 153,68
RAZEM 153,68
21 Przew6z zuzla taczkami - odlegtosc 10m m3
d.4kalk. wtasna  [Krotnos$c¢ = 6
153,68*0,15 m3 23,05
RAZEM 23,05
22KNR AT-04  |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. m?2
d.4/0101-02 4,0m
analogia
#pl6 m2 153,68
RAZEM 153,68
23 Uktdanie kratki trawnikowej na podsypce piaskowej m2
d.4kalk. wiasna
#pl6 m2 153,68
RAZEM 153,68
24KNR 2-23 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego sortowanego dwuwarstwowa warstwa gérna  |m?2
d.4/0102-03 gr.5cm
analogia WYPELNIENIE KRATKI TRAWNIKOWEJ
#p23 m2 153,68
RAZEM 153,68
25 Nawierzchnia z plyt z granulatu gumowego m?2
d.4kalk. wtasna
#p24 m2 153,68
RAZEM 153,68
26 Przewdz kratki trawnikowej , piasku i ptyt z granulatu gumowego - odlegtosc 10m  |m3
d.4kalk. wtasna  [Krotno$¢ = 6
#p24*0,06 m3 9,22
#p24+0,04 m3 6,15
#p24*0,04 m3 6,15
RAZEM 21,52
27KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.41121-01
3,06*1,41+(0,81*2+1,86+1,11*2+2,46+1,41*2+3,06)*0,145 m2 6,35
RAZEM 6,35
28KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang m?2
d.41121-05
3,06*1,41+(0,81*2+1,86+1,11*2+2,46+1,41*2+3,06)*0,145 m2 6,35
RAZEM 6,35
29 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm m?2
d.4kalk. wtasna |PODOKIENNIK ZEWNETRZNY
0,25*1,00 m2 0,25
RAZEM 0,25
30 Przewdz terakoty i ptytek klinkierowych taczkami - odlegtosc 10m m3
d.4kalk. wtasna  [Krotno$c¢ = 6
#p28*0,02 m3 0,13
#p29%0,02 m3 0,01
RAZEM 0,14
31KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. IV m3
d.4/0108-03
#p16*0,25+#p7 m3 41,84
RAZEM 41,84
32KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-04 Krotnos¢ = 2
#p31 m3 41,84
RAZEM 41,84
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