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Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora - Gmina Dolice, ul. Ogrodowal6 73-115 Dolice
Uzgodnienia z Inwestorem
Mapa zasadnicza 1:500

Obowigzujgce normy i przepisy.

Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt placu zabaw dla dzieci zlokalizowany w atrium
Szkoty Podstawowej potozonej na dzialce nr 83/2 w miejscowosci Rzeplino

Gmina Dolice.

2. Opis terenu - stan istniej acy.

Dziatka nr 83/2, na ktérej projektuje sie plac zabaw dla dzieci znajduje sie
miejscowosci Rzeplino. Teren graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami gospodarczymi i inwentarskimi
oraz z dziatkami niezabudowanymi. Dojazd do dziatki odbywa sie z gtdwnej
drogi w miejscowosci Rzeplino.

Obszar dziafki, na ktérej usytuowany jest budynek szkolny ma uksztattowanie
ptaskie. Czes¢ biologicznie czynna terenu szkoty porosnieta jest trawg
oraz zielenig srednig i wysokag (drzewa lisciaste). Cechg charakterystyczng
rozlegtego budynku szkoty podstawowej o nieregularnym ksztaicie rzutu
poziomego sg dwa zamkniete dziedzihce. Jeden z nich, dostepny wytgcznie
z sali zajeciowej 5-latkdw, przeznacza sie na plac zabaw dla dzieci tej grupy
wiekowej. Dziedziniec otoczony z czterech stron murami szkoty, stanowi
naturalne doswietlenie w/w sali lekcyjnej oraz ogoélnodostepnych szkolnych
korytarzy. W $rodku trawiastej nawierzchni, objetego opracowaniem atrium,
znajduje sie studzienka kanalizacji deszczowej, do ktorej poditgczone sg trzy
rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu budynku szkoly. Opaske
betonowg (grub. 7cm 1 szer. 50cm) ulozona wzdluz cokotu, a takze

nieuzytkowane, nagruntowe schodki zewnetrzne przeznacza sie do rozbioérki.



3. Opis terenu — stan projektowany

Projektowany plac zabaw o wym. 3,26m x 11,59m przeznaczony bedzie
dla dzieci nalezacych do grupy 5-latkbw i odbywajgcych zajecia szkolne
w przylegtej sali lekcyjnej.

Nawierzchnie wewnetrznego dziedzihca przeznaczonego ha plac zabaw
zaprojektowano z ptyt z granulatu gumowego EPDM gr. 35mm (0 wym. piyt
100x100cm) w kolorze czerwonym i zielonym na podbudowie z kratki
trawnikowej z tworzywa sztucznego wypetnionej zwirem.

Rozmieszczenie kolorystyczne piyt EPDM przedstawiono na rys. nr 3.
Wykonanie nawierzchni projektowanego placu zabaw wymaga rozbidrki
istniejgcej opaski betonowej utozonej wzdituz cokotu budynku szkolnego
oraz nagruntowych schodkow zewnetrznych, a takze usuniecia wierzchniej
warstwy humusu grub. min. 25cm.

Nawierzchnie placu zabaw nalezy wyprofilowac ze spadkami w kierunku
istniejgcego wpustu studzienki kanalizacji deszczowej. Poziom pokrywy
wpustu nalezy dopasowa¢ do poziomu projektowanej posadzki z piyt
z granulatu gumowego.

Stopnie istniejacych schodéw prowadzacych do sali 5-latkbw nalezy
czesciowo sku¢ aby po wykonaniu nawierzchni placu zabaw i wykonczeniu
schodow wysoko$¢ kazdego stopnia byla taka sama. Schody nalezy
wykonczy¢é mrozoodpornymi ptytkami gresowymi lub terakotowymi o strukturze

nawierzchni antyposlizgowe,.

Powierzchnia atrium przeznaczonego na plac zabaw — 153,68 m?

Projektowany plac zabaw wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia
o konstrukcji stalowej:
- Zestaw zabawowy — du za wie za— skladajacy sie z:
- wiezy czterokatnej wykonanej z ptyty polietylenowej na rurach stalowych,
dachem dwuspadowymi i balustradami,
- balkonu zabezpieczonego balustradami, wykonanego
z antyposlizgowych, mrozoodpornych plyt z polietylenu,
- podestu wejsciowego wykonanego z antyposlizgowych, mrozoodpornych
ptyt z polietylenu, z balustradami i urzagdzeniami dodatkowymi

np. gumowe wiaderko na linie, blat z otworami, itp.,



- Slizgu wykonanego ze stali nierdzewnej z burtami z piyty polietylenowej .

Strefa bezpiecze nstwa - 5,10 x 6,10m.

- Zestaw zabawowy - mata wie za — sktadajgca sie z:
- wiezy czterokatnej z balustradami, wykonanej z ptyty polietylenowej
na rurach stalowych bez dachu,
- slizgu wykonanego ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty polietylenowej,
- plyty wspinaczkowej wykonanej z piyty polietylenowej z kolorowymi
kompozytowymi uchwytami i ling.
Strefa bezpiecze nstwa - 4,55 x 5,78m.

- Bujak na spr ezynie — skiadajgcy sie ze stalowej sprezyny i czterech
siedzisk wykonanych z ptyty polietylenowej oraz ptyty centralnej z kolorowym
ozdobnym wzorem i uchwytami.

Strefa bezpiecze nstwa - @ 4,17m..

- Karuzela z kierownic g - z systemem utozyskowania, z trzema siedziskami
z ptyty polietylenowej, z balustradami, z centralnie umieszczong kierownicag
oraz podtoga z ryflowanej ptyty aluminiowe;.

Strefa bezpiecze nstwa — @ 5,50m .

- Réwnowa znia wisz gca — sktadajgca sie z belki drewnianej na stalowych
tancuchach na ramie z rurek stalowych.
Strefa bezpiecze nstwa - 3,90 x 5,34m.

W/iw przyktadowe zestawy zabawowe nalezy wykonaé z elementéw
stalowych, ptyty polietylenowej, kompozytu oraz drewna.

Elementy stalowe konstrukcji powinny by¢é ocynkowane, a nastepnie
malowane proszkowo; sruby do mocowania zastosowac ze stali nierdzewnej,
a Slizgi z blachy nierdzewnej. Wszystkie elementy mocujgce, a takze
zakonhczenia stupow lub kanty nalezy zabezpieczyé gumowymi zaslepkami
oraz ochronnymi naroznikami. Elementy drewniane, szczegdlnie w miejscu
bezposredniego styku z podiozem gruntowym, nalezy zakonserwowac

przeciwwilgociowo.



Wszystkie elementy zabawek powinny by¢ zakonserwowane odpowiednio
do rodzaju uzytego materialu oraz malowane w zywe kolory z podstawowej
gamy barw (zétty, niebieski, czerwony, zielony).

Wszystkie elementy placu zabaw nalezy zamdéwi¢ z mocowaniem do podioza,
przy pomocy prefabrykowanych lub wylewanych na miejscu fundamentow

betonowych ( przyktadowe fundamentowanie — rys nr 2).

Zabawki przeznaczone na place zabaw posiadajg tzw. strefy

bezpiecze nstwa - strefy oddziatywania w terenie. Kazda z zabawek ma inng

strefe bezpieczenstwa - przy elementach zabawek statych (np. wieza) strefa
wynosi od ok. 1m do 1,5m z kazdej strony. Przy elementach poruszajgcych sie
(np. karuzela) - strefa bezpieczenstwa jest wieksza. Przy ustawianiu zabawek
i mocowaniu do podioza nalezy pamietaé, aby strefy bezpieczenstwa
poszczegodlnych elementéw nie zachodzity na siebie.

Dopuszcza sie zastosowanie zestawdéw zabawowych dowolnej firmy
z podobnym wyposazeniem oraz strefg bezpieczenstwa nie wiekszg
od podanej w dokumentacji projektowe;j.

SzczegOlowe wyposazenie oraz rozmieszczenie urzadzen placu zabaw
ze strefami bezpieczenstwa przedstawiono na rys. nr 2.

Nalezy zamowi¢ zabawki bezpieczne i trwate, z atestami i certyfikatami
bezpieczenstwa. @ Montaz nalezy zleci¢  wyspecjalizowanej firmie

lub producentowi.

Dzieciom spedzajgcym czas na placu zabaw nalezy zapewni¢ statg opieke

osoby doroste;.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowacC tablice informacyjn g
zawierajgcq regulamin prawidtowego i bezpiecznego korzystania z placu
zabaw. Regulamin opracowac w postaci tekstu przeznaczonego dla dorostych
oraz kodu obrazkowego zrozumiatego dla dzieci.

Elementy placu zabaw (zestawy zabawowe, nawierzchnia) podlegajg
okresowej kontroli stanu technicznego i mocowania (przynajmniej raz w roku)
oraz biezace] konserwacji (naprawa, malowanie elementow placu zabaw,

mycie posadzki z granulatu gumowego).



Zestawienie wyposa zenia placu zabaw:

1. Tablica informacyjna szt. 1
2. Zestaw zabawowy — duza wieza
* Wieza czterokatna z dachem szt. 1
» Balkon szt. 1
» Podest wejsciowy szt. 1
« Slizg szt. 1
3. Zestaw zabawowy- mata wieza
* Wieza czterokatna bez dachu szt. 1
* Plyta wspinaczkowa szt. 1
+ Slizg szt. 1
4. Bujak na sprezynie (czteroosobowy) szt. 1
5. Karuzela z kierownicg szt. 1
6. ROwnowaznia wiszgca szt. 1
Dopuszcza sie  zastosowanie  materiatbw i produktéw  innych

(tzw. rownowaznych) o parametrach i wihasciwosciach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B”.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem o0soby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
zasad BHP. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym
opracowaniu obowigzujg Wykonawce poszczegodinych robét
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz odpowiednie normy, Kktore nalezy traktowaé jako uzupetnienie

dokumentacji.

opracowala:

mgr inz. arch. Alina Krysiak - Btaszak



