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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
umowy z Inwestorem
wtornika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
projektu architektoniczno-budowlanego
warunkow przytaczenia do sieci wodociagowej
uzgodnien z inwestorem
uzgodnien branzowych
obowiazujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogélne
Budynek hydroforni przebudowywany i rozbudowywany na s$wietlice wiejska, parterowy,

niepodpiwniczony zlokalizowany jest w Ziemomyslu A, dz. nr geod. 3/3.
Zaopatrzenie w wodg — z sieci zewngtrznej
Odprowadzenie $ciekow — do szamba
Zaopatrzenie w ciepto — grzejniki elektryczne
Zaopatrzenie w ciepta wodg uzytkowa — elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody
Odprowadzenie wdd opadowych - bezposrednio z rur spustowych na teren inwestora.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem na nieczysto$ci oraz przytacze i zewnetrzna instalacje wody
do budynku objetego opracowaniem.

4. Rozwiazania techniczne.
Przytacze i zewnetrzna instalacja wody:

Wilaczenie projektowanego wodociagu wykona¢ do studzienki wodomierzowej na terenie
posesji. Wiaczenie przylacza - do istniejacego wodociagu w100. Wiaczenia do wodociagu dokona¢ za
pomoca uniwersalnej opaski do nawiercania rur pod ci$nieniem z zaworem DN100/40 z obudowa
producenta nawiertki. Skrzynkg uliczng o $rednicy min 18cm nalezy obrukowaé lub obetonowa¢ min
30x30 cm.

Zewngtrzng instalacjg wody projektuje si¢ z rury PE @ 32 (32x3,0mm) SDR13,6 do budynku.
Przewody wodociaggowe ulozone beda w wykopie w nienaruszonym gruncie rodzimym na gi¢bokosci
ok. 1,4 m . Trasa i spadek wodociagu wg rysunkéw. WejsScie wodociagu do przez §ciang piwnic w
tulei ochronnej. Wszelkie potaczenia stosowaé przy pomocy muf elektrooporowych. Przejscie PE/Stal
na polaczeniu z w¢ztem wodomierzowym .

Zestaw wodomierzowy JS 15 suchobiezny o przyptywie 1m3/h zlokalizowany zostanie w
studzience wodomierzowej na terenie posesji tuz przy jej granicy. Pokrywa studzienki: o §r. zewn.
600mm, z polietylenu i polipropylenu , obciazenie- klasa A15, powierzchnia przeciwposlizgowa.

Montaz wodomierzy wg PN-91/M-54910 na konsoli ze stali nierdzewnej przed i za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawor odcinajacy & 25mm, a za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawor skosny zwrotny antyskazeniowy 25 mm typu EA ze spustem i z mozliwoscia
nadzoru.

Pod studzienke nalezy wykona¢ podsypke - warstwe piasku zaggszczonego o grubosci 15cm.
Nad projektowanym odcinkiem przylacza wody, na wys. 40cm. nalezy utozy¢ tadmeg ostrzegawczo —
lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkiadka metalowa.

Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych powinny by¢
wykonane wg PN — 86/ B — 09700

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcj¢ przewodu i uzyskaé

pozytywny wynik badania bakteriologicznego potwierdzony przez Sanepid .
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Przed zakopaniem przytacza zgtosi¢ do odbioru technicznego do Zaktadu Wodociggowego.

Kanalizacja sanitarna.

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do osadnika gnilnego
bezodptywowego przykanalikiem z rur i ksztattek PVC ¢ 160x4,7mm klasy ,,S” kielichowych
laczonych na uszczelkg¢ gumowa. Wyjscie przykanalika z budynku wykona¢ nad fundamentami w
rurze ochronnej. Przykanalik wlaczy¢ do zbiornika bezodptywowego na terenie posesji.

Osadnik nalezy zaméwi¢ jako gotowy ekologiczny bezodpltywowy zbiornik na S$cieki
wykonany z zywic poliestrowych i widkien szklanych. Zbiornik jest nieprzepuszczalny, oporny na
korozjg, promienie UV i wykazuje si¢ duza trwato$cia. Wlot do osadnika uszczelniony pierscieniem
szczelnym. W celu zapewnienia doptywu powietrza do wentylacji osadnika zbiornik posiada rurg
wentylacyjna ¢ 60 PVC. Zbiornik wyposazony jest we wtaz o $rednicy 600 mm.

Posadowienie zbiornika: Podloze piaskowe zaggszczone.

Usytuowanie osadnika gnilnego odpowiada wymaganiom prawa budowlanego dotyczacym
zachowania odpowiedniej odlegto$ci osadnika od drég, od granicy dziatki oraz od pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Wody deszczowe odprowadzone bedq na teren posesji - bezposrednio z rur spustowych z
dachu-wypuszczone tuz nad terenem.

S.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom II- ,.Instalacje sanitarne i przemystowe”
Opracowanie:
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