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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przebudowy i rozbudowy budynku po hydroforni wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na Swietlice wiejskg
w Ziemomys$lu , dz. 3/3 obrgb Ziemomys$l A gmina Dolice

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora;

b) Ogoblne ogledziny lokalu i jego elementow konstrukcyjnych;

¢) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25 sierpnia 1994 1. z
p6zniejszymi zmianami;

d) Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.);

2. Charakterystyka ogolna

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej oceny, jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim ( stropodach ) w ksztalcie prostokata usytuowanym na dzialce nr 3/3, ktora zlokalizowana
jest w Ziemomys$lu w gminie Dolice.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly wapienno — piaskowej. Budynek przekryty jest stropo-
dachem kryty papa asfaltowg. Oceniany budynek posiada doprowadzone media takie jak: energia elektryczna,
sie¢ wodociggowa, ale z uwagi na dlugoterminowe nie uzytkowanie tegoz budynku wszystkie media zostaty
odcigte. Dojazd do budynku zapewniony z drogi publicznej dz.6dr. poprzez dziatke 3/2dr ktérej wiascicielem
jest ANR oddziat terenowy w Szczecinie. Na terenie dziatki znajduje si¢ boisko sportowe. Teren wokot catego
budynku jest porosni¢ty zielenig Sredniowysoka.

3. Ocena stanu technicznego budynku i zalecenia

Oceniany budynek oraz gléwne jego elementy konstrukcyjne znajdujg si¢ w ztym stanie technicznym.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono:

e brak wienca, co powoduje nadmierne ,,rozpieranie” §cian w goérnej ich czgsci w strefie oparcia kon-
strukcji, co objawia si¢ migdzy innymi wyraznym zarysowaniem $cian oraz miejscowymi ubytkami za-
prawy i cegiet;

o plytki fundament ceglany posadowiony 40cm p.p.t. ;

e brak tynku zewngtrznego na elewacjach budynku;

Stolarka okienna drewniana o nadmiernym stopniu zuzycia technicznego.
Z uwagi na planowang rozbudowg¢ wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku na Swietlice
wiejska zaleca si¢ wyburzy¢ caty budynek ( $ciany zewngtrzne 1 wewngtrzne wraz ze stropodachem oraz fun-
damenty) z uwagi na zty stan techniczny budynku.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace niezb¢dne uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu takich prace rozbiorkowych.
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