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OZNACZENIA:

1. przejscie mechanicznie szczelne

2. Zlaczka elektrooporowa  PE—HD/stal z qwintem 32/25
3. zawér odcinajgcy M83 DN25

4. Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej

5. lacznik kompensacyjny #25stal

6.Wodomierz JS15— rozstaw zestawu wodomierz.L=130mm
7.zawér zwrotny antyskazeniowy DNZ5 typu EA

8. szczelny zbiornik z dnem z tworzywa sztuczn. lub betonowy

lub z polimerobetonu

9.Podsypka— warstwa piasku zageszczonego o grubosci 15cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA R

Ewa Rybak E
INSTALACIJE SANITARNE

PROJEKTOWANIE I NADZOR V

73-110 Stargard Szczecinski ul. J. Lechonia 10 D
tel. +48/91 836 83 98 kom. +48/ 609 72 53 35

e-mail; pracownia-projektowa-rev@o2.pl
www.pracownia-rev.pl

projektant inst. sanitarnych: podpis:
mgr inz. Ewa Rybak
upr.bud. ZAP/0091/PWOS/04

opracowat: podpis:
mgr inz. Katarzyna Macierzyfiska

inwestycja: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku hydroforni na $wietlicg wiejska

lokalizacja:  Ziemomysl A, dz. nr geod. 3/3
gm. Dolice

inwestor:  Urzad Gminy Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

temat
rysunku  TECHNOLOGIA STUDZIENKI WODOMIERZOWE]

branza INSTALACIJE SANITARNE
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