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— NAZWA ROZDZIELNI Z KTOREJ GNIAZDO JEST ZASILANE. ) PROJEKTOWAL podpis
NR. OBW. W ROZDZ. TG Z KTOREGO GNIAZDO JEST ZASILONE. [ TG |- ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA teonzun
Hm%p WYSOKOSC MONTAZU GNIAZDA. przeptywowy, elektryczny podgrzewacz upr. nr 299/S2/83
L - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 n/t lub p/t. - wody o mocy 3,5kW
{ } - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 44 n/t lub p/t OPRACOWAL : podpis
h _OZNACZENIE OPRAW ZAt./WYk. PRZEZ STYK DANEGO WYLACZNIKA 3r ~ - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 20 n/t E—— grzejnik elektryczny mgr inz. Dariusz Zun
ﬂ OSWIETLENIOWEGO. 37 - GNIAZDO 3P+Z 16A IP 44 n/t
C<<>QH —— b - WYPUST ZASILAJACY 1-faz. lub 3-faz. Inwestycja
. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
PRZEWODY I KABLE INSTALACII ELEKTRYCZNEJ PROJEKTUJE SIE UKEADAC W TYNKU ® ﬂ W [®] - PODTYNKOWY WYFACZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY, SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
PRZEWODY I KABLE W TYNKU NALEZY UKtADAC PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI BISTABILNY. J_Gmmm%mw_N z\y m%_bm_w_/._ow ./3>.\_mDLm_.x>
ODCINKAML: ®® m@ '@ - PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 44: JEDNOBIEGUNOWY, BISTABILNY (DZWONKOWY). | = S5 obreh lemamys’ A, gmina bolics
A -~ nwestor:
- POZIOME ODCINKI INSTALACIT UKELADAC W ODLEGLOSCI 0,3 M OD SUFITU LUB 0,3M OD PODLOGI, p-pOZ (@] - Wylacznik P-poz. OP1-W02-B-20-230VAC-M., prod. Spamel ub réwnowazny i boLce
- PIONOWE ODCINKI INSTALACII PROWADZIC 0,15 M OD KRAWEDZI OSCIEZNICY LUB PROSTOPADLE ul.Ogrodowa 16
DO GNIAZDA LUB WYPUSTU KABLOWEGO, , , w - OPRAWA $CIENNA ZEWNETRZNA IP65 (KINKIET) WYBRANA PRZEZ INWESTORA NA ETAPIE WYKONAWSTWA. 75115 Dolice
3. INSTALACIE ELEKTRYCZNA WYKONAC BEZ PUSZEK ROZGALEZNYCH LACZENIE PRZEWODOW
WYKONAC NA STYKACH GNIAZD, tACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAWACH. ZALECA SIE ABY, [MSW] - PODTYNKOWA MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA. tytul rysunku: .
NA JEDEN STYK LUB ZACISK NIE PRZYPADALO WIECEJ NIZ DWIE ZYtY PRZEWODOW LUB KABLI ELEKTRYCZNYCH. ) Em%@%ﬁﬁ%u@ﬁ%m\wﬂo@\/
4, WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSC 1,2m OD POSADZKI. E mm - CZUINIK ZMIERZCHOWY - ’
5. GNIAZDA ORAZ WYPUSTY KABLOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI PODANE] NA RZUCIE.
6.  NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIC Z INWESTOREM OSTATECZNA LOKALIZACIE GNIAZD, EWA1 branza faza:
WYEACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAW OSW. ORAZ ICH WYSOKOSC MONTAZU. [ - OPRAWA EWAKUACYINA LED 3W , min. 2H, PRACA NA CIEMNO ELEKTRYCZNA PB.
| - PIKTOGRAM WSKAZUJACY KIERUNEK EWAKUACII skala data: nrrys:
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