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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa prawna
Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

I1. Podstawa opracowania
1. PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
2. N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa"
3. Normy, przepisy, katalogi zwiazane z przedmiotem opracowania.

II1. Linia kablowa 0,4 kV
Aktualnie przy budynku na dziatce nr 3/3 w m. Ziemomys$l zabudowana jest
szafa pomiarowa metalowa. Zasilanie szafy odbywa si¢ kablem typu YAKY
4x50mm?2 z istniejace] stacji transformatorowej stupowej. Kabel wraz szafa
pomiarowa stanowi wlasno$¢ Inwestora. Granica stron znajduje si¢ na
odptywie z podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni RNN stacji
transformatorowej 15/0,4kV.
W zwiazku przebudowa 1 rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu
uzytkowania a takze ze zlym stanem technicznym istniejacej szafy
pomiarowej projektuje si¢ wymiang istniejacej szafy na nowa typu SP-1
wykonang z obudowy z tworzywa sztucznego na typowym fundamencie.
Do projektowanej szafy pomiarowej nalezy ponownie wprowadzi¢ na listwe
zaciskowa istniejacy kabel zasilajacy. Wszystkie urzadzenia do ukiadu
pomiarowego wykona¢ w obudowach przystosowanych do plombowania.
Od szafy pomiarowej do tablicy TG budynku (objetej oddzielnym
opracowaniem) utozy¢ kabel typu YKY 4x10mm?2 na catej dtugos$ci w rurze
ochronnej PCV fi 50mm. Przebudowany uktad pomiarowy nalezy zglosi¢ do
ponownego podlaczenie do RD Stargard.

IV. Ochrona przeciwporazeniowa.
System zasilania budynku typu TN.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:
a) ochrong poprzez izolowanie czg$ci czynnych,
b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,



¢) w odwodach odbiorczych ochrong uzupehiajaca poprzez zastosowanie
wyltacznikow  réznicowo-pradowych o znamionowym  pradzie
roznicowym do 30 mA.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C. Cata instalacja
od listwy zaciskowej rozdzielni TG pracuje w systemie TN-S z oddzielna
zyla ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zélto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami 1 =zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Do przewodow ochronnych PE
nalezy przytaczy¢ czgsci przewodzace dostepne. Przewodu ochronnego
nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

b) W calym budynku mozna stosowa¢ Ochrong¢ polegajaca na
zastosowaniu urzgdzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji
rownowaznej.

V. Uwagi koncowe.
-Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
- Dla przebudowanego ukladu zasilania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczen

1. W czgsci pomiarowej ztacza SP-1.
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W czgs$ci pomiarowe] szafki SP-1 jako zabezpieczenia zastosowaé wylacznik
nadpradowy typu 3xS311,C32A.

2. Obliczenie spadku napigcia dla sieci kablowej 0,4 kV

YAKY 4x50mm’ — 200m
YKY 4x10mm’ — 5m
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AU = 0,96+0,07 = 1,03%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia (Zgodnie z PN-
IEC 60364-5-52:2002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”.



