SNk P

SPIS TRESCI

Zawartos$¢ opracowania

Oswiadczenie

Opis techniczny

Plan BIOZ

Bilans mocy

Rysunki

Nr 1 — Wewnetrzna instalacja elektryczna 0,4kV
Nr 2 — Schemat ideowy rozdzielni TG



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:
instalacje elektryczna wewnetrzna t.j. instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia, gniazd sitowych.

2. Podstawa opracowania.

e podktady architektoniczno-budowlane,
e obowiazujace normy i przepisy elektryczne.

3. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

3.1 System zasilania

Cala sie¢ od istniejacej rozdzielni TG pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema
fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym N i1 ochronnym PE.W rozdzielni TG
zyl¢ PEN rozdzieli¢ na PE i N. Zasilanie odbywaé si¢ bgdzie w ramach
dotychczasowej mocy przytaczeniowe;.

3.2Rozdzielnia TG.

W celu rozprowadzenia obwoddéw instalacyjnych po budynku projektuje sig
zabudoweg rozdzielni TG. Rozdzielni¢ zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie
instalacji  elektrycznej. Rozdzielni¢ potaczy¢ wedlug schematu ideowego
rozdzielnicy. Przy montazu obuddéw rozdzielni przestrzega¢ zalecen producenta
zwlaszcza momentéow dokrecen. Okablowanie wewnatrz obudow rozdzielni
prowadzi¢ w sposob estetyczny i1 przejrzysty, przewody i1 kable obowiazkowo
oznaczy¢. Po zmontowaniu rozdzielnic obowiazkowo opisa¢ obwody rozdzielnic
na wewngtrznych stronach drzwiczek rozdzielnic. Drzwiczki rozdzielnic uziemic
(potaczy¢ z listwa PE.). Dla tablicy TG wyprowadzi¢ przewdd ochronny PE
wykonany bednarka FeZn 25x4mm?” lub drutem stalowym ocynk. ¢ 8mm, ktory
nalezy powiaza¢ z uziemieniem poziomym promieniowym lub pionowym tak, aby
warto$¢ rezystancji uziemienia nie przekroczyla 10 Q. Uziemienie poziome
umiesci¢ na glebokosci, co najmniej 60cm.

3.3Trasy kablowe.

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uklada¢ w tynku. W
przypadku $cian o konstrukcji drewnianej, dodatkowo przewody zabezpieczy¢
rurami ostonowymi PCV. Przewody nalezy uktada¢ pionowo i poziomo prostymi
odcinkami:
e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m
od podtogi,
e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub
prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.
Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaly si¢
zanieczyszczenia state, ptynne 1 lotne.



3.4Instalacja o$wietlenia, gniazd silowych, wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia.

Catos¢ instalacji o$wietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o
typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielnic. Instalacje
elektryczna nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. Wylaczniki $wiatta, w
pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowa¢ na wys. 1,2m od poziomu posadzki.
Gniazda montowac na wysokos$ci podanej na rzucie wewngtrznych instalacji rys. 1.
Lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu gniazd i1 wylacznikdw oswietleniowych
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

3.5 Oswietlenie awaryjne

Projektuje si¢ zabudowe¢ wydzielonych opraw o$wietleniowych speitniajacych
funkcj¢ oswietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).
Projektowane oprawy awaryjne zabudowac¢ z modulem zasilania awaryjnego min.
2h speiniajacy w przypadku zaniku napigcia rol¢ oS$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Minimalne nat¢zenie oSwietlenia wynosi 1lux. Zgodnie z PN-
EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne”. Rolg
wskazujaca kierunek ewakuacji spetnia¢ beda piktogramy umieszczone w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Dla opraw awaryjnych stosowaé
przewdd YDY 2x1,5mm?.

3.6. Wylacznik glowny P-Poz.

Przy wejsciu do budynku, na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych gléwnych,
projektuje si¢ montaz wytacznika P-Poz. zabudowanego w obudowie hermetyczne;j
wykonanej z niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk
wytacznika P-Poz pozwala na zdalne wytaczenie wylacznika glownego
zabudowanego w tablicy TG, posiadajacego wyzwalacz nadnapigciowy. Od
wytacznika P-poz do rozdzielni nalezy stosowaé przewod bezhalogenowy
ognioodporny typu FE180/PH90 2x1.5mm ulozony na catej dlugo$ci w rurze
ochronne;j.

. Ochronna przed porazeniem pradem

System zasilania budynku typu TN.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:
ochrong poprzez izolowanie czg$ci czynnych,
ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudéw,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach
odbiorczych  jako  elementy = wykonawcze  wylaczniki  instalacyjne
nadmiarowopradowe oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réoznicowym
30mA. Catla instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni TG pracowa¢ bedzie w
systemie TN-S z oddzielna zyta ochronna PE. Przewod ochronny koloru zoétto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen elektrycznych. Do przewodéw ochronnych PE nalezy przylaczy¢ czgsci
przewodzace dostgpne.  Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani



zabezpiecza¢ zwarciowo. W catym budynku mozna stosowaé¢ Ochrong
polegajaca na zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji
rownowazne;j.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace elektromontazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

Wykonane instalacje wymagaja wykonania badan technicznych.

Przebicia przez $ciany, stropy uszczelnic.

W  pomieszczeniu toalety wentylator wyciagowy zasili¢ zza wylacznika
oswietlenia.



BILANS MOCY

Nazwa urzadzenia Moc jednostkowa
Obwody sitowe 9,0 kW

Obwody gn. wtykowych 230V 27,6 kW
Oswietlenie 1,35 kW

Y.aczna moc zainstalowana 37,95 kW
Wspolezynnik jednoczesnoS$ci 0,5

Moc szczytowa 18,975 kW

Dla zmiany sposobu uzytkowania budynku na $wietlicg wiejska nalezy zapewni¢ moc
przytaczeniowa w wysokosci 20kW.



