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OPIS TECHNICZNY

dotyczy projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku po hydroforni ze zmiang
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg dz. nr 3/3, 3/2dr i 6dr obreb Ziemomys| A
gmina Dolice

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z inwestorem

-Wizja lokalna w terenie

-Dokumentacja inwentaryzacyjna

-Ekspertyza techniczna

-Obowigzujgce normy i przepisy

2.0 ZAKRES INWESTYCJI

-Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu
-Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku
-Projekt przytgcza i instalacji wody - wg proj. branzowego
-Projekt przytaczaiinstalacji kanalizacyjnej wraz ze szczelnym zbiornikiem
na nieczystosci ciekte - wg proj. branzowego
-Projekt instalacji co. - wg proj. branzowego
-Projekt instalacji p.poz - wg proj. branzowego
-Projekt instalacji elektrycznej - wg projektu branzowego.
-Projekt instalacji oswietlenia ogdélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia, zasilanie dodatkowego dzwonka
,ochrona przeciwporazeniowa(szybkie wytgczanie) - wg projektu branzowego.

3.0 STAN ISTNIEJACY

3.1 Opis zagospodarowania dziatki
Teren opracowania znajduje sie w Ziemomys$lu A gmina Dolice.

Nr geod. dziatki 3/3 obr. Ziemomysl A . Jest to dziatka zabudowana, czesciowo
zagospodarowana boiskiem . Inwestycja obejmuje tylko czes¢ dziatki.
Ksztatt dziatki jest nieregularny, wydtuzony. Teren ptaski , czesciowo ogrodzony.
Dziatka przylega posrednio do drogi publicznej dz. nr 6 dr, droga powiatowa. Dostep
przez dziatke dojazdowg dziatka 3/2dr.
Dziatka porosnieta zielenig sredniowysokg .Zielen wymaga pielegnaciji. Planowana
inwestycja nie koliduje z rosngcymi drzewami.

3.2 Opis inwentaryzacyjny

Istniejacy budynek petnit role hydroforni. Budynek w ksztatcie prostokgta, wymurowany z
cegly petnej na zaprawie cementowej. Kryty dachem ptaskim ( stropodachem). Fundamenty
ceglane, posadowione na gtebokosci 40cm p.p.t. Do budynek nie sg doprowadzone zadne
media techniczne. Na $cianach widoczne spekania, brak izolacji termicznej i
przeciwwilgociowe;j

4.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Dane ogodlne

Gtownym zatozeniem jest wybudowanie $wietlicy wiejskiej w miejscu istniejgcego budynku

hydroforni.

Zaprojektowano jedng sale Swietlicy z pomieszczeniem kuchennym .

Pomieszczenia $wietlicy wiejskiej sg miejscem integrujgcym spoteczno$¢ wiejska.
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Wejscie do Swietlicy zlokalizowane jest od strony drogi powiatowej z ulicy .

Wezet sanitarny sktada sie z dwoch toalet |, dla kobiet i osobno dla mezczyzn. Jedna z nich
przystosowana dla osdb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek przeznaczony dla mieszkahcow wioski Ziemomys| A .

Budynek usytuowany z zachowaniem istniejgcej linii zabudowy od strony drogi dojazdowej.
Usytuowanie budynku i pozostate odlegtosci od granic dziatki sg zgodne z obowigzujgcym
prawem.
4.2 Drogi

Wejscie gtdéwne i wjazd na teren dziatki odbywaé sie bedzie posrednio z drogi publicznej
dz. nr 6 przez dziatke dojazdowa nr 3/2dr. Dojazd wymaga wykonania nawierzchni
utwardzone;.

Wymaga wytozenia nawierzchni utwardzonej ozdobng kostkg brukowg lub betonowg .

Nalezy wykonac takze utwardzone dojscia do budynku o minimalnej szer.2,0m .

Wjazd i wejscie wykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem. Bramy i furtki muszg otwierac
sie na strone dziafki .

Warstwe wierzchnig stanowi kostka brukowa o wymiarach 20x10x8cm o

odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do ruchu kotowego.

Utozone sg na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o min. gr.5cm.

Podbudowa wykonana z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o
gr. minimalnej 20cm.

Warstwe odcinajgcg stanowi warstwa piasku o minimalnej gr. 15cm.

Nawierzchnie nalezy obtozy¢ obrzezem betonowym o wym. 20x4cm , umozliwi¢ odptyw waod
do gruntu zgodnie z zaznaczonym spadkiem o pochyleniu min. 1%.

W poziomie terenu wykonaé spadek chodnika max. 5% umozliwiajgcy wjazd wézkiem
inwalidzkim na poziom podestu wejsciowego, wysokos¢ do pokonania do 50cm nie wymaga
montowania balustrady.

4.3 Sie¢ wodno-kanalizacyjna

Doprowadzenie wody do budynku swietlicy wykonane przytgczem z sieci

wiejskiej zlokalizowanej w drodze publicznej wg projektu branzowego.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku Swietlicy wykona¢ projektowang instalacja
zewnetrzng do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte wg projektu branzowego.

4.4 Sie¢ gazowa
Nie dotyczy.

4.5 Sie¢ energetyczna
Doprowadzenie energii do budynku z projektowanego zigcza na terenie dziatki
wg projektu branzowego.

5.0 BILANS TERENU PRZEZNACZONEGO NA ZABUDOWE

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem P= 1214,50 m?
Powierzchnia zabudowy P= 103.92 m?
Powierzchnia przeznaczona pod komunikacje = 46,20 m?
wewnetrzng

Teren zielony, rekreacja P= 1064,38 m?
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Parametry budynku wynikajgce z wyznaczonych warunkéw w decyzji o warunkach

zabudowy.
Parametry Wymagane Projektowane
Maksymalny wskaznik zabudowy Pz=0,30 0,08
Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie 0,60 0,87
czynnej
Pochylenie potaci gtéwnej dachu w budynku min 5° 5°
Swietlicy
Wysokos¢ kalenicy dla budynku $wietlicy do9,0m 3.70m
Szerokos¢ elewacji frontowej dla budynku swietlicy | 6.0-15m 9.14 m
Parametry dachu dla budynku mieszkalnego Dach jedno lub | dach

dwuspadowy dwuspadowy

6.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka lezy w strefie ochrony konserwatorskiej ,K”- park patacowy.

7.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kwalifikacja obiektu.
Budynek posiada jedng kondygnacje i wysoko$¢ <12m — niski (N),
Kategoria zagrozenia ludzi: przyziemie ZL |,
Odpornosc¢ pozarowa i ogniowa.

Dla catoéci wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”.
Przy wskazanej klasie odpornosci pozarowej, elementy budynku muszg posiada¢ ceche
NRO oraz zapewnia¢ ponizsze odpornosci ogniowe:

. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci - -
pozarowe;j Gtéwna Konstrukc Sciana Sciana Przekvei
. rycie
budynku konstr’ukq ja dachu Stropy | zewnetrzn | wewnetrz dachu
a nosna a na
ey REI El 30
D R 30 - 30 (o) El15 -

Strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni < od dopuszczalnej 8000m2

Ewakuacja
Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb — dwoje drzwi oddalonych

0 >5m.Dtugo$¢ przejs¢ < 40m.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m a lokalne obnizenia mozliwe sg do
2,0 m na odcinkach drogi nie wigkszych niz 1,5 m.

Wyjécia z budynku.
Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku 0.9m w $wietle po otwarciu.
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2r.

Urzadzenia przeciwpozarowe i zabezpieczenia

a ) o$wietlenie ewakuacyjne w catym obiekcie nalezy wykonaé zgodnie z PN—EN-
1838:2005. Oswietlenie awaryjne, z parametrami 1lux w pomieszczeniach ZL | oraz

na ciggach komunikacyjnych

b) pozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu gtownym,

C) wyposazenie w gasnice wg normatywu 2kg masy srodka gasniczego na kazde 100m2

Dojazd pozarowy

Dla obiektéw wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej w odlegtosci 30m od wejscia
do budynku.
Wymog pozostaje spetniony istniejgcymi drogami publicznymi.

Zaopatrzenie w wode ppoz

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych — 10 dm3/s — zasilanie realizowane z
hydrantu 80mm, nadziemnego na sieci komunalnej. Odlegto$¢ do obiektu nie przekroczy
75m.

Uwagi pozostate

e materialy wyposazenia i wystroju wnetrz na ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb co najmniej trudnozapalne
— ocena na etapie projektu aranzacji,

o materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych,

o projekty wykonawcze urzgdzen przeciwpozarowych podlegajg uzgodnien z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

8.0 WPLYW NA SRODOWISKO

8.1 Emisja zanieczyszczen

Projektowany budynek nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko. Spetnia waru
ochrony atmosfery pod warunkiem zrodta ciepta ktéry ma emisje nie wigkszag
dopuszczonej przez obowigzujgce normy.

8.2 Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state.
Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na
planie zagospodarowania dziatki w odlegtosciach zgodnych z obowigzujgcymi
normami od sgsiedniej dziatki oraz od okien budynku .

8.3 Emisja hataséw i wibracji
Obiekt realizowany o funkcji ustugowej z zaprojektowanym
wyposazeniem nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibraciji.

nki
od
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9.0 OPIS BUDYNKU

9.1 Charakterystyka budynku
Budynek wolno stojgcy z funkcjg swietlicy wiejskiej
Budynek parterowy, nie podpiwniczony , kryty dachem dwuspadowym kryty papa
Budynek murowany z pustakéw ceramicznych
Budynek rozbudowany od strony dziatki nr 3/7 Lz , od strony zachodnio-pétnocne;.
Czes¢ budynku istniejgca przeznaczona jest do przebudowy.
Wykonany w technologii tradycyjne;.

9.2 Przeznaczenie budynku
Budynek swietlicy wiejskiej .
Czes¢ socjalno —sanitarna skfada sie z dwoch pomieszczen sanitarnych , w tym jedno
przystosowane dla ludzi poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich , aneks kuchenny ,
pomieszczenie gospodarcze .
Dach dwuspadowy o pochyleniu kalenicy gtéwnej 5% . Wysokos¢ budynku 3.70 m do
kalenicy. Wymiary zewnetrzne budynku 11.37x9.14m. Kalenica utozona rownolegle do
drogi publicznej.
Wszystkie pomieszczenia powinny byé przystosowane dla funkcji  ogdlinodostepnej jakg
jest swietlica wiejska.
Pomieszczenie sanitarne bedg wyposazone w umywalki, miski klozetowe .
Projektowana krotnosé wymian ilosci powietrza :
- sale Swietlicy - 4-krotna wymiana powietrza przy zaprojektowanej wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;j .
- pomieszczenia sanitarne —zapewniono 4- krothg wymiane powietrza , wentylacja
mechaniczna ze sterownikiem .
Pomieszczenie kuchenne wyposazy¢ w zlewozmywak , kuchenke, szafki, umywalke.

9.3 Dane o projektowanym budynku

- Pow. ogdlna zabudowy P=103.92 m?
- Pow. uzytkowa catkowita P= 8586 m’
- Kubatura K= 266.20 m®

9.4 Instalacje

W budynku przewidziano :

-Instalacje wodno- kanalizacyjng

-Instalacje centralnego ogrzewania

-Instalacje elektryczng

-Wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna ,mechaniczng
-Instalacja odgromowg

9.5 Parametry ochrony cieplnej budynku
Wspotczynnik przenikania ciepta ,U”

- §ciana zewnetrzna U=0.23 W/m2 K

- posadzka na gruncie U=0.36 W/m2 K

- dach U= 0.182 W/m2K
- okna i drzwi balkonowe U=1.10 W/m2 K
- drzwi zewnetrzne U=1.60 W/m2 K
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9.6 Metoda wykonawstwa
Metoda tradycyjna.

9.7 Zestawienie pomieszczen

PARTER
Nr i rodzaj pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa
/m2/

1.1 Sala terakota 65.10

1.2 | Pom. socjalne terakota 11.85

1.3 |WC terakota 1.60

1.4 Przedsionek wc terakota 1.80

1.5 Pom. gospodarcze terakota 1.91

1.6 | WC dla inwalidéw terakota 3.60
Catkowita pow. uzytkowa ‘ 85.86

10.0 OPIS ARCHITEKTONICZNY

10.1 Przegrody w budynku

Sciany konstrukcyjne — murowane z pustakéw ceramicznych ,Porotherm” gr.25cm P+W ,Mpa10
.Sciana zewnetrzna ocieplona od zewnatrz styropianem FS 20 gr. 12 cm .

Sciany dzialowe-na o gr.11.5 cm wykonane z pustakéw ceramicznych .Porotherm”
uktadane w kierunku poziomym na ,piéro i wpust”.

10.2 Kominy

Kominy wentylacyjne wykonane z wywietrzakéw z rur Spiro fi 150, zaizolowanych i
obudowanych ptytg g-k.

Wyprowadzone ponad dach zgodnie z rzednymi na rysunku. Nalezy wykona¢ je zgodnie z
zaleceniami producenta , zachowujgc normatywne .

Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max.15cm. Nalezy  stosowac
kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu , wyposazone w urzgdzenia
umozliwiajgce redukcje wolnego przekroju do 1/3.

10.3 lzolacje w budynku mieszkalnym

Izolacja termiczna:
- ocieplenie dachu - styropian 15-30cm
- ocieplenie scian fundamentowych- styropian gr.5 cm
- ocieplenie zewnetrzne scian — wetna mineralna lub styropian FS 20 gr.12 cm
- ocieplenie posadzki na gruncie — styropian FS 20 gr.15 cm

Izolacja wodochronna:
- pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asf. na lepiku na gorgco
- pozioma $ciany fundamentowej - 2 x papa asf. na gorgco lub inny

system izolacji rolkowej

- pozioma posadzki na gruncie — folia hydroizolacyjna 2 x na zakfad
- pionowa scian fund. — system powtok bitumicznych
- folia dachowa paroszczelna i paroprzepuszczalna
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10.4 Taras

Taras zewnetrzny z kostki brukowej lub ptytek mrozoodpornych antyposlizgowych. Krawedzie
stopni schodéw zewnetrznych powinny wyréznia¢ sie kolorem kontrastujgcym z kolorem
posadzki. Nawierzchnia antyposlizgowa .

Konstrukcja trejazu drewniana. Trejaz stanowig krokwie 5x15 oparte na stupach 12x12 za
posrednictwem belki poziomej 12x15.

10.5 Zabudowa pionéw instalacyjnych i rur spustowych
Zabudowe wykonaé¢ ptytami GKFI  gr.1,25cm na konstrukcji stalowej z ksztattownikéw C i U
50 (ocynkowanych) wypetnione wetng mineralng gr.5cm .

10.6 Parapety zewnetrzne - tytanowo-cynkowe w kolorze naturalnym lub z ptytek
klinkierowych w kolorze szarym.

10.7 Parapety wewnetrzne — wykonane z kamienia naturalnego np. granit lub drewniane .

10.8 Opaski wokét budynku- zaleca sie wykonanie wokét budynku opaski z ptyt
chodnikowych zwirowanych 40x40 cm uktadanych na podsypce piaskowej ze spadkiem 1%
od Sciany budynku. Bedzie ona zabezpiecza¢ elewacje przed wodg opadowa.

10.9 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 1,53 o charakterze ,hybrydowym”. Ogrodzenie
montowane z paneli ogrodzeniowych Nylofor 3D wykonane z siatki ocynkowanej , powlekanej
0 oczkach 50x200. Wymiar panela ogrodzeniowego 2500x1530mm. Zastosowano stupy o
wysokosci do 1,53m typu Bekafast. Lgczna wysoko$¢ jednego stupa 2,33m
taczna dlugos¢ wszystkich paneli ogrodzeniowych Nylofor 3D = 150 mb
W ogrodzeniu projektuje sie furtke jednoskrzydtowg oraz brame dwu skrzydtowsg.
Furtka Nylofor 3D o wymiarach 1,0x 1,53m zamontowana na zawiasach umozliwiajgcych ruch
skrzydta do 180°. Brama Nylofor 3D o wymiarach 1,53x3,0m zamontowana na zawiasach,
umozliwiajgcych ruch skrzydfa do 90°.
Ogrodzenie furtka oraz brama w kolorze zielonym RAL 6005
Ogrodzenie posadowi¢ na podmuréwce betonowej, zagtebionej 80cm p.p.t. i wystajgcej 20cm
powyzej powierzchni terenu. Beton B-15. Stupki ogrodzenia nalezy osadzi¢ 60cm w gigb
opaski betonowej. Opaske betonowg powyzej powierzchni terenu nalezy obtozyé ptytkami
klinkierowymi 10x20.Kolor wg zalecenh inwestora.

e aanannnnnnil

Panel Nylofor 3D (2500x1530) Furtka Nylofor 3D Brama Nylofor 3D(3000x1530)

(1000x1530)
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11.0 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
11.1 Zalozenia projektowe

Lokalizacja obiektu projektowana na dziatce nr 3/3 obreb Ziemomys$I A gmina Dolice.
Na podstawie powyzszej lokalizacji do obliczen przyjeto:

- strefa wiatrowa: |

- strefa sSniegowa: Il

11.2 Opis konstrukcyjny elementéw

11.2.1 Posadowienie

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Projektuje sie posadowienie na gruntach o nosnosci min.150Kpa.
Zabrania sie posadawia¢ budynku na gruntach nasypowych, organicznych
( torfy, namuty itp. ). Minimalny poziom posadowienia 0,80 m p.p.t.

Dla inwestycji nie zostaly wykonane badania geologiczne.

11.2.2 Fundamenty.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci 80 cm od poziomu terenu.

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20 ( C16/C20) o grubosci 30cm na warstwie
podktadowej 10 cm z betonu B10. tawy fundamentowe zbroi¢ podtuznie w sSwietle Scian
fundamentowych 4 pretami #12 ze stali A-IlIN(34GS) i poprzecznie strzemionami #6 co 25cm ze
stali A-l (St3sX). Stupy drewniane nalezy posadowi¢ na bloczkach betonowych.

11.2.3 Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o grubosci 25cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie
cem-wap zwykitej klasy M5. Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych
nalezy utozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).
Pionowg izolacje przeciwwilgociowg (np.Abizol lub Dysperbit) nalezy wykonac¢ na powierzchni
bocznych scian fundamentowych. W przypadku wysokiego poziomu lustra wody gruntowej
nalezy utozy¢ pionowg izolacje wodochronng na scianach fundamentowych.

11.2.4 Sciany nadziemia

Sciany nadziemne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych ,Porotherm 25 P+W” klasy 15Mpa
na zaprawie cem-wap. marki ,5” . Sciany nalezy ociepli¢ styropianem FS 20 gruboéci 12cm lub
wetng mineralng gr.12cm. Otwory okienne wykonano bez wegarkow.

Sciany dziatowe wykonaé z pustakéw ,Porotherm 11.5 P+W” na zaprawie cem-wap uktadane w
kierunku poziomym na , pioro i wpust’ lub analogicznie jako $ciany szkieletowe gr.12cm
wypetnione wetng mineralng gr.8 cm na stelazu stalowym CW100, UW100 wykonczone 2x ptyta
GKF ,a w pomieszczeniach mokrych 2x ptyta GKFI.

11.2.5 Podtoga na gruncie

Posadzki wykona¢ z betonu B15 gr.10cm na podsypce piaskowej gr.30cm ubijanej
mechanicznie warstwami. Po wylaniu ptyty posadzki, ptyte nalezy zabezpieczyé emulsjg
bitumiczng. Nastepnie nalezy utozyC piyty styropianowe gr.15cm i zabezpieczyé folig PE i
wykonaé cementowg warstwe wyréwnawczg nie mniej niz 4cm gdyz moze sie kruszy¢ lub pekaé.
Gorng warstwe posadzki stanowi terakota na kleju elastycznym.
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11.2.6 Wiehce, nadproza

Wience wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A-IlIN(34GS). Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad
la=50cm. (wience stanowg jednoczesnie obwodowe usztywnienie budynku). Nadproza
prefabrykowane typu L19, dlugos¢ oparcia nadprozy L-19 na Scianie powinno by¢ nie mniejsza
niz 15cm.

11.2.7 Stropodach

Stropodach — o konstrukcji gestozebrowej wykonany z pustakéw Teriva Nova o wysokosci
konstrukcyjnej 24cm. Strop gestozebrowy oparty na zewnetrznych i wewnetrznych Scianach
nosnych za posrednictwem zelbetowych wiefcow. Strop ,Teriva | Nova” wymagajg zbrojenia
podporowego zaréwno dla podpdér zewnetrznych i wewnetrznych, wykonanie tego zbrojenia
winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta stropéw. Nalezy réwniez pamietaé o
podniesieniu wykonawczym dla zeber stropu rownym 1/300 rozpieto$ci konstrukcyjnej w swietle
podpér. Stropy wykonaé z betonu B20 i zbroi¢ stala A-l , A-lll.

11.3 Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Rézanski upr. bud. 22/5z/82

12.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU

ELEWACJE
Cokot budynku na wys. 30 cm obtozy¢ wykonaé w tynku kamyczkowym
TARASY ZEWNETRZNE
Przy  wykonczeniu taraséw , posadzki wejsciowej zastosowac ptytki kamienne

mrozoodporne i antyposlizgowe w kol. naturalnym szarym lub kostke brukowa.
POKRYCIE DACHU
Dach pokryto papaw w kolorze szarym ( grafitowym) RAL 7015
Zastosowac¢ kompletny system pokry¢ dachowych z listwami brzegowymi i wywietrzakami.
Warstwy dachu z ociepleniem i z wiatroizolacjg wyk. zgodnie z rys. architektonicznymi.
OBROBKA DACHU
Obrébke dachu obejmujg opierzenia komina, attyki oraz orynnowanie.
Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonac indywidualne z blachy
stalowej powlekanej.
DASZEK SYSTEMOWY
Nad wejsciem gtébwnym zamontowaé daszek systemowy z piyty poliweglanowej lub ze szkta, o
wymiarach 150x70
STOLARKA OKIENNA
Stolarka aluminiowe lub PVC prod.seryjnie .Zastosowaé okna o wspotczynniku k max <1,10
W(m2K).Okna montowa¢ z nawiewnikami dla spetnienia wymagahn wentylaciji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji zgodny z PN-83/B03430, to jest
a=0,5 — 1,0 m3/m,h daPa2/3.Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.
STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe lub PVC , jednoskrzydiowe .Oscieznice stalowe,
antywtamaniowe klasy P4 , z okuciami i uszczelkami, ocieplane o wspoétczynniku k< 1,60
W(m2K).
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Drzwi wewnetrzne ptycinowe lub drewniane , produkowane seryjnie .

Drzwi miedzy pom. gosp. , aneksem kuchennym , WC wyposazy¢ w kratke nawiewna.
WYKONCZENIE WNETRZ

-podtogi i posadzki w budynku zaprojektowano z terakoty

-tynki wewnetrzne scian i sufitdw - w technologii suchy tynk na zaprawie gipsowe;j
-malowanie wewnetrzne $cian i stropow 2x farbg akrylowg w kol. pastelowych

-w tazience, wc na wys.2,2m. od poziomu posadzki $ciany obtozy¢ glazurg

-parapety wewnetrzne - wykonaé z kamienia naturalnego np. granit .

13.0 KOLORYSTYKA BUDYNKU

13.1. Podstawowa powierzchnia $cian - tynk mineralny o fakturze ,baranek” , malowany
farbg mikrosilikonowg — Sto Color Lotusa firmy STO  w kolorze 32105.

13.2. Cokot scian zewnetrznych obtozony elewacyjng ptytkg klinkierowg  odporng na mroz i
dziatanie wody o fakturze gtadkiej firmy klinkier holenderski SCU w  kolorze
naturalnego Kklinkieru — ceglasty -pomaranczowy .

13.3 Parapety z blachy cynkowo-tytanowe RAL 7023 lub z ptytek klinkierowych kol. naturalnym

13.4. Schody zew. - z ptytek kamiennych kol. naturalnym szarym.

13.6. Pokrycie dachowe z papy w w kolorze szarym ( grafitowym) RAL 7015

13.7. Rynny w kolorze dachu ,a rury spustowa dobrane w systemie ,Elita”w kol. elewacji

13.8. Drzwi zewnetrzne PVC w kolorze brgzowym ($redni dgb) RAL 8024.

13.9. Stolarka okienna PVC w kolorze brgzowym ( $redni dgb ) RAL 8024.

UWAGA :
-Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i z obowigzujgcymi normami oraz prowadzone przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
-Warunkiem odbioru robét jest zachowanie przepiséw BHP i p/poz. oraz stosowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgcych atesty bezpieczenstwa i higieny.
-Przy stosowaniu systeméw technologicznych nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
-Niniejsze opracowanie dokumentacji technicznej objete jest prawem autorskim .Kopiowanie dokumentacji narusza prawa autorskie
tworcéw i wiasciciela dokumentacji /Dz.U. z dnia 23 lutego 1994, nr 24, poz.83/.

Opracowata :
mgr inz. arch. Matgorzata Wojtas-Frankowska
upr. bud. 42/sz/98
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