DACH P1 | PODLOGA NA GRUNCIE F1 | SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia terakota emulsja bitumiczna

podktad betonowy 4cm styropian FS20 gr.5cm
papa, termozgrzewalna podktadowa styropian FS20 gr.15cm izolacja przeciwwilgociowa dysperbit
gtadz cementowa gr.5cm 2x folia PVC gr.0,2mm tynk szczelny
styropian spadkowy o gr 15-30cm beton B15 gr.10cm bloczki betonowe gr.25cm odm.10MPa
paroizolacja zbrojony siatka stalowa 10x10 tynk szczelny

strop Teriva Nova gr.24cm

podsypka zwir.-piask. gr. 20cm

izolacja przeciwwilgociowa dysperbit

zageszczony grunt rodzimy

tynk cementowo - wapienny 1.25 cm

P2

CHODNIK

grunt rodzimy

blacha tytanowo - cynkowa gr.6mm

polbruk gr.6cm / terakota mrozoodporna antyposlizgowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
piaskowa warstwa odsaczajaca gr. 20cm

S1 | SCIANY ZEWNETRZNE PRZYZIEMIA

S2

SCIANY WEWNETRZNE PRZYZIEMIA

tynk systemowy na siatce

tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy

styropian FS 20 gr.12cm/wetna mineralna

pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W

klej systemowy

tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy

pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W

tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy

blacha tytanowo - cynkowa gr.6mm
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Pozt1

rura drenarska @ 120 obtozona

kruszywem (o spadku min. 1 %)

rura drenarska @ 120 obtozona

kruszywem (o spadku min. 1 %)

S3

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE PRZYZIEMIA

tynk cem-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy

pustak ceramiczny Porotherm 11,5 P+W

tynk cem-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy

S4

ATTYKA

tynk cem-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy

styropian FS 20 gr.12cm/weina mineralna

pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W

styropian FS 20 gr.12cm/welna mineralna

tynk cem-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy
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