ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Lp. 1 2 3

SYMBOL Dz D1* D2

SCHEMAT :
WYMIARY W SWIETLE | S | %0 % %
OSCIEZY Ho | 225 205 205
OKRESLENIE SKRZYDEL P L|P
ILOSC WYROBOW 1 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 4 1

Stolarka drzwiowa koloru brazowego lub szarego wykonana na ZAMOWIENIE .Drzwi zewnetrzne - drewniane lub
UWAGI: PCV,oszklenie bezpieczne, antywtamaniowe klasy P4 z okuciami i uszczelkami; wspotczynnikiem izolacji cieplnej

Uk=1,70[W/m2K],wsp.izolacji akustycznej Rw=27dB, wsp.przenikania powietrza 0,11-0,34m3/(m*h*daPa2/3). Drzwi

wewnetrzne plycinowe lub drewniane produkowane seryjnie.Drzwi D1* wyposazone w kratke nawiewna. Drzwi D2 sg

drzwiami przeséwnymi. Drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta.
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Inwestycja:

UWAGA:
1. PRZED MONTAZEM STOLARKI

DOKLADNIE ZWYMIAROWAC
OTWORY NA BUDOWIE.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA
dz. 3/3 obreb Ziemomysl A, gmina Dolice

Inwestor:

Lp. 1 2 3
SYMBOL o1 02 OB
N )
K
SCHEMAT I
I 7\
III// \\
Ho 60 160 210
PRZYZIEMIE 6 3 2
RAZEM SZTUK STOLARKI 6 3 2

UWAGI: Okna drewniane lub PVC wykonane na zaméwienie w kolorze brazowym lub szarym,uchylno-rozwieralne, jednoramowe,
* szklone szyba zespolong podwbjng, bezpieczna; wsp.przenikania ciepta U=1.8[W/m2K]; izolacja akustyczna Rw=32[dB].
Zastosowac okna o wspotczynniku k max<1,1W/{(m2K)Okna montowa¢ z nawiewnikami dla spelnienia wymagan wentyl.
pom.poprzez wsp.infiltracji= 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3).0kna montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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