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Zatacznik nr 1 Decyzja o uprawnieniach budowlanych.
Zatacznik nr 2 Zaswiadczenie o ubezpieczeniu.

CZESC RYSUNKOWA

1.

2
3.
4

Rzut parteru — instalacja wod-kan.+c.w.u.
Rzut dachu — instalacja wod-kan.+c.w.u.
Rozwinigcie instalacji wod-kan.+c.w.u.

Rzut parteru — instalacja c.o.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
umowy z Inwestorem
wtornika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
projektu architektoniczno-budowlanego
warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej
uzgodnien z inwestorem
uzgodnien branzowych
obowiazujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne
Budynek hydroforni przebudowywany i rozbudowywany na swietlice wiejska, parterowy,

niepodpiwniczony zlokalizowany jest w Ziemomyslu A, dz. nr geod. 3/3.
Zaopatrzenie w wodg — z sieci zewngtrzne;j
Odprowadzenie $ciekow — do szamba
Zaopatrzenie w cieplo — grzejniki elektryczne
Zaopatrzenie w ciepla wode uzytkowa — elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-
kan.+ c.w.u oraz centralnego ogrzewania.

4. Rozwigzania techniczne.
Instalacja wod-kan. +c.w.u.

Instalacj¢ wykona¢ z rur RAUTITAN flex (instalacje sanitarne i grzewcze) wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporna na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjna
z alkoholu etylowinylowego EVOH, taczonej za pomoca tulei zaciskanej osiowo System RAUTITAN
flex moze by¢ taczony ztaczkami z PPSU lub z mosiadzu odpornego na odcynkowanie oraz tuleja
zaciskowa z PVDF lub z mosiadzu firmy REHAU.

Rury prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki badz w bruzdach $ciennych owinigtych na
calej dlugosci elastyczna otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy. W miejscach lacznikow
zwigkszy¢ grubo$¢ otuliny. Wielko$¢ bruzd dostosowa¢ do $rednicy utozonych w niej przewodéw
oraz zastosowanej otuliny izolacyjnej. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych, a przestrzen pomigdzy rura a tuleja wypetni¢ kitem elastycznym.

Rury montowa¢ za pomoca uchwytéw mocujacych wykonanych z tworzywa sztucznego.
Rozmieszczenie uchwytow:

e dlarur $16 odlegto$¢ migdzy uchwytami 1,25m

e dla rur $20 odlegto$¢ migedzy uchwytami 1,5m

W miejscach podlaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowac taSme lub paste
teflonowa. Podej$cie do baterii §ciennych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Zrédtem cieptej wody beda elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody montowane nad
umywalkami, zlewozmywakiem.

W budynku nalezy zamontowac baterie umywalkowe, zlewozmywakowa, podiaczy¢ ptuczki
ustgpowe. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wypltywowe.

Na przejsciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje.

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelno$ci przed zakryciem, przy czym ci$nienie
prébne musi wynosi¢ 1,5 —krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Z préby cie$n. nalezy sporzadzié
protokot , ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.
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Instalacja kanalizacyjna.

Poziomy kanalizacyjne ¢$110PVC odprowadzajace $cieki sanitarne poprowadzone zostang pod
posadzka piwnicy ze spadkiem w kierunku kanalizacji zewngtrzne;.

W budynku zaprojektowano 2 piony zakonczone rura wywiewna ¢110PVC wystawiona ok.
50 cm ponad dach. Na koncu pionéw montowaé czyszczaki kanalizacyjne. Podtaczenie umywalek
nalezy wykona¢ rura PCW ¢32 z systemu gruszkowego. Podlaczenie zlewozmywaka wykonaé rura
PCW 050 z syfonéw. Podtaczenie miski ustgpowej rura ¢110.
Na przejSciu przez $ciany i stropy stosowac tuleje ochronne.
Calos¢ instalacji wykona¢ z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

Instalacja c.o.
Zapotrzebowanie energii cieplnej:

Projekt instalacji c.0. opracowano zgodnie z norma PN-94/B-03406, przyjmujac temperatury
wewnatrz pomieszczen wg normy PN-82/B-02402.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki elektryczne z termostatem mechanicznym np. firmy
Atlantic, typ F17 o mocy odpowiednio S00W i 1000W. Grzejnik wieszany jest na stelazu nasciennym
ze stali galwanizowanej. Zasilanie ~230V/50Hz. Przewdd elektryczny zakonczony jest wtyczka Euro.
Grzejnik wyposazony jest w bezpiecznik termiczny zalaczany automatycznie, kierunkowe kratki
dyfuzyjne, pokretio regulacji temperatury.

5.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom II- ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Opracowanie:
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