proj. izolowana szafka pomiarowa SP-1
w miejscu istniejacej szafki pomiarowej
przy zewnetrznej Scianie budynku

na terenie dz. 3/3, Ziemomys| A

. 3-faz.
Istn. stacja trasnfotmatorowa stupowa 1-str.
(fragment rozdzielni RNN) TG bud. éwietlicy
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Granica stron pomiedzy
ENEA Operator a odbiorca
istn. kabel YAKY 4x50mm2 Proj. YKY 4x10 I=5m
dt. ok. 200m na catej dtugosci )
(whasnoé¢ Inwestora) w rurze ostonowej PCV fi 50
PROJEKTOWAL.: podpis :
Leon Zun
upr. nr 299/Sz/83
OPRACOWAL.: podpis :
mgr inz. Dariusz Zun
Inwestycja:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA
dz. 3/3 obreb Ziemomysl A, gmina Dolice
Inwestor:
GMINA DOLICE
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice
UWAGA:
1. Dla tablicy wykona¢ uziemienie ochronne, ktdre nalezy powiaza¢ tytut rysunku:
za pomoca bednarki FeZn 4x25mm2 lub drutu st. ocynk. fi 8mm
z uziemieniem pograzanym tak aby oporno$¢ uziemienia R<10Q SCHEMAT ZEWNETRZNEJ
2. W tablicy zabezpieczen budynku zastosowac¢ ochrone przepieciowa INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
stosujac ochronniki B+C.
3. System zasilania typu TN-C.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac: branza: faza:
a) ochrong poprzez izolowanie czesci czynnych,
b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obud 6w, ELEKTRYCZNA PB
Ochroné przed dotykiem bezpocerednim nale zy zastosowaae:
a) Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WY£¥CZENIE ZASILANIA w uk fadzie sieci TN-C,
b) W zigczach kablowych mozna stosowac Ochrone polegajaca na zastosowaniu skala: data: nrrys:
urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;j. VIIL2012 r 2E




