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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA
dz. 3/3 obreb Ziemomys| A, gmina Dolice
PRETY ZBROJENIOWE UWAGI: Inwestor:
p DLUGOSC ILOSC PRETOW DLUGOSC OGOLNA -fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nonych warstwy | do Il o Oomdoun 16
NR PRETA WELEM. RAZEM AN -niedopuszczalne jest posadowienie na niekontrolowanych nasypach, 73-115 Dolice
AlIN 8 12 gruntach organicznych (torfy, muly itp.)
1 12 52,50 4 4 2100 -prety podiuzne faw fundamentowych | wieficow faczyé na diugosci i oyt rysunk:
6 1,00 210 210 2100 w naroznikach na zaklad "Lz = 50 em" RZUT FUNDAMENTOW
DLUGOSE OGOLNA [m] 2100 2100 -minimalny poziom posadowienia fundamentéw 0,80 m ponizej poziomu
! ! przylegajaceqo terenu
MASA m PRETA (k] 0222 0% -W miejscu wystapienia gruntéw nasypowych nalezy grunt nieno$ny wybra¢ BETON KONSTRUKCYJNY B20. B10 bmnﬂ;(:ONSTRU KCJA ;ZBB:
MASA PRETOW WG SREDNIC [kg] 46,62 | 186,90 i wykonaé podsypke z piasku o zagescié do I(D)=0,50 ’ :
MASA PRETOW WG GATUNKOW STALI [kg] 46,62 186,30 -stopy betonowe ST1 o wym.25x25x50 wylane z betonu B20 pod stupki drewniane STAL ZBROJENIOWA A”IN(34GS)
v e s skala: data: nrrys:
MASA CALKOWITA PRETOW [kg] 233,52 OTULINA ZBROJENIA (gora i dt) - 5cm 150 | wvizorzr | 1K




