SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TG
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LGY 4mm wypust 3-faz. wypust 1-faz. wypust zasil. wody wody wody elektrycznych elektrycznych elektrycznych wejscie ewakuacyjne
kuchnia kuchnia - wentylacja kurtyna powietrzna
Nr Obwodu 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Typ przewodu YDY 5x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 5x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm? YDY 2x1,5mm?’
Moc Pzo[kW] =7 =0,1 =2 =2 = =1 = =1 = =2 =3,5 =3,5 =3,5 =2 =2 =2 =0,7 =0,4 =0,2 =0,05
MSW
CZESCI PRZEWODZACE OBCE
CZESCI PRZEWODZACE OBCE
CZESCI PRZEWODZACE OBCE

PROJ. ZN-FE 25x4

ZEACZE KONTROLNO
- POMIAROWE W OBUD.

UZIOM PUNKTOWY

RUZ=<10Q

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PODSTAWOWA
POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEN I OBUDOW O
ODPOWIEDNIM IP NA CZESCIA CZYNNYCH.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRYZ USZKODZENIU

POPRZEZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W CZASIE 0,41 0,2s W UKLADZIE SIECI TN-C-S

LEGENDA:

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.

k - WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI TABLICY.
PosL - MOC OBLICZONA TABLICY.

Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

UWAGI:

1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POLACZYC Z ZYLA PE.

2. OBOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNETRZNE]J STRONIE DRZWICZEK TABLICY.

3. OBOUDOWE ROZDZIELNICY TG MONTOWAC WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA
(ZWELASZCZA PRZESTRZEGAC MOMENTOW DOKRECEN OBUDOWY).

4. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAC OSEONY IZOLACYINE.

5. OKABLOWANIE W WNETRZU ROZDZIELNICY TB PROWADZIC ESTETYCZNIE.

PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIAZKOWO OZNACZYC.




