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WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z „ Przebudową i rozbudową budynku po hydroforni wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Ziemomyślu A dz.3/3 gmina Dolice” 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami : 
 
B-00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – rozbiórki 
B-01 ROBOTY ZIEMNE 
B-02 ROBOTY BETONOWE 
B-03 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
B-04 ROBOTY MUROWE 
B-05 IZOLACJE 
B-06 TYNKI I OKŁADZINY 
B-07 PODKŁADY I POSADZKI 
B-08 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 
B-09 ROBOTY CIESIELSKIE 
B-10 DACH - POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
B-11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
B-12 ROBOTY MALARSKIE 
B-13 OGRODZENIA 
 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służacy do notowania wydarzen zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polecen i innej 
technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowa_niona do kierowania 
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy. 
Kosztorys slepy – nie wyceniony kompletny kosztorys. 
Ksiega obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarów wykonanych robót w formie 
wyliczen, szkiców i ew. dodatkowych załaczników. Wpisy w ksiedze obmiarów podlegaja 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego. 
Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robót i innych spraw 
zwiazanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Rysunki - czesc Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i 
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST. 
1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.5.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robót budowlanych 
polegajacych na modernizacji Wiejskiego Centrum Kultury Bardyny gm. Wilczeta. 
1.5.4. Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego 
odbioru .Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy 
były w zadawalajacym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac 
roboty utrzymaniowe nie pózniej niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym 
razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymac roboty. 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.6.1 Inspektor nadzoru. 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót beda oparte na osadzie inżynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z 
rozważana kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doswiadczenia z przeszłosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki 
wpływajace na rozważana kwestie, właczajac wszelkie uwarunkowania sformułowane w 
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne panstwowe. 
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, właczajac przygotowanie i 
produkcje materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniaja wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe sa opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byc wprowadzone na pismie i 
autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny 
byc wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem . 
1.6.3. Zgodnosc robót z Dokumentacja Projektowa i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego 
Wykonawcy stanowia czesc Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z 
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje 
nastepujaca kolejnosc ich ważnosci: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczen w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. 
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uważane za wartosci docelowe, od 
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których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z 
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie sa w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa 
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie 
materiały beda niezwłocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiajacy przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe 
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego 
koncowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu 
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiazek wykonac lub dostarczyc także zapewnic obsługe wszystkich 
urzadzen zabezpieczajacych. 
1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i 
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia 
kontraktu . 
2. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy . 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie : 
�date dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
�uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
�date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
�uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
�daty rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 
�daty zarzadzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
�daty czesciowych odbiorów, 
�wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
�wnioski i zalecenia projektanta, 
�zgłoszenia zakonczenia robót, 
�inne istotne informacje o przebiegu robót. 
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska . 
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
sie. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen 
Wykonawcy robót . 
1.7.4. Ksiega obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do 
ksiegi obmiarów . 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiarów 
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nastepujace dokumenty : 
�pozwolenie na realizacje budowy 
�protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
�protokóły odbioru robót. 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny byc przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 
2. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowac jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodów mówiacych o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodowac 
natychmiastowe powiadomienie własciwych organów . 
1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialnosc wobec prawa. 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie ustawy i zarzadzenia władz lokalnych, inne 
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób sa zwiazane z realizacja robót 
lub moga wpłynac na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie 
przepisy wymienione w ust.1. 
1.8.2. Ochrona własnosci publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własnosci 
publicznej oraz prawnej . 
2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewłasciwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie własnosci 
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona 
własnosc 
Stan uszkodzonej lub naprawionej własnosci powinien byc nie gorszy niż  przed powstaniem 
uszkodzenia . 
1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisów 
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek 
zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewnic wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczenstwa publicznego . 
2 MATERIAŁY. 
2.1. Zródła uzyskania materiałów. 
1. Zródła uzyskania materiałów powinny byc wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczeciem robót . 
2.2. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom . 
Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu 
budowy, beda złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . 
Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartosciowany przez 
Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapłaceniem . 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoja jakosc 
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i przydatnosc do robót. Powinny byc dostepne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów beda po zakonczeniu robót odprowadzone przez 
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 
Je_eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja możliwosc wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów . 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może byc pózniej zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót . Sprzet używany do 
robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem 
typów zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien byc zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru . 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
1.Wszystkie materiały powinny byc transportowane w sposób zapewniajacy zachowanie ich 
jakosci i przydatnosci do robót . 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniac wymagania dotyczace 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciażen na osie i innych 
parametrów technicznych .. 
Wykonawca bedzie usuwał na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakosc zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodnosc z Dokumentacja 
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje 
sprzet gwarantujacy wysoka jakosc robót. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru . 
3. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu 
robót zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na własny 
koszt . 
4. Inspektor nadzoru bedzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z 
jakoscia robót, ocena jakosci materiałów i postepem robót a ponadto we wszystkich sprawach 
zwiazanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawce . 
5. Inspektor nadzoru bedzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót beda oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych . 
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. 
Inżynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej 
i ST. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 
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5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jesli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
i ST a zaistniała wadliwosc tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postepowania 
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego. 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania 
poszczególnych pozycji przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakosci robót. 
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiagnac założona jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i 
jakosc materiałów. Wykonawca bedzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST . 
6.2 Badania. 
Badania powinny byc przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniał zgodnosc materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawce . 
6.3 Atesty. 
1. Przed wykonaniem badan jakosci materiałów przez Wykonawce, Inspektor nadzoru może 
dopuscic do użycia materiały posiadajace atest stwierdzajacy ich pełna zgodnosc z warunkami 
kontraktu . 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez warunki kontraktu każda 
partia dostarczona do robót powinna posiadac atest okreslajacy w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót bedzie okreslał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek bład lub przeoczenie w 
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku 
ukonczenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czescia wymagana do celu miesiecznej 
płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. 
7.2 Zasady okreslania ilosci robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót okreslone w metrach beda mierzone równolegle 
do podstawy .Wszelkie inne materiały beda mierzone w jednostkach okreslonych w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależnosci od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b/ odbiorowi częściowemu, 
c/ odbiorowi końcowemu, 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej 
części robót. 
8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały 
przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”. 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
�- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, 
�- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
�- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
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�- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
�- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
Będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
Ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
0.9.1 Ustalenia ogólne. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
Badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
�robociznę bezpośrednią, 
�wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
�wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
Sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
Pracy,/ 
�koszty pośrednie, w skład, których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
Pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
Dzierżawe placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji powykonawczej 
�zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
�podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych ta pozycja kosztorysowa za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
B-00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – rozbiórki 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac rozbiórkowych i przygotowawczych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórki elementów budynku po hydroforni tj. elementów murowanych, 
betonowych, wykucie ram drzwiowych , rozebranie opasek betonowych ,wywóz materiałów z 
rozbiórki . 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót wg SST.01 materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodnokanalizacyjną kolidujące z miejscem rozbiórki.( jeżeli takie medią są podłaczone do 
budynku ) 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Elementy z płyt betonowych rozebrać ręcznie , mechanicznie . Materiał z rozbiórki rozdrobnić na 
kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć. Materiał z rozbiórki wywieźć poza 
teren budowy w miejsce składowania. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki elementów betonowych, murowych ,żelbetonowych – [m2] 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
B-01 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót ziemnych  
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robót ziemnych w tym : 
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- wykop reczny pod ławy fundamentowe, odsłoniecie scian zewnetrznych i nawierzchnie 
drogowe 
- zasypanie reczne wykopów 
- wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko 
1.4 Okreslenia podstawowe. 
1.4.1 Roboty ziemne – roboty ziemne wykonac recznie . 
2. MATERIAŁY. 
Nie wystepuja. 
3.SPRZET. 
Wykonawca jest zobowiazany do użycia jedynie sprzetu mechanicznego, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na posadowienie sasiedniego budynku. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogów 
bezpieczenstwa , zarówno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwiekszenie odległosci 
transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie może byc podstawa roszczen 
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapłaty za transport. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Wykop. 
Wykopy wykonywac recznie. Nadmiar ziemi z wykopów wywiezc na wysypisko. 
5.2 Zasypke wykopu wykonac ziemia z wykopu. 
5.3 Miejsce składowania ziemi powinno byc przez Wykonawce tak dobrane , aby urobek był 
zabezpieczony przed najeżdżaniem przez pojazdy i nie kolidował z innymi pracami 
budowlanymi. 
5.4 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- wykop reczny z transportem urobku samochodami i wykop na odkład 
- zasypke wykopu recznie z zageszczeniem 
- wykop reczny pod nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 
6. KONTROLA JAKOSCI . 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.6. 
6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania zasypów. 
6.2.1 Sprawdzenie zageszczenia zasypu. 
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci 
wskaznika zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 
Jednostka obmiaru jest m3 (metr szescienny ). 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , jeżeli 
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazały sie zgodne z wymogami . 
W przypadku gdyby wykonanie choc jednego elementu robót ziemnych okazało sie 
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja 
Projektowa . W tym przypadku Wykonawca robót zobowiazany jest doprowadzic do 
zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji nie podlegaja zapłacie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
Płatnosci podlega całosc robót ziemnych. 
10. PRZYPISY ZWIAZANE. 
PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA 
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PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE. 
PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW. 
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE 
WYKONANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE. 
 
B-02 ROBOTY BETONOWE 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
16 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogólne dotyczace 
wykonania i odbioru robót betonowych  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z 
wykonaniem: 
- podłoży pod ławy z chudego betonu 
- ław żelbetowych prostokatnych z betonu B-20 
- wienców żelbetowych 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
beton zwykły - beton o gestosci powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych , 
mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwiazaniem betonu, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna normami 
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Cement. 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace 
własciwosci : 
�wysoka wytrzymałosc, 
�mały skurcz, szczególnie w okresie poczatkowym, 
�wydzielanie małej ilosci ciepła przy wiazaniu. 
Cement należy przechowywac w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.2 Kruszywo. 
Kruszywo powinno spełniac wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 
/ wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25/ . Powinno składac sie z 
elementów niewrażliwych na przemarzanie , nie zawierac składników łamliwych, pylacych 
czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów , pirytów , pirytów 
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyc pisemne 
stwierdzenie , w oparciu o wykonane badania mineralogiczne , o braku obecnosci form 
krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku 
do alkalidów zawartych w cemencie , wykonujac niezbedne badania laboratoryjne. 
2.3. Kruszywo grube. 
żwir powinien spełniac wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla 
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 % 
mrozoodpornosc żwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia. 
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W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie , aby zawartosc podziarna 
nie przekraczała 5% , a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzace z ka_dej dostawy musi byc poddane badaniom niepełnym 
obejmujacym: 
�oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
�oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
�oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13, 
�oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, 
�oznaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczac jak zawartosc zanieczyszczen obcych 
2.4. Kruszywo drobne. 
Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartosc poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna 
wynosic : 
do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%, 
do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagan zawartych w poniższym 
punkcie 
Piasek powinien spełniac nastepujace wymagania: 
�zawartosc pyłów mineralnych do 1,5%, 
�reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołujaca 
zwiekszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
�zawartosc zwiazków siarki do 0,2% 
�zawartosc zanieczyszczen obcych do 0,25%, 
�zawartosc zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z każdej dostawy 
musi byc poddany badaniom niepełnym obejmujacym: 
�oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15, 
�oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13, 
�oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 , 
�oznaczenie zawartosci grudek gliny / oznaczac jak zawartosc zanieczyszczen obcych/. 
Należy zobowiazac dostawce do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badan 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej. 
2.5. Uziarnienie kruszywa. 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach 
powinny utworzyc stała kompozycje granulometryczna , która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych własciwosci zarówno swieżego betonu / konsystencja ,jednorodnosc, 
urabialnosc , zawartosc powietrza / jak i stwardniałego / wytrzymałosc, przepuszczalnosc 
,moduł spreżystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapewnic uzyskanie 
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególna 
uwage należy zwrócic na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania 
mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składac sie z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej 
pozostałosc na sicie o boku oczka 4mm nie może byc wieksza niż 5% 
Poszczególne frakcje nie moga zawierac uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilosci 
przewyższajacej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilosci przekraczajacej 
10% całego składu frakcji . 
Do betonu klasy B 20 i B 10 należy stosowac kruszywo o łacznym uziarnieniu mieszczacym 
sie w granicach podanych poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
Bok oczka sitka : 
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[mm] 
Przechodzi przez sito [ % ] 
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 
0.25 3 do 8 2 do 8 
0.50 7 do 20 5 do 18 
1.0 12 do 32 8 do 28 
2.0 21 do 42 14 do 37 
4.0 36 do 56 23 do 47 
8.0 60 do 76 38 do 62 
16.0 100 62 do 80 
31.5 100 
2.6 . Woda. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniac wszystkie wymagania NB. „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Powinna pochodzic ze zródeł nie budzacych 
adnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga 
badan .Czesc wody zarobkowej jest potrzebna do wiazania betonu, jest to woda aktywna , 
chemicznie zwiazana w betonie. 
Ilosc wody niezbedna do wiazania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 
do 0,25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej 
odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu 
pozostawiajac mikro i makropory obni_ajace wytrzymałosc betonu. Woda powinna byc 
dodawana w możliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do założonej wytrzymałosci i 
stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage również ilosci wody zawarte w 
kruszywie , w sposób pozwalajacy na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilosci wody 
zawarte w kruszywie , w sposób pozwalajacy na zachowanie możliwie małego stosunku w/c 
nie wiekszego niż 0,50. 
3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogólne pkt 3. 
4. TRANSPORT. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien byc wykonywany przy 
użyciu odpowiednich srodków w celu unikniecia segregacji pojedynczych składników i 
zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna byc transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, 
a czas transportu nie powinien byc dłuższy niż : 
�90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C, 
�70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C, 
�30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C. 
5 . WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Podłoża 
Pod ławy fundamentowe wykonac podłoża z chudego betonu. W przypadku natrafienia w 
podłożu na grunty słabonosne należy je wybrac z wykopu i zastapic betonem B-10. 
5.2 Ławy fundamentowe 
Ławy żelbetowe prostokatne wysokosci 30 cm z betonu B-20  
5.3 Wience 
Na scianach murowanych wykonac wience monolityczne żelbetowe z betonu B-20 
5.4 Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ). 
Betonowanie powinno byc wykonywane ze szczególna starannoscia i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej . Betonowanie może zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i 
zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy . 
�betonowanie konstrukcji wykonywac wyłacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac 
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warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci > 25 MPa. . 
�mieszanki betonowej nie należy zrzucac z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na która 
spada ; w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza , należy mieszanke podawac za 
pomoca rynny zsypowej / do wysokosci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / do 
wysokosci 8m /, 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca 
zobowiazany jest codziennie rejestrowac minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien byc układany w 
deskowaniu w ten sposób , aby zewnetrzne powierzchnie miały wyglad gładki , zwarty , 
jednorodny bez żadnych plam i skaz. 
5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie. 
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniacymi beton przed deszczem i inna woda. 
Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie pózniej ni_ po 12 godzinach od zakonczenia 
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja przez co najmniej 
7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie błon nieprzepuszczajacych wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie sie łaczył z nastepna warstwa 
konstrukcji monolitycznej , a także gdy nie sa stawiane specjalne wymagania dla jakosci 
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniac 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione 
przed uderzeniami i drganiami . 
Rozformowywanie konstrukcji może nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymałosci 
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałosci 
manipulacyjnej / prefabrykaty /. 
5.6 Zgodnie z dokumentacja należy wykonac : 
- podkład pod ławy z chudego betonu 
- ławy fundamentowe żelbetowe 
- wieniec scian zewnętrznych 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Wymagania własciwosci betonu. 
6.1.1 Jakosc betonów. 
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowiazany okreslic jakosc 
materiałów i mieszanek betonowych przekładajac do oceny Inspektorowi Nadzoru : 
�sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu, 
6.1.2 Wytrzymałosc i trwałosc betonów. 
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałosci na sciskanie, 
powinny byc pobrane 2 serie próbek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki 
powinny byc pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego. Próbki powinny byc pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie 
strony . Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny byc 
wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantujacymi 
ich autentycznosc. Próbki powinny byc przechowywane w pomieszczeniach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru przez jedna dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu 
zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymałosci 
odpowiadajacej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych 
�przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek moga byc 
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przyjete za podstawe rozliczania robót pod warunkiem, że wartosc wytrzymałosci na 
sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 
6.2.4. bedzie odpowiadała klasie betonu nie niżej niż wskazana w obliczeniach statycznych 
i na rysunkach projektu. 
Jesli z tych badan otrzyma sie wartosc wytrzymałosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania 
niższa od wytrzymałosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych 
i na rysunkach Wykonawca bedzie zobowiazany na swój koszt do wyburzenia i ponownego 
wykonania konstrukcji. 
�Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciażaja Wykonawce. 
6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu. 
6.2.1. Zakres kontroli. 
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymałosci betonu, Inspektor 
Nadzoru ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych 
próbek materiałów lub betonów celem poddania badz próbom laboratoryjnym. 
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej . Różnice pomiedzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie 
powinny przekroczyc : 
�+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve -Be, 
�+ 1cm -wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłacznie przez zmiane 
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałosci betonu na sciskanie / klasy betonu /. 
W celu sprawdzenia wytrzymałosci betonu na sciskanie / klasy betonu/ należy pobrac 
próbki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niż : 1 próbke na 100 
zarobów, 1 próbke na 50 m3, 1 próbke na zmiane robocza oraz 3 próbki na partie betonu. 
Próbki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
6.2.5.Dokumentacja badan. 
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan 
laboratoryjnych ( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi 
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiałów. 
6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych . 
6.3.1. Badania w czasie budowy . 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegaja 
na bieżaco, w miare postepu robót, jakosci używanych materiałów i zgodnosci 
wykonywanych robót z projektem i obowiazujacymi normami . 
Badania powinny objac wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które 
przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakosc ich wykonania nie bedzie mogła byc 
sprawdzona . 
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny byc wpisane do Dziennika Budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja 
przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sa zgodne ze swiadectwami jakosci i 
protokołami odbiorczymi . 
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem . 
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Badania polegaja na stwierdzeniu : 
�zgodnosci podstawowych wymiarów z projektem, 
�zachowaniu rzednych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
�zgodnosci przekrojów poprzecznych elementów nosnych, 
�wielkosci podniesienia wykonawczego, 
�prawidłowosci i dokładnosci połaczen miedzy elementami . 
Sprawdzenie należy wykonac przez ogledziny zewnetrzne połaczen i przez kontrole 
dociagniecia wszystkich srub w konstrukcji. 
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, łata i 
porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, 
suwmiarka i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251. 
6. Sprawdzenie wodoszczelnosci zbiorników całego obiektu. 
6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy. 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na 
zgodnosc z Dokumentacja Techniczna. 
6.3.3. Badania dodatkowe . 
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w 
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dało wynik niezadowalajacy lub watpliwy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1m3 betonu. 
8 . ODBIÓR KONCOWY . 
Badania wg. pkt. 6 ST należy przeprowadzac w czasie betonowania i odbiorów robót . 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie , wykonane roboty należy uznac za zgodne z 
wymaganiami . Jeżeli choc jedno badanie dało wynik ujemny , wykonane roboty należy uznac 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowiazany 
jest doprowadzic roboty do zgodnosci z Dokumentacja Techniczna , ST oraz normami i 
przedstawic je do ponownego odbioru. Na podstawie wyników badan należy sporzadzic 
protokoły odbioru koncowego. 
9 .PODSTAWA PŁATNOSCI . 
Cena wykonania robót z betonu w deskowaniu uwzglednia: 
�zakup materiałów do wykonania deskowania , dostarczenie ich na miejsce budowy oraz 
wykonanie i rozebranie deskowania z wywiezieniem materiałów Wykonawcy poza teren 
budowy i uporzadkowaniem miejsca pracy, 
�oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezposrednio przed betonowaniem), 
�staranne oczyszczenie podłoża przed betonowaniem, 
�wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej B25 dostarczenie jej w miejsce wbudowania 
, wszelkie dodatki uszlachetniajace do betonu układanie betonu wraz z wibrowaniem oraz 
pózniejsza pielegnacja , usuniecie wszelkich raków i uszkodzen betonu powstałych w 
czasie rozszalowania, 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podział nazwy i okreslenie badan. 
PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen 
obcych. 
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PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen 
organicznych. 
PN-88/B-32250 Minerały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 
B-03 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogólne dotyczace 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych 
z: przygotowaniem ,montażem i kontrola jakosci zbrojenia stala klasy: 
A-III 34GS i A-0 STOS 
1.4 Okreslenia podstawowe. 
prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane 
o srednicy do 40mm, 
zbrojenie niespreajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do nie 
napreżen w sposób czysty. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byc zgodne z wymaganiami PN-82/H- 
93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy . 
2.1.1 Asortyment stali. 
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi należy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali 
oraz srednice pretów : StOS , 34 GS srednice od 6mm do 16 mm . 
3. SPRZET. 
Sprzet używany do wykonania wkładek zbrojeniowych musi byc zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek 
zbrojeniowych powinno odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 
5.1.1 Czyszczenie pretów. 
W przypadku skorodowania pretów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzic ich czyszczenie. Rozumie 
sie ,że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania. 
Prety zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalac lampami benzynowymi lub czyscic 
preparatami rozpuszczajacymi tłuszcz. 
Stal narażona na chocby chwilowe działanie słonej wody należy zmyc czysta woda. 
Stal pokryta łuszczaca sie rdza i zabłocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzic wymiary 
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przekroju poprzecznego pretów. 
Stal tylko zabłocona można zmyc strumieniem wody. Prety oblodzone odmraża sie 
strumieniem ciepłej wody. 
5.1.2.Prostowanie pretów. 
Dopuszczalna wielkosc miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
Dopuszcza sie prostowanie pretów za pomoca kluczy , młotków, prostowarek i wciagarek. 
5.1.3. Ciecie pretów zbrojeniowych 
Ciecie pretów należy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane 
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokładnoscia do 1.0cm. Ciecia 
przeprowadza sie przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza sie również ciecie palnikiem 
acetylenowym. 
Należy ucinac prety dłuższe od długosci podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkosci i ilosci odgiec. 
Wydłużenia pretów /cm / powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje 
poniższa tabela. 
srednica preta kat odciecia 
[mm] 45 90 135 180 
6 - 0.5 0.5 1.0 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
27 2.0 3.0 4.0 5.0 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
5.1.4 Odgiecia pretów , haki. 
Minimalne srednice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela nr 1 / PN-91/S-10042/. 
Tabela1-Minimalne srednice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia. Srednica preta zaginanego mm stal gładka miekka R ak=240 MPa 
Stal żebrowana 
R ak<400 MPa 400 <R ak <500 Mpa R ak > 500 MPa 
d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
d > 28 - d0 = 8d - - 
Minimalna odległosc od krzywizny preta do miejsca gdzie można na nim położyc spoine 
wynosi 10d . 
Na zimno , na budowie można wykonywac odgiecia pretów srednicy d 12mm. 
Prety o srednicy d >12mm powinny byc odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnetrzna srednica odgiecia pretów zbrojenia głównego , poza odgieciem w obrebie haka , 
powinna byc nie mniejsza ni_: 
5d dla stali klasy A-0 i A-I 
10d dla stali klasy A-II 
15d dla stali klasy A-III i A-III N. 
W miejscach zagiec i załaman elementów konstrukcji w których zagiecia ulegaja 
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego należy stosowac srednice zagiecia co 
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najmniej 20d. 
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretów montażowych powinna spełniac warunki 
podane dla haków. 
Należy zwrócic uwage przy odbiorze haków /odgiec / pretów na ich zewnetrzna strone. 
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstałe podczas wyginania. 
5.2. Montaż zbrojenia. 
5.2.1. Wymagania ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiac jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretów wzgledem siebie i 
wzgledem deskowania nie może ulec zmianie. 
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. 
/ Konstrukcje nie _elbetowe musza posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sie 
rys / PN-91/S -10042 /. 
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie łuszczacej sie rdzy. 
Nie mo_na wbudowywac stali zatłuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej , stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma byc zadawalajacy bezposrednio 
przed betonowaniem. 
Układanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosc 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne . 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
5.2.2. Montowanie zbrojenia. 
Łaczenie pojedynczych pretów na zakład bez spawania. Dopuszcza sie łaczenie na zakład 
bez spawania /wiazanie drutem / pretów prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z 
drutów w postaci petli. 
Skrzyżowania pretów należy wiazac drutem wiazałkowym , zgrzewac lub łaczyc tzw. 
słupkami dystansowymi. 
Drut wiazałkowy , wyżarzony o srednicy 1 mm używa sie do łaczenia pretów o srednicy do 
12 mm. Przy srednicach wiekszych należy stosowac drut 1,5 mm. 
5.3 Ławy fundamentowe. 
Zbrojenie podłużnie 4x fi 12mm A-III, strzemiona fi 6 mm A-O. 
5.4 Zgodnie z dokumentacja naleyż wykonac : 
- zbrojenie ław fundamentowych 
- zbrojenie wienców 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje dalej zamieszczona tabela nr 2. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace wytyczne 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczac 3%, 
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac +3mm, 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długosci nie powinna 
przekraczac + 25mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna 
przekraczac 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowan w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowan na jednym precie nie może przekraczac 25% ogólnej 
liczby na tym precie. 
- różnice w rozstawie miedzy pretami głównymi w belkach nie powinny przekraczac + 0,5cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2cm 
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Tabela 2. 
Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna odchyłka 
Ciecia pretów 
(L - długosc preta wg projektu) 
dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 
20 mm 
30 mm 
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do położenia okreslonego w projekcie) 
dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 
10 mm 
15 mm 
20 mm 
Usytuowanie pretów 
a) otulanie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) 
< 5 mm 
b) odchylanie plusowe ( h - jest całkowita gruboscia elementu) 
dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 
10 mm 
15 mm 
20 mm 
c) odstepy pomiedzy sasiednimi równoległymi pretami (kablami) ( a - jest odległoscia 
projektowana pomiedzy powierzchniami przyległych pretów) 
a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 
5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w ka_dym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego (b- oznacza całkowita grubosc lub szerokosc elementu ) 
b < 0.25 m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1.5 m 
10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
 
7. OBMIAR. 
Jednostka obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia należnosci przyjmuje sie teoretyczna ilosc 
okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łaczna długosc 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU PO HYDROFORNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ” Działka 

3/3 obręb Ziemomyśl gmina Dolice 
 

 22 

pretów poszczególnych srednic pomno_ona odpowiednio przez ich cieżar jednostkowy. 
Nie dolicza sie stali użytkowej na zakłady przy łaczeniu pretów, przekładek montażowych ani 
drutu wiazałkowego. 
Nie uwzglednia sie też zwiekszonej ilosci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawce 
pretów o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR KONCOWY. 
Badania wg. punktu 6 należy przeprowadzic w czasie odbiorów robót. 
Na podstawie wyników badan należy sporzadzic protokoły odbioru robót koncowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznac za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choc jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznac 
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany 
jest doprowadzic roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Cena umowna uwzglednia dostarczenie materiału , oczyszczenie , wyprostowanie 
,wygiecie , przycinanie , łaczenia spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż konstrukcji 
stalowej, montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiazałkowego oraz elementów dystansowych 
zapewniajacych własciwe otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 
Specyfikacja Techniczna , a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 
stanowiacych własciwosc Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
PN-89/H-84023/06 STAL OKRESLONEGO STOSOWANIA. 
STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKI. 
PN-82/H-93215 PRETY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W 
PODWY_SZONYCH TEMPERATURACH. 
PN-80/H-04310 PRÓBA STATYCZNA ROZCIAGANIA METALI. 
 
B-04 ROBOTY MUROWE 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru murów z bloczków betonowych, ceramicznych 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia 
robót zwiazanych z wykonaniem: 
- scian fundamentowych grub. 25 z bloczków betonowych 
- scian warstwowych z pustaków ceramicznych i ociepleniem termicznym 
- nadproży prefabrykowanych L-19 i stalowych 
1.4. Okreslenia podstawowe . 
- cegła i bloczki ceramiczne 
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla ułożenia recznego . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów , 
wykonanych robót oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja 
Techniczna , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru . 
2. MATERIAŁY . 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST wymagania ogólne pkt. 0.0.2. 
2.1.Cegła i bloczki ceramiczne – klasy 15 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU PO HYDROFORNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ” Działka 

3/3 obręb Ziemomyśl gmina Dolice 
 

 23 

2.2.Zaprawy do murów nie zbrojonych nie narażonych na zawilgocenie moga byc 
stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501. 
3. SPRZET . 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 0.0.3. 
Sprzet używany przez Wykonawce do wykonywania robót musi byc zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.4. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien 
odbywac sie w sposób zapewniajacy dobry stan techniczny. 
5 WYKONANIE ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt.0.0.5. 
5.1.Wymagania ogólne . 
5.1.1.Zgodnosc z dokumentacja. 
Roboty murowe z bloczków i cegły , powinny byc wykonywane zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza sie tylko takie 
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej , które nie naruszaja postanowien norm , a sa 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz sa udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
5.1.2.Układ cegieł . 
Układ cegieł powinien odpowiadac ogólnym zasadom prawidłowego wiazania muru , 
przy czym może byc zastosowany jeden z układów tradycyjnych . 
5.1.3.Obrys murów . 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od 
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczac : 
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczen . 
5.1.4.Wymiary otworów . 
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów należy 
przyjmowac : 
5.1.5.Grubosc i wypełnienie spoin . 
Grubosc spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubosci należy 
przyjmowac w mm w/g tabeli : 
RODZAJ 
SPOIN 
GRUBOSC 
SPOINY 
DOPUSZCZALNE 
ODCHYŁKI 
Poziome 12 +5 
-2 
Pionowe 10 + -5 
5.2 Sciany. 
Sciany dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych grubosci 25 cm ocieplane styropianem lub wełną 
mineralną.  
Sciany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 
5.3 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- sciany fundamentowe z bloczków betonowych gr.25cm 
- sciany z pustaków ceramicznych porotherm grub. 25 i 11.5 cm 
- montaż nadproży prefabrykowanych L-19 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
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Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podane w ST pkt. 0.0.6. 
6.1. Prawidłowosc wykonania powierzchni i krawedzi . 
Zależnie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegły powinna byc 
płaszczyzna lub stanowic odcinek powierzchni krzywej . Katy dwuscienne miedzy 
płaszczyznami powinny byc zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne 
odchyłki należy przyjmowac dla murów z cegły tylko powierzchni tej strony muru , która jest 
układana do sznura lub szablonu . 
- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niż 6 mm/m i nie wiecej niż 20 mm 
na całej powierzchni sciany . 
- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niż 4 mm/m 
- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie 
wiecej ni_ 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji 
- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niż 2 mm/m górnej 
powierzchni każdej warstwy cegieł . 
6.2. Badania . 
Podstawe do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowia 
nastepujace badania : 
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno byc przeprowadzone 
przez porównanie gotowej sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar długosci i 
wysokosci należy wykonac tasma stalowa z dokładnoscia do 1 cm , wielkosci odchyłek w 
wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnoscia do 1 mm. 
6.2.2. Badania materiałów należy przeprowadzic posrednio na podstawie przedłożonych 
zaswiadczen kontroli jakosci ( atestów ) materiałów oraz zapisów dziennika budowy 
stwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
powołanymi normami . 
6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzic przez ogledziny 
zewnetrzne i pomiar . 
6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni należy przeprowadzic łata kontrolna długosc 2m z 
dokładnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy łata a powierzchnia lub krawedzia 
muru . 
6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru należy przeprowadzic pionem 
murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa . 
6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegieł należy przeprowadzic poziomica murarska 
i łata kontrolna lub poziomica weżowa. 
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowosci osadzenia oscieżnic okiennych i drzwiowych należy 
przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc z projektem . 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 0.0.7. 
7.1. Sposób obmiaru robót . 
Sciany obmierza sie w m3 , scianki działowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich 
powierzchni .Wysokosc scianki działowej należy przyjmowac jako wysokosc od wierzchu 
fundamentu lub stropu , na którym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu . 
Od powierzchni scianek działowych należy odejmowac powierzchnie otworów , liczone 
w/g projektowanych wymiarów w swietle oscieżnic , a w przypadku ich braku w swietle 
muru . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.0.0.8. 
8.1 Sposób odbioru robót . 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
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Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE . 
10.1. Normy . 
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie . 
PN-75/B-12002 Cegła drażona wypalona z gliny - dziurawka . 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe . 
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym . 
Warunki i badania techniczne przy odbiorze . 
 
B-05 IZOLACJE 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru izolacji: przeciwwilgociowych i cieplnych  
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
izolacyjnych: 
- izolacja ław fundamentowych emulsja polimerowo- asfaltowa 
- izolacja powłokowa scian podziemia 
- izolacje termiczne z płyt styropianowych twardych lub wełny mineralnej 
- izolacja posadzek folia polietylenowa 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
warstwa izolacyjna - ułożona szczelnie , żeby nie powstawały mostki cieplne lub 
dzwiekowe, 
emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powłokowej na zimno, 
1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów, wykonanych robót 
oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2.MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST. 
2.1 Dysperbit - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powłokowych 
2.2 Papa asfaltowa – do izolacji ław fundamentowychi  
2.3 Styropian – zwykły i ekstradowany do izolacji scian i posadzek 
2.4 Wełna mineralna – do izolacji ścian  
2.5 Folia polietylenowa – izolacyjna do izolacji posadzek 
2.6 Papa termozgrzewalna – do izolacji posadzek i krycia dachu 
3. SPRZET. 
Sprzet używany do wykonania robót musi byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.3. 
4.TRANSPORT. 
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien 
odbywac sie w sposób zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego. 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.4 oraz 
pkt.0.0.2.4. 
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5.WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
5.1 Podkłady. 
5.1.1. Podkłady pod izolacje powinny byc sztywne i nie odkształcone. 
5.1.2. Powierzchnie podkładów powinny byc równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłosci i wgłebienia na powierzchni podkładu powinny byc nie wieksze niż 2mm. 
Podkład powinien byc w stanie powietrzno-suchym. 
5.1.3. Styki różnych płaszczyzn powinny byc zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien 
byc nie mniejszy ni_ 3,0cm. 
5.2.Warunki przystapienia do robót. 
5.2.1. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna byc nie niższa ni_ 5
C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podkładów 
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniż5 C, jednak nie niżej 
niż 0 C. 
5.3 Wykonanie robót 
5.3.1 Izolacje ław fundamentowych wykonac 2x papa na lepiku na goraco 
5.3.2 Izolacja scian fundamentowych przeciwwilgociowa 3x Dysperbit, cieplna styropianem 
ekstradowanym grubosci 5 cm 
5.3.3 Izolacja posadzek przyziemia i w scianach zewnetrznych nad terenem z papy 
termozgrzewalnej. 
5.3.4 Izolacja posadzek z folii polietylenowej 
5.4 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- izolacje ław fundamentowych 2x Dysperbit 
- izolacje pionowa scian fundamentowych Dysperbitem 2 x 
- izolacje posadzek folia polietylenowa 
- izolacja posadzek płytami styropianowymi grub. 15 cm na wierzchu konstrukcji 
- izolacje połaci dachowych folia zbrojona 
- izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej dla pokrycia dachu 
6.KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST pkt. 0.0.6. 
6.1. Każda warstwa izolacji powinna stanowic jednolita , ciagła powłoke przylegajaca do 
powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 
Wystepowanie złuszczen, zacieków, łysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fałd itp. jest 
niedopuszczalne. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
6.2.Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzedzi bezposrednio na ułożonej 
warstwie izolacji jest niedopuszczalne. 
6.3.Załamania warstwy izolacji powinny byc zabezpieczone dodatkowymi pasami z 
materiału rulonowego. 
6.5.Badania. 
6.5.1.Podstawa do odbioru robót izolacyjnych sa badania obejmujace: 
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna , 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie powierzchni podkładu, 
d) sprawdzenie warunków przystapienia do robót, 
e) sprawdzenie prawidłowosci wykonania robót. 
6.5.2. Badania należy przeprowadzic w czasie wykonywania robót i po ich zakonczeniu. 
Czesciowy odbiór robót lub materiałów powinien byc potwierdzony protokółem lub 
zapisem w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa jest 1m2(metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Wymiary 
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powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 
potraca sie powierzchnie otworów, słupów , pilastrów itp. wieksze od 1m2. Izolacje na 
powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu. 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru. 
Badania w/g pkt.6. należy przeprowadzic w czasie wykonywania robót i odbioru 
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowosci Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI . 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót okreslonych w/g obmiaru, zostanie opłacona w/g 
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE . 
10.1. Normy . 
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie . 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe . 
 
 
 
B-06 TYNKI I OKŁADZINY. 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru tynków wewnetrznych i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
tynkarskich i okładzinowych tj : 
- wykonanie tynków wewnetrznych kat III na scianach 
- wykonanie tynków wewnetrznych na stropach 
- licowanie scian płytkami klinkierowymi na klej 
- wykonanie tynków na oscieżach 
- licowanie scian płytkami glazurowanymi na klej 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do 
ułożenia recznego, 
tynki zwykłe - stanowia warstwe ochronna lub wyrównawcza, do których 
wykonania zostały użyte zaprawy. 
płytka - płytki okładzinowe klinkierowe i glazurowaneo różnych wymiarach, 
kolorach i fakturze, 
zaprawa - zaprawa klejowa do układania płytek, 
fuga - zaprawa do wypełniania spoin. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów, wykonanych 
robót oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz 
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zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.2. 
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadac wymaganiom w/g PN- 
90/B-14501. Do zapraw słu_acych do wykonania spodnich warstw tynku należy 
stosowac piasek odmiany 1 w/g PN-79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na 
wierzchnia warstwe tynku o gładkiej powierzchni należy stosowac piasek przesiewany, 
odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711. 
Płytki okładzinowe powinny odpowiadac wymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031. 
Zaprawy do wypełniania spoin powinny odpowiadac nastepujacym normom : 
a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250 lub 350 
39 
w/g PN- 88/B-30 000, 
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego białego 
w/g PN-90/B-30010, 
c) zaprawa z maczki kamiennej w/g wymagan PN-65/B -10101, 
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiego 250, kredy 
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03. 
Dodatki barwiace zaprawy do wypełniania spoin w/g wymagan PN-65/B-10101. 
3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzet używany do wykonania robót tynkarskich musi byc zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczace transportu materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów musi sie odbywac w sposób 
zapewniajacy ich własciwy stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.5. 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1. Zgodnosc z dokumentacja. 
Tynki zwykłe powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna 
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiane i kategorie tynku. 
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego , które nie naruszaja 
postanowien norm , a sa uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sa 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy. 
5.2. Prawidłowosc i dokładnosc wykonania robót tynkarskich. 
5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegac przy wykonywaniu tynków: 
a) przed rozpoczeciem robót tynkowych powinny byc ukonczone wszystkie 
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieżnice 
drzwiowe i okienne, 
b) podłoże powinno byc przygotowane w sposób zapewniajacy jak najlepsza 
przyczepnosc tynku, 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna byc dostosowana 
do rodzaju i wytrzymałosci podło_a oraz jego charakteru u_ytkowego, 
d) tynk powinien byc na całej powierzchni scisle powiazany z podłożem , a 
przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do 
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siebie scisle przylegac na całej powierzchni, 
e) tynki powinny byc wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej ni_ 5C i pod 
warunkiem, że w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury poniżej 0 C 
f) swieże tynki powinny byc zabezpieczone przed gwałtownym wyschnieciem 
przez zasłanianie ich przed bezposrednim działaniem promieni słonecznych. 
5.2.2. Przygotowanie podłoży. 
Mur ceglany pod tynkowanie powinien byc wymurowany na niepełne spoiny. 
Dolne stopki belek stalowych powinny byc osiatkowane. Podłoże z betonów powinno 
byc równe ale szorstkie . Przed tynkowaniem podłoże powinno byc obficie zwilżone 
woda. Podłoże z betonów komórkowych należy oczyscic z wystajacych grudek zaprawy 
i naprawic wieksze uszkodzenia kawałkami z betonu komórkowego, aby tynk nie 
stanowił zbyt grubej warstwy. W przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże zwilżyc 
woda. 
5.2.3. Grubosc tynków. 
Tynk kat. I. Grubosc 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm. 
Tynk kat. II. Grubosc 15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm. 
Tynk kat. III. i IV , 
Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm. 
5.3. Roboty okładzinowe. 
5.3.1. Warunki przystapienia do robót. 
Przed przystapieniem do robót okładzinowych powinny byc zakonczone 
roboty wykonczeniowe budowlane wraz z osadzeniem oscieżnic /bez opasek/ , 
Ponadto należy sprawdzic prawidłowosc powierzchni i krawedzi podłoża. 
5.3.2. Warunki cieplne. 
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna 
byc niższa niż +5C, temperatura ta powinna byc utrzymywana przez 10 dni po 
wykonaniu okładziny. 
5.3.3. Dobór i przygotowanie płytek. 
Dobór płytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarów, oraz plastyczny układ 
ułożenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki powinny byc posegregowane w/g wymiarów , rodzajów, odcieni barwy i ewent. 
rysunku strony licowej tak , aby była zapewniona możliwosc doboru jednakowych 
płytek. 
5.3.4. Układanie okładziny. 
Płytki powinny byc ułożone warstwami poziomymi ze spoina w/g PT. Nadmiar 
kleju powinien byc ze spoin usuniety przed jego steżeniem, a spoiny wypełnione 
zaprawa do wypełniania spoin. Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach, przy 
obrabianiu rur , otworów itp. dopuszcza sie przecinanie lub przycinanie płytek. 
5.4 Zgodnie z dokumentacja należy wykonac : 
- tynk zwykły kat II za scianach zewnetrznych stanowiacy podkład pod izolacje powłokowa 
- tynki zwykłe wykonane recznie kat III scian 
- tynki zwykłe wykonane recznie kat III sufitów 
- tynki zwykłe kat III oscieży 
- licowanie scian płytkami klinkierowymi o wym. 25x6 cm 
- uzupełnienie tynków kat. III na scianach 
- licowanie scian płytkami glazurowanymi 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „ Wymagania 
ogólne” pkt.6. 
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6.1. Prawidłowosc wykonania powierzchni i krawedzi tynku. 
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny byc tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny 
pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sie płaszczyzn otynkowanych powinny byc 
prostolinijne lub łukowe. 
Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczególnych kategorii tynków przekraczac: 
kat. I - nie podlegaja sprawdzeniu, 
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie wieksze niż 4mm na całej długosci 
łaty 2m, 
kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie wieksze niż 3mm na całej 
długosci łaty 2m, 
kat . IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie wieksze niż 2mm i w liczbie nie 
wiekszej niz 2mm na całej długosci łaty. 
6.1.2. Wykonczenie naroży i oscieży tynków. 
Naroża, oscieża oraz wszelkie obrzeża powinny byc wykonane zgodnie z 
dokumentacja. W miejscach narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża 
powinny byc zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych 
kształtowników. 
6.2.Badania. 
Podstawe do odbioru robót tynkarskich stanowia nastepujace badania: 
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna należy przeprowadzic przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomoca 
ogledzin zewnetrznych i pomiarów. 
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzic bezposrednio na podstawie kontroli 
przedło_onych dokumentów. 
42 
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne w trakcie 
odbioru czesciowego. 
6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podłoża należy przeprowadzic za pomoca 
opukiwania. Po odgłosie należy stwierdzic czy tynk przylega czy odstaje. 
6.2.5.Badania grubosci tynku należy przeprowadzic poprzez wyciecie otworów 
kontrolnych o srednicy około 30mm i pomiar z dokładnoscia do 1mm. 
6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz 
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni należy przeprowadzic za 
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gładkosc powierzchni otynkowanej należy 
ocenic przez potarcie tynku dłonia . 
6.2.7. Badanie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynków: 
sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzic za pomoca 2m łaty 
z dokładnoscia do 1mm, 
sprawdzenie prawidłowosci spionowania i spoziomowania powierzchni należy 
przeprowadzic za pomoca łaty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa 
poziomica w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno byc wieksze niż 
podano w pkt. 6.1.1., 
sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie płaszczyznami należy przeprowadzic 
katownica. Przeswit w odległosci 1m od wierzchołka mierzonego kata nie 
powinien przekraczac : 
- kat. II- 4mm 
- kat. III- 3mm 
- kat. IV-2mm, 
sprawdzenie wykonczenia tynków na stykach , narożach i obrzeżach należy 
przeprowadzic wzrokowo równoczesnie z badaniem wygladu powierzchni 
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otynkowanych. 
6.3. Prawidłowosc ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny. 
6.3.1. Płytki powinny byc ułożone tak, aby ich krawedzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno byc wieksze ni_ 2mm na 1m. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno byc wieksze ni_ 1mm/m. 
6.3.2. Przyleganie okładziny do podłoża. Uło_ona okładzina powinna byc trwale 
zwiazana cała powierzchnia z podłożem za posrednictwem warstwy wiażacej. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.7. 
7.1. Sposób obmiaru robót. 
Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długosci 
scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
7.1.1. Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potraca sie nakłady na 
powierzchnie nie otynkowane jeżeli jest wieksze niż 1m 2. 
7.1.2. Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oscie_a ich sa nie otynkowane 
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 . 
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub 
ciagnionych mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli oscieża ich sa 
tynkowane. 
7.1.4. Tynki oscieży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn 
jednokrotnej długosci i szerokosci oscieża, mierzonej w stanie surowym. 
7.1.5. Jednostka obmiarowa okładzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnie 
okładziny obmierza sie jako iloczyn długosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie 
oblicowanych powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez 
Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót, okreslonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g 
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynku i okładziny z płytek. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1 Normy i dokumenty zwiazane. 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4. PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne scienne szkliwione. 
 
 
 
 
B-07 PODKŁADY I POSADZKI. 
1.WSTEP. 
1.1.Przedmiot ST. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania podkładów i posadzek . 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku 
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gres i terakotowych 
- okładziny tarasu z płyt granitowych 
1.4.Okreslenia podstawowe. 
płytka- płytki gres posadzkowe o różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 
beton- różnej marki i konsystencji, 
fuga - zaprawa do wypełniania spoin miedzy płytkami , 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST. 
2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0- 2,0mm. 
2.2. Beton - marki B-10 i B-20 Mpa. 
2.3. Płytki - terakotowe i płytki z kamieni sztucznych gres 
2.4. Zaprawa samopoziomujaca - zaprawa do wyrównywania i wygładzania podkładu 
2.5 Płytki granitowe wg. projektu 
3. SPRZET. 
Sprzet używany do wykonania podłoży i posadzek musi byc zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt.0.0.3. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywac sie w sposób zapewniajacy zachowanie dobrego stanu 
technicznego. 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.0.0.4 
oraz pkt.0.0.2.4. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 
5.1.Wymagania ogólne. 
5.1.1. Posadzki powinny byc wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna 
i odpowiadac wymaganiom norm. 
5.1.2. Podkłady pod posadzki powinny byc trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze 
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami 
dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien byc zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. 
Dokładnosc wykonania powierzchni podkładu powinna byc taka, aby łata długosci 2m 
przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchylen wiekszych ni_ 5mm. 
Wytrzymałosc na sciskanie podkładu powinna byc dostosowana do przewidywanego 
obciażenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien byc o marce co najmniej B-20. 
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5.2.Monta posadzek. 
5.2.1.Posadzki z płytek gres o wym. 30x30 cm. 
Dobór płytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ 
ułożenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem. 
5.2.1.1 Płytki maja byc gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z 
rysunkiem lub opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna byc równa i pozioma lub ze 
spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno 
przekraczac 2mm na łacie o dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu 
nie powinno byc wieksze niż 5mm na całej długosci lub szerokosci posadzki. 
5.2.1.2 Prostolinijnosc spoin. 
Spoiny miedzy płytkami przez cała długosc i szerokosc pomieszczenia powinny 
tworzyc linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosic wiecej ni_ 2mm na 1m i 3mm na całej długosci lub szerokosci pomieszczenia. 
5.2.1.3 Płytki powinny byc zwiazane z podkładem warstwa kleju na całej swojej 
powierzchni . Płytki na schodach antyposlizgowe układane na klej mrozoodporny. Na 
zewnatrz budynku płytki układac na klej elastyczny mrozoodporny. 
5.2.1.4 Grubosc spoin miedzy płytkami powinna byc zgodna z opisem PT. 
Spoiny powinny byc wypełnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien byc usuniety. 
5.3 Zgodnie z dokumentacja należy wykonac : 
- podkład z pospółki zageszczony warstwami 
- podkład z betonu B-10 
- gruntowanie podłoża srodkiem gruntujacym pod wylewki samopoziomujace 
- wylewki samopoziomujace pod posadzki z paneli podłogowych 
- posadzki z płytek gres 30x30 cm układanych na klej mrozoodporny elastyczny 
- posadzki z płytek granitowych 30x30 cm układanych na klej mrozoodporny elastyczny 
- okładzine schodów zewnetrznych płytkami gres antyposlizgowymi na klej mrozoodporny 
elastyczny 
- cokoliki z płytek terakotowych 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w pkt. 0.0.6. 
6.1. Wymagania dla powierzchni okreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.; 
6.2. Badania. 
Podstawe do odbioru robót posadzkowych stanowia badania : 
6.2.1. Sprawdzenie podkładu- powinno byc wykonane przy odbiorze miedzy 
operacyjnym. Sprawdzenie równosci przeprowadzic za pomoca łaty o dł. 2m. 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów- należy przy odbiorze robót zakonczonych przeprowadzic 
posrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestów) z kontroli 
producenta , stwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. 
6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkładu- w przypadku posadzki bezspoinowej 
przeprowadzic przez lekkie opukiwanie młotkiem drewnianym. 
6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzic wzrokowo na zgodnosc z 
wymaganiami ST. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót posadzkowych okładzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) 
a w przypadku cokołów 1mb (metr bieżacy). 
7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w swietle surowych scian, doliczajac wneki i 
przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczególnych słupów, 
pilasrtów itp. wieksze od 0,25m2(metr kwadratowy). 
7.2. Przy posadzkach z płytek - w których długosc linii podziałowych przekracza 3m na 
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1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziału- nakłady na ich 
wykonanie należy ustalac na podstawie kalkulacji indywidualnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic w czasie odbiorów miedzyoperacyjnych 
oraz w czasie odbioru koncowego robót. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca 
na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót , okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2 
(metr kwadrat) i 1m b (metr bieżacy) cokołu lub listwy przysciennej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom 
I Budownictwo ogólne czesc 4. 
10.2 Normy. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki kamionkowe 
BN-73/6741-13 Płytki klinkierowe 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych 
 
 
 
B- 08 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania 
i odbioru robót docieplenia elewacji budynku. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
dociepleniowych wykonywanych w dowolnej technologii.: 
- ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej twardej lub styropianu gr. 12 cm + jedna warstwa 
siatki + wyprawa i miejscowo płytki ceramiczne recznie formowane 25x12 cm 
1.4 Okreslenia podstawowe. 
- podłoże- powierzchnia np. tynku, na której ma byc wykonany podkład i powłoka malarska . 
- styropian – płyty styropianowe ekstrudowane układane na scianach zewnetrznych grub. 12 1.5 
Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów wykonanych robót 
oraz ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
2.1 Płyty– płyty styropianowe gr. 10 i 12 cm do izolacji scian zewnetrznych . 
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3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 
Sprzet używany do robót tynkarskich musi byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczace transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi sie odbywac w 
sposób zapewniajacy ich własciwy stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.5. 
5.1 Wymagania ogólne. 
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naley bezwzglednie przestrzegac reżimu 
technologicznego a w szczególnosci : 
- należy stosowac wyłacznie „systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzacych z różnych systemów 
- wszelkie materiały wchodzace w skład systemu ociepleniowego musza byc stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna byc niższa ni +5 st.C. a w przypadku materiałów krzemianowych 
(silikatowych) nie powinna byc niższa ni +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki 
wiazania 
- podczas wykonywania robót i w fazie wiazania materiały należy chronic przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr), zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc 
5.1.2 Zgodnosc z dokumentacja. 
Roboty elewacyjne powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna 
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj tynku, rodzaj i grubosc materiału 
izolacyjnego. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , które nie naruszaja 
postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz sa 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. 
5.2 Przygotowanie podłoży. 
Podłoże powinno byc stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszajacych przyczepnosc materiałów mocujacych warstwe izolacji termicznej. 
Przygotowanie podłoża: 
- oczyscic z kurzu i pyłu za pomoca miekkiej szczotki, spreżonego powietrza lub zmyc woda 
pod cisnieniem ( stosowac cisnienie max. 200 barów ) 
- ewentualne nierównosci wyrównac zaprawa tynkarska lub wyrównawcza 
- wykwity oczyscic na sucho za pomoca szczotki lub zmyc odpowiednio przygotowanym 
roztworem 
5.3 Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylacych , osypujacych sie i nadmiernie nasiakliwych należy 
zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami 
dostawcy systemu. 
5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 
5.4.1 Przygotowanie zaprawy 
Do klejenia izolacji termicznej stosowac fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na 
bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego , gotowych do użycia po 
wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z 
cementem zaprawe klejowa. Zaprawe klejowa przygotowywac według zalecen producenta ( 
instrukcje i karty techniczne ) 
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5.4.2 Nakładanie kleju 
Klej nakładac metoda obwodowo-punktowa –na lamele paca zebata 10 mm- – na płyte 
naniesc taka ilosc zaprawy aby uwzgledniajac nierównosci podłoża i możliwa do położenia 
warstwe kleju ( ok. 1-2 cm) zapewnic minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia 
płyty do podłoża . Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawedzi należy naniesc 3-5cm szerokosci 
pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku płyty należy nałożyc 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej srednicy-zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
Zaprawe klejowa nanosi sie jedynie na powierzchnie płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. 
5.4.3 Monta płyt. 
Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przyklejeniem płyt termoizolacyjnych należy na 
scianie poprowadzic linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
okreslenia ewentualnych odchylen od płaszczyzny. Linki te beda pomocne przy bieżacej 
kontroli równosci przyklejanych płyt. Każda płyte termoizolacyjna z nałożona zaprawa 
klejaca przyciskamy do sciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 
kleju. Płyty układac od dołu do góry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewiazaniem na 
narożach „na mijanke” ( miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy to 
wklejania oscieży otworów. Płyty dociskac równomiernie, sprawdzajac na bieżaco przy 
pomocy poziomicy równosc powierzchni. Krawedzie płyt dociskac szczelnie do siebie. Po 
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z tolerancji płyt wieksze niż 2 mm 
należy wypełnic klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm w 
systemie z zastosowaniem płyt styropianowych do ich wypełnienia można użyc zalecanych 
przez producenta systemu mas uszczelniajacych. Klej nie moe znalezc sie na bocznych 
krawedziach płyt. Nie należy stosowac płyt wyszczerbionych wygniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystajacych poza naroża scian możliwe jest dopiero po 
wyschnieciu kleju. 
5.4.4 Szlifowanie płyt. 
Nierównosci i uskoki płyt należy zeszlifowac do uzyskania jednolitej płaszczyzny. 
Szlifowanie należy przeprowadzic w taki sposób aby uniknac zanieczyszczenia okolicy 
pyłem. 
5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łaczników. Do mocowania płyt 
użyc łaczników z trzpieniem tworzywowym lub metalowym. Łaczniki należy osadzac po 
stwardnieniu kleju. Długosc łaczników zależna jest od budowy sciany i grubosci płyt 
termoizolacyjnych. Istniejacy tynk należy traktowac jako podłoże nienosne, dlatego 
wymagana głebokosc kotwienia łaczników należy liczyc od poziomu własciwej, nosnej 
sciany i powinna ona odpowiadac co najmniej długosc strefy rozpreżnej. Ilosc łaczników nie 
może byc mniejsza ni_ 4 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach wymagane jest 
zwiekszenie ilosci łaczników. Odległosc pomiedzy skrajnymi łacznikami a krawedzia 
budynku powinna wynosic dla sciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku sciany z 
betonu co najmniej 5 cm. Łaczniki po uprzednim nawierceniu otworu w scianie poprzez płyte 
izolacyjna zostaja osadzone w scianie , po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za 
pomoca wiertarki lub wkretakiem lub wbity w przypadku łaczników wbijanych. Główka 
łacznika powinna byc zlicowana z powierzchnia płyt termoizolacyjnych. 
5.5 Ochrona narożników i krawedzi. 
Do obróbki krawedzi oraz narożników należy stosowac rozwiazania zalecane przez 
producenta systemu. Z reguły sa to : 
- katowniki ze stali szlachetnej 
- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca 
- katowniki z PCV z siatka zbrojaca 
- katowniki z tzw. siatki pancernej 
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5.6 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp. 
Powyżej i poniżej krawedzi otworów okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed 
zwiekszonymi napreżeniami, na warstwe materiału izolacyjnego nakleic pod katem 45 st. 
Paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm. 
5.7 Warstwa zbrojona. 
Warstwe zbrojona wykonac po upływie 24 godz. Od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nałożyc zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzic ja 
równomiernie paca ze stali nierdzewnej tworzac warstwe z materiału klejacego na 
powierzchni nieco wiekszej od przecietnego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej 
warstwie natychmiast nałożyc siatke zbrojaca i zatopic w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, 
szpachlujac na gładko. Siatka zbrojaca powinna byc niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
warstwie materiału klejacego. Grubosc warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byc 
zgodna z okreslona przez producenta systemu. 
5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podłoży, etapów posrednich oraz 
stanu wykonczeniowego.  
5.8.1 Normatywne odchylenia podłoży ( stanów surowych ) przyjmowac jak dla konstrukcji 
z prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” czesc 2, Wydawnictwo „Arkady” 
wydanie 4, Warszawa 1990. 
5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne” 
czesc 4, Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990. 
5.9 Zgodnie z dokumentacja należy wykonac : 
- docieplenie cokołu styropianem z warstwa zbrojona 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 0.0.6. 
6.1 Badania. 
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli 
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. III. 
6.2 Ocena wizualna wygladu. 
Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem miejscowych 
wypukłosci i wklesłosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle 
rozproszonym z odległosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
6.3 Kontrola dostarczonych na budowe składników BSO: 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentów dopuszczajacych poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci 
wyrobów, dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej i jakosciowej. 
6.4 Kontrola miedzyoperacyjna 
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidłowosc : 
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równosc i ciagłosc powierzchni, układ i szerokosc 
spoin 
- osadzenia łaczników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łaczników mechanicznych 
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowosci zatopienia siatki 
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakładów siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, 
równosci, sprawdzenie równosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
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- zamocowania profili 
- równosc powierzchni należy przyjac : 
�Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno byc wieksze niż 3mm i w liczbie 
nie wiekszej niż 3 na łacie kontrolnej długosci 2,00m. 
�Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byc wieksze niż 2mm na 
1m i nie wiecej niż 30mm na całej wysokosci budynku 
�Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na całej 
wysokosci kondygnacji – 10mm 
�Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niż 30 mm na całej wysokosci 
budynku 
�Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego 
promienia nie powinno byc wieksze niż 7mm. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.7. 
7.1 Sposób obmiaru robót. 
7.1.1 Tynki i malowanie scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długosci 
scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu 
do górnej krawedzi sciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub górnej krawedzi tynku . 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
8.1 Badania w/g pkt.6 naley przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 0.0.9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót okreslonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g 
cen jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE . 
10.1 Normy i dokumenty zwiazane. 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – 
aktualizacja z dnia 27.05.2004 
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania 
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania 
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.07/2003-„Łaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” 
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat 
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łaczniki tworzywowe do 
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mocowania warstw izolacji ocieplen scian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 
PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 
 
 
 
B-09 ROBOTY CIESIELSKIE 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót ciesielskich. 
 1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
zwiazanych z : 
- rozwiazaniem i montażem trejażu 
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1 Tarcica - drewno iglaste lub lisciaste tarte 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Tarcica – do wykonania konstrukcji dachowych użyc tarcicy nasyconej o wymiarach i 
klasy wskazanej w Dokumentacji Projektowej. 
3. SPRZET. 
Sprzet używany do wykonania robót musi byc zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót 
ciesielskich powinny odbywac sie tak aby zachowac dobry stan techniczny . 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4 
5. WYKONANIE TOBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt 5. 
5.1 Wiezba dachowa. 
Trejaż wykonac z tarcicy nasyconej klasy C-24 
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zabezpieczyc przez dwukrotne smarowanie 
preparatem solnym INTOX S i trzykrotnie preparatami ogniochronnymi. Wilgotnosc drewna 
nie może przekraczac 12 %. 
5.2 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- krokwie, słupy i belki zwykłe o przekroju wg. projekty 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania 
ogólne ” pkt. 6. 
6.1. Zgodnosc z dokumentacja. 
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Roboty powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna , 
uwzgledniajaca wymagania norm. 
6.2. Badania. 
Podstawa do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania: 
6.2.1. Sprawdzenie konstrukcji drewnianej, łaczników i oparcia . Obejmuje sprawdzenie 
zgodnosci z dokumentacja. 
7. OBMIAR ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 
0.0.7. ” 
7.1 . Sposób obmiaru robót . 
Dla drewna konstrukcyjnego jednostka obmiarowa jest 1 m3. 
Obmiar robót polega na okresleniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objete 
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, których potrzeba wykonania uzgodniono w 
trakcie trwania robót pomiedzy Wykonawca i Inspektora nadzoru. 
8.ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr 
kwadratowy ) i m3 drewna konstrukcyjnego. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaowych tom I. 
Budownictwo ogólne czesc 4. 
 
 
B-10 DACH - POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru pokryc dachowych i obróbek blacharskich. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
dekarskich zwiazanych z : 
- wykonaniem rynien z blachy cynkowa 
- wykonaniem rur spustowych z blachy cynkowa 
- pokryciem dachu papą termozgrzewalną 
- wykonaniem obróbek blacharskich z blachy cynkowej tytanowej 
- wykonaniem parapetów zewnetrznych z blachy cynkowej tytanowej 
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1 blacha – blacha cynkowa na obróbki 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU PO HYDROFORNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ” Działka 

3/3 obręb Ziemomyśl gmina Dolice 
 

 41 

1.4.2 papa termozgrzewalna – papa wierzchniego krycia i podkładowa wg.projektu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. blacha – blacha stalowa ocynkowana na obróbki blacharskie i powlekana na parapety 
zewnetrzne 
2.2. papa termozgrzewalna – papa wierzchniego krycia i podkładowa wg.projektu 3. SPRZET. 
Sprzet używany do wykonania robót musi byc zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót 
konserwatorskich powinny odbywac sie tak aby zachowac dobry stan techniczny . 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4 
5. WYKONANIE TOBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt 5. 
5.1 Pokrycie. 
Na przygotowanym podkładzie betonowym należy ułożyć pape podkładową a następnie papę 
wierzchniego krycia x2 . 
5.2 Obróbki blacharskie. 
Rynny i rury spustowe z blachy j cynkowej. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowej. 
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo tytanowej 
5.3 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- montaż rynien z elementów prefabrykowanych 
- montaż rur spustowych z elementów prefabrykowanych 
- montaż dachowych obróbek blacharskich 
- pokrycie dachu papa termozgrzewalną 
- parapety zewnetrzne blachy cynkowo tytanowej 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania 
ogólne ” pkt. 6. 
6.1. Zgodnosc z dokumentacja. 
Roboty powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna , 
uwzgledniajaca wymagania norm. 
7. OBMIAR ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt. 
0.0.7. ” 
7.1 . Sposób obmiaru robót . 
Obmiar robót polega na okresleniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objete 
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe, których potrzeba wykonania uzgodniono w 
trakcie trwania robót pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru. Jednostka obmiarowa 
dla pokryc dachowych i obróbek jest m2. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
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Badania wg pkt.6 należy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. W 
przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót, okreslonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr 
kwadratowy ) pokryc dachowych i obróbek blacharskich. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaowych tom I. 
Budownictwo ogólne czesc 4. 
 
 
B-11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Opis dotyczy dostawy oraz montażu stolarki okiennej z PVC , drzwiowej wewnetrznej i 
zewnetrznej.  
1.2 Zakres stosowania ST. 
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiazki Wykonawcy 
w okresie obowiazywania kontraktu i okresie gwarancyjnym. 
1.3 Zakres prac objetych ST. 
- dostawa i montaż okien i drzwi indywidualnych zgodnie z opisem w projekcie. 
- dostawa i montaż drzwi zewnetrznych zgodnie z opisem w projekcie 
- dostawa i montaż podokienników wewnetrznych- zgodnie z opisem w projekcie 
- dostawa i montaż drzwi wewnetrznych płycinowych- zgodnie z opisem w projekcie 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych- zgodnie z opisem w projekcie 
1.4 Normy 
1.4.1.Wszystkie elementy stolarki musza , o ile nie podano inaczej, odpowiadac niżej 
wymienionym normom. Jesli wystapia w nich jakies sprzecznosci Wykonawca 
powinien poinformowac o tym Inspektora nadzoru, który podejmie odpowiednie decyzje: 
Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ( I S O) Europejskie Normy 
CENELEC(EN) Dokumenty Spójnosci Norm CENELEC (HD) Polskie Normy 
Zarzadzenia Wspólnoty Europejskiej (-/- EWG) 
1.4.2 Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiadac nastepujacym publikacjom i 
normom : 
PN-91/B-02020-współczynnik przenikania ciepła 
PN-87/B-02151.03-wa_ony wskaznik izolac. akust. własciwej 
BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w 
remontowanych obiektach zabytkowych, 
PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane 
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe 
PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czołowa 
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze 
PN-79/D-01012-wady drewna 
PN-85/F-06005- złacza stolarskie 
PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powłok 
PN-73/H-04652-powłoki metalowe i konwersyjne 
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1.5.Wymagania 
1.5.1 Wymiary 
1.5.1.1 Wymiary główne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla 
Budownictwa Ogólnego, Albumu Projektów Okien, Drzwi i Wrót Rolniczych lub w/g 
dokumentacji technicznej. 
1.5.1.2 Wymiary szczegółowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej 
1.5.2. Odchyłki w mm - wymiarów zewnetrznych oscieżnicy lub krosna nie powinny 
przekraczac + - 5 
1.5.3 Prostokatnosc skrzydła - odchyłka od prostokatnosci nie wieksza niż 1,5/500mm. 
1.5.4 Płaskosc skrzydła - w/g norm przedmiotowych . 
2.MATRIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
2.1 Tarcica . Podstawowym materiałem do produkcji okien i drzwi jest tarcica iglasta 
sosnowa w/g PN-75/D-96000. 
2.2 Materiały drewnopochodne : 
a) płyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21 
b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie ni_szej ni_ BB w/g PN-83/D-97005/11 
2.3 Okleiny -z drzew lisciastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002. 
2.4 Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26. 
2.5 Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 
- impregnujace -dopuszczone do stosowania przez upowa_niona jednostke naukowobadawcza 
2.6 Farby i lakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46 
-emalie w/g BN-6115-62 
-lakiery w/g BN-73/6114-41 
-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 
-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g 
BN-79/6113-44 
-emalie w/g BN-76/6115-38 
-lakiery w/gBN-81/6114-63 
-akrylowe w/g BN-86/6113- 
815,BN-86/6115-80 
2.7 Kity szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06; 
BN-75/6112-19; 
BN-70/6112-24. 
2.8 Okucia - w/g PN-88/B-94410. 
2.9 Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 
UWAGA: Materiały z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny miec ocene higieniczna w 
zakresie możliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
,wydana przez Panstwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
dla danej receptury i technologii produkcji . 
Wymagania dotyczace stolarki PCV : 
�Aprobata techniczna ITB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do 
stosowania w budownictwie użytecznosci publicznej na terenie RP 
�Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z 
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej 
�Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, e oferowane profile okienne 
można stosowac w obiektach uytecznosci publicznej 
�Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpoarowej o 
niezapalnosci oferowanych profili okiennych 
�Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe 
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�Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I 
elementów wyposaenia Budownictwa na okucia do okien 
2.4 Okna : 
1. Okna uchylno-rozwierne, zgrzewane w kolorze białym 
2. Oscieżnice i ramy okienne zgodnie z opisem w projekcie 
3. Odpowiedni system kanałów odwadniajacych i przewietrzajacych powinien 
zabezpieczyc profil ramy okiennej przed penetracja wody do jego wnetrza i 
odprowadzic skraplajaca sie w nim pare wodna 
4. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszynowe jednokomorowe ) 
z wypełnieniem osuszonym powietrzem 
5. Wartosc współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U< 2,3 
6. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujace docisk skrzydła do ramy na 
całym jego obwodzie. Zastosowane okucia maja zapewnic możliwosc 
wielostopniowego otwierania skrzydła ( od pełnej hermetycznosci 
zamknietego okna, poprzez rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia 
15-20 cm górnej krawedzi skrzydła oraz umożliwic całkowite rozwarcie 
skrzydeł okiennych ). Okucia powinny bezwzglednie zawierac blokady 
przeciwwiatrowe. 
7. Montaż na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianka montażowa – 
poliuretanowa 
8. Zaleca sie zastosowanie okien z nawiewnikami spełniajace wymagania 
wentylacji pomieszczen przez infiltracje 
3. SPRZET. 
Sprzet używany do monta_u stolarki musi byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej 
powinny odbywac sie w taki sposób , aby zachowac dobry stan techniczny . Ogólne 
wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.4. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.0.0.5 . 
5.1 Stolarke drzwiowa wyposażyc w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w 
dokumentacji projektowej. W pomieszczeniach WC i kotłowni drzwi wyposażone w kratki 
nawiewne. 
5.2 Stolarka okienna zgodnie z opisem w projekcie szklona szkłem zespolonym. Okucia 
obwiedniowe. 
5.3 Oscieżnice drzwiowe drzwi zewnetrznych drewniane , oscieżnice drzwi wewnetrznych 
drewniane. Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe zgodnie z zestawieniem stolarki . 
5.4 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- dostawa i montaż okien zgodnie z opisem w projekcie 
- dostawa i montaż drzwi zgodnie z opisem w projekcie 
-dostawa i montaż drzwi zewnetrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnetrznych z oscieżnicami zgodnie z opisem w projekcie 
- dostawa i montaż parapetów wewnetrznych zgodnie z opisem w projekcie 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.0.0.6. 
6.1.Sprawnosc działania. 
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działac prawidłowo , zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
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Okucia zabezpieczajace służace do unieruchomiania rozwieranych skrzydeł w położeniu 
otwartym powinny obracac sie swobodnie i umożliwic unieruchomienie otwartych 
skrzydeł w granicach do 90w stosunku do oscieżnicy. 
6.2 Badania odbiorcze. 
Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii 
wyrobów. 
Badania odbiorcze obejmuja : 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydła okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wykonania 
- sprawdzenie sprawnosci działania. 
6.2.1. Sprawdzenie wymiarów: 
a)wysokosc, szerokosc i grubosc skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonac 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe wymiary sprawdzac za pomoca ogólnie stosowanych 
przyrzadów pomiarowych z dokładnoscia 1 mm, 
b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego 
boku skrzydła, pomiary dokonac w połowie długosci boku skrzydła i w odległosci 
50mm od konca boku. 
c)luzu wrebowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległosci 50mm od naroży 
po zamknieciu i otwarciu drzwi należy zmierzyc za pomoca suwmiarki wielkosc luzu 
odcisnietego w plastelinie, 
d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac różnice głebokosci wrebu w 
oscieżnicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualna wielkosc szczeliny 
przylgowej. 
6.2.2. Sprawdzenie prostokatnosci skrzydeł okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
6.2.3 Sprawdzenie materiałów należy wykonac na podstawie odnosnych dokumentów i 
dokumentacji technicznej 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
0.0.8. 
8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna należy przeprowadzic na niewidocznych 
powierzchniach wyrobów metoda elektrometryczna w/g PN-84/D-04150, materiałów 
drewnopochodnych- metoda suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN- 
69/7102-02. 
8.2. Sprawdzenie konstrukcji i połaczen konstrukcyjnych należy przeprowadzic przez 
ogledziny oraz pomiar tasma stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem. 
8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni należy przeprowadzic przez ogledziny 
nieuzbrojonym okiem z odległosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i 
tasmy stalowej. 
8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzic przez ogledziny i pomiar 
tasma stalowa lub suwmiarka. 
8. 5 Sprawdzenie skutecznosci działania należy wykonac w/g BN-75/7150-02 i BN- 
75/7150-03. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
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10.1. Normy i dokumenty zwiazane. 
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci. 
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od 
prostokatnosci 
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania płaskosci. 
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcia_enia statyczne 
działajace w płaszczyznie skrzydła. 
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcia_enie udarowe. 
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcia_enia 
statyczne działajace prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia siły potrzebnej do zamkniecia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze . 
 
B-12 ROBOTY MALARSKIE . 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robót malarskich tj. : 
- gładzi gipsowych na tynkach scian 
- malowaniu podłoży gipsowych farba emulsyjna, akrylowa lub lateksowa 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
- podłoże- powierzchnia np. tynku, na której ma byc wykonany podkład 
powłoka malarska lub tapeta. 
- powłoka malarska-stwardniała warstwa farby ułożonej i rozprowadzonej na 
podkładzie lub bezposrednio na podłożu , decydujaca o wygladzie 
powierzchni pomalowanej. 
- farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie 
dyspersyjnym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonanych 
robót oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa , ST oraz zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST. 
2.1. Farby. 
2.1.1 Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna biała - wg BN-80/6117-02 
3. SPRZET. 
Sprzet używany do wykonywania robót malarskich musi byc zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „ Wymagania 
ogólne ” pkt . 3. 
4. TRANSPORT. 
Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do robót tapeciarskich i 
malarskich powinny odbywac sie w sposób zapewniajacy zachowanie ich dobrego 
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stanu technicznego . Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „ Wymagania 
ogólne ” pkt. 4 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST 
„Wymagania ogólne ” pkt. 5. 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze nie niższej ni_ +5C 
w ciagu doby nie może nastapic spadek poniżej 0C. ). Farby emulsyjne 
przechowywac w temperaturze jw. 
5.1.2. Podłoża . Na istniejace i wykonane tynki z wyłaczeniem miejsc pod okładziny nałożyc 
warstwe gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. 
5.2. Malowanie. 
5.2.1. Powierzchnia tynków powinna byc skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen 
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity składników 
zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren piasku. 
5.2.2. Podkład - wykonac warstwe gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia 
podłoża pokryta podkładem powinna byc utrwalona i odpowiadac wymaganiom PN- 
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac przeswitów i miejsc niepokrytych 
podkładem . Na powierzchni nie powinny byc widoczne pekniecia lub rysy skurczowe 
tynku . 
5.2.3. Powłoka malarska - powinna równomiernie , bez przeswitów , pokrywac podłoże lub 
podkład nie wykazujac , odprysków , spekan , łuszczenia sie , oraz smug plam i sladów 
pedzla. Barwa powłoki powinna byc zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru. 
5.3 Zgodnie z dokumentacja naley wykonac : 
- gładzie gipsowe na podłożu z tynku 
- malowanie tynków trzykrotne farbami emulsyjnymi 
- malowanie podłoży z płyt gipsowych farbami emulsyjnymi dwukrotne 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania 
ogólne ” pkt. 6. 
6.1. Zgodnosc z dokumentacja. 
Roboty malarskie powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna , 
uwzgledniajaca wymagania norm. 
6.2. Powłoka. 
Trwała odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodków zarówno 
myjacych jak i dezynfekujacych , dajaca duża skale barw i efektywna matowa fakture 
pomalowanej powierzchni. 
6.3. Badania. 
Podstawa do odbioru technicznego powłok malarskich i tapet stanowia nastepujace 
badania: 
6.3.1. Sprawdzenie podłoży . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz 
sprawdzenie jakosci powierzchni. 
6.3.2. Sprawdzenie podkładów. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie 
wsiakliwosci , sprawdzenie wyschniecia . 
6.3.3. Sprawdzenie powłok obejmuje: 
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego 
b) sprawdzenie przyczepnosci 
c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie 
d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda 
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydłem 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ). 
Powierzchnie malowana należy obliczac w metrach kwadratowych w swietle scian 
surowych. Wysokosc scian mierzy sie od wierzchu podłogi do spodu sufitu. Je_eli 
oscieża i nadproża sa również malowane , z powierzchni ich nie potraca sie otworów 
do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych oscieży. 
Nie potraca sie jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne ” 
pkt. 8. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic podczas odbioru robót . W przypadku 
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych . Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 9. 
Ilosc zakonczonych i odebranych robót , okreslonych w/g obmiaru , zostanie opłacona 
w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) wymalowanej powierzchni. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaowych tom I. 
Budownictwo ogólne czesc 4. 
10.2. Normy: 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane. 
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe . 
Warunki i badania przy odbiorze. 
 
 
B-13 OGRODZENIE . 
1. WSTEP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace 
wykonania ogrodzenia. 
1.2 Zakres stosowania ST . 
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania ogrodzenia w tym : 
�montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej 
�montaż bramy 
�montaż furtki 
1.4 Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe zostały okreslone w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.4 . 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1 Słupki ogrodzeniowe. 
Słupki ogrodzeniowe firmy Betafence zgodnie z dokumentacją projewktową. Słupki malowane w 
kolorze zielonym RAL 6073. 
2.2 Panele ogordzeniowe 
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Panele ogrodzeniowe firmy Betafence zgodnie z dokumentacją projewktową. Panele malowane w 
kolorze zielonym RAL 6073. 
2.3 Bramy i furtki 
Brama o wym.3,00m x 1,53m oraz furtka o wym. 1,00m x 1,53m firmy Betafence zgodnie z 
dokumentacją projektową malowane w kolorze zielonym RAL 6073. 
3. SPRZET. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Do wykonania robót zwiazanych z budowa należy używac nastepujacego sprzetu: 
�szpadle 
�małe betoniarki wolnospadowe 
4. TRANSPORT . 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1 Wytyczenie ogrodzenia powinno byc wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia . 
5.2 Ustawienie słupków stalowych. 
Słupki metalowe osadzone beda w gruncie i obetonowane . Słupki powinny stac pionowo, 
wierzchołki powinny byc na jednej wysokosci. 
5.3 Panel ogrodzeniowy 
Panele montowac w sposób zapewniajacy , aby nie uległa uszkodzeniu powłoka 
antykorozyjna z PCV.Panele łaćzyć ze słupkami za pomocą specjalnych złączy wg. zaleceń firmy. 
5.4 Bramy i furtka. 
Bramy i furtki z profili zamknietych montowac do wzmocnionych słupków przy 
bramowych. Przy montażu zachowac poziom i odległosc nad gruntem zgodnie z 
dokumentacja projektowa.. 
5.5 Zgodnie z dokumentacja należy wykonac : 

- montaż ogrodzenia panelowego 1,53x2,5 w ramkach na słupkach stalowych osadzonych w   
 podmurówce betonowej 
- montaż słupów przybramowych 
- montaż bramki 
- montaż bramy stalowej dwuskrzydłowej 
6. KONTROLA JAKOSCI . 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Materiały do wykonania ogrodzenia podlegaja kontroli przed ich wbudowaniem . Kontrola 
polega na sprawdzeniu atestów producentów. W czasie wykonywania robót należy zbadac 
zgodnosc wykonywanego ogrodzenia z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizacji , 
wymiarów , rozstawu słupków , napiecia i przymocowania siatki. Wszystkie materiały nie 
odpowiadajace wymogom beda przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar każdego elementu robót powinien byc dokonany na budowie w m ( metrach 
bieżacych) wykonanego kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa sie w obecnosci 
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan z bieżacej kontroli 
materiałów i robót . Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru na podstawie wyników badan Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukcji. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
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Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatnosc odbedzie sie za całosc /wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST / 
ogrodzenia. 
10. PRZYPISY ZWIAZANE. 
10.1 Normy . 
PN-88/B-06250 BETON ZWYKŁY. 
BN-72/8932-01 BUDOWLE DROGOWE I KOLEJOWE. ROBOTY ZIEMNE. 
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYKONANIA 
W ZAKRESIE WYKONANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE. 
PN-86/M.-84018 STAL NISKOSTOPOWA O PODWY_SZONEJ WYTRZYMAŁOSCI. 
GATUNKI. 
PN-84/M.-93 000 WALCÓWKA , PRETY I KSZTAŁTOWNIKI WALCOWANE NA 
GORACO ZE STALI WEGLOWEJ- ZWYKŁEJ JAKOSCI . WYMAGANIA I 
BADANIA. 
PN-84/M074220 RURY STALOWE BEZ SZWU CIAGNIONE I WALCOWANE NA 
ZIMNO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA . 
PN-92/M.-80201 LINY STALOWE Z DRUTU OKRAGŁEGO . WYMAGANIA I 
BADANIA. 
BN-83/5032-02 SIATKI METALOWE . SIATKI PLECIONE SLIMAKOWE . 
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