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1 Cz !" ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u!ytkowania budynku hydroforni na "wietlic# wiejsk$. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem niniejszego specyfikacji s$ wymagania dotycz$ce wykonania i odbioru robót elek-
trycznych wed'ug dokumentacji przetargowej zwi$zanych z wewn#trznymi instalacjami elektrycz-
nymi dotycz$cymi przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu u!ytkowania budynku hydroforni na 
"wietlic# wiejsk$. 
Zakres robót znajduj$cych si# w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno"ci maj$ce na celu wyko-
nanie wewn#trznych instalacji elektrycznych. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 

• Zabudow# tablicy rozdzielczej budynku, 
• Wykonanie instalacji elektrycznej o"wietleniowej, 
• Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych, 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwi$zane z wykonaniem wewn#trznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje: 
 

• Wymagania dotycz$ce w'a"ciwo"ci wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przecho-
wywania, 
transportu i sk'adowania, 
• Wymagania dotycz$ce sprz#tu i maszyn, 
• Wymagania dotycz$ce "rodków transportu, 
• Wymagania dotycz$ce wykonania robót budowlanych, 
• Wymagania zwi$zane z nadzorem i odbiorem robót. 

1.3  Informacje o terenie budowy  

 
1.3.1 Organizacja robót budowlanych 

 
Wykonawca, przed przyst$pieniem do przetargu, winien przeprowadzi( wizj# lokaln$ oraz : 
 Zapozna( si# z miejscami, w których b#d$ wykonywane prace okre"lone w umowie i zbada( ich 

dost#pno"(; 
 Zapozna( si# z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególno"ci z po'o!eniem i wymia-

rami pomieszcze), warunkami utrzymania sprz#tu, etc. 
 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie b#dzie móg' powo'ywa( si# na niedostateczn$ znajomo"( 
miejsca realizacji robót lub z'y dost#p do pomieszcze) w celu !$dania dodatkowych op'at. 
 
Na ca'y czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 
Robót b#dzie jako jedyny b#dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w 
dzienniku budowy. 
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Kierownik Robót b#dzie odpowiedzialny za: 

bezpiecze)stwo na terenie budowy 

prowadzenie dziennika budowy 

kontakty z organami kontroli  
 
Najpó*niej w dniu przyst$pienia do robót Wykonawca przeka!e dane personalne Kierownika Ro-
bót wraz z kopi$ uprawnie). 
 
 

1.3.2 Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca musi zadba(, aby podczas wykonywanych prac nie dosz'o do naruszenia interesów 
osób trzecich. 
 

1.3.3 Ochrona "rodowiska 
 
Wykonawca jest zobowi$zany do przestrzegania przepisów, rozporz$dze) i ustaw zwi$zanych z 
ochron$ "rodowiska. 
 

1.3.4 Warunki bezpiecze)stwa pracy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie w'asnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezb#dnych zabezpiecze) zwi$zanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 
wykonawca musi si# bezwzgl#dnie stosowa( do postanowie) Instrukcji Bezpiecze)stwa oraz 
wszelkich polece) Kierownika Budowy zwi$zanych z bezpiecze)stwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowi$zany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadaj$cych zakresowi zlece-
nia oraz aktów prawnych obowi$zuj$cych w okresie trwania umowy, w tym w szczególno"ci Pol-
skich Norm. 
 

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi$zane z organizacj$ zaplecza dla w'asnych potrzeb oraz za-
pewnia na w'asny koszt wszelkie "rodki maj$ce na celu prawid'owe i pe'ne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robót.  
 

1.3.6 Warunki dotycz$ce organizacji ruchu 
 
Wszystkie "rodki transportowe wykorzystywane do transportu materia'ów, sprz#tu i narz#dzi mu-
sz$ by( sprawne, posiada( wa!ne badania techniczne i spe'nia( wymagania wynikaj$ce z obowi$-
zuj$cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materia'y przewo!one takimi "rodkami transpor-
tu powinny gwarantowa( przewóz bez uszkodze) i z zachowaniem warunków bezpiecze)stwa pra-
cy. 
 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie obj tym przedmiotem zamówie-
nia 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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1.5  Okre!lenia podstawowe 

Wszystkie okre"lenia, nazwy, które znalaz'y si# w tej specyfikacji s$ zgodne albo równowa!ne z 
Polskimi Normami zawartymi w rozporz$dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 
albo z okre"leniami uj#tymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musz$ by( wykonane zgodnie z wymaganiami obowi$zuj$cych przepisów, norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowi$zuj$cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od 
ich stosowania. 

2 W#a!ciwo!ci wyrobów budowlanych 
Wszystkie u!yte wyroby i materia'y musz$: 
 
a) Posiada( certyfikat na znak bezpiecze)stwa, wykazuj$cy, !e zapewniono zgodno"( z kryteria-

mi technicznymi okre"lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w'a"ci-
wych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegaj$cych tej 
certyfikacji, 

 
b) Posiada( certyfikat zgodno"ci lub deklaracj# zgodno"ci z Polsk$ Norm$ lub z aprobat$ tech-

niczn$ – w odniesieniu do wyrobów nie obj#tych certyfikacj$ okre"lon$ w lit. a), maj$cych 
istotny wp'yw na spe'nienie co najmniej jednego z wymaga) podstawowych, 

 
c) By( oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odr#bnymi przepisami do-

konano oceny zgodno"ci ze zharmonizowan$ norm$ europejsk$ wprowadzon$ do zbioru Pol-
skich Norm, z europejsk$ aprobat$ techniczn$ lub krajow$ specyfikacj$ techniczn$ pa)stwa 
cz'onkowskiego Unii Europejskiej uznan$ przez Komisj# Europejsk$ za zgodn$ z wymagania-
mi podstawowymi, 

 
d) By( wpisane do okre"lonego przez Komisj# Europejsk$ wykazu wyrobów maj$cych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpiecze)stwa, dla których producent wyda' deklaracje zgodno"ci 
z uznanymi regu'ami sztuki budowlanej. 

 

U!yte wyroby musz$ posiada( atesty Centralnego O"rodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji 
i Urz$dze) Elektrycznych w Budownictwie 

 
Przed zabudowaniem materia'ów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powy!szego. Wszystkie materia'y, które nie spe'niaj$ wymogów tech-
nicznych okre"lonych przez specyfikacj# (np. materia'y, które by'y przechowywane niezgodnie z 
zaleceniami producenta i zmieni'y si# ich w'asno"ci) b#d$ uznawane za materia'y nie odpowiadaj$-
ce wymaganiom. 
Podczas wykonywania robót monta!owych instalacji elektrycznych nale!y stosowa( nast#puj$ce 
materia'y i wyroby: 
 

 przewody typu YDY 3x1,5mm2, YDY 2x1,5mm2 , LGY 16mm2,  LGY 4mm2, YDY 
3x2,5mm2, YDY 5x2,5mm2, FE180/PH90 2x1.5mm2  

 Tablica rozdzielcza TG 
 PLAFON 2x18W IP44  
 PLAFON 2x24W IP44  
 OPRAWA RASTROWA T5 4x24W PE+NA PARABOLA  
 oprawa zewn#trzna "cienna - kinkiet IP65 
 Piktogram wskazuj$cy kierunek ewakuacji 
 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 3W , min. 2H, PRACA NA CIEMNO 
 Gniazda 16A/z IP44 p/t lub n/t 
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 Gniazda 16A/z IP 20 p/t lub n/t 
 +$czniki i prze'$czniki schodowe, jednobiegunowe, dwubiegunowe, 10A 250V do moco-

wania w puszkach IP 20 i 44 
 puszki izolacyjne podtynkowe 
 listwa wyrównawcza MSW 
 bednarka ocynkowana FeZn 25x4 
 pr#ty stalowe ocynkowane fi 16mm 
 Drobny osprz#t monta!owy 
 Wy'$cznik P-po! 
 rury winidurowe RVS 18 

3  Wymagania szczegó#owe dotycz$ce sprz tu i maszyn do ro-
bót budowlanych 

Sprz#t i narz#dzia, które b#d$ wykorzystywane do wykonania prac obj#tych t$ specyfikacj$ musz$ 
by( sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegl$dom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musz$ spe'nia( one wymogi BHP i bezpiecze)stwa pracy. Nie wolno stosowa( 
sprz#tu, który nie spe'nia powy!szych wymaga) i nie wolno wykorzystywa( go niezgodnie z prze-
znaczeniem. 

4 Wymagania dotycz$ce !rodków transportu 
Wszystkie "rodki transportowe wykorzystywane do transportu materia'ów, sprz#tu i narz#dzi mu-
sz$ by( sprawne, posiada( wa!ne badania techniczne i spe'nia( wymagania wynikaj$ce z obowi$-
zuj$cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materia'y przewo!one takimi "rodkami transpor-
tu powinny gwarantowa( przewóz bez uszkodze) i z zachowaniem warunków bezpiecze)stwa pra-
cy. 
Potrzebne "rodki transportu - samochód dostawczy 0,9t. 

5 Wymagania dotycz$ce wykonania robót 
5.1 Instalacja elektryczna wewn#trzna. 

5.1.1 System zasilania 

Ca'a sie( od istniej$cej rozdzielni TG  pracuje w uk'adzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, 
L3, przewodem neutralnym N i ochronnym PE.W rozdzielni TG !y'# PEN rozdzieli( na PE i N. 
Zasilanie odbywa( si# b#dzie w ramach dotychczasowej mocy przy'$czeniowej.  

 
5.1.2 Rozdzielnia TG. 

W celu rozprowadzenia obwodów instalacyjnych po budynku nale!y zabudowa( rozdzielni# TG. 
Rozdzielni# zabudowa( w miejscu pokazanym na planie instalacji elektrycznej. Rozdzielni# po'$-
czy( wed'ug schematu ideowego rozdzielnicy. Przy monta!u obudów rozdzielni przestrzega( zale-
ce) producenta zw'aszcza momentów dokr#ce). Okablowanie wewn$trz obudów rozdzielni pro-
wadzi( w sposób estetyczny i przejrzysty, przewody i kable obowi$zkowo oznaczy(. Po zmonto-
waniu rozdzielnic obowi$zkowo opisa( obwody rozdzielnic na wewn#trznych stronach drzwiczek 
rozdzielnic. Drzwiczki rozdzielnic uziemi( (po'$czy( z listw$ PE.). Dla tablicy TG wyprowadzi( 
przewód ochronny PE wykonany bednark$ FeZn 25x4mm2 lub drutem stalowym ocynk. ! 8mm, 
który nale!y powi$za( z uziemieniem poziomym promieniowym lub pionowym tak, aby warto"( 
rezystancji uziemienia nie przekroczy'a 10 ". Uziemienie poziome umie"ci( na g'#boko"ci, co 
najmniej 60cm.   
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5.1.3 Trasy kablowe. 

Przewody i kable instalacji elektrycznej uk'ada( w tynku. W przypadku "cian o konstrukcji drew-
nianej, dodatkowo przewody zabezpieczy( rurami os'onowymi PCV. Przewody nale!y uk'ada( 
pionowo i poziomo prostymi odcinkami: 

 poziome odcinki instalacji uk'ada( w odleg'o"ci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od pod'ogi, 
 pionowe odcinki instalacji prowadzi( 0,15 m od kraw#dzi o"cie!nicy lub   

prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego. 
Wszystkie przebicia przez "ciany i strop uszczelni( tak, aby nie przedostawa'y si# zanieczyszczenia 
sta'e, p'ynne i lotne. 

 
5.1.4 Instalacja o wietlenia, gniazd si!owych, wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 

Ca'o"( instalacji o"wietlenia, gniazd nale!y wykona( przewodami miedzianymi o typie i przekroju 
podanym na schematach ideowych rozdzielnic.  Instalacj# elektryczn$ nale!y wykona( bez puszek 
rozga'#*nych. Wy'$czniki "wiat'a, w pomieszczeniach proponuje si# zainstalowa( na wys. 1,2m od 
poziomu posadzki. Gniazda montowa( na wysoko"ci podanej na rzucie wewn#trznych instalacji 
rys. 1. Lokalizacje oraz wysoko"( monta!u gniazd i wy'$czników o"wietleniowych uzgodni( na 
etapie wykonawstwa z Inwestorem. 

 
5.1.5 O"wietlenie awaryjne 

 
Projektuje si# zabudow# wydzielonych opraw o"wietleniowych spe'niaj$cych funkcj# o"wietlenia 
awaryjnego (posiadaj$cych certyfikat dopuszczenia CNBOP). Projektowane oprawy awaryjne za-
budowa( z modu'em zasilania awaryjnego min. 2h spe'niaj$cy w przypadku zaniku napi#cia rol# 
o"wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Minimalne nat#!enie o"wietlenia wynosi 1lux. Zgodnie z 
PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie o"wietlenia. O"wietlenie awaryjne”. Rol# wskazuj$c$ kierunek 
ewakuacji spe'nia( b#d$ piktogramy umieszczone w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. 
Dla opraw awaryjnych stosowa( przewód YDY 2x1,5mm2.  

 
5.1.6 Wy'$cznik g'ówny P-Po!. 
 
Przy wej"ciu do budynku, na zewn$trz przy drzwiach wej"ciowych g'ównych, projektuje si# za-
montowa( wy'$cznik P-Po!. zabudowany w obudowie hermetycznej wykonanej z niepalnych mo-
dyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wy'$cznika P-Po! pozwala na zdalne wy'$czenie wy-
'$cznika g'ównego zabudowanego w tablicy TG, posiadaj$cego wyzwalacz nadnapi#ciowy. Od 
wy'$cznika P-po! do rozdzielni nale!y stosowa( przewód bezhalogenowy ognioodporny typu 
FE180/PH90 2x1.5mm u'o!ony na ca'ej d'ugo"ci w rurze ochronnej. 

 
5.1.7 Ochronna przed pora"eniem pr#dem 

System zasilania budynku typu TN.  
Jako ochron# przed dotykiem bezpo"rednim stosowa(: 
ochron# poprzez izolowanie cz#"ci czynnych, 
ochron# przy u!yciu ogrodze) i obudów, 
 
Jako ochron# przed dotykiem po"rednim stosoea(: 
Jako ochron# przed dotykiem po"rednim przyj#to SAMOCZYNNE WY+,CZENIE ZASILANIA 
w uk'adzie sieci TN-S, stosuj$c w obwodach odbiorczych jako elementy wykonawcze wy'$czniki 
instalacyjne nadmiarowopradowe oraz wy'$czniki ró!nicowo-pr$dowe o pr$dzie ró!nicowym 
30mA. Ca'a instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni TG pracowa( b#dzie w systemie TN-S z 
oddzieln$ !y'$ ochronn$ PE. Przewód ochronny koloru !ó'to-zielonego nale!y prowadzi( we 
wszystkich obwodach i '$czy( go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i 
zaciskami ochronnymi stosowanych urz$dze) elektrycznych. Do przewodów ochronnych PE 
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nale!y przy'$czy( cz#"ci przewodz$ce dost#pne.  Przewodu ochronnego nie wolno przerywa( ani 
zabezpiecza( zwarciowo. W ca'ym budynku mo!na stosowa( Ochron# polegaj$ca na zastosowaniu 
urz$dzenia II klasy ochronno"ci lub o izolacji równowa!nej. 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru b#dzie na bie!$co kontrolowa' jako"( robót. Kontrole 
b#d$ dotyczy'y zgodno"ci z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostan$ przekazane do odbioru 
powinny by( poddane badaniom i prób$ okre"lonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w 
czasie budowy powinny obejmowa( pomiar rezystancji izolacji, biegunowo"ci i ci$g'o"ci po'$cze). 
Wykonawca musi zapewni( niezb#dne przyrz$dy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszcze-
gólnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzi( niezb#dne próby i pomiary dla kolejnych 
fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynno"ci powinno by( odnotowane w dzien-
niku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napi#cia Wykonawca musi dokona( 
ogl#dzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno"ci i zgodno"ci instalacji z projektem, w'a"ciwe-
go doboru i monta!u urz$dze) oraz braku widocznych uszkodze). Czynno"ci te powinny zosta( 
odnotowane w dzienniku budowy. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczy(: 

 Zgodno"ci wykonania robót z dokumentacj$ projektow$, 
 W'a"ciwe pod'$czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
 Za'$czanie punktów "wietlnych zgodnie z za'o!onym programem, 
 Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczno"ci ochrony przeciwpora-

!eniowej z przekazaniem wyników do protoko'u odbioru. 
Je"li uzyskano satysfakcjonuj$ce wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokona( uruchomienia 
instalacji i pokaza( jej prawid'owe dzia'anie zgodnie z rysunkami i specyfikacj$. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczy(: 

– ci$g'o"ci po'$cze) obwodów,  
– rezystancji izolacji,  
– ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas monta!u,  
– skuteczno"ci dzia'ania "rodków ochrony przeciwpora!eniowej,  

7 Wymagania dotycz$ce przedmiaru i obmiaru robót 

 
Obmiar robót trzeba wykonywa( w obecno"ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by( zgodnie z obowi$zuj$cymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zako)cze-
niu wykonywania elementu robót stanowi$cego odr#bn$ ca'o"( obiektu. 
Obmiar trzeba wykona( w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj#tymi w kosztorysowaniu. 

8 Odbiór robót budowlanych 
 
Po zako)czeniu budowy Wykonawca jest zobowi$zany dostarczy( Inwestorowi nast#puj$ce doku-
menty: 

 Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
 Pisemne uzgodnienia odst#pstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespo'em 

projektowym, 
 Dziennik budowy i ksi$!k# obmiarów, 
 Protoko'y odbiorów cz#"ciowych, 
 Instrukcji u!ytkowania urz$dze), gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

zwi$zane z zastosowanymi urz$dzeniami i materia'ami, 
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 Protoko'y sprawdzenia, skuteczno"ci i wydajno"ci urz$dze) i instalacji. 

 
Wy!ej wymienione wymagania dotycz$ce dokumentów mog$ ulec zmianom i poszerzeniom. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robót elektrycznych zg'asza inwesto-
rowi instalacj# do odbioru ko)cowego. Odbioru ko)cowego dokonuje komisja odbiorcza powo'ana 
przez Inwestora. Obowi$zkowo w sk'ad komisji wchodz$: 

 Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
 Kierownik budowy (g'ówny wykonawca robót), 
 Kierownik robót elektrycznych, 
 Przedstawiciele u!ytkownika obiektu. 

 
Instrukcja obs'ugi urz$dze) powinna zawiera(: 

- opis systemu 
- list# g'ównych dostawców i podwykonawców wraz z adresami 
- list# urz$dze) z odpowiednimi katalogami 
- opis serwisu i konserwacji 
- list# serwisu w razie konieczno"ci naprawy 
- list# cz#"ci zamiennych 

 
Wst%pna instrukcja obs&ugi powinna zosta' przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym 
przez obie strony. 

9 Rozliczenie robót 
 
Podstaw# p'atno"ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta!owych. 

10 Dokumenty odniesienia 

 
Projektowane instalacje nale!y wykona( zgodnie z obowi$zuj$cym przepisami prawa i Polskimi 
Normami, a w szczególno"ci: 

- Ustaw$ z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 
414 z pó*niejszymi zmianami), 

- Rozporz$dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690), 

 
Innymi przepisami i uwarunkowaniami: 

- Przepisami Budowy Urz$dze) Elektroenergetycznych, 
- Przepisami Eksploatacji Urz$dze) Elektroenergetycznych, 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 

 
Polskimi Normami, w tym: 

a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotycz$ce instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych, 

b) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpo!arowej, 

 


