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Przył�cze i zewn�trzna instalacja wody 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wst�p. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych budowy 

przył�cza i zewn�trznej instalacji wodoci�gowej doprowadzaj�cej wod� do projektowanego obiektu, monta-

�u hydrantu nadziemnego na głównej sieci wodoci�gowej  dla inwestycji: ��������	
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1.2. Zakres robót obj�tych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

budow� wodoci�gu . 

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Wykonanie wykopów liniowych pod ruroci�gi. 

1.2.2. Wykonanie podło�a dla posadowienia ruroci�gów.  

1.2.3. Monta� rur wodoci�gowych 

1.2.4. Monta� studzienki wodomierzowej 

1.2.5. Monta� uzbrojenia 

1.2.6. Zasypywanie wykopów. 

1.2.7. Odtworzenie nawierzchni. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 

Przewód wodoci�gowy- ruroci�g  ci�nieniowy tłoczny wraz z niezb�dnym uzbrojeniem słu��cy do transportu 

wody. ( rury , zł�cza, kształtki, niezb�dne uzbrojenie). 

Uzbrojenie przewodu- urz�dzenia zainstalowane na przewodzie słu��ce do celów regulacyjnych, zabezpieczaj�-

cych, pomiarowych, czerpalnych, steruj�cych. 

Blok podporowy- betonowy fundament pod elementy �eliwne uzbrojenia. 

Rura ochronna- rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��ca do przenoszenia obci��e� zewn�trznych i  

do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu pod przeszkod� terenow�. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�� wykonywanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�

projektow�, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-

cj� Inspektora Nadzoru. 

• pospółka – kruszywo nienormowane 

• ruroci�gi z polietylenu ci�nieniowego PE-80  o �r. 32,25 ł�czone metod� zgrzewania 

• opaski do nawiercania pod ci�nieniem z zaworem  

• studzienki wodomierzowe z izolacj� ciepln�  

• wodomierz klasy C J15 

• kształtki elektrooporowe- poł�czenia rur polietylenowych 

2.1. Składowanie: 

Rury PE – składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu nie wi�ksza 

ni� 1,5m. Stosy zabezpieczy� przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy.  

Rury w kr�gach składowa� na płasko na równym podło�u na podkładach drewnianych , pokrywaj�cych co naj-

mniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza� wysoko�ci składowania 2 m. Nale�y chroni� je przed 

długotrwał� ekspozycj� słoneczn� oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. 

Składowisko kruszywa powinno by� zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

3. Sprz�t.  

Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� dys-

ponowa� sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 

podstawowego. 

In�ynier poleci usun�� z placu budowy sprz�t nie odpowiadaj�cy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-

łowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania pojazdów o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne ko�ce wy-

staj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� jeden metr. Natomiast rury w kr�gach powinny w cało�ci 

le�e� na płasko na powierzchni ładunkowej. 
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Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny le�e�

naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , uło�onych prostopadle do 

osi rur. 

Wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1 m. 

Mieszanka betonowa – taki transport, który nie spowoduje zmiany składu mieszanki. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowana o� ruroci�gu powinna by� oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O� prze-

wodu zaznaczy� w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. 

Wykopy pod wodoci�g nale�y wykona� o �cianach pionowych cz��ciowo r�cznie (10%) , cz��ciowo 

mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wykop pod wodoci�g nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu i prowadzi� w gór� w kierunku przeciwnym do 

spadku rury.. Zapewnia to mo�liwo�� grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnie-

nia wykopów nawodnionych. 

Wydobywan� ziemi� na odkład nale�y składowa� wzdłu� kraw�dzi wykopu w odległo�ci1 m od jego kraw�dzi , 

aby utworzy� przej�cie wzdłu� wykopu. 

Spód wykopu nale�y pozostawi� na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy nale�y wy-

kona� bez naruszenia struktury gruntu. Dogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale�y wykona� bezpo-

�rednio przed uło�eniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzy�uj�ce si� lub biegn�ce równolegle z 

wykopem, powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Wej�cie (zej�cie) po drabinie z wykopu powinno by� wykonane z chwil� osi�gni�cia gł�boko�ci wi�k-

szej ni� 1 m od poziomu terenu, w odległo�ci nie przekraczaj�cej 20 m. 

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

5.2. Odpsojenie i transport urobku. 

Rozlu�nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozlu�niony 

grunt wydobywa si� na powierzchni� terenu przez przerzucanie nad kraw�dzi� wykopu. Transport nadmiaru 

urobku nale�y zło�y� w miejsce wybrane przez wykonawc� i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.. 

5.3. Podło�e wzmocnione. 

Podło�e wzmocnione nale�y wykona� jako podło�e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. Grubo�� war-

stwy podsypki 10 cm. 

Wzmocnienie podło�a na odcinkach pod elementami uzbrojenia powinno by� wykonane po próbie szczelno�ci 

odcinka ruroci�gu. 

Badania podło�a naturalnego i umocnionego zgodnie  z wymaganiami normy Pn-81/B-1073 

5.4. Zasypka i zag�szczenie gruntu. 

U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa� uszkodzenia uło�onego prze-

wodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypanie wodoci�gu przeprowadza si� w trzech etapach: 

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wodoci�gowej z wył�czeniem odcinków na zł�czach 

Etap II – po próbie szczelno�ci zł�cz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poł�cze�

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem  

Materiałem zasypu powinien by� grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 

�rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien by� zag�szczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopów powy�ej 

warstwy ochronnej dokonuje si� gruntem rodzimym, je�eli spełnia powy�sze wymagania warstwami o grubo�ci 

0,1 – 0,2 mm z jednoczesnym zag�szczeniem. 

Zasypanie wykopów nale�y wykona� warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyj�tej metody zag�sz-

czania przy zachowaniu wymaga� dotycz�cych zag�szczenia gruntów okre�lonych w ST. Zgodnie z wymaga-

niami normy BN-72/8932-01. 

5.5. Roboty monta�owe. 

W celu zachowania prawidłowego post�pu robót monta�owych nale�y przestrzega� zasady budowy 

wodoci�gu od najni�szego punktu wykopu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gł�boko�ci posadowienia 

wodoci�gu powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 

5.5.1. Ogólne warunki układania ruroci�gów. 

Po przygotowaniu wykopu i podło�a mo�na przyst�pi� do wykonania monta�owych robót wodoci�gowych. 

Technologia budowy przył�cza musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy wodo-

ci�gu w wykopie otwartym mo�na przyst�pi� po cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i podło�a na odcin-

ku co najmniej 30 m. 
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Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale�y sprawdzi� czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. 

W miar� mo�liwo�ci nale�y montowa� przewód na powierzchni terenu i nast�pnie opuszcza� go do wykopu. 

Przy wykopach w�skoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest utrudnione i poci�ga za sob� konieczno��

zmniejszania długo�ci opuszczanych odcinków. 

Do wykopu nale�y opu�ci� r�cznie, za pomoc� jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-

kopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nale�y zwróci� uwag� na to aby nie przekroczy� dopuszczal-

nego ugi�cia przewodu. 

Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet�  powinna �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci, na 

co najmniej ¼ swojego obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza si� pod zł�czami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia wła�ciwego uszczelnienia 

zł�czy. Poszczególne rury nale�y unieruchomi� (prze obsypanie ziemi� po �rodku długo�ci rury) i mocno podbi�

z obu stron, aby rura nie mogła zmieni� swojego poło�enia do czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. Nale�y 

sprawdzi� prawidłowo�� uło�enia rury (o� i spadek) za pomoc� ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza� +- 20 mm dla rur PE. Spadek dla 

rury powinien by� jednostajny a odchyłka spadku nie mo�e przekracza� +-1 cm. 

Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa� do takiej wyso-

ko�ci aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�liwił spłyni�cie po ewentualnym zalaniu. 

5.5.2. Monta� wodoci�gu- rury z PE  

Rury z PE mo�na układa� przy tepm. powietrza 0 do +30
o
C.  

Rury PE nale�y ł�czy� przez zgrzewanie doczołowe. Uci�te prostopadłe ko�ce ł�czonych elementów nagrzewa-

ne s� przez okre�lony czas płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nast�pnie dociskane s� doczołowo do 

siebie za pomoc� specjalnego oprzyrz�dowania, a� do wyst�pienia odpowiednio formuj�cej si� wypływki. Po 

unieruchomieniu elementów na okre�lony czas uzyskuje si� poł�czenie. 

Warunkiem poprawnego wykonania poł�cze� zgrzewanych jest: 

-u�ycie elementów o odpowiednio przygotowanych powierzchniach czołowych (rury o tej samej �rednicy i tej 

samej grubo�ci �cianek) 

-ustawienie rur współosiowo 

-powierzchnie ł�czone musz� by� czyste , odtłuszczone i bez wad powierzchniowych, lub pozostało�ci warstw 

zewn�trznych, które powinny by� dokładnie usuni�te. 

-dotrzymanie przewidzianych parametrów zgrzewania (temp. 210-220st C) 

-zastosowanie wła�ciwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzaju poł�cze�

-czas usuni�cia płyty grzejnej przed dociskiem ko�cówek rury musi by� mo�liwie krótki ze wzgl�du na du��

wra�liwo�� utleniania PE 

-ogólna staranno�� przy wykonywaniu poł�czenia 

Po zako�czeniu zgrzewania czołowego nale�y skontrolowa� miejsce zgrzewania (pomierzenie wymiarów nad-

lewu – szeroko�ci i grubo�ci- i oszacowanie warto�ci tych odchyle�). 

Kształtki u�yte do budowy przył�cza wodoci�gowego zostan� ł�czone elektrooporowo. 

Polega to na tym, �e zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalna kształtka , stanowi�ca jednocze�nie element 

ł�cz�cy ruroci�gu, z zatopionym w niej oporowym przewodem grzejnym. Po poł�czeniu ze sob� ł�czonych ele-

mentów (nasuni�cie zł�cza elektrooporowego) grzejny przewód oporowy podł�czony jest do zewn�trznego �ró-

dła pr�du. Nast�puje rozgrzanie i nadtopienie materiału rur i zł�cza elektrooporowego. Po wył�czeniu zasilania , 

ł�czone elementy musz� pozosta� przez okre�lony czas unieruchomione wzgl�dem siebie. 

5.5.3. Monta� elementów uzbrojenia. 

5.5.4.2. Monta� opaski do nawiercania z zaworem 

Wykonanie podł�czenia  nale�y wykona� wg instrukcji monta�u producenta. Przy wykonywaniu tej operacji, 

nale�y zwróci� uwag� na:  

  - oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podł�czenia i dokładne dopasowanie   nawierki  do rury 

  -sprawdzenie czy zawór jest otwarty przed przyst�pieniem do monta�u 

Nast�pnie wykona� podł�czenie. Pod uzbrojeniem  nale�y wykona� prefabrykowany blok oporowy. 

5.5.4.3. Monta� studzienki wodomierzowej: 

Studzienk� wodomierzow� z izolacj� ciepln�  montuje si� na ok. 10cm podsypce  

wcze�niej montuj�c w niej wodomierz, zawory i ł�czniki rur do uchwytów ze stali nierdzewnej. Poł�czy� czte-

rema �rubami ze stali nierdzewnej uchwyty z pier�cieniami no�nymi, podł�czy� rury sieciowe do ł�czników, 

nasun�� korpus na pier�cie� no�ny i zamontowa� na ��danej gł�boko�ci. Dokr�ci� �ruby mocuj�ce pier�cie� do 

korpusu i zało�y� pokryw�.  

Studzienk� obsypa� gruntem sypkim. Zag��ci� grunt do poziomu terenu. 
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6. Kontrola  jako�ci robót. 

Kontrola zwi�zana z wykonaniem wodoci�gu  powinna by� przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�– porównanie wykonanych robót , stwierdzenie 

wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów 

• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed za-

laniem deszczem, zachowanie warunków bezpiecze�stwa pracy 

• badania podło�a naturalnego – stwierdzenie czy grunt podło�a stanowi nienaruszalny grunt rodzi-

my-sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z Dokumentacj� Proj. zgodnie z norm� PN-86/B-

02480. 

• badania zasypu warstwy ochronnej  ( pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem rury, skontrolowa-

niem ubicia ziemi, pomiar nale�y wykona� z dokładno�ci� do 10cm w miejscach odległych od sie-

bie nie wi�cej ni� 50m. 

• sprawdzenie  protokołu bada� szczelno�ci- kontrola szczelno�ci zł�czy, uzbrojenia, �cian przewodu  

• sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót ziemnych a w szczególno�ci podło�a, obsypki, za-

sypki, gł�boko�ci uło�enia przewodu 

• kontrola u�ycia wła�ciwych materiałów 

• sprawdzenie prawidłowo�ci zabezpiecze� odcinka przewodu a w szczególno�ci przy przej�ciach 

przez przeszkody 

• kontrola prawidłowo�ci wykonania podł�cze� i zamocowania uzbrojenia 

• kontrola wielko�ci spadków przewodów 

7. Obmiar robót. 

Jednostk� obmiarow� wodoci�gu jest 1 metr rury , dla ka�dego typu, �rednicy. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór cz��ciowy. 

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 

- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru cz��ciowego obejmuje sprawdzenie: 

-  wykonania wykopów 

- przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy wodoci�gu 

- warstwy ochronnej zasypu, zag�szczenia gruntu 

- podło�a wzmocnionego – podsypki 

- jako�ci wbudowanych materiałów  

- uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym 

- długo�ci i �rednicy przewodów, sposobu wykonania poł�cze�

- szczelno�ci przewodów i uzbrojenia na infiltracj�

- materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia 

- izolacji przewodów i uzbrojenia 

8.2. Odbiór techniczny ko�cowy. 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y dostarczy� nast�puj�ce dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze cz��ciowym 

• protokół wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelno�ci całego przewodu 

• �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez geodet�

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 

• zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow�  

• protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�cych usterek 

• aktualno�� Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 

• protokoły bada� szczelno�ci całego przewodu 

9. Podstawa płatno�ci. 

Płatno�� za metr bie��cy ruroci�gu i komplety uzbrojenia nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, atestami 

wbudowanych materiałów . 

Cena wykonania 1 mb wodoci�gu obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze 
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• dostarczenie materiałów 

• wykonanie wykopu 

• zabezpieczenie urz�dze� w wykopie i nad wykopem 

• przygotowanie podło�a wzmocnionego 

• uło�enie rury ochronnej i uło�enie rur przewodowych w rurze ochronnej (przewiert)

• uło�enie rur wodoci�gowych 

• monta� uzbrojenia wodoci�gu 

• badania szczelno�ci wodoci�gu 

• wykonanie izolacyjno�ci rur  

• wł�czenie do istn. wodoci�gu 

• zasypanie wykopu warstwami z zag�szczeniem 

• transport nadmiaru urobku 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

10. Przepisy zwi�zane: 

10.1. Polskie normy: 

PN-86-B-02480- „Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy gruntów” 

PN-81/B-03020- „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe” 

PN-68/B-06050- „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze” 

PN-88/b-06250- „Beton zwykły” 

PN-90/B-14501- „Zaprawy budowlane zwykłe” 

PN-74/B-24620- „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-74/B-24622- „Roztwór asfaltowy do gruntowania” 

PN-79/H-74244- „Rury stalowe ze szwem przewodowe” 

PN-87B-01060-„Sie� wodoci�gowa zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia. Terminologia. „ 

PN-81/B-10725- „Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

PN-74/B-107333- „Wodoci�gi. Przewody ci�nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbio-

rze.” 

PN-86/B-09700- „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodoci�gowych.” 

BN-74/6333-03- „Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6333-04- „Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne” 

PN-87/B01100- „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia.” 

10.2. Normy bran�owe: 

BN-62/6738-04 – „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

BN-77/8931-12- „ Oznaczenia wska�nika zag�szczenia gruntu”. 

BN-83/8836-02- „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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Instalacja kanalizacyjna. 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wst�p. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych budowy in-

stalacji kanalizacyjnej dla inwestycji: ��������	
���������	
����
�
���������
������	
�
� �������� ���������� �
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1.2. Zakres robót obj�tych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

budow� przewodów odpływowych (przykanalików)- poziomów i pionów zako�czonych wywiewkami oraz 

podej�� do przyborów- odcinków ł�cz�cych urz�dzenia sanitarne (w.c., , umywalka, ,) z pionem kanaliza-

cyjnym.  

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Monta� ruroci�gów o �r.,50, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne 

1.2.2. Monta� czyszczaków kanalizacyjnych 

1.2.3. Monta� rur wywiewnych o �r. 110 mm PVC 

1.2.4. Monta� urz�dze� sanitarnych,  

1.2.5. Przej�cia kanałów przez �ciany murowane. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�� wykonywanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-

cj� Inspektora Nadzoru. 

• ruroci�gi kanalizacji wewn�trznej z PVC kielichowe ł�czone metod� wciskow�  o �r., 160,110, 50, 

32mm 

• czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm 

• rury wywiewne z PVC o �r.110mm 

• umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z bateri� umywalkow� stoj�c�  
• ust�py kompaktowe 

2.1. Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi�zku z czym nale�y je odpo-

wiednio chroni�. 
Nie dopuszcza� do składowania w sposób przy którym mogłyby wyst�pi� odkształcenia( zagi�cia , zgniecenia 

itp.)- w miar� mo�liwo�ci przechowywa� i transportowa� w opakowaniach fabrycznych. 

Rury PVC – składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu 

nie wi�ksza ni� 1,5m. Stosy zabezpieczy� przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy.  

Rury w kr�gach składowa� na płasko na równym podło�u na podkładach drewnianych , pokrywaj�cych co 

najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza� wysoko�ci składowania 2 m. Nale�y chroni� je przed 

długotrwał� ekspozycj� słoneczn� oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. 

3. Sprz�t.  

Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� dys-

ponowa� sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 

podstawowego. 

In�ynier poleci usun�� z placu budowy sprz�t nie odpowiadaj�cy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-

łowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania pojazdów o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne ko�ce wy-

staj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� jeden metr. Natomiast rury w kr�gach powinny w cało�ci 

le�e� na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny le�e�
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , uło�onych prostopadle do 

osi rur. 

Wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1 m. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpocz�cie robót. 

Przed rozpocz�ciem monta�u instalacji kierownik robót powinien stwierdzi� , �e: 
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-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze�stwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

-elementy budowlano-konstrukcyjne, maj�ce wpływ na monta� instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaj� zało�e-

niom projektowym. 

5.2. Roboty monta�owe. 

5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody kanalizacji wewn�trznej nale�y prowadzi� pod posadzk� przyziemia. Wyprowadzi� do 

istenj�cego szamba.  Poł�czenia kielichowe z uszczelk� pier�cieniow� umo�liwiaj� kompensacj� wydłu�e� o 

długo�� do 1 cm na ka�dy kielich.  

Przewody odpływowe  (poziomy) nale�y układa� ze spadkiem zgodnym z dokumentacj� techniczn� , na podsyp-

ce z piasku wysoko�ci 15-20 cm. Dno wykopów znajdowa� si� b�dzie w gruncie rodzimym.  Przy przej�ciu 

przewodów przez przegrody budowlane nale�y stosowa� tuleje ochronne- rury stalowe o �rednicy 200mm . 

Przestrze� pomi�dzy rurami wypełni� mas� plastyczn�- piank� poliuretanow� -  nie działaj�c� korozyjnie na 

rur�. Tuleje ochronne umo�liwiaj� swobodne liniowe przemieszczenie przewodu oraz chroni� przed obci��e-

niami zewn�trznymi. 

Prowadzenie przewodów spustowych (pionów) i podej�� odpływowych- zgodnie z rozmieszczeniem 

urz�dze� sanitarnych. Piony prowadzone b�d� przy �cianie i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi w celu 

zapewnienia tłumienia hałasu odpływu �cieków. 

Rozmieszczenie elementów mocuj�cych dla przewodów spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze zł�-
czem kielichowym przyjmuje si� dwa punkty mocuj�ce na kondygnacji : jeden punkt stały pod stropem (kieli-

chem), drugi punkt przesuwny w połowie pionopi�tra ( kompensacja w kielichu). 

Podej�cia odpływowe ł�cz�ce wyloty aparatów sanitarnych z pionem s� prowadzone nad stropem ze 

spadkiem 3%. Przybory i urz�dzenia ł�czone s� z przewodami kanalizacyjnymi wyposa�one s� w indywidualne 

zamkni�cia wodne – syfony. Wysoko�� zamkni�cia gwarantuje nie przenikanie zapachów do pomieszczenia. 

Piony zako�czone s� u góry rur� wentylacyjn� w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, a w 

dwóch pionach zako�czone s� zaworem powietrznym znajduj�cym si� w budynku ( odpływy ze zlewów i zmy-

warki). 

 Ka�dy pion wyposa�y� w rewizj� w najni�szej jego cz��ci. Czyszczaki te maj� szczelne zamkni�cie 

umo�liwiaj�ca łatw� eksploatacj�. 
5.2.2. Monta� przewodów kanalizacyjnych: 

Wewn�trzn� instalacj� kanalizacyjn� w budynku nale�y wykona� z rur PVC kielichowych ł�czonych na 

uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod k�tem 15-20
o
 nale�y wsun�� do kielicha, tak aby odległo��

mi�dzy min i podstaw� kielicha wynosiła minimum 1 cm. Odgał�zienia przewodów odpływowych (poziomów) 

wykona� za pomoc� trójników o k�cie rozwarcia 45
o
. 

5.2.3. Monta� przyborów i urz�dze�. 
Umywalki montowa� do �ciany za pomoc� konstrukcji wsporczej. na wysoko�ci ok. 75 cm.  Miski ust�powe 

mocowa� do posadzek w sposób zapewniaj�cy łatwy monta� i wła�ciwe ich u�ytkowanie. Miski ust�powe po-

winny by� ze wszystkich stron dost�pne. Dopuszcza si� stosowanie misek ust�powych montowanych do �ciany.  

Przybory i urz�dzenia ł�czone z instalacj� kanalizacyjn� wyposa�one b�d�  w indywidualne zamkni�cia 

wodne  (syfony)- wysoko�� zamkni�cia wodnego ok. 50-75 mm – gwarantuje to niemo�liwo�� wysysania wody 

z syfonu  podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszcze�. 
6. Kontrola  jako�ci robót. 

Kontrola zwi�zana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by� przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

• sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�– porównanie wykonanych robót , stwierdzenie 

wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów 

• kontrola u�ycia wła�ciwych materiałów, czy posiadaj� one odpowiednie certyfikaty, oraz �wiadec-

twa jako�ciowe 

• sprawdzenie czy metody i �rodki techniczne zastosowane do wykonania s� zgodne z ogólnymi za-

sadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

• sprawdzenia poprawno�ci i zgodno�ci z dokumentacj� tras i rozprowadzenia instalacji 

• sprawdzenie poprawno�ci mocowa�
• sprawdzenie poprawno�ci i jako�ci wykonania monta�u wszystkich elementów i poł�cze�
• badania szczelno�ci nale�y wykona� przed zakryciem kanałów: podej�cia i piony nale�y sprawdzi�

na szczelno�� w czasie swobodnego przepływu przez nie wody ; 

przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaj�ce �cieki bytowo –gospodarcze sprawdzi� na szczelno��
poprzez ogl�dziny po napełnieniu wod� instalacji powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem. 

7. Obmiar robót. 

Jednostk� obmiarow� instalacji kanalizacyjnej jest  1 m
2
 powierzchni u�ytkowej. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór cz��ciowy. 
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Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 

- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru cz��ciowego obejmuje sprawdzenie: 

- jako�ci wbudowanych materiałów  

- szczelno�ci podł�cze� kanalizacyjnych 

- sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych

- elementy kompensacji 

- lokalizacja przyborów sanitarnych 

Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te elementy instalacji kanalizacyjnej, które zanikaj� w wyniku post�pu 

robót, których sprawdzanie jest nie mo�liwe w fazie odbioru ko�cowego. 

Ka�dorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� protokół  i dokona� zapisu w dzien-

niku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny ko�cowy. 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y dostarczy� nast�puj�ce dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze cz��ciowym 

• protokół wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelno�ci  

• �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
• zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow�  
• protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�cych usterek 

• aktualno�� Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 

• protokoły bada� szczelno�ci  

• u�ycie wła�ciwych materiałów i elementów instalacji 

• prawidłowo�� wykonania podł�cze�  
• jako�� zastosowanych materiałów uszczelniaj�cych 

• wielko�� spadków przewodów 

• prawidłowo�� wykonania mocowa� punktów stałych i przesuwnych 

• prawidłowo�� zainstalowania przyborów sanitarnych 

9. Podstawa płatno�ci. 

Płatno�� za metr kwadratowy nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów . 

Cena wykonania instalacji dla 1 m
2
 powierzchni uzytkowej obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze 

• dostarczenie materiałów 

• monta� rur instalacji kanalizacyjnej 

• wykonanie mocowania rur 

• monta� urz�dze� sanitarnych 

• wykonanie podej�� odpływowych 

• badania szczelno�ci instalacji 

• wykonanie obudowy pionów 

10. Przepisy zwi�zane: 

10.1. Polskie normy: 

PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordy-

nacyjne elementów wyposa�enia i powierzchni funkcjonalnych.  

PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.” 

PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 

PN-85/C-89205- „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

PN-85/C-89203-„ Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 

PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 

PN-93/C-89218- „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-89/H-02650- „Armatura i ruroci�gi. Ci�nienia i temperatury.” 

PN-83/H-02651- „Armatura i ruroci�gi. �rednice nominalne.” 

BN-76/8860-01- „Elementy mocuj�ce ruroci�gi.” 
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Zewn�trzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wst�p. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych 

budowy zewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika 

na nieczysto�ci płynne do budynku obj�tego opracowaniem dla inwestycji: ��������	
��
�������	
� � ��
�
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Zakres robót obj�tych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu budow� kanalizacji sanitarnej . 

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.1.1. Wykonanie wykopów liniowych pod ruroci�g , studzienki i zbiornik szczelny 

1.1.2. Wykonanie podło�a dla posadowienia ruroci�gów i i zbiornika szczelnego. 

1.1.3. Monta� kanałów sanitarnych. 

1.1.4. Monta� szczelnego zbiornika. 

1.1.5. Zasypywanie wykopów. 

1.2. Okre�lenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do bezci�nieniowego 

transportu �cieków sanitarnych. 

Kanał zbiorczy- kanał przeznaczony do zbierania �cieków sanitarnych z co najmniej dwóch przykana-

lików. 

Przykanalik- przewód kanalizacyjny wyprowadzaj�cy �cieki sanitarne bezposrednio z budynku. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt in�ynierski na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli  i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka inspekcyjna przelotowa- studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału, na załama-

niach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Rura ochronna- rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��ca do przenoszenia obci��e� ze-

wn�trznych i  do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu pod przeszkod� terenow�. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�� wykonywanych robót oraz za ich zgodno�� z doku-

mentacj� projektow�, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty tech-

niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. 

• rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-

89205 o �rednicy 200, 160mm ł�czone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent 

rur,  

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203[18]  

• szczelny zbiornik na nieczysto�ci płynne o poj.3000L wykonany z �ywic poliestrowych i 

włókien szklanych 

• pospółka, kruszywo nienormowane 

2.1. Składowanie: 

Rury PVC – składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu 

nie wi�ksza ni� 1,5m. Stosy zabezpieczy� przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy.  

Kr�gi składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym. Wysoko�� składowania nie wi�ksza ni�

1,8m. Składowanie włazów – na odkrytych składowiskach.  

Składowisko kruszywa powinno by� zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

3. Sprz�t.  

Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

równie� dysponowa� sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przy-

padku awarii sprz�tu podstawowego. 
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In�ynier poleci usun�� z placu budowy sprz�t nie odpowiadaj�cy warunkom kontraktu i wymaga-

niom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania pojazdów o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne 

ko�ce wystaj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� jeden metr. Natomiast rury w kr�gach 

powinny w cało�ci le�e� na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-

ny le�e� naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , uło�o-

nych prostopadle do osi rur. 

Wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1 m. 

Transport kr�gów- samochodami w pozycji ich wbudowania Transport włazów- dowolnymi �rodkami 

transportowym. Włazy nale�y zabezpieczy� podczas transportu przed przemieszczeniem. 

Mieszanka betonowa – taki transport, który nie spowoduje zmiany składu mieszanki. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowana o� kanału powinna by� oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O�

przewodu zaznaczy� w sposób trwały i widoczny, z za  ło�eniem ci�gów reperów roboczych. 

Wykopy pod kanalizacj� nale�y wykona� o �cianach pionowych r�cznie . 

Wykop pod kanał nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu i prowadzi� w gór� w kierunku przeciw-

nym do spadku kanału.. Zapewnia to mo�liwo�� grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 

opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Wydobywan� ziemi� na odkład nale�y składowa� wzdłu� kraw�dzi wykopu w odległo�ci1 m od jego 

kraw�dzi , aby utworzy� przej�cie wzdłu� wykopu. 

Spód wykopu nale�y pozostawi� na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy 

nale�y wykona� bez naruszenia struktury gruntu. Dogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale-

�y wykona� bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzy�uj�ce si� lub biegn�ce 

równolegle z wykopem, powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projek-

towej. 

5.2. Odspojenie i transport urobku. 

Rozlu�nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskardów. Rozlu�niony grunt wydobywa 

si� na powierzchni� terenu przez przerzucanie nad kraw�dzi� wykopu.  

5.3. Podło�e wzmocnione. 

Podło�e wzmocnione nale�y wykona� jako podło�e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzi-

mego. Grubo�� warstwy podsypki 10 cm. 

Wzmocnienie podło�a na odcinkach pod zł�czami rur powinno by� wykonane po próbie szczelno�ci 

odcinka kanału. Podło�e powinno by� tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedn� czwart�

swojej powierzchni. 

Badania podło�a naturalnego i umocnionego zgodnie  z wymaganiami normy Pn-81/B-1073 

5.4. Zasypka i zag�szczenie gruntu. 

U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa� uszkodzenia uło�one-

go przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypanie kanału przeprowadza si� w trzech etapach: 

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej  z wył�czeniem odcinków na zł�czach 

Etap II – po próbie szczelno�ci zł�cz rur kanałowych , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

poł�cze�

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem  

Materiałem zasypu powinien by� grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub �rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien by� zag�szczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wyko-

pów powy�ej warstwy ochronnej dokonuje si� gruntem rodzimym, je�eli spełnia powy�sze wymaga-

nia warstwami o grubo�ci 0,1 – 0,2 mm z jednoczesnym zag�szczeniem. 
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Zasypanie wykopów nale�y wykona� warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyj�tej meto-

dy zag�szczania przy zachowaniu wymaga� dotycz�cych zag�szczenia gruntów okre�lonych w ST. 

Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 

5.5. Roboty monta�owe. 

W celu zachowania prawidłowego post�pu robót monta�owych nale�y przestrzega� zasady 

budowy kanału od najni�szego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gł�boko�ci 

posadowienia kolektora powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 

5.5.1. Ogólne warunki układania kanałów. 

Po przygotowaniu wykopu i podło�a mo�na przyst�pi� do wykonania monta�owych robót kanaliza-

cyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym mo�na przyst�pi� po cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-

ło�a na odcinku co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej nale�y uło�y� zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale�y oczy�ci� od wewn�trz i zewn�trz 

z ziemi oraz sprawdzi� czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu nale�y opu�ci� r�cznie, za pomoc� jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 

rur do wykopu. Rury nale�y układa� zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wyko-

pu. 

Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet�  powinna �ci�le przylega� do podło�a na całej swej 

długo�ci, na co najmniej ¼ swojego obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza si� pod zł�czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia 

wła�ciwego uszczelnienia zł�czy. Poszczególne rury nale�y unieruchomi� (prze obsypanie ziemi� po 

�rodku długo�ci rury) i mocno podbi� z obu stron, aby rura nie mogła zmieni� swojego poło�enia do 

czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� uło�enia rury (o� i spadek) za 

pomoc� ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu repe-

rów pomocniczych. 

Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza� +- 20 mm dla rur PVC. 

Spadek dla rury powinien by� jednostajny a odchyłka spadku nie mo�e przekracza� +-1 cm. 

Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa� do 

takiej wysoko�ci aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�liwił spłyni�cie po ewentualnym zalaniu. 

5.5.2. Kanał z rur PVC. 

Rury z PVC mo�na układa� przy tepm. powietrza 0 do +30
o
C. Przy układaniu pojedynczych rur na 

dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podło�em, nale�y: 

-wst�pnie rozmie�ci� rury na dnie wykopu 

-wykona� zł�cza, przy czym rura kielichowa winna by� uprzednio obsypana warstw� ochronn� 30 

cm ponad wierzch, z wył�czeniem poł�cze�. Osie ł�czonych odcinków rur musz� znajdowa� si� na 

jednej prostej, co nale�y uregulowa� odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury PVC nale�y ł�czy� za pomoc� kielichowych poł�cze� wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pier�cieniem gumowym. 

Przed wykonaniem poł�czenia kielichowego wciskowego nale�y zukosowa� bose ko�ce rury pod k�-

tem 15
o
. Wymiary wykonanego skosu powinny by� takie , aby powierzchnia połowy grubo�ci �cianki 

rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym ko�cu rury nale�y przy poł�czeniu kielichowym 

wciskowym zaznaczy� gł�boko�� zł�cza. 

Zł�cza kielichowe wciskane nale�y wykona� wkładaj�c do wgł�bienia kielicha rury specjalnie wypro-

filowan� pier�cieniow� uszczelk� gumow�, a nast�pnie wciskaj�c do wgł�bienia kielicha rury specjal-

nie wyprofilowana pier�cieniow� uszczelk�, a nast�pnie wciskaj�c bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego ko�ca rury przy 

�rednicy powy�ej 90 mm u�ywa� nale�y wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania poł�czenia –osi�gni�cie przez czoło kielicha granicy wcisku 

oraz współosiowo�� ł�czonych elementów. 

5.5.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych. 

Montaz z instrukcj� producenta 

5.5.4. Monta� szczelnego zbiornika na nieczysto�ci płynne 
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Rozładunek zbiorników odbywa si� bez u�ycia ci��kiego sprz�tu. 
 Posadowienie zbiornika powinno zapewni� swobodne manewrowanie transportem. Nie nale�y 

lokalizowa� zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatkowego zabezpieczenia, gdy� obci�-

�enie przeje�d�aj�cych pojazdów mo�e doprowadzi� do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstrukcj�

samono�n� i w typowych warunkach gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowa� czy fundamen-

tów. Zbiornik mo�e by� stosowany we wszystkich gruntach no�nych w poziomie powy�ej wyst�po-

wania wody gruntowej. 

            Ka�dorazowo osypk� i zasypk� kontenera wykona� z gruntu piaszczystego �rednio ziarniste-

go, z zag�szczeniem do Id odpowiadaj�cym gruntowi rodzimemu (nie wi�cej ni� �rednio zag�szczo-

ny). Zasypk� prowadzi� równolegle z napełnianiem zbiornika wod�. Przy wykopach stosowa� mak-

symalny rozkop szeroko�ci 60 cm w poziomie przy dnie wykopu. Obci��enie naziomu nie przewiduje 

wykonania nawierzchni oraz obci��enia innymi urz�dzeniami w bezpo�rednim s�siedztwie zbiornika 

podziemnego (w odległo�ci do 3,0 m)..  

Je�eli odległo�� pomi�dzy górn� cz��ci� płaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest 

      mniejsza ni� 50 cm  ), nale�y wykona� płyt� obci��eniow�  

     �elbetow� nad powierzchni� wykopu (płyta powinna opiera� si� na gruncie rodzimym) lub     

     opask� wokół zbiornika w formie pier�cienia betonowego z betonu B 15 o szeroko�ci min  

     50cm i gr. min 20 cm.  

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych tj. gdy dolna  

     cz��� zbiornika posadowiona jest w wodzie nale�y zamówi� zbiornik  wzmocniony. Posadowienie w 
takich warunkach nale�y uzgodni� z projektantem lub kierownikiem budowy. 

PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA 

-  Przed przyst�pieniem do posadowienia nale�y przede wszystkim sprawdzi� czy zbiornik nie    

    jest uszkodzony (co mo�e wyst�pi� w trakcie wadliwego transportu) 

-  Jako osypk� zbiornika mo�na zastosowa� piasek �wir lub pospółk�. 

-  Zbiornik nie mo�e by� bezpo�rednio posadowiony na nast�puj�cych gruntach: glina i inne  

    grunty spoiste , muły organiczne torfy, grunty nieno�ne. 

-  Przy posadowieniu zbiorników w okresie zimowym nale�y zwróci� uwag� aby podsypka i  

    osypka nie zawierała �niegu, brył lodu itp. 

SPRAWDZANIE  SZCZELNO�CI  ZBIORNIKA 

Szczelno�� zbiornika jest sprawdzana u wytwórcy i jest gwarantowana   

        u�ytkownikowi. 

Dodatkowe sprawdzenie szczelno�ci jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu   

        lub podczas posadowienia zbiornika został uszkodzony i była wykonana jego naprawa  

        (o naprawie uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel  

        producenta). 

W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelno�ci po robotach naprawczych na  

        budowie, zbiornik nale�y obsypa� jedynie do ½ wysoko�ci i napełni� wod� do poziomu  

        kró�ca dopływowego i obserwowa� poziom wody przez około 24godziny. Brak  

        obni�enia poziomu �wiadczy o szczelno�ci zbiornika. Nale�y wówczas dokona� zasypki,  

        wod� odpompowa�, a zbiornik przeznaczy� do u�ytkowania. 

MONTA�
Wykop pod zbiornik musi by� na tyle wi�kszy, �eby umo�liwi� dost�p do �cianek dolnej  

         połowy zbiornika podczas jego zakopywania.

Wykop pod zbiornik powinien by� wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych  

          przedmiotów mog�cych spowodowa� uszkodzenie mechaniczne zbiornika. 

Na dnie wykopu nale�y wykona� poziom� podsypk� z piasku o grubo�ci od 20 do 25  

          cm, i dobrze j� ubi�. W przypadku wyst�pienia w dnie wykopu ró�nych rodzajów  

          gruntów grubo�� zag�szczonej podsypki piaskowej powinna wynosi� min. 60cm.  

Zbiornik wypoziomowa�

Zbiornik napełni� wod� do 1/3 wysoko�ci i obsypa� piaskiem do poziomu napełnienia.  

         Zag��ci� piasek wypełniaj�cy wykop. 

Napełni� zbiornik do 2/3 wysoko�ci, obsypa� i zag��ci� piasek w wykopie. 
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Podł�czy� instalacj� �ciekow�, zasypa� wykop do poziomu gruntu i wypompowa�  

         wod�. (Wod� słu��ca do balastowania zbiornika przepływowego (separatora) nale�y  

         pozostawi� w celu prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni). 

6. Kontrola  jako�ci robót. 

Kontrola zwi�zana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by� przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� – porównanie wykonanych robót , 

stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów 

• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 

przed zalaniem deszczem, zachowanie warunków bezpiecze�stwa pracy 

• badania podło�a naturalnego – stwierdzenie czy grunt podło�a stanowi nienaruszalny 

grunt rodzimy-sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z Dokumentacj� Proj. zgodnie 

z norm� PN-86/B-02480. 

• badania zasypu warstwy ochronnej  ( pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem kanału, 

skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar nale�y wykona� z dokładno�ci� do 10cm w miej-

scach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50m. 

• sprawdzenie  protokołu bada� szczelno�ci- kontrola szczelno�ci zł�czy, �cian przewodu i 

studzienek 

• sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót ziemnych a w szczególno�ci podło�a, ob-

sypki, zasypki, gł�boko�ci uło�enia przewodu 

• kontrola u�ycia wła�ciwych materiałów 

• kontrola prawidłowo�ci wykonania podł�cze� i zamocowania uzbrojenia 

• kontrola wielko�ci spadków przewodów 

7. Obmiar robót. 

Jednostk� obmiarow� kanalizacji jest 1 metr rury , dla ka�dego typu, �rednicy. 

Jednostk� obmiarow� szamba jest 1 komplet. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór cz��ciowy. 

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnie-

niami w trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 

- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 

- dane okre�laj�ce obj�to�� wód deszczowych, które mog� przenika� w 

grunt- dotyczy szczelno�ci przewodu na eksfiltracj�  

Zakres odbioru cz��ciowego obejmuje sprawdzenie: 

-  wykonania wykopów 

- przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy kanalizacji 

- warstwy ochronnej zasypu, zag�szczenia gruntu 

- podło�a wzmocnionego – podsypki 

- jako�ci wbudowanych materiałów  

- uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym 

- długo�ci i �rednicy przewodów, sposobu wykonania poł�cze�

- szczelno�ci przewodów i studzienek na infiltracj�

- materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia 

- izolacji przewodów i studzienek 

8.2. Odbiór techniczny ko�cowy. 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y dostarczy� nast�puj�ce dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze cz��ciowym 

• protokół wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelno�ci całego przewodu 

• �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów 
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• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

geodet�

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 

• zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow�  

• protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�cych usterek 

• aktualno�� Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 

• protokoły bada� szczelno�ci całego przewodu 

9. Podstawa płatno�ci. 

Płatno�� za metr bie��cy kanału i komplet studzienek nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, ate-

stami wbudowanych materiałów . 

Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze 

• dostarczenie materiałów 

• wykonanie wykopu 

• zabezpieczenie urz�dze� w wykopie i nad wykopem 

• przygotowanie podło�a wzmocnionego 

• uło�enie rur kanałowych 

• badania szczelno�ci kanałów 

• wykonanie izolacyjno�ci rur, studzienek 

• zasypanie wykopu warstwami z zag�szczeniem 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

10. Przepisy zwi�zane: 

10.1. Polskie normy: 

PN-86-B-02480- „Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy gruntów” 

PN-81/B-03020- „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe” 

Pn-68/B-06050- „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-

rze” 

PN-88/b-06250- „Beton zwykły” 

PN-92/B-10729 „ Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-92/B-10735- „ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze” 

PN-90/B-14501- „Zaprawy budowlane zwykłe” 

PN-74/B-24620- „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-74/B-24622- „Roztwór asfaltowy do gruntowania” 

PN-H-74051-2- „ Włazy kanałowe klasy B,C,D” 

PN-79/H-74244- „Rury stalowe ze szwem przewodowe” 

PN-85/C-89203-„ Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 

PN-85/C-89205-„ Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 

PN-87/B01100- „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia.” 

10.2. Normy bran�owe: 

BN-62/6738-04 – „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

BN-77/8931-12- „ Oznaczenia wska�nika zag�szczenia gruntu”. 

BN-83/8836-02- „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

BN-86/8971-08- „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ci�nieniowe. Kr�gi �elbetonowe 
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Instalacja wody zimnej i ciepłej  

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 

1. Wst�p. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych budowy in-

stalacji wody zimnej ciepłej dla inwestycji: ��������	
�� �������	
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1.2. Zakres robót obj�tych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

budow� przewodów i urz�dze� wraz z uzbrojeniem, rozprowadzaj�ce wod� do picia i celów sanitarnych , 

poczynaj�c od zaworu za wodomierzem głównym do armatury czerpalnej oraz przewodów i urz�dze� wraz 

z uzbrojeniem, rozprowadzaj�ce wod� ciepł� na potrzeby u�ytkowe. 

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Monta� ruroci�gów PE lub PP  na �cianach  budynku 

1.2.2. Wykucie bruzd poziomych w �cianach ( podej�cia do baterii czerpalnych) 

1.2.3. Monta� armatury. 

1.2.4. Monta� podgrzewaczy elektrycznych 

1.2.5. Monta� urz�dze� sanitarnych 

1.2.6. Wykonanie próby szczelno�ci instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�� wykonywanych robót oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-

cj� Inspektora Nadzoru. 

• ruroci�gi z PE lub PP  do wody pitnej DN 16,  

• kształtki z PE o �r. 16,mm 

• zawory k�towe do płuczki ust�powej,  

• armatura wodoci�gowa 

• urz�dzenia sanitarne 

2.1. Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi�zku z czym nale�y je odpowied-

nio chroni�. 
Nie dopuszcza� do składowania w sposób przy którym mogłyby wyst�pi� odkształcenia( zagi�cia , zgniecenia 

itp.)- w miar� mo�liwo�ci przechowywa� i transportowa� w opakowaniach fabrycznych. 

Rury PE – składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu nie wi�ksza 

ni� 1,5m. Stosy zabezpieczy� przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy.  

Rury w kr�gach składowa� na płasko na równym podło�u na podkładach drewnianych , pokrywaj�cych co naj-

mniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza� wysoko�ci składowania 2 m. Nale�y chroni� je przed 

długotrwał� ekspozycj� słoneczn� oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. 

3. Sprz�t.  

Sprz�t powinien by� stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� dys-

ponowa� sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 

podstawowego. 

In�ynier poleci usun�� z placu budowy sprz�t nie odpowiadaj�cy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-

łowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

4. Transport:  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania pojazdów o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne ko�ce wy-

staj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� jeden metr. Natomiast rury w kr�gach powinny w cało�ci 

le�e� na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany  samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny le�e�
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , uło�onych prostopadle do 

osi rur. 

Wysoko�� ładunku na samochodzie nie powinna przekracza� 1 m. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpocz�cie robót. 
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Przed rozpocz�ciem monta�u instalacji kierownik robót powinien stwierdzi� , �e: 

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze�stwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

-elementy budowlano-konstrukcyjne, maj�ce wpływ na monta� instalacji wodoci�gowej, odpowiadaj� zało�e-

niom projektowym. 

5.2. Roboty monta�owe. 

5.2.1. Prowadzenie przewodów: 

Przewody instalacji wodoci�gowej nale�y prowadzi� po �cianach wewn�trznych. Mog� one by� uło�o-

ne w bruzdach �ciennych lub w izolacji cieplnej posadzki. Przewody prowadzone w bruzdach nale�y uło�y� w 

miar� mo�liwo�ci w kierunkach prostopadłych lub równoległych do kraw�dzi przegród. trasy przewodów nale�y 

zinwentaryzowa� w dokumentacji powykonawczej, �eby na jaj podstawie mo�na je było łatwo lokalizowa�. 
Przewód nale�y układa� w bru�dzie w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego. Przewód w rurze osłonowej 

powinien by� uło�ony swobodnie. Celowym jest, �eby o� rury osłonowej była lini� falist� w płaszczy�nie rów-

noległej do powierzchni przegrody, w której wykonano bruzd�. 
Zakrycie bruzdy mo�e nast�pi� po dokonaniu odbioru cz��ciowego przewodu instalacji wodoci�gowej, prowa-

dzonego w bru�dzie. 

Przewód prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by� zabezpieczony przed 

wyboczeniem oraz przed oraz przed zetkni�ciem z powierzchni� przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio 

rozmieszczonych wła�ciwych uchwytów i podpór. 

Przewody nale�y prowadzi� ze spadkiem zapewniaj�cym mo�liwo�� odwodnienia instalacji w kilu punktach 

oraz mo�liwo�� odpowietrzenia przez najwy�ej poło�one punkty czerpalne. 

W miejscach przej�cia przewodu prze przegrody budowlane nale�y osadzi� tuleje ochronne , przy czym 

w miejscach tych nie mo�e by� poł�cze� rur.. Przestrze� mi�dzy rur� a tulej� nale�y wypełni� szczeliwem ela-

stycznym oboj�tnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodz�ce 

przez strop powinny wystawa� ok. 2cm powy�ej posadzki. 

Nale�y zwróci� uwag� aby przewody wodoci�gowe wody zimnej i ciepłej nie prowadzi� powy�ej 

przewodów elektrycznych. Odległo�� zewn�trznej powierzchni rury  instalacji wodoci�gowej od przewodów 

elektrycznych powinna wynosi� co najmniej 10 cm. 

W miejscach podł�cze� baterii i zaworów czerpalnych przewiduje si� zastosowanie zł�czek metalowych gwin-

towanych – do uszczelnienia ł�czników gwintowanych stosowa� ta�m� lub past� teflonow�. Podej�cie do baterii 

�ciennych nale�y wykona� w bruzdach. 

5.2.3. Monta� armatury. 

W sanitariatach nale�y zamontowa� baterie umywalkow�, podł�czy� płuczk� ust�pow�
5.2.4. Kompensacja wydłu�e� cieplnych w instalacji wody ciepłej  

Zasady prowadzenia przewodów c.w. oraz załamania przewodów powoduj� jego samokompensacj�
wydłu�e� cieplnych.  

6. Kontrola  jako�ci robót. 

Kontrola zwi�zana z wykonaniem wodoci�gu  powinna by� przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�– porównanie wykonanych robót , stwierdzenie 

wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów 

• kontrola u�ycia wła�ciwych materiałów, czy posiadaj� one odpowiednie certyfikaty, oraz �wiadec-

twa jako�ciowe 

• sprawdzenie czy metody i �rodki techniczne zastosowane do wykonania s� zgodne z ogólnymi za-

sadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 

• sprawdzenia poprawno�ci i zgodno�ci z dokumentacj� tras i rozprowadzenia instalacji 

• sprawdzenie poprawno�ci mocowa�
• sprawdzenie poprawno�ci i jako�ci wykonania monta�u wszystkich elementów i poł�cze�
• próby szczelno�ci 

• próby ci�nieniowe 

7. Obmiar robót. 

Jednostk� obmiarow� instalacji wodoci�gowej jest  1 m
2
 powierzchni u�ytkowej. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór cz��ciowy. 

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 

- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru cz��ciowego obejmuje sprawdzenie: 

- jako�ci wbudowanych materiałów  
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- sposobu prowadzenia przewodów 

- elementy kompensacji 

- lokalizacja przyborów sanitarnych 

Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te elementy instalacji wodoci�gowej, które zanikaj� w wyniku post�pu 

robót, których sprawdzanie jest nie mo�liwe w fazie odbioru ko�cowego. 

Ka�dorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� protokół  i dokona� zapisu w dzien-

niku budowy. 

8.2. Odbiór techniczny ko�cowy. 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y dostarczy� nast�puj�ce dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze cz��ciowym 

• protokół wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelno�ci oraz czynno�ci regulacyjnych 

• �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
• zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow�  
• protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�cych usterek 

• aktualno�� Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany 

• protokoły bada� szczelno�ci całego przewodu 

• u�ycie wła�ciwych materiałów i elementów instalacji 

• prawidłowo�� wykonania poł�cze�  
• jako�� zastosowanych materiałów uszczelniaj�cych 

• wielko�� spadków przewodów 

• odległo�� przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów  

• prawidłowo�� wykonania podpór przewodów oraz odległo�ci mi�dzy nimi 

• prawidłowo�� ustawienia armatury 

• prawidłowo�� zainstalowania przyborów sanitarnych 

• jako�� wykonania izolacji cieplnej 

9. Podstawa płatno�ci. 

Płatno�� za metr kwadratowy nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów . 

Cena wykonania instalacji dla 1 m
2
 powierzchni u�ytkowej obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze 

• dostarczenie materiałów 

• wykucie bruzd 

• monta� rur instalacji wody zimnej, ciepłej  

• wykonanie mocowania rur 

• monta� armatury 

• badania szczelno�ci instalacji 

• wykonanie izolacyjno�ci rur  

10. Przepisy zwi�zane: 

10.1. Polskie normy: 

PN-88/B-01058- „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania koordyna-

cyjne elementów wyposa�enia i powierzchni funkcjonalnych.  

PN-92/B-01706- „Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu.” 

PN-81/B-10800/00- „Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.” 

PN-81/B-10800/04- „Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu” 

PN-70/C-89015- „Ruroci�gi polietylenowe. Metody bada�.” 

PN-70/C89016- ‘Kształtki polietylenowe do ł�czenia rur polietylenowych. Metody bada�.” 

PN-92/C-89017- „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 

PN-93/C-89218- „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-89/H-02650- „Armatura i ruroci�gi. Ci�nienia i temperatury.” 

PN-83/H-02651- „Armatura i ruroci�gi. �rednice nominalne.” 

PN-85/M-75002- „ Armatura przepływowa instalacji wodoci�gowej. Wymagania i badania.” 

BN-76/8860-01- „Elementy mocuj�ce ruroci�gi.” 


