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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku hydroforni na §wietlice wiejska —
zewnetrzna instalacja elektryczna.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z wewngtrznymi instalacjami elektrycz-
nymi dotyczacymi przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku hydroforni na
swietlice wiejska.

Zakres robot znajdujacych sie¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wyko-
nanie wewngtrznych instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje:

* Wymiang istniejacej szafki pomiarowe;j
* Wykonanie instalacji zasilajacej od szafy pomiarowej do tablicy budynku,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwiagzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

* Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania,

transportu i sktadowania,

* Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn,

* Wymagania dotyczace srodkoéw transportu,

* Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

* Wymagania zwiazane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapoznac si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnosc;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgl powotywac sie na niedostateczna znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostgp do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.
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Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpoézniej w dniu przystapienia do roboét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopia uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s6b trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong $rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktoéw prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci Pol-
skich Norm.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wilasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidlowe i petne zabezpieczenie wyko-
nanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzgdzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwie-
nia

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktdre znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza;

a) Posiadaé certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata tech-
niczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

¢) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymagania-
mi podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Uzyte wyroby musza posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogdéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasno$ci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadaja-
ce wymaganiom.

Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastgpujace
materiaty i wyroby:

e przewdd typu YKY 4x10mm?2
e szafa pomiarowa SP-1 izolowana
e rury winidurowe PCV fi 50

3 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do ro-
bét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
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sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne srodki transportu - samochdd dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Instalacja elektryczna zewngtrzna.

Aktualnie przy budynku na dzialce nr 3/3 w m. Ziemomysl zabudowana jest szafa pomiaro-
wa metalowa. Zasilanie szafy odbywa si¢ kablem typu YAKY 4x50mm?2 z istniejacej stacji
transformatorowej stupowej. Kabel wraz szafa pomiarowa stanowi wlasno$¢ Inwestora. Gra-
nica stron znajduje si¢ na odptywie z podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni RNN stacji
transformatorowej 15/0,4kV. W zwigzku przebudowq i rozbudowa budynku oraz zmiang
sposobu uzytkowania a takze ze ztym stanem technicznym istniejacej szafy pomiarowej pro-
jektuje si¢ wymiang istniejacej szafy na nowa typu SP-1 wykonang z obudowy z tworzywa
sztucznego na typowym fundamencie. Do projektowanej szafy pomiarowej nalezy ponownie
wprowadzi¢ na listw¢ zaciskowgq istniejacy kabel zasilajacy. Wszystkie urzadzenia do uktadu
pomiarowego wykonaé¢ w obudowach przystosowanych do plombowania. Od szafy pomia-
rowej do tablicy TG budynku (objetej oddzielnym opracowaniem) utozy¢ kabel typu YKY
4x10mm?2 na catej dlugosci w rurze ochronnej PCV fi 50mm. Przebudowany uktad pomia-
rowy nalezy zgtosi¢ do ponownego podtaczenie do RD Stargard.

5.2 Ochronna przed porazeniem prqdem

System zasilania budynku typu TN.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,

b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudéw,

¢) w odwodach odbiorczych ochrone uzupetniajaca poprzez zastosowanie wytacznikéw
roznicowo-pradowych o znamionowym pradzie réznicowym do 30 mA.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowacé:

a) Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C. Cala instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni
TG pracuje w systemie TN-S z oddzielna zyta ochronng PE. Przewo6d ochronny koloru
zo6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami
gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen elektrycznych. Do przewoddéw ochronnych PE nalezy przytaczy¢ czesci
przewodzace dostgpne. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczad
ZWarciowo.

b) W calym budynku mozna stosowaé Ochron¢ polegajaca na zastosowaniu
urzadzenia II klasy ochronno$ci lub o izolacji rownowazne;j.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos$¢ robdt. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
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powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i cigglosci polaczen.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszcze-
gblnych etapach robét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla kolejnych
fragmentdw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzien-
niku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokonac
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwe-
go doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zostaé
odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

e Wtlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalaczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e Wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpora-

zeniowej z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- ciagtosci potaczen obwodow,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania §rodkow ochrony przeciwporazeniowej,

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-
menty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksiazk¢ obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokotly sprawdzenia, skutecznos$ci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robdt elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje¢ do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robot elektrycznych,
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e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
- opis systemu
- list¢ gldéwnych dostawcoéw i podwykonawcow wraz z adresami
- list¢ urzadzen z odpowiednimi katalogami
- opis serwisu i konserwacji
- listg serwisu w razie konieczno$ci naprawy
- listg czesdci zamiennych

Wstepna instrukcja obslugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

b) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,



