Przylacze i zewnetrzna instalacja wody

Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy
przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode do projektowanego obiektu, monta-
7zu hydrantu nadziemnego na gléwnej sieci wodociggowej dla inwestycji: PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HYDROFORNI
NA SWIETLICE WIEJSKA w Ziemomyslu A
1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe wodociagu .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1.  Wykonanie wykopow liniowych pod rurociagi.

1.2.2. Wykonanie podtoza dla posadowienia rurociagow.

1.2.3.  Montaz rur wodociggowych

1.2.4. Montaz studzienki wodomierzowej

1.2.5. Montaz uzbrojenia

1.2.6. Zasypywanie wykopow.

1.2.7.  Odtworzenie nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy- rurocigg ci$nieniowy ttoczny wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu
wody. ( rury , zlgcza, ksztaltki, niezb¢dne uzbrojenie).
Uzbrojenie przewodu- urzadzenia zainstalowane na przewodzie stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczaja-
cych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych.
Blok podporowy- betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia.
Rura ochronna- rura o $rednicy wickszej od rury przewodowe;j, sluzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$é wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cj¢ Inspektora Nadzoru.
pospotka — kruszywo nienormowane
rurociagi z polietylenu ci$nieniowego PE-80 o $r. 32,25 faczone metoda zgrzewania
opaski do nawiercania pod ci$nieniem z zaworem
studzienki wodomierzowe z izolacjg cieplng
wodomierz klasy C J15
ksztattki elektrooporowe- potaczenia rur polietylenowych
2.1. Sktadowanie:
Rury PE — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie wigksza
niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co naj-
mniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwala ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dys-
ponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-
towanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dhuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.



Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leze¢
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozonych prostopadle do
0si rur.

Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m.

Mieszanka betonowa — taki transport, ktéry nie spowoduje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ prze-
wodu zaznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdéw reperdw roboczych.

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ o $cianach pionowych czesciowo rgcznie (10%) , czeSciowo
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do
spadku rury.. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnie-
nia wykopoéw nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtoscil m od jego krawedzi ,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy nalezy wy-
kona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Doglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo-
srednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigk-
szej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
5.2. Odpsojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru..
5.3. Podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. Grubo$¢ war-
stwy podsypki 10 cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod elementami uzbrojenia powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka rurociagu.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy Pn-81/B-1073
5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego prze-

wodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Zasypanie wodociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wodociggowej z wylaczeniem odcinkdéw na ztgczach
Etap II — po probie szczelnosei ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami o grubosci
0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntdw okreslonych w ST. Zgodnie z wymaga-
niami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
wodociagu od najnizszego punktu wykopu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtgbokosci posadowienia
wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.5.1. Ogdlne warunki uktadania rurociggdw.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét wodociagowych.
Technologia budowy przylacza musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy wodo-
ciggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcin-
ku co najmniej 30 m.




Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.

W miar¢ mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszcza¢ go do wykopu.
Przy wykopach waskoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest utrudnione i pocigga za sobg koniecznosé
zmniejszania dtugosci opuszczanych odcinkow.

Do wykopu nalezy opusci¢ rg¢cznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie przekroczy¢ dopuszczal-
nego ugigcia przewodu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugoscei, na
co najmniej ¥4 swojego obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia
zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (prze obsypanie ziemia po srodku dlugosci rury) i mocno podbié
z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ +- 20 mm dla rur PE. Spadek dla
rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekraczaé +-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wyso-
kosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Montaz wodociagu- rury z PE
Rury z PE mozna uklada¢ przy tepm. powietrza 0 do +30°C.
Rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Ucigte prostopadle konce taczonych elementow nagrzewa-
ne sg przez okreslony czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastgpnie dociskane sa doczotowo do
siebie za pomocg specjalnego oprzyrzadowania, az do wystgpienia odpowiednio formujacej si¢ wyptywki. Po
unieruchomieniu elementéw na okreslony czas uzyskuje si¢ polaczenie.
Warunkiem poprawnego wykonania potaczen zgrzewanych jest:
-uzycie elementow o odpowiednio przygotowanych powierzchniach czotowych (rury o tej samej Srednicy 1 tej
samej grubosci Scianek)
-ustawienie rur wspdtosiowo
-powierzchnie tgczone muszg by¢ czyste , odtluszczone i bez wad powierzchniowych, lub pozostatosci warstw
zewnetrznych, ktdre powinny by¢ doktadnie usuniete.
-dotrzymanie przewidzianych parametrow zgrzewania (temp. 210-220st C)
-zastosowanie wlasciwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzaju potaczen
-czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncdéwek rury musi by¢é mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos$¢ utleniania PE
-ogdlna starannos$¢ przy wykonywaniu potaczenia
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania (pomierzenie wymiaréw nad-
lewu — szerokosci i grubosci- i oszacowanie wartosci tych odchylen).
Ksztattki uzyte do budowy przytacza wodociggowego zostang taczone elektrooporowo.
Polega to na tym, ze zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalna ksztattka , stanowigca jednoczesnie element
faczacy rurociagu, z zatopionym w niej oporowym przewodem grzejnym. Po potaczeniu ze sobg taczonych ele-
mentéw (nasuni¢cie ztacza elektrooporowego) grzejny przewod oporowy podlaczony jest do zewnetrznego zré-
dta pradu. Nastepuje rozgrzanie i nadtopienie materialu rur i zlacza elektrooporowego. Po wylaczeniu zasilania ,
Iaczone elementy musza pozostaé przez okreslony czas unieruchomione wzgledem siebie.
5.5.3. Montaz elementéw uzbrojenia.
5.5.4.2. Montaz opaski do nawiercania z zaworem
Wykonanie podiaczenia nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu producenta. Przy wykonywaniu tej operacji,
nalezy zwrdci¢ uwagg na:
- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtaczenia i doktadne dopasowanie nawierki do rury
-sprawdzenie czy zawor jest otwarty przed przystapieniem do montazu
Nastepnie wykonac podtaczenie. Pod uzbrojeniem nalezy wykona¢ prefabrykowany blok oporowy.
5.5.4.3. Montaz studzienki wodomierzowe;j:
Studzienk¢ wodomierzowa z izolacjg cieplng montuje si¢ na ok. 10cm podsypce
wczesniej montujac w niej wodomierz, zawory i taczniki rur do uchwytdéw ze stali nierdzewnej. Potaczy¢ czte-
rema $rubami ze stali nierdzewnej uchwyty z pier§cieniami no$nymi, podiaczy¢ rury sieciowe do tacznikow,
nasung¢ korpus na pierscien nosny i zamontowac na zadanej glebokosci. Dokrecié sruby mocujace pierscien do
korpusu i zalozy¢ pokrywe.
Studzienke obsypaé¢ gruntem sypkim. Zagesci¢ grunt do poziomu terenu.




6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa— porownanie wykonanych robét , stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiardéw

e badania wykopow- badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed za-
laniem deszczem, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy

e Dbadania podtoza naturalnego — stwierdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny grunt rodzi-
my-sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z Dokumentacja Proj. zgodnie z norma PN-86/B-
02480.

e badania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, skontrolowa-
niem ubicia ziemi, pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10cm w miejscach odlegtych od sie-
bie nie wigcej niz 50m.

e sprawdzenie protokotu badan szczelnosci- kontrola szczelnosci zigczy, uzbrojenia, $cian przewodu

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podtoza, obsypki, za-
sypki, glebokosci utozenia przewodu

e kontrola uzycia wlasciwych materiatow

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody

e  kontrola prawidlowos$ci wykonania podtaczen i zamocowania uzbrojenia

e kontrola wielkosci spadkoéw przewodow

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa wodociagu jest 1 metr rury , dla kazdego typu, srednicy.
8. Odbior robot.
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania roboét
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopow
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy wodociagu
- warstwy ochronnej zasypu, zageszczenia gruntu
- podtoza wzmocnionego — podsypki
- jakosci wbudowanych materiatéw
- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dhugosci i $rednicy przewoddw, sposobu wykonania potgczen
- szczelnosci przewoddw i uzbrojenia na infiltracje
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewoddw i uzbrojenia

8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koficowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
protokét wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych
protokoét przeprowadzonego badania szczelnos$cei catego przewodu
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowa
protokoty z odbiorow czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelno$ci catego przewodu
9. Podstawa platnosci.
Platnos$¢ za metr biezacy rurociggu i komplety uzbrojenia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow .
Cena wykonania 1 mb wodociagu obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze




dostarczenie materialow

wykonanie wykopu

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

przygotowanie podtoza wzmocnionego

utozenie rury ochronnej i utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej (przewiert)
utozenie rur wodociggowych

montaz uzbrojenia wodociaggu

badania szczelno$ci wodociagu

wykonanie izolacyjnosci rur

wilaczenie do istn. wodociagu

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem

transport nadmiaru urobku

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10.  Przepisy zwiazane:

10.1. Polskie normy:

PN-86-B-02480- ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”
PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”
PN-68/B-06050- ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”
PN-88/b-06250- ,,Beton zwykly”

PN-90/B-14501- ,,Zaprawy budowlane zwykte”

PN-74/B-24620- ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-74/B-24622- ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”

PN-79/H-74244- ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-87B-01060-,,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. ,,
PN-81/B-10725- ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-74/B-107333- ,,Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbio-
rze.”

PN-86/B-09700- ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych.”
BN-74/6333-03- ,Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6333-04- , Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne”

PN-87/B01100- ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.”

10.2. Normy branzowe:

BN-62/6738-04 — , Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”

BN-77/8931-12- ,, Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.




Instalacja kanalizacyjna.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy in-
stalacji kanalizacyjnej dla inwestycji: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA w Ziemo-
myslu A
1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe przewodow odptywowych (przykanalikdéw)- poziomdw i pionéw zakonczonych wywiewkami oraz
podejs$¢ do przybordéw- odcinkdéw taczacych urzadzenia sanitarne (w.c., , umywalka, ,) z pionem kanaliza-
cyjnym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociagdw o §r.,50, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne

1.2.2.  Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych

1.2.3.  Montaz rur wywiewnych o ér. 110 mm PVC

1.2.4. Montaz urzadzen sanitarnych,

1.2.5. Przejscia kanatdw przez Sciany murowane.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$é wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-

cje¢ Inspektora Nadzoru.

e rurociagi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe aczone metoda weiskowa o $r., 160,110, 50,
32mm
czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm
rury wywiewne z PVC o $r.110mm
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z bateria umywalkowa stojaca

e ustepy kompaktowe

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpo-
wiednio chronié.

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia( zagiecia , zgniecenia
itp.)- w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu

nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed
dtugotrwata ekspozycjg stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dys-
ponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-
lowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny lezeé
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozonych prostopadle do
osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.
5.1. Rozpoczecie robot.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik roboét powinien stwierdzié , ze:




-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja zatoze-
niom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewoddw:

Przewody kanalizacji wewngtrznej nalezy prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Wyprowadzi¢ do

istenjgcego szamba. Polaczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowa umozliwiajag kompensacje wydtuzen o
dtugo$¢ do 1 cm na kazdy kielich.
Przewody odptywowe (poziomy) nalezy uktadac¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczna , na podsyp-
ce z piasku wysokosci 15-20 cm. Dno wykopow znajdowaé si¢ bedzie w gruncie rodzimym. Przy przejsciu
przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne- rury stalowe o srednicy 200mm .
Przestrzen pomiedzy rurami wypelni¢ masa plastyczna- pianka poliuretanowa - nie dziatajaca korozyjnie na
rurg. Tuleje ochronne umozliwiaja swobodne liniowe przemieszczenie przewodu oraz chronig przed obcigze-
niami zewnetrznymi.

Prowadzenie przewodéw spustowych (pionéw) i podejs¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem
urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone beda przy Scianie i obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi w celu
zapewnienia ttumienia hatasu odpltywu $ciekow.

Rozmieszczenie elementéw mocujacych dla przewoddéw spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze zla-
czem kielichowym przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji : jeden punkt staty pod stropem (kieli-
chem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopigtra ( kompensacja w kielichu).

Podejscia odplywowe taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem sg prowadzone nad stropem ze
spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia faczone sa z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa w indywidualne
zamknigcia wodne — syfony. Wysokos$¢ zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapachow do pomieszczenia.
Piony zakoniczone sg u gory rura wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, a w
dwoch pionach zakonczone sa zaworem powietrznym znajdujacym si¢ w budynku ( odptywy ze zlewdw i zmy-
warki).

Kazdy pion wyposazyé w rewizj¢ w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te majg szczelne zamknigcie
umozliwiajgca tatwa eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjng w budynku nalezy wykonaé z rur PVC kielichowych taczonych na
uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha, tak aby odleglo$¢
miedzy min i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow)
wykona¢ za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia 45°.

5.2.3. Montaz przybordw i urzadzen.

Umywalki montowa¢ do $ciany za pomocg konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok. 75 cm. Miski ustgpowe

mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy montaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe po-

winny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych montowanych do $ciany.
Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng wyposazone beda w indywidualne zamknigcia

wodne (syfony)- wysoko$¢ zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to niemozliwos$¢ wysysania wody

z syfonu podczas spltywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich

faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa— porownanie wykonanych robot , stwierdzenie

wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow

e kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz swiadec-

twa jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi za-
sadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementdw i potgczen
badania szczelno$ci nalezy wykonaé przed zakryciem kanatow: podejscia i piony nalezy sprawdzié
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody ;

przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na szczelnosé

poprzez ogledziny po napetlieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarows instalacji kanalizacyjnej jest 1 m* powierzchni uzytkowe;.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr czesciowy.




Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jako$ci wbudowanych materiatow
- szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych
- sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- elementy kompensacji
- lokalizacja przyboroéw sanitarnych
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikaja w wyniku postgpu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé zapisu w dzien-
niku budowy.
8.2. Odbidr techniczny koficowy.
Przy odbiorze koficowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym
e  protokdt wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych
e  protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ei
e S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci
uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji
prawidtowo$¢ wykonania podtaczen
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielko$¢ spadkow przewodow
prawidtowos$¢ wykonania mocowan punktow statych i przesuwnych
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
9. Podstawa platnosci.
Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw .
Cena wykonania instalacji dla 1 m* powierzchni uzytkowej obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
montaz rur instalacji kanalizacyjne;j
wykonanie mocowania rur
montaz urzadzen sanitarnych
wykonanie podejs$¢ odptywowych
badania szczelno$ci instalacji
wykonanie obudowy pionow
10.  Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordy-
nacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-81/B-10800/00- ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.”
PN-81/B-10800/04- , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-85/C-89205- ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203-,, Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”




Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
budowy zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika
na nieczystosci ptynne do budynku objg¢tego opracowaniem dla inwestycji: PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HYDROFORNI
NA SWIETLICE WIEJSKA w Ziemomyslu A

Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu budowe kanalizacji sanitarnej .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1.  Wykonanie wykopdéw liniowych pod rurocigg , studzienki i zbiornik szczelny

1.1.2.  Wykonanie podtoza dla posadowienia rurociggow i i zbiornika szczelnego.

1.1.3. Montaz kanalow sanitarnych.

1.1.4. Montaz szczelnego zbiornika.

1.1.5. Zasypywanie wykopow.

1.2. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do bezci$nieniowego
transportu sciekow sanitarnych.
Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw sanitarnych z co najmniej dwoch przykana-
likow.
Przykanalik- przewdd kanalizacyjny wyprowadzajacy $cieki sanitarne bezposrednio z budynku.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna przelotowa- studzienka zlokalizowana na zalamaniach osi kanatlu, na zalama-
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Rura ochronna- rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.3.Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

e rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-

89205 o srednicy 200, 160mm taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent
rur,

e ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203[18]

e szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne o poj.3000L wykonany z zywic poliestrowych i

wlokien szklanych
e pospodtka, kruszywo nienormowane
2.1.Sktadowanie:
Rury PVC - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Kregi sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyrownanym. Wysoko$¢ sktadowania nie wigksza niz
1,8m. Sktadowanie wlazéw — na odkrytych sktadowiskach.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
3. Sprzet.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przy-
padku awarii sprz¢tu podstawowego.




Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m.

Transport kregoéw- samochodami w pozycji ich wbudowania Transport wtazow- dowolnymi srodkami
transportowym. Wtazy nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczeniem.
Mieszanka betonowa — taki transport, ktory nie spowoduje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robot.
5.1.  Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu zaznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z za lozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych recznie .
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciw-
nym do spadku kanahu.. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtoscil m od jego
krawedzi , aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Dogl¢bienie wykopu do projektowanej rzgdnej nale-
zy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projek-

towej.
5.2. Odspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa
si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
5.3.  Podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzi-
mego. Grubos¢ warstwy podsypki 10 cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
swojej powierzchni.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy Pn-81/B-1073
5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozone-
go przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkow na ztaczach
Etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wyko-
poOw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymaga-
nia warstwami o grubosci 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem.



Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej meto-
dy zaggszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w ST.
Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5.  Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1. Ogodlne warunki ukladania kanatow.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanaliza-
cyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-
oza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wyko-
pu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej % swojego obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic (prze obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury) 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu repe-
rO6w pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC.
Spadek dla rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekraczac +-1 cm.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie po ewentualnym zalaniu.
5.5.2. Kanat z rur PVC.
Rury z PVC mozna uktadaé przy tepm. powietrza 0 do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
-wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30
cm ponad wierzch, z wylaczeniem potaczen. Osie taczonych odcinkow rur musza znajdowac si¢ na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod ka-
tem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.
ZYacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie wypro-
filowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac do wglebienia kielicha rury specjal-
nie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicy powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenia —osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
5.5.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych.
Montaz z instrukcja producenta

5.5.4. Montaz szczelnego zbiornika na nieczystos$ci pltynne



Roztadunek zbiornikow odbywa sie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Posadowienie zbiornika powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie transportem. Nie nalezy
lokalizowaé zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatkowego zabezpieczenia, gdyz obcia-
zenie przejezdzajacych pojazdéw moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstrukcja
samonos$ng i w typowych warunkach gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowan czy fundamen-
tow. Zbiornik moze by¢ stosowany we wszystkich gruntach nosnych w poziomie powyzej wystepo-
wania wody gruntowej.

Kazdorazowo osypke i zasypke kontenera wykona¢ z gruntu piaszczystego $rednio ziarniste-
go, z zageszezeniem do Id odpowiadajacym gruntowi rodzimemu (nie wigcej niz $rednio zageszczo-
ny). Zasypke prowadzi¢ rownolegle z napetnianiem zbiornika woda. Przy wykopach stosowaé mak-
symalny rozkop szerokosci 60 cm w poziomie przy dnie wykopu. Obcigzenie naziomu nie przewiduje
wykonania nawierzchni oraz obcigzenia innymi urzadzeniami w bezposrednim sasiedztwie zbiornika
podziemnego (w odlegtosci do 3,0 m)..

Jezeli odleglos¢ pomiedzy goérna czeécig plaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest
mniejsza niz 50 cm ), nalezy wykonac plyte obcigzeniowa
zelbetowa nad powierzchniag wykopu (ptyta powinna opiera¢ si¢ na gruncie rodzimym) lub
opaske wokdt zbiornika w formie pierscienia betonowego z betonu B 15 o szerokosci min
50cm i gr. min 20 cm.

w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych 4. gdy dolna
czes¢ zbiornika posadowiona jest w wodzie nalezy zamowié zbiornik wzmocniony. Posadowienie w

takich warunkach nalezy uzgodnic z projektantem lub kierownikiem budowy.

PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA

- Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy zbiornik nie

jest uszkodzony (co moze wystapi¢ w trakcie wadliwego transportu)

Jako osypke zbiornika mozna zastosowac piasek zwir lub pospdtke.

Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na nastepujacych gruntach: glina i inne
grunty spoiste , muly organiczne torfy, grunty nienosne.

- Przy posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym nalezy zwrdci¢ uwage aby podsypka i
osypka nie zawierata $niegu, bryt lodu itp.

SPRAWDZANIE SZCZELNOSCI ZBIORNIKA

Szczelnosé zbiornika  jest sprawdzana u wytworcy i jest gwarantowana
uzytkownikowi.

Dodatkowe sprawdzenie szczelno$ci jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu
lub podczas posadowienia zbiornika zostal uszkodzony i byla wykonana jego naprawa
(o naprawie uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel
producenta).

W  przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelnosci po robotach naprawczych na
budowie, zbiornik nalezy obsypa¢ jedynie do '2 wysokosci i napeli¢ woda do poziomu
krocca doptywowego 1 obserwowaé poziom wody przez okolo 24godziny. Brak
obnizenia poziomu s$wiadczy o szczelnosci zbiornika. Nalezy wowczas dokonaé zasypki,
wode odpompowac, a zbiornik przeznaczy¢ do uzytkowania.

MONTAZ

Wykop pod zbiornik musi byé¢ na tyle wickszy, zeby umozliwi¢ dostep do sScianek dolnej
polowy zbiornika podczas jego zakopywania.

Wykop pod zbiornik powinien by¢é wolny od kamieni, cegiel, gruzu lub innych
przedmiotow mogacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

Na dnie wykopu nalezy wykonaé poziomg podsypke z piasku o grubosci od 20 do 25
cm, i dobrze ja ubi¢. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu roznych rodzajéw
gruntow grubo$¢ zaggszczonej podsypki piaskowej powinna wynosi¢c min. 60cm.

Zbiornik wypoziomowac

Zbiornik napeti¢ woda do 1/3 wysokosci i obsypa¢ piaskiem do poziomu napehienia.
Zagesci¢ piasek wypetniajacy wykop.

Napetni¢ zbiornik do 2/3 wysokosci, obsypac i zagescic piasek w wykopie.



Podtaczy¢ instalacje Sciekowa, zasypaé wykop do poziomu gruntu i wypompowaé
wode. (Wode stuzgca do balastowania zbiornika przeplywowego (separatora) nalezy
pozostawi¢ w celu prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni).

6. Kontrola jako$ci robot.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg — pordéwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow

e Dbadania wykopdw- badania materialéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem deszczem, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy

e badania podtoza naturalnego — stwierdzenie czy grunt podltoza stanowi nienaruszalny
grunt rodzimy-sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z Dokumentacjg Proj. zgodnie
z norma PN-86/B-02480.

e Dbadania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miej-
scach odleglych od siebie nie wigcej niz 50m.

e sprawdzenie protokotu badan szczelnosci- kontrola szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i
studzienek

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych a w szczegolnosci podtoza, ob-
sypki, zasypki, gt¢bokosci utozenia przewodu

e kontrola uzycia wtasciwych materiatow

e kontrola prawidtowosci wykonania podigczen i zamocowania uzbrojenia

e kontrola wielko$ci spadkéw przewoddw

7. QObmiar robét.
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr rury , dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostkga obmiarowg szamba jest 1 komplet.
8. Odbior robot.
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnie-
niami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenikaé w
grunt- dotyczy szczelnosci przewodu na eksfiltracje
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopow
- przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji
- warstwy ochronnej zasypu, zageszczenia gruntu
- podtoza wzmocnionego — podsypki
- jakosci wbudowanych materiatow
- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dlugosci i $rednicy przewoddw, sposobu wykonania potaczen
- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewodow i studzienek
8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materialow




e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
e protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
e aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu
9. Podstawa platnoSci.
Platnos¢ za metr biezacy kanatu i komplet studzienek nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, ate-
stami wbudowanych materialow .
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
wykonanie wykopu
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem
przygotowanie podtoza wzmocnionego
utozenie rur kanatowych
badania szczelnosci kanatow
wykonanie izolacyjnosci rur, studzienek
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Przepisy zwiazane:
10.1. Polskie normy:
PN-86-B-02480- ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy gruntow”
PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe”
Pn-68/B-06050- ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze”
PN-88/b-06250- ,,.Beton zwykty”
PN-92/B-10729 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
PN-92/B-10735-,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”
PN-90/B-14501- ,,Zaprawy budowlane zwykle”
PN-74/B-24620- ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
PN-74/B-24622- , Roztwor asfaltowy do gruntowania”
PN-H-74051-2- ,, Wtazy kanatowe klasy B,C,D”
PN-79/H-74244- , Rury stalowe ze szwem przewodowe”
PN-85/C-89203-,, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-85/C-89205-,, Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-87/B01100- ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
10.2. Normy branzowe:
BN-62/6738-04 — ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”
BN-77/8931-12- ,, Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02- ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-86/8971-08- ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi zelbetonowe




Instalacja wody zimnej i cieplej

Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy in-
stalacji wody zimnej cieplej dla inwestycji: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA w
Ziemomyslu A
1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace wode do picia i celow sanitarnych ,
poczynajac od zaworu za wodomierzem gtownym do armatury czerpalnej oraz przewodow i urzadzen wraz
z uzbrojeniem, rozprowadzajace wodg ciepla na potrzeby uzytkowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz rurociaggéw PE lub PP na $cianach budynku

1.2.2.  Wykucie bruzd poziomych w $cianach ( podejscia do baterii czerpalnych)

1.2.3. Montaz armatury.

1.2.4. Montaz podgrzewaczy elektrycznych

1.2.5. Montaz urzadzen sanitarnych

1.2.6.  Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$é wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje¢ Inspektora Nadzoru.
e rurociagi z PE lub PP do wody pitnej DN 16,
e  ksztaltki z PE o ér. 16,mm
e zawory katowe do pluczki ustepowe;j,
e armatura wodociggowa
e urzadzenia sanitarne
2.1. Sktadowanie:
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowied-
nio chronié.
Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob przy ktéorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia( zagiecia , zgniecenia
itp.)- w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE — sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie wicksza
niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co naj-
mniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed
dtugotrwata ekspozycjg stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dys-
ponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-
lowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wy-
stajace poza skrzyni¢ tadunkowsa nie byly dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny lezeé
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozonych prostopadle do
osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.
5.1. Rozpoczecie robot.




Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadajg zatoze-
niom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewoddw:

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych. Moga one by¢ utozo-
ne w bruzdach $ciennych lub w izolacji cieplnej posadzki. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy utozy¢ w
miar¢ mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. trasy przewodow nalezy
zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, zeby na jaj podstawie mozna je bylo tatwo lokalizowac.
Przewdd nalezy uklada¢ w bruzdzie w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego. Przewod w rurze oslonowe;j
powinien by¢ ulozony swobodnie. Celowym jest, zeby o$ rury ostlonowej byta linig falista w plaszczyznie row-
nolegtej do powierzchni przegrody, w ktdrej wykonano bruzdg.

Zakrycie bruzdy moze nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego przewodu instalacji wodociagowej, prowa-
dzonego w bruzdzie.

Przewod prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody poprzez zastosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wiasciwych uchwytdéw i podpor.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilu punktach
oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejscia przewodu prze przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.. Przestrzen migdzy rurg a tuleja nalezy wypetni¢ szczeliwem ela-
stycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby przewody wodociagowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢ powyzej
przewoddéw elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociggowej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

W miejscach podiaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek metalowych gwin-
towanych — do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonows. Podejscie do baterii
$ciennych nalezy wykonaé w bruzdach.

5.2.3. Montaz armatury.

W sanitariatach nalezy zamontowac¢ baterie umywalkowa, podtaczy¢ ptuczke ustgpowa

5.2.4. Kompensacja wydluzen cieplnych w instalacji wody cieptej

Zasady prowadzenia przewoddw c.w. oraz zatlamania przewodéw powoduja jego samokompensacje

wydhuzen cieplnych.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa— porownanie wykonanych robot , stwierdzenie

wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow

e kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadec-

twa jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi za-
sadami i szczeg6lowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen
proby szczelnosci

e proby cisnieniowe
7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa instalacji wodociggowej jest 1 m” powierzchni uzytkowe;.
8. Odbidr robdt.
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow




- sposobu prowadzenia przewoddw
- elementy kompensacji
- lokalizacja przybordw sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru konicowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu w dzien-
niku budowy.
8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e  protokot wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowa
protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catego przewodu
uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji
prawidtowos¢ wykonania potaczen
jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkow przewodow
odlegtos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegltosci migdzy nimi
prawidlowo$¢ ustawienia armatury
prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
jako$¢é wykonania izolacji cieplnej
9. Podstawa platnoSci.
Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw .
Cena wykonania instalacji dla 1 m* powierzchni uzytkowej obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materialow
wykucie bruzd
montaz rur instalacji wody zimnej, cieplej
wykonanie mocowania rur
montaz armatury
badania szczelnosci instalacji
wykonanie izolacyjnosci rur
10.  Przepisy zwiazane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania koordyna-
cyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- ,.Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10800/00- , Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.”
PN-81/B-10800/04- , Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-70/C-89015- ,,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”
PN-70/C89016- ‘Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- , Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
PN-85/M-75002- ,, Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.”
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”




