ARKUSZ NR 2

Integralng cz¢Scia niniejszego wtérnika jest karta rejestracyjna

Obiekt:

Pow.: stargardzki

Gmina: Dolice

trasa: Brzezina - Ploszkowo
obre¢b: Brzezina, Ploszkowo

Zaklad Ustug Geodezyjnych
wGEOSERVICE”
ul. Slgska 9
73-110 Stargard Szczec.
tel/fax. 091/578 37 07, tel. 578 25 42

Wykonano metoda: skanowania i kalibracji

SKALA 1:1000

Kierownik roboty:
¥ 1

mgr inz. .bk:.;,,\\ﬁw\:, Kunka upr. nr 9661

Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych
mater jest zabron r. 18 Ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Wit6rnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
mapy zasadniczej w skali 1:1000 nr arkusza(y): 351.241.054;102, 351.242.012;013;014;061

podziemnego terenu.
1. ZUDP - brak

iniejszym wtorniku wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia

Informa
. Za

latkowe:

Mapa sporzadzor

Redakcja znakow =g

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
L.dz.KERG - 522/2007

zgloszonej w PODGIK w Stargardzie Szczec.

est wykazywane na \u«k\z\m\:_:‘..

1. danych branzowych - = literq B

istalenia przebiegu aparaturq

ich przebiegu jest nizsza od

dokladnosci kartometrycznej mapy.

Stan wladania wg ewidencji i aktualno$¢ wtdrnik
dzien 02.04.2007

ana

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

G E . _U:|m\\\u.\d>
ofzawod. 9661

nroupr
mgr inzl Yaroslaw Kunker
a.joma_@m} Szczec., ul Baczynskiege 19
) &

lexl. bivro (PpF1) 578 3707, 825 47
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Stargard Szczee. dnia 19.04.2007
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wiqczenie proj. sieci wodociqgowej #110PCV

do istn.wodociggu #80AC za pomocq komory zasuw
/wg rys. nr 17/ a5

Studnia wodomierzowa na wodomierz gtéwny #50
z polimerobetonu owalna #2500x1500x1900
/wg rys. nr 14/
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RP 8200PCV PRZECISK
L=19,0m

RP #200PCV PRZECISK
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T T >3 :
2 ~ vu\ \fwxmmwwﬁw .\m.m // »A\ h\QMN\AOS\O — proj. sie¢ wodociggowa
: N R ——— — granice dziatek
\)-“ &
~'552 / 561 //\ I;%N % - hydrant nadziemny ¢80

% — komora zasuw
|_\‘_“%K — punkt charakterystyczny wodociqqu

mﬂ_\_ﬁ — studnia wodomierzowa na wodomierz gtéwny 850

—— — rury przeciskowe

UWAGI:

PRZED me<mHQv_mz_m§ DO ROBOT ZIEMNYCH PUNKTY GEODEZYJNE PODLEGAJACE OCHRONIE

NR 1000 mem NALEZY OZNAKOWAC W SPOSOB TRWALY PRZEZ UMIESZCZENIE POMALOWANYCH
PALIKOW ORAZ POPRZEZ OZNAKOWANIE ._.\pm_,\_wU om._.mNmo><<0N/v. ROBOTY N_m_%zm W _POBLIZU TYCH
PUNKTOW NALEZY WYKONYWAC <<<_\.DONZ__.H RECZNIE A WYKOPY ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM.
W PRZYPADKU_ USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA W/W PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ, INWESTOR
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ﬁOV_ PROJEKTOWANEJ TRASY ODTWORZY PRZEZ UPOWAZNIONE WYKONAWSTWO GEODEZYJNE NA WEASNY KOSZT.
S

—tx 5949200

Projektant | mgr inz. A. Potiechin o N PRACOWNIA PROJEKTOWA
Opracowat | mgr inz. P. Jasnowski ~ _U_NOQ>N - _U_U
m 70-240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1
. .. Upr. bud. nr a
Sprawdzit [ mgr inz. P. Petrus 86152/91,165/52193, tel/fax 091-433-65-23
15/S2/98

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociggowej miedzy miejscowosciami

Warszyn - Brzezina, Brzezina - Ptoszkowo - gm. Dolice
Treéé: Nr projektu: Data:

' 157/PP/10/2007 12.2007 r.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Sl T mq
1:1000




