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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét, przy budowie sieci wodociggowe] miedzy

miejscowosciami Warszyn -Brzezina i Brzezina - Ploszkéw, gmina Dolice
1.2,  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspolne dla
robét budowlanych i nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjg Techniczng
dia sieci wodociggowe;j.

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentacii
Projektowej i ST oraz poda lokalizacjg i wspéirzedne punktow gtownych i reperow,

Do chwili odbioru koricowego robét na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone punktu pomiarowe

wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje:
- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce
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1.3.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne =z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i bedg miaty wplyw na niezadowalajaca jakos$é elementu
budowli, to takie materiaty bedg zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oé$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtaczony w ceng umowna.
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1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
 lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zlokalizowanych na powierzchni ziemi |
za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- INSTALACJE SANITARNE
Sie¢ wodociggowa miedzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina i Brzezina-Ploszkéw - Gmina Dolice

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozow nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmiemne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to by personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podiegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty |

urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
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wytycznych podczas prowadzenia Robét, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjainej z dn.26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. Nr 169 poz. 1650 ).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4. MATERIALY

1.4.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegOtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania Materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sig¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych

rodzajow materiatow do wykonania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i

zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.5. SPRZET

1.5.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci z projektem organizaciji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym ofertg.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy, ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu do wykonania rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze |
uzyska akceptacje przed przystapieniem do pracy. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. TRANSPORT

1.6.1. Ogodine wymagania dotyczgce transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiaiow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umowa.

1.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy

transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robot.
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Uzysku on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkow i
w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. SIEC WODOCIAGOWA

Ogoéine wymagania dotyczace robdét podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatow
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robot opracowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac certyfikat lub aprobate

techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1. Przedmiot robét objetych ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét, przy budowie sieci wodociggowe] miedzy miejscowosciami

Warszyn -Brzezina i Brzezina - Ploszkéw, gmina Dolice

2.2. Zakres robot objetych ST.

Zakres robét zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci
podstawowych wystepujgcych przy montazu sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych oraz
obiektéw i urzadzen na sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz roboty towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie w/w sieci sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
odwodnienia wykopéw na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia wysokich wod
gruntowych lub wéd opadowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z

zageszczeniem obsypki i zasypki.
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Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci
wodociggowej i przytgczy oraz ich powykonawczg inwentaryzacje.
W zakres robét wchodzi:
1. Budowa sieci wodociagowej z rur kielichowych PCV, PN10 - 435000 m
2. Budowa sieci wodociagowej z rury tréjwarstwowej de110PE, TS SDR 11 - 20,00 m
3. Studnia wodomierzowa z polimerobetonu owalna o wym.1500x2500x1900

z wodomierzem @50 i wlazem zeliwnym klasy B @ 800 mm - 2 szt
4. Studnia z polimerobetonu - komora zasuw 0 Srednicy @1200 z wtazem zeliwnym

klasy B @ 600 mm - 3 szt

5. Hydrant zeliwny nadziemny z przytaczem kotnierzowym DN80 - 3 szt

2.3. Wymagania dotyczace materialéw i ich skiadowania.

2.3.1. Przewody

Rury przewodowe do sieci wodociggowej musza spetniaé warunki okreslone w PN-EN 1401-
1:1999

Producenci elementéw sieci sanitarnych muszg uzyskaC akceptacje Inzyniera/inspektora
Nadzoru.

2.3.2. Studnie wodomierzowe.

Studnie na przylaczach wykonane beds z polimerobetonu szczelne o wymiarach
1500x2500x1900mm z wiazem zeliwnym klasy B ®800 mm.

PrzejScia rurociagébw przez sciany studni wykonane bedg za pomoca przejsc
szczelnych do rur PCV.

Otwory wltazowe umieszczane sg osiowo nad stopniami wtazowymi. Zwezki redukcyjne,
ptyty posrednie oraz kregi betonowe wyposazone sg fabrycznie w stopnie wiazowe. Stopnie
wtazowe zamocowane sg mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegfosci pionowej 250mm, oraz
w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272 mm. Stopnie wiazowe wykonywane sg z zeliwa

szarego i zabezpieczane lakierem asfaltowym.

2.3.3. Studnia z zespotem zasuw

Studnia na zesp6t zasuw zamontowana bedzie na wigczeniu do istniejgcego
wodociggu i wykonana bedzie jako szczelna z polimerobetonu o $rednicy ©1200 z wlazem
zeliwnym klasy B ®600mm. Wewnatrz studni zamontowane beda zasuwy umozliwiajgce
odcigcie przeptywu we wszystkich kierunkach zgodnie z czescig graficzng projektu

budowlanego.
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2.3.4. Hydranty
Hydrant zeliwny nadziemny @ 80 mm z zeliwa steroidainego z przytaczem kotnierzowym
montowane na tuku kotnierzowym ze stopka .

2.3.5. Skfadowanie materiatow.

Elementy z tworzyw sztucznych $g podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z tym
nalezy je odpowiednio chroni¢, przed uszkodzeniami pochodzacymi:

- od podtoza, na ktérym sg sktadowane Iub przewozone,

- od zawiesi transportowych,

- przez zastosowanie niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowaé nalezy w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie nalezy
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wigkszych Srednicach. Rury luzem mozna skitadowaé na przygotowanym podiozu gruntowym
bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczyé
krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest rowniez wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m.

Ksztaftki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chronié nalezy przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i

nadmiernym nagrzewaniem od zrédef ciepta.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robét

2.4.1. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Przed przystapieniem do robét ziemnych w pasie, w ktorym uktadane bedg projektowane sieci
wodociggowe wraz z przytaczami nalezy rozebraé nawierzchnig istniejgcych drog i ulic.

Po wykonaniu prac montazowych boczne drogi nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, a w
przypadku drog gtéwnych utwardzonych nalezy stosowac sie do warunkéw Decyzji zarzadcy
tych drég.
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2.4.2. Roboty ziemne

Trasa rurociggu powinna byé oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
Obudowa rozparta o deskowaniu petnym

* do gdrnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odkfad.

* w strefie kanatowej. do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wasko przestrzenny.

* spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu

Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzac codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustata si¢ na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowane;. Wykopy nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturainej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntow zwieztych, +5 c¢cm dia gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturaine stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej. Podioze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla przewodow z
tworzyw sztucznych przekraczac¢ 10 cm.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeinic te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Podioze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 10 cm.

Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacii
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla przewodow z
tworzyw sztucznych. Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopg odktada wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla
komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych
urzgdzen.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej
i ciepine;j.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewoddw polietylenowych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziamisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie

poszczegdinych warstw powinno osiggngc min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg | niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
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* stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

* wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowar wykopow.

2.4.3. Roboty sieciowe

Montaz przewodoéw:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszczegdinych odcinkow rur ze sobg
wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewac mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptynigcia, i o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.

* rury nalezy ustawia¢ wspétosiowo.

* koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

* temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawierac sie w granicach 2 10-220°C.
* Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenianie,

» sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

- sita docisku w czasie chtodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* Cczas rozgrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym zigczu nalezy je rozcigg i

wykonac powtérnie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen ( proba
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szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekraczaé 100 m.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie
po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdiuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuije sig kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i jg ubija.

Obsypka rurociagu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 ma 15% pozostatosci na sicie 0,75
mm. Zageszczanie zasypki dokonywaé warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci
30 powyzej powierzchni rury.

Ztgcza powinny pozostac odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczac¢ 0,05 m

Montaz zestawu wodomierzowego.

Zestaw wodomierzowy montowac w studni na podporach betonowych w potozeniu poziomym
zgodnie z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przeptywu. Odcinki przewodu
wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane wspotosiowo.
Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewdd wodociggowy powinien byé
pozbawiony zanieczyszczen przez przepiukanie. Podstawowym potaczeniem przewodow
PCV z elementami uzbrojenia sg potgczenia kielichowe lub kotierzowe. Potgczenie
kotnierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu
$ruby. Po skreceniu diugos$¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosic¢
ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych elementow. Nalezy
stosowac uszczelki z elastomeru, ktérych srednice wewnetrzne powinny by¢ wieksze o0 3 do 5

mm od wewnetrznej Srednicy rury.
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Montaz weztéw i hydrantéw ppoz.

Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztattki odgatezieniowe pod hydranty nalezy montowac
zgodnie z dokumentacja techniczng w trakcie budowy przewodu, za$ hydranty nalezy
instalowac dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezet z ksztaltkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu. Zasuwy o duzych $rednicach
montowaé w wykopie.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu przed potgczeniem z
przewodami. Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie
przylegaé do gémego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegac do
kapturz osfaniajgcego oraz wystawac ci najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na
podparciu z blokow betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny
znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Hydranty montowac im odgatezieniu od przewodu gtéwnego z zasuwg odcinajgcg. Hydrant
moze spoczywac na tuku kotnierzowym ze stopka.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN-8 6JB-097 00.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic usuniecie
wszystkich zanieczyszczehn mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda piuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzic przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin ( stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji

i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbioér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czgsciowych.

Diugosé odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m
i powinna wynosic¢ ok. 300 m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:
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* zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegoinosci zastosowanych
materiatow,

* sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoinosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewdd napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Odbior techniczny kofAcowy polega na:

* Sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

* sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacii technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupefnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury i
studzienek,

* sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego piukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw

badar fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

2.5. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogoéinymi ST.

PN-8 L/B-03020 -, Grunty budowiane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i
badania przyodbiorze”

PN-91/M-54910 - ,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji
wodociggowe;”.

PN-EN 545:2000 — ,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggow wodnych — Wymagania i metody badari”.

PN-EN 805 —, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych”.
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PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”.

PN-92/B-01706/Azl 11999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu’.
PN-86/B-09700 - , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi —Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania’.
PN-ISO 40644064-2+AdI: 1997 —, Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pilnej zimne;j.

Wymagania instalacyjne”.

PN-91/B-10728 — ,Studzienki wodomierzowe”.

PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody”.

~yWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRT!I INSTAL. Warszawa
2001r.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1 Program zapewnienia jakosci (PZ.J).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, ST oraz

poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

a) Czesc¢ ogding opisujaca:
— organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot:
— bhp;
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:
- wykaz os0b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosc wykonania poszczegoinych
robét;
b) Czesc szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem;

~ sSpos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;
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3.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST |
normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

3.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki

przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
3.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan

poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru

poniesie Wykonawca.

3.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosc z
warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogag by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4. DOKUMENTY BUDOWY

4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegéinosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
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- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

4.2. Ksigga obmiaru robo6t

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robot

prowadzi sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty

- podstawag wyceny i opisem robot

- ilo$¢ przedmiarowa robét

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.0. ST

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu

robét, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- INSTALACJE SANITARNE
Sie¢ wodociggowa miedzy migjscowosciami Warszyn-Brzezina i Brzezina-Ploszkéw - Gmina Dolice

wynikajgcego zumowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robo6t Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robdt Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

4.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokoétu odbioru.

4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokéty odbioru robdt

- protokéty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatow z demontazu,

- korespondencja na budowie

4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1 Ogéine zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne

dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

5.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania diuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

5.3 Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robét zawierac
bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét

- ilosc¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- Mmiejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

- obmiar robét (np. ziemnych) z podaniem skfadowych obmiaru w kolejnosci: diugosé x
szerokos¢ x gtebokos¢ , a sieci : dlugosé = wynik obmiaru

- ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Rodzaje odbiorow
Roboty odbiorowe, podiegajg nastepujacym etapom robot, dokonywanym przez
Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajgcych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
- odbiorowi koficowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2 Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykony-wanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4 Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotfanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizuainej oraz zgodnosci wykonania robot z
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegbinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo osob, zwierzat i
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mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

6.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopie
- Obmiar robét
- Dokumenty ustalajace wartosé koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen
- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych
- Protokéty préb i badan
- Protokdty odbioru robét zanikajacych
- Rozliczenie z demontazu
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora ( np. inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg )

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez
Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

ktére moga wystapic¢ w czasie realizacji robot .
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