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UA.LZ/LB.7351/1619-2/2008
(nr rejestru organu wydajacego decyzjg)

DECYZJA NR 277/2008

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. |, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 z pdézn. zm.)
oraz na podstawie art. 104 Ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2008 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dia: Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

w zakresie obejmujacym rozbudowe sieci wodeciagowej migdzy miejscowosciami Warszyn-
-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo, zlokalizowanej na dziatkach o nr geod.: 26/7,27, 28/2, 40, 62/1, 63,
67/2, 68, 70, 72, 82 obr. Warszyn, 1/4, 5, 6,7 obr. Brzezina, 11/2 i 13 obr. Ploszkowo gm. Dolice

Kategoria obiektu: XXVI
Autor projektu:

. mgrinz. Alicja Potiechin upr. nr 172/Sz/ 2002 w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen, kod ZAP/1S/3642/02

nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, kategoria/-e oblektu/-ow,
imie i nazwisko autora projektu oraz specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na liste
czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. | oraz art. 42 ust. 211 3 ustawy — Prawo
budowlane:

I.  Szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- spelnienie wszystkich uwag i warunkow jednostek uzgadniajacych dokumentacje projekiowa,

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych:

3. Terminy rozbidrki:
a) istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania ---
b) tymczasowych obiektéw budowlanych ---

4. Szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: ---

5. Inwestor jest zobowiazany:

1)zawiadomié wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym
terminem przystapienia do uzytkowania,
6. Kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy hub-rezbiérki oraz umiescic na budowie-Jub
rozbidree-w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
Obszar oddzialywania obiektu (6w), o ktorych mowa w art. 28 ust 2 ustawy — Prawo budowlane obejmuje
nieruchomosci objete mwestycja.
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UZASADNIENIE

Whioskodawca spetnit wymogi wynikajgce z Art. 33 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane.

Inwestor do wniosku dolgezyt oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, decyzje Waéjta Gminy Dolice Nr CP/1/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz Nr 1/2008 o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, 4 egz.
projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. Projekt budowlany zostat
opracowany przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i nalezgce do odpowiednich
izb samorzadu zawodowego. Projektant do projektu budowlanego dotaczyt oswiadczenie, o ktérym
mowa w Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wiedzg techniczng,

Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza ogdinej zasady odpowiedzialnosci projektantow
za rozwigzania przyjete w projekcie.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za
e dni od dnia jej doreczenia. 2 up,

S Jutek Adamezyk

ektor Wydzidiu Urbanistyki
KU A LM G W oo

(pieczed imienna i podpis osab’y‘“upo‘waZnngo wydania decyzji)

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jesc
wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru ghdawianego oraz projektanta sprawujgcego nadzér
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmnigj na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolgczajgc na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefstwa | ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o kiérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy —
Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystgpié do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna
przystapié po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiagciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe] kontroli.

5. Decyzja o pozwoleniu na budows wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem dwéch lat od dnia,
w ktérym decyzja ta stanie sie ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas diuzszy niz dwa lata.

Zatgcznikiem do decyzji jest zatwierdzony projekt budowiany /4 egz./

Otrzymuja:
1. Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice
( + 2 egz. zatwierdzonego projekiu budowlanego)
2. Strony postepowania w aktach sprawy
3.ala

wiadomosci:
Wojt Gminy Dolice

" Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecinskim
(+1 egz. zatwierdzonego projekiu budowlanego).
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Zalacznik — instrukcja posadowienia i montazu studni z polimerobetonu__str.
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Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Wodociagi

Zachodniopomorskie, znak TE/2741/6713/2007 z dn. 12.07.2007 r.____.. str.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej wydane przez Wodociagi

Zachodniopomorskie, znak TE/4259/10314/2007 z dn. 22.10.2007 1. str.

Informacje na temat ochrony przyrody wydane przez Urzad Gminy

w Dolicach z dn. 23.11.2007 r. znak RGGBiGK-7034/39/2007 . ... .. str.
Decyzja nr CP/1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dn. 29.01.2008 1. str.
Opinia ZUDP nr ZU/57/2008 z dn. 31.01.2008 1. str.
Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane wydana przez
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szcz., znak GN.1.5.P1.7014-132/07/

z dn. 19.11.2007 r. str.
Zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane wydana przez
Agencje Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie

z dn. 05.12.2007 r. znak SGZ-4201/1634/07/AM str.
Zgoda na dysponowanie nieruchomoscia (dz. nr 68 obr. Warszyn) na cele
budowlane wydana przez Agencj¢ Nieruchomosei Rolnych OT

w Szezecinie z dn. 28.12.2007 r. znak SGZ-4201/1658/07/AM ... str.
Karty rejestracyjne wtérnikow str.
Wspoirzedne geodezyjne punktow str.
Upowaznienie Inwestora dla Pracowni Projektowej PROGAZ-PP___ .. .. str.
Decyzja nr 1/08 o srodowiskowych uwarunkowaniach

znak RGK-702/5-1/08 z dnia 15.02.2008 . str.
Zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane wydana

przez Przedsigbiorstwo Rolno-Handlowe ,,Agro-War” Sp. z 0.0.

(dzierzawa od ANR) z dn. 05.02.2007 r. znak L.dz.08/08 str.
Pismo w sprawie czasowego wylaczenia gruntoéw z produkeji rolniczej

znak 0$.4.1.g.6018-42/08 z dn. 15.02.2008 r. str.
Postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

znak ZN-4111/DL/1/PK/2008 z dn. 06.02.2008 . _str.
Uzgodnienie Wodociagéw Zachodniopomorskich w Goleniowie

pismo znak:TE/460/1612/2008 z dnia 26.02.2008 r. str.
Opinia sanitarna znak:PSSE-757/08 z dnia 28.02.2008 r. str.
Uzgodnienie Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego
znak:BZK_.I11.Sm-5244-3-14/08 z dnia 28.02.2008 . str.
Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Stargardzie Szczecifiskim
znak:ZDP-TD-4219/91/08 z dnia 05.03.2008 r. str.

Uzgodnienia na rysunkach

e Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;

e Uzgodnienie przeciwpozarowe z dn. 11.02.2008 r.
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CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000
Profil sieci wodociagowej na trasie

Warszyn — Brzezina od pkt nr S1 do pkt nr 23 skala 1:100/500
Profil sieci wodociggowej na trasie

Warszyn — Brzezina od pkt nr 7 do pkt nr 10 skala 1:100/100
Profil sieci wodociagowej na trasie

Warszyn — Brzezina od pkt nr 23 do pkt nr 50 skala 1:100/1000
Profil sieci wodociagowej na trasie

Warszyn — Brzezina od pkt nr 50 do pkt nr S2 skala 1:100/1000

Profil sieci wodociagowej na trasie

Brzezina — Ploszkowo od pkt nr 80 do pkt nr 108 skala 1:100/1000
Profil sieci wodociggowej na trasie

Brzezina — Ploszkowo od pkt nr 108 do pkt nr S3  skala 1:100/500
Schematy weztéw montazowych — Warszyn — Brzezina

Schematy weztéw montazowych — Brzezina — Ploszkowo

Schemat gléwnej studni wodomierzowej z polimerobetonu
©2500x1500x1900 na wodomierz gtéwny @50

Schemat komory zasuw ¢$1200 mm — wiaczenie

do istn. wodociagu w m. Warszyn

Schemat komory zasuw ¢1200 mm — wlaczenie

do istn. wodociagu w m. Brzezina

Schemat komory zasuw ¢1200 mm — wiaczenie

do istn. wodociggu w m. Ploszkowo

Blok oporowy na sieci wodociagowe;j



Szczecin, luty 2008

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym Projektant mgr inz. Alicja
Potiechin o$wiadcza, ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej
migdzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo — gmina

Dolice”, sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

wantyl, | gazowyor - o

(podpis)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym Sprawdzajacy mgr inz.
Przemystaw Petrus o$wiadcza, ze projekt budowlany ,Rozbudowa sieci
wodociggowej miedzy miejscowos$ciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-
Ploszkowo - gmina Dolice”, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www, zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

POTIECHIN Alicja
Ostoja 31

72-005 PRZECLAW

ZASWIADCZENIE

Pan(i) POTIECHIN Alicja, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3642/02, zamieszkaly(a) 72-005
PRZECLAW OCstoja 31, jest czionkiem Zachodrniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2008—01—0‘{
dodnia:  2008-12-31

Zachounicgomaorska Uiggowa

lzba Inzypjeréw Budownictwa

Przewadnitzacy Rady Okragowe)
A5

/‘/\.&1

Szczecin, dnia 2007-12-19

27
mgr mz. Migczystaw Oftarzewski |

/

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

PETRUS Przemystaw
ul.Filaretow 6a
71-162 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan(i) PETRUS Przemystaw, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3641/02, zamieszkaty(a) 71-

162 SZCZECIN ul. Filaretow 6a, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

PROGAZ-PP

A
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia.  2008-01-01 Za zgodngsé z oryginatem
dodnia.  2008-12-31

Szczecin, dnia 2007-12-19



Szczecin, dnia // ¢ grudnia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

RRIHM-7136-2/02

DECYZJA Nr 172/8z/2002

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Alicji POTIECHIN z dnia 01.10.2002r, na podstawie

dokumentdéw stwierdzajacych wymadane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozoneco przed

powolang przeze muie komisja

NADAJE

Pani Alicji POTIECHIN
mgr inz. o kierunku inzynieria $rodowiska
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 lutego 1953r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
- W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzeénia 2002r.
posiadania przez Pania Alicje POTIECHIN wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskanja uprawniel budowlanych w w/w specjalnosc,
PO uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane orzeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

W Ojew ody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmu}a:

1. Pani Alicja Potiechin S
Ostojz 31 =l
72-005 Przeclaw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru AIC £
Budowlanego w Warszawie P R () (xx A Z-7p
3. a/a a7

Za zgodnogé%(:)rgg}nafem

/




X Szczecin }C!Z,/ lipca 1998r.
Wogewoda Seceeciritki

OSB-32-7342/67/98
DECYZJA Nr 15/8z2/98

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane / Dz U. Nr 89 z
dn 25.08.1994 1. poz. 414/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Przemystawa PETRUSA z dnia 20.04.1998 roku, na podstawie dokumentdw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i pra}ctyL@ zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Przemystawowi PETRUSOWI - mgr inzynierowi inzynieri érodowiska

ur. dnia 5 lipca 1963 1. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
BO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOW-
EANYME W SPECJALNOSCI INSTALACYJINES W ZAKRESIE
SIECL, INSTALACJI I URZADZEN: wodociagowych i kanalizacy-
jnyeh, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 1., posiadania przez Pana Przemystawa
PETRUSA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz Drak“y}u zawodowsej konieczne] do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku eg-
zaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

~—Odmimiejszej decyzi przysiuguje odwotanie doG%owneooinspektora Nadzoru Budowlanegs

w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za podrednictwem Wojewody

Szczecinskiego.
PRO GfAFZ) -PP
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OPIS TECHNICZNY

»ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MIEDZY
MIEJSCOWOSCIAMI WARSZYN-BRZEZINA, BRZEZINA -
PLOSZKOWO - GMINA DOLICE”

1. Podstawa opracowania.

a/ Plany geodezyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz.690).

¢/ PN-92/B-01706. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

d/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121/2003 poz.1139)

¢/ Warunki do opracowania dokumentacji technicznej budowy siecl wodociagowej na trasie
Warszyn — Brzezina nr TE/4259/10314/2007 z dnia 22.10.2007 . wydane przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp z 0.0.

f/ Warunki do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociggowej na trasie
Brzezina — Ploszkowo nr TE/2741/6713/2007 z dnia 12.07.2007 r. wydane przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp z o.0.

g/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/1/2008  (zn.
B.Za.7331/CP/1/08) wydana przez Wéjta Gminy Dolice z dnia 29.01.2008 r.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje  swoim zakresem projekt ~wodociagu @110PCV  migdzy
miejscowosciami Warszyn — Brzezina oraz Brzezina — Ploszkowo, gmina Dolice. Wlaczenie
projektowanej sieci wodociagowej przylaczeniowej na trasie z Warszyna do Brzeziny nastapi w m.
Warszyn do istniejacej sieci wodociggowej Dnl00AC w pasie drogi gminnej (dz. nr 82 obr.
Warszyn). Drugostronne wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej przylaczeniowej nastapi w
m. Brzezina do istniejacego wodociagu @160PCV, w obrebie dziatki oznaczonej w ewidencji
gruntow jako dziatka nr 70 obr. Warszyn.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej przylaczeniowej na trasie z Brzeziny do
Ploszkowa nastapi w m. Brzezina do istniejacego wodociagu @160PCV, w pasie drogi gminnej,
oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 7 obr. Brzezina. Drugostronne wlaczenie
projektowanej sieci wodociggowej przylaczeniowej nastapi w m. Ploszkowo do istniejacej siect
wodociagowej Dn80AC w pasie drogi gminnej (dz. nr 13 obr. Ploszkowo).

Dodatkowo przewiduje si¢ likwidacje ujecia wody w miejscowosel Warszyn, w sktad
ktorego wchodzi: studnia gigbinowa — 3 szt, hydrofor o poj. 2000L — 2 szt, odzelaziacz o poj.
12001 z armatura — 2 szt, ogrodzenie, budynki a takze likwidacj¢ ujecia wody w miejscowoscl
Ploszkowo, ktére zawiera: studnie glebinowa — 2 szt, hydrofor o poj. 2000L — 1 szt, odzelaziacz o
poj. 1200L z armaturg — 2 szt, ogrodzenie i budynki.

3. Rozwigzania techniczne.

Projektowany wodocigg @110PCV migdzy miejscowosciami Warszyn — Brzezina oraz
Brzezina — Ploszkowo dostarczaé bedzie wode do celéw bytowo-gospodarczych mieszkancow.
Obie sieci wodociagowe przylaczeniowe na trasie Warszyn — Brzezina oraz Brzezina — Ploszkowo,
z pelnym uzbrojeniem i wymaganymi hydrantami p.poz., zaprojektowane zostaly wzdhuiz
istniejacych tras komunikacyjnych.

Dhugo$¢ sieci przylaczeniowej na trasie Warszyn — Brzezina wyniesie:

~ J110PCV - 2524 m
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Wiaczenie wodociagu w m. Warszyn zaprojektowano do istniejacego wodociagu Dnl100AC
w obrebie dz. nr 82 obr. Warszyn, (komora zasuw S1 - zgodnie z cze$cia graficzng opracowania),
natomiast drugostronne wiaczenie w m. Brzezina zaprojektowano do istniejacego wodociagu
A160PCV, w obrebie dziatki nr 70, obr. Warszyn (komora zasuw S2 - zgodnie z czescia graficzna
opracowania).

Dlugosc sieci przytaczeniowej na trasie Brzezina — Ploszkowo wyniesie:

- JI110PCV - 1826 m

Wigczenie wodociagu w m. Brzezina zaprojektowano do istniejacego wodociagu @160PCV
w obrgbie dz. nr 7 obr. Brzezina (wezel montazowy W80 - zgodnie z cze$cia graficzna
opracowania), natomiast drugostronne wlaczenie w m. Ploszkowo zaprojektowano do istniejacego
wodociagu Dn80AC, w obrebie dziatki nr 13, obr. Ploszkowo (komora zasuw S3 - zgodnie z
czg$cig graficzng opracowania).

Projektowane wodociagi wykona¢ z rur i ksztattek PCV PN10 dla systeméw cisnieniowych
przeznaczonych do przesylu wody (w kolorze niebieskim) o srednicy @110PCV.

W projekcie zastosowano takze ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG - 40
PNI10, wewnatrz emaliowane, cementowane lub z powlokami poliuretanowymi, z zewnatrz z
powloka bitumiczna.

W miejscu weinki do istniejacej sieci wodociagowej Dnl00AC (Warszyn), @160PCV
(Brzezina) i Dn80AC (Ploszkowo) przewidziano wezet 3 zasuw. Dobrano zasuwy odcinajace
kotnierzowe dlugie z zeliwa sferoidalnego min. GGG-400. Usytuowanie zasuw i ich srednice
zgodnie z czescia graficzng opracowania. Jako komory zasuw zastosowaé studnie, szczelne,
betonowe 1200 z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi/drabinka, uszczelnieniami
przejscia rur typu ,,Buleco”, z wlazem zeliwnym @600 k1.B, plyta pokrywowg zelbetowa, komora
zbiornika i plyta denna. Wszystkie komory zasuw przedstawione sa na rysunkach w czesci
graficznej opracowania. Instrukcja posadowienia i montazu studni polimerobetonowych — zal. nr 1
czgscl opisowe] opracowania.

Odpowietrzenie sieci wodociggowej na odcinku Warszyn-Brzezina odbywaé sie bedzie
poprzez samoczynne zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace do bezposredniej zabudowy
podziemnej z odejsciem Kkofnierzowym @50 z zeliwa sferoidalnego min. GGG-400,
zaprojektowane w najwyzszych punktach sieci (wezly montazowe W19, 47, 66).

W celu zabezpieczenia ppoz. budynkéw, zaprojektowano hydranty nadziemne @80 z zeliwa
sferoidalnego o wymiarze Rd = 1.50 m, montowane na huku kolnierzowym 90° ze stopka do
posadowienia hydrantu (N) Dn80zel. Rzeczywista gleboko$¢ hydrantu ustali¢ na budowie.

W przypadku wigkszej glebokosci hydrantu niz dobrana Rd=1.50, zamontowaé za hukiem
kotnierzowym 90° (N) ksztattki kotnierzowe podwéine (FF) Dn80zel, w celu uzyskania niezbgdne;j
glebokosci. Zamknigcia hydrantéw pojedyncze. Przed hydrantami zamontowaé zasuwy odcinajace
kolnierzowe dtugie 80 z zeliwa sferoidalnego.

Pomiar przeptywu wody odbywatl si¢ bedzie na wodomierzu gléwnym usytuowanym w
szezelne] studni wodomierzowej SW — zlokalizowanej w m. Warszyn i Ploszkowo. Dobrano
studni¢ z polimerobetonu, owalng o wym. 2500x1500 H.=1900 z fabrycznie zamontowanymi
stopniami  ztazowymi/drabinka, oraz uszczelnieniami, przykryta plyta zelbetowa z wilazem
zeliwnym @800 kl. B. Przejécia przewodéw PCV przez $ciany studni wykona¢ w uszczelnieniach
mechanicznych. Armature montowa¢ na podporach betonowych.

Studni¢ SW z wezlem wodomierzowym przedstawiono na rys. nr 14
czgsci graficznej opracowania. Instrukcja posadowienia i montazu
studni polimerobetonowych — zal. nr 1 czes$ci opisowej opracowania.

3.1. Polaczenia rur i zmiany Kierunku trasy.

Zastosowano rury i ksztattki @110PCV o polaczeniach kielichowych z wykorzystaniem
uszezelki gumowej, wargowej. Zmiany kierunku trasy wodociggu z PCV wykona¢ stosujac typowe
ksztaltki PCV (tuki odlewane fabrycznie, tréjniki). Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur PCV o
srednicach do 160 mm i dhugosci 6 m w taki sposob, aby promien krzywizny formowanego tuku
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nie byl mniejszy niz 300 zewngtrznych srednic zginanej rury. Ugigcie w zlaczu nie moze
przekracza¢ wartosci 1°.

W przypadku polaczenia projektowanej armatury kotnierzowej z istniejacym wodociggiem,
zastosowa zlacza rurowe rura-kolnierz z zabezpieczeniem przed przesuwaniem lub zlacza
uniwersalne np. firmy ,Helden”. Przy polfaczeniu projektowanej armatury kotnierzowej z
projektowanymi wodociagami z rur PCV zastosowa¢ ziaczki kielichowo-kolnierzowe z konierzem
przesuwnym. Do polaczen kolnierzowych stosowa¢ sruby oraz podkiadki ze stali nierdzewne;
klasy A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Polaczenia kolnierzowe zabezpieczy¢
tasma termokurczliwa.

Lokalizacj¢ blokow oporowych, zabezpieczajacych przed przesuwaniem wodociagu,
przedstawiono w czedci graficznej opracowania na schematach wezlow. Bloki oporowe
prefabrykowane nalezy wykonywaé z betonu zwyktego klasy B7.5 (o wytrzymatosci 7.0-9.0MPa).
Miedzy blokami oporowymi a tukami z PCV nalezy zastosowaé izolacje (folia) zabezpieczajaca
przed uszkodzeniem ksztattki PCV.

3.2. Skrzyzowania wodociagéw z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynierskimi.

Projektowane wodociagi wzdtuz swojej trasy w zakresie niniejszego opracowania krzyzuja si¢ z:

- istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi (t, 3t, 5t);

- istniejacym wodociagiem (WA40);

— istniejacq kanalizacja sanitarng (ks90+i, ks200, ks160, k150);

— istniejacq kanalizacja deszczowa (kd);

- istniejacymi gazociggami $redniego cisnienia (g125, g32, g63);

~ zaewidencjonowane i niezaewidencjonowane sieci drenarskie, urzadzenia melioracyjne typu
rurociagi grawitacyjne betonowe, rowy melioracyjne, i przepusty melioracyjne pod drogami.

Przejscie wodociagu pod drogami o nawierzchni ulepszonej wykona¢ w rurach ochronnych
metoda przecisku. Lokalizacja, $rednice i dtugosci rur ochronnych zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Przekroczenie cieku wodnego Strzelica (dz. nr 27 o pow. 0,90 ha polozonej w obr.
Warszyn, oznaczonej w ewidencji gruntow symbolem uzytku ,,W”, stanowigcej wtasnos¢ Skarbu
Panstwa) nalezy wykonaé¢ w rurze trojwarstwowej del10PE posadowionej na glebokosci min. 1,0
m pod dnem cieku, liczac od wierzchu rury.

Zgodnie z decyzja nr CP/1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
29.01.2008 r. trasa przedmiotowe] inwestycji przebiega przez tereny objete ochrong
konserwatorska stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Warszyn, stan. 4 (AZP
37-12/22), stan.7 (AZP 37-12/25), stan.8 (AZP 37-12/26), stan.10 (AZP 37-12/21); Brzezina,
stan.18 (AZP 37-12/19).

Zgodnie z decyzja nr CP/1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
29.01.2008 r. planowana trasa sieci wodociagowej pomigdzy m. Brzezina-Ploszkowo wchodzi w
kolizje z rurociggami drenarskimi. Urzadzenia te sg zlewniowo zwigzane z terenami przylegltymi.
Obowiazuja zasady objete art. 29 ust. 1 pkt 112; art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo wodne.

W przypadku skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi
postepowac zgodnie z uwagami zawartymi w opinii ZUDP nr ZU/57/2008 z dnia 31.01.2008 .

4. Roboty ziemne i montazowe.

Srednia glebokos¢ utozenia rurociagu 1,5 m do osi rury.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie
geodezyjnej i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy, wyszczegdlnione w klauzuli wtdrnika,
nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikow przy ww.
punktach. Naruszone punkty nalezy odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacq siecig uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywaé recznie. Wykopy pod wodociagi ze wzgledu na glebokos¢ ich ukladania
powinny by¢ umocnione szalunkiem — zgodnie z BN-83/8836-02.
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Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odwadniania wykopow. W zaleznosci od wielkosci naptywu
odwodnienie winno by¢ wykonywane pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zaglebienia
na dnie wykopu lub iglofiltrami zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna
odbywac si¢ az do momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadla wod gruntowych.

Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czeéci statych oraz
zniwelowa¢. Nastepnie wykona¢ odpowiednia podsypke. Grubo$¢ warstwy podsypkowej ustala
si¢ min. 10cm.

Na podsypke stosowaé piasek, ktory nie powinien:

- zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innych materialow;

— by¢ zmrozony.

Montaz wodociggdéw nalezy wykonywaé przy temperaturze do 30°C i powyzej 0°C, zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych rur.

Po ulozeniu rurociagu wykona¢ obsypke i nadsypke. Wysokos¢ madsypki piaskowej ustala si¢
min. 30 cm (po zageszczeniu). Zageszezenie obsypki i nadsypki zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych rur.

Przy wykonywaniu zasypki, w przypadku wystepowanie nasypow ztozonych niemal w calosci
z gliny przemieszanej z humusem i gruzem, istnieje konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego na
grunt spetniajacy te same wymagania co podsypka.

Pod drogami zasypke¢ nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie
wystgpito osiadanie gruntu. Poza tymi terenami, przy przykryciu rury mniejszym niz 4m,
wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85%.

Na calej dlugosci przewoddéw wodociagowych 30+40 ¢cm nad wierzchem rury nalezy utozyé
tasme lokalizacyjna, z wkladka magnetyczna taczong na zaciski z wyprowadzeniem koncoéwek do
skrzynek zasuw, umozliwiajacq okreslenie trasy rur w trakcie eksploatacji wykrywaczem bez
koniecznosci wykonywania odkrywek.

Po zakonczeniu ukladania przewodéw wodociagowych i zasypaniu wykopéw doprowadzi¢
nawierzchnie do stanu przed rozpoczgciem robot.

Uzbrojenie wodociagdw nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.

Przewidzie¢ wywdz nadmiaru ziemi i gruzu na wysypisko.

5. Préba szczelnosci.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa — hydrauliczna. Dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do 1MPa ciénienie
probne powinno wynosi¢ p,=1.5p;, lecz nie mniej niz IMPa. W czasie proby wszystkie ztacza
winny by¢ odkryte w celu zlokalizowania miejsc ewentualnych przeciekéw. Wymagania odno$nie
szczelnoSci rurociagow ujete sa w PN-B-10725 |, Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania”. Proby cisnieniowe wykona¢ w obecnosci dostawcy wody. Przed oddaniem wodociagu
do uzytku nalezy go zdezynfekowac.

6. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ochronv zdrowia.

W zwiazku z wykonywaniem podczas budowy robét, ktérych charakter, organizacja lub
migjsce prowadzenia stwarzajg szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
»Planem BIOZ”. Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) plan BIOZ wykonuje kierownik
budowy na etapie realizacji projektu. Plan ten sporzadza si¢ w oparciu o informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ dla robét, tam gdzie:

* wykonuje si¢ wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m — wzdhuz
catego rurociagu,
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roboty wykonywane s przy uzyciu dzwigéw — wzdhiz catego rurociagu,
roboty wykonywane sa pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych — wzdhuz
calej sieci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 02.151.1256 z dn.17.09.2002.

nalezy zachowac co nastepuje:

~1

roboty ziemne pod sie¢ i przylacza prowadzié zgodnie z punktami wyznaczonymi przez
uprawnionego geodete,
przy wykopach o glgbokosci powyzej Im i $cianach pionowych stosowaé szalowania
zapewniajace skuteczne zabezpieczenie skarpy,
przy wykonywaniu robét ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji
podziemnych nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, a nastgpnie zwroci¢ si¢ do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego
nadzoru nad prowadzeniem dalszych robét,
w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wlasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organy
policji,
teren robot ziemnych oznakowaé tablicami ostrzegawczymi:
»UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY
OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY?”

. Uwagi koncowe.

- Prace stanowiace przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.
- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedza budowlang
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt sieci wodociagowej przytaczeniowej na trasie
Warszyn — Brzezina oraz Brzezina — Ploszkowo — gmina Dolice. Nalezy wykona¢ sie¢
wodociagowa przylaczeniowa migdzy miejscowosciami Warszyn — Brzezina oraz Brzezina —
Ploszkowo zgodnie z wytyczonymi punktami i projektem budowlanym. Po przeprowadzeniu proby
wytrzymatosci i szczelnosci rur wykona¢ probe cisnienia nowego wodociagu.

2. Rodzaje robot, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Ustawa z dn. 07.07 1994, art. 2la, ust. 2) elementami
stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga by¢:

e gigbokie wykopy — przy wykonywaniu wykopéw ponizej Im i $cianach pionowych
stosowac szalowania zapewniajace skuteczne zabezpieczenie skarpy;

* roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych WN, SN i NN - zachowaé szczegolng
ostroznos¢ przy zblizeniach do tych sieci;

* roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ wodociagéw pod przeszkodami metoda
przecisku pod droga;

* roboty zwigzane z wykonywaniem przejscia wodociagu metoda przewiertu sterowanego
pod rowami;

* przy wykonywaniu robot ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji
instalacji podziemnych nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji, nastgpnie zwréci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o
wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robét;

* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwa¢ roboty i zawiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz
organy policji,

e teren robot ziemnych oznakowaé tablicami ostrzegawezymi:

~UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY
OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY™

3. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapié w trakcie realizacji inwestyciji

W trakcie budowy sieci wodociagowej z polietylenu moga wystapié nastepujace zagrozenia:
* porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania;
* poparzenie przy manipulowaniu plytg grzewcza.
W zwigzku z tym nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia uwzgledniajgce specyfike
budowy sieci wodociagowych z polietylenu:
- przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek dostarczanych przez
producentow;
- agregat pradotworczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna instrukcja
obstugi;
— stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
energetycznej, jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia (minimalna odlegtos¢
stanowiska zgrzewania od powyzszych obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m).

4. Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b nadzorujacych i wykonawcow

Inwestor ma obowiazek zapewni¢ zasady bezpieczenstwa podczas organizowania procesu
budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania sieci wodociagowej do eksploatacji. Dlatego
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tez wykonywanie poszczegolnych etapow tego procesu moze byé powierzone tylko tym osobom,
ktore dysponuja niezbedna wiedzg 1 przygotowaniem potwierdzonym zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym.

¢ kierowanie i nadzorowanie budowa wodociggéw moze by¢ prowadzone tylko przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci oraz
nalezace do Izby Inzynieréw Budownictwa

e osoby wykonujace prace polaczeniowe na wodociggach PVC i PE powinny posiadaé co
najmniej przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego. Ponadto
powinny ukonczy¢ kurs dla zgrzewaczy rur z PE i uzyska¢ zaswiadczenie kwalifikacyijne,
uprawniajace do wykonywania polaczen doczotowych i elektrooporowych.

Na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” kierownik budowy powinien sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw Nr 120 z
dnia 23.06.2003.

OPRACOWALA:
mgr inz. Alicia Potiechin

megrinz. Alicja Potiechin N
Uprawnienia budoda
do projektowania
w specjalno (4
inst i

Weilyl




INSTRUKCJA POSADAWIANIA I MONTAZU
POLIMEROBETONOWYCH STUDNI.

Polimerobetonowa obudowa studni w $wietle obowiazujacego prawa stanowi budowle

podziemna, w zwiazku z czym caly proces posadowienia i montazu musi przebiega¢ zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego.

Prace przygotowawcze.

Wszelkie prace zwiazane z projektowaniem i montazem polimerobetonowej studni winny
prowadzi¢ i nadzorowaé osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z Rozpormdzemem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Miejsce lokalizacji studni winno by¢ zgodne z projektem i pozwoleniem na budowe oraz
podlegaé obstudze geodezyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Prawidlowe posadowienie studni powinno by¢ poprzedzone badaniami podioza lub odbywac
sie na podstawie zarchiwizowanych wynikow warstw gruntu ponizej poziomu posadowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03.11.1998 1.
w sprawie ustalania geotechmcznych warunkow posadow1ema obiektow budowlanych.

Sposob posadowienia powinien by¢ okreslony przez uprawnionego projektanta na podstawie
powyzszych badan geotechnicznych.

Typowe rozwigzania posadowien.

Dla gruntéw suchych lub po obnizeniu zwierciadla wod gruntowych ponizej poziomu

posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu:

1.1. na podsypce grubosci 25 cm, z kruszywa kwalifikowanego, zageszczonej do stopnia
zaggszezenia [p=0,9,

1.2. na warstwie grubosci 15 cm piasku stabilizowanego cementem lub betonu o konsystencji
wilgotnej $wiezo ulozonego na dnie wykopu i zaggszczonego powierzchniowo,

1.3. na warstwie chudego betonu o grubosci 15 cm po jego zwiazaniu na warstwie eliminujgcej
naprezenia krawedziowe: podlewka z zaprawy cementowej grubosci 3 cm, piasek
stabilizowany cementem o grubosci 5 cm,

1.4.na zelbetowej plycie fundamentowej o grubosci 15 cm na warstwie eliminujace;
naprezenia krawedziowe: podlewka z zaprawy cementowej grubosci 3 cm, piasek
stabilizowany cementem o grubosci 5 cm.

Dla gruntéw nawodnionych:

2.1. na warstwie Zwiru lub grysu grubosci 25 = 50 cm,

2.2.na zelbetowej plycie fundamentowej o grubosci 15 cm na warstwie eliminujgce]
naprezenia krawegdziowe: np. 2 X papa na lepiku.

Odwodnienie wykopu.

Odwodnienie wykopu w zaleznosci od wielkosci naptywu winno by¢ wykonywane

pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zaglgbienia na dnie wykopu lub iglofiltrami
zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywaé si¢ az do momentu
wykonania zasypki ponad poziom zwierciadta wod gruntowych. Sposéb odwodnienia powinien
by¢ opisany w projekcie w zaleznosci od warunkow lokalnych.



Zabezpieczenie $cian wykopu.

Zabezpieczenia Scian wykopu w zaleznosci od glebokosci i rodzaju gruntu winno byé
wykonane jako skarpowanie do kata klina odtamu lub szalowanie szczelne albo azurowe. O typie
zabezpieczenia decyduje projektant w projekcie w zaleznosci od warunkéw lokalnych.

Posadowienia przy wysokim poziomie zwierciadta wod gruntowych.

Posadowienie polimerobetonowe;j studni przy wysokim poziomie zwierciadta wéd gruntowych
winno uwzglednia¢ wypornos¢ czynna zbiornika na podstawie ciezaru obudowy podanego przez
producenta w potwierdzeniu przyjecia zlecenia. W przypadku gdy posadawiana jest
przepompownia z pelnym wyposazeniem mozna do obliczen uwzgledni¢ ciezar pomp i innego
statego wyposazenia. Jako objgtos¢ wyporows nalezy przyja¢ zewnetrzna kubature zbiornika do
poziomu zwierciadla wod gruntowych w najniekorzystniejszym okresie roku; czyli w okresie
powodziowym lub podczas roztopdw.

W celu przeciwdziatania wyporowi nalezy wybraé jedng z dopuszczonych przez producenta
metod.

1. Balastowanie betonem wewnatrz zbiornika w celu zréwnowazenia wyporu czynnego.

2. Docigzenie plyty przykrywajacej zbiornik konstrukcjg budowlang: plyta betonowa, murek
przeciw zalewowy, wiata nad zbiornikiem.

3. Przeciwdzialanie wyporowi przy wykorzystaniu gruntu lub zasypki. W tym celu wokot
podstawy zbiornika tuz nad zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wylaé w wykopie
betonowg kryzg¢ grubosci minimum 20 cm i szerokosci pierscienia minimum 30 cm. Kryza
betonowa musi by¢ zazbrojona zbrojeniem obwodowym w zaleznosci od wielkosci ze stali
srednicy minimalnej 10 mm w ilosci minimum dwoch pretow. Wielkosé kryzy nalezy dobra¢
w ten sposob by cigzar betonu i klina gruntu opartego na nim réwnowazyly wypér zbiornika.

Montaz zbiornika.

Montaz zbiornikow polimerobetonowych winien odbywac sie zgodnie z ,,Instrukcja transportu
1 montazu zbiornikéw z polimerobetonu ” producenta studni.

Montaz wyposazenia.

Do montazu wyposazenia wewnatrz zbiornik mozna uzywac wiertarek udarowych.

Sklejanie zbiornika.

Dla zbiornikow dostarczanych w czgsciach zachodzi koniecznos¢ wykonywania sklejenia na
miejscu budowy w tym celu nalezy kierowa¢ si¢ wskazéwkami zawartymi w instrukcji stosowania
kleju trojsktadnikowego dotaczonej kazdorazowo do kleju.

Zasypka zbiornika.

Do zasypki polimerobetonowego zbiornika nalezy stosowaé piaski zasypkowe pozbawione duzych
kamieni, ktore moglyby uszkodzi¢ zbiornik. Mozna wykorzystywa¢ dobre grunty rodzime
nadajace si¢ do zaggszczenia. Zasypka winna byé ukladana réwnomiernie dookola zbiornika
warstwami po okolo 25 cm z zaggszezeniem do stopnia 1n=0,9. Tylko tak wykonang zasypke
mozna uwzglednia¢ jako zabezpieczenie przeciw wyporowi.
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Obciazenie naziomu oraz studni.

Producent dopuszcza obcigzanie naziomu zbiornika bez ograniczen, jezeli spelnione sa

nastepujace warunki:

1. Zbiornik poziomy spetnia warunki Aprobaty Technicznej AT/2000-02-0910,

2. Studnia spefnia warunki Aprobaty Technicznej AT/2001-04-1117,

3. W przypadku studni spelniajacych warunki Aprobaty Technicznej AT/2000-02-0911, a nie
spetniajacych wymogoéw opisanych w pkt. 2. naziom moze by¢ obciazany obcigzeniami
statecznymi po dokonaniu dodatkowych obliczen.

W pozostatych przypadkach zbiorniki polimerobetonowe wymagajg strefy ochronnej jak dla
budowli podziemnych.

Przepisy BHP.

Przy posadowieniu i montazu polimerobetonowych zbiornikow nalezy przestrzegaé ogdlnych
przepisow BHP dotyczacych:

1. Prac ziemnych,

Prac transportowych 1 dzwigowych,

L N

Prac montazowych,

Zasad stosowania drabin i prac na wysokosci,

Prac urzadzeniami wysokoobrotowymi i innymi elektronarzedziami,
Prac urzadzeniami wibracyjnymi

Prac z zywicami chemoutwardzalnymi i rozpuszczalnikami organicznymi,

© N o v e

Prac instalacyjnych kanalizacji sanitarnych.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
"Rozbudowa sieci wodociggowej miedzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo
- emina Dolice"

i . Oznaczenie Dlugos$é [m] .
L.p. Wyszczegélnienie elementow handlowe/wymiar llo&¢ [szt.] Uwagi
1 2 3 4 5
Potaczenie kotnierzowe do rur wlaczenie do istn.
1 azbestocementowych Dn100 2 wodociagu @100 AC w m.
z zeliwa sferoidain. PN16 Warszyn
5 Po%aczenlie.koimer.zowe do rur PCV DN100/3110 5
z zeliwa sferoidaln. PN16
3 Ztaczka kotnierzowa PE/stal Dn100/de110 2
4 Mufa elektrooporowa De110 2
Potfaczenie kotnierzowe do rur wiaczenie do istn.
5 azbestocementowych Dn80 2 wodociggu @BOAC WM
z zeliwa sferoidaln. PN16 toszkowo
6 Zasuwa typu E2 diuga kotnierzowa D150 3
z zeliwa sferoidaln. PN16
7 Zasuwa typu E2 dluga koinierzowa D100 6
z zeliwa sferoidaln. PN16
Zasuwa typu E2 krotka koinierzowa w komorach
8 z zeliwa sferoidaln. PN16 Dn100 4 wodomierzowych
9 Zasuwa typu E2 diuga kotnierzowa Dn80 6
z zeliwa sferoidain. PN16
Trojnik kotnierzowy (T)
10 z zeliwa sferoidaln. epoksydow. GGG 40 PN10 Dn150/Dn100/Dn150 !
11 N Trqu kotnierzowy (T) D100 1
z zeliwa sferoidain. epoksydow. GGG 40 PN10
Tréjnik kotnierzowy (T)
12 z zeliwa sferoidaln. epoksydow. GGG 40 PN10 Dng0 1
13 TFlOJr.Hk klelrphowo—koinlerzowy z PCV ©110/Dn80/B110 3
z zeliwa sferoidain. epoksydow. GGG 40 PN10
14 Trqu kehghowo—ko#merzowy z PCV @110/Dn50/3110 3
z zeliwa sferoidaln. epoksydow. GGG 40 PN10
Ztgczka kielichowo-kotnierzowa z PCV
15 PN10 2160/Dn150 2
z kotnierzem przesuwnym stalowym
Ztgczka kielichowo-kotnierzowa z PCV
16 PN10 @110/Dn100 4
z kotnierzem przesuwnym stalowym
Hydrant nadziemny ** Rd=1,5m z przyigczem
17 kotnierzowym Dn80 3
z zeliwa sferoidaln.epoksydow.
A i ; . taz ksztattki
18 Krociec kotnierzowy podwaijny (FF) Ong0sel . ;ﬁ;j; pszuztalia\g%
z zeliwa sferoidain. epoksydow. GGG 400 PN10 @Zﬁg‘{ﬁ?ﬁfﬁgﬁgfﬁ
tuk kotnierzowy 90° ze stopka
19 do posadowienia hydrantu (N) Dn80zel 3
z zeliwa sferoidaln. epoksydow. GGG 40 PN10
20 tuk giety z PCV-U PN10 90° @110 5
21 tuk giety z PCV-U PN10 60° @110 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW
"Rozbudowa sieci wodociggowej migdzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo
- omina Dolice"

T . Oznaczenie Diugosé¢ [m] .
L.p. Wyszczegolnienie elementow handlowe/wymiar llos¢ [szt.] Uwagi
1 2 3 4 5
22 tuk giety z PCV-U PN10 30° @110 8
23 tuk giety z PCV-U PN10 22° @110 17
24 tuk giety z PCV-U PN10 11° @110 11
25 Biok oporowy - 5
26 Rura kielichowa z PCV PN10 @110PCV-U 4350
do przesytania wody
27 Nasuwka z PCV PN10 @110 wg potrzeb
28 Rura ochronna z PCV PN10 0200 63.3
(przecisk)
29 Rura tréjwarstwowa PE100 SDR11 @110 20,0 np. TS Wavin
Studnia z polimerobetonu, owalna ‘
30 plyta pokrywowa zelbet.+ komora zbiornika+plyta 1500x2500x1900 2 Studnie SW1iSW2
denna
31 Wiaz zeliwny klasy B @800 2 e
Wodomierz np. klasy "C" sprzezony z . .
32 zaworem sprezynowym typ WPVD @50 2 W studni SW1TSW2
33 Filtr siatkowy kotnierzowy z odstojnikiem z 3100 2
zeliwa sferoidaln. eposydow.
Zwezka kotnierzowa (FFR) z zeliwa ;
34 sferoidaln. epoksydow. GGG 400 PN 10 @150/100zel 1
Zwezka kotnierzowa (FFR) z zeliwa .
35 sferoidaln. epoksydow. GGG 400 PN 10 ©100/80zel 1
Zwezka kotnierzowa (FFR) z zeliwa .
36 sferoidain. epoksydow. GGG 400 PN 10 @100/50zel 4
37 tacznik kompensacyjny @50 2
Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EAz Rozwigzanie
38 punktem czerpalnym do poboru prébek wody/ @50 2 oferowane przez f-me
wymiennie z manometrem do pomiaru EWE Armatura Sp z
cisnienia wody w sieci 0.0. lub Danfoss Socla
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy*
39 do bezposredniej zabudowy podziemnej, @50 3
L=1305mm z odejsciem kotnierzowym z
zeliwa sferoidaln.
40 Uszczelnienie mechaniczne dia rur o srednicy 10 w tym dla otworu
110 przechodzacych przez $ciany z polimerobetonu - wywiewnego
41 Podpora pod armature — 6
42 Stopnie ztazowe/drabinka - wg potrzeb
Studnia z polimerobetonu /ptyta pokrywowa
43 Zelbet.+komora zbiornika+plyta denna/ ©1200 3
Al Z wypetnieniem
44 Wiaz zeliwny klasy B @600 3 betonowym
Uszczelnienie mechaniczne dia rur o srednicy T
45 160 przechodzacych przez $ciany z polimerobetonu - 2 w studni S1




ZESTAWIENIE MATERIALOW
"Rozbudowa sieci wodociagowej migdzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo
- gmina Dolice"

46 Uszczelnienie mechan’ic'zne dla rur o srednicy 3 w studni $3
80 przechodzacych przez $ciany z polimerobetonu -

47 Ptozy centrujgce o wys. 24 mm Dn100 wg potrzeb

48 Manszety do zamykania przepustéw 100x200 12

Tasma identyfikacyjna z wkiadkg

49 metalowg taczona na zaciski w kolorze niebieskim - 4350
Tabliczki do oznakowania uzbrojenia
50 . - 17
wodociggu
51 Tasma termokurpzlivya do zabezpieczenia B wg potrzeb
potaczen kotnierzowych
52 Pianka wypetniajaca - wg potrzeb

UWAGL:

* Przy montazu uzbrojenia zastosowac niezbedne, odpowiadajace wyposazenie: dia zasuw i zaworéw katowych —
pokretio, przedtuzenia wrzeciona z obudowa i skrzynke uliczng z deklem oraz plytg podktadowa, dla zaworu napow.-
odpowietrzajgcego i hydrantu — skrzynke uliczng z deklem oraz piyta podktadowg wg wytycznych producenta
(stosowac obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu; jezeli z
polietylenu to zastosowac¢ HDPE; wytrzymatoéci na temp. +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca
obcigzenie 40T) obudowy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi

“*Rzeczywistg gtgbokos¢ hydrantu ustalic na budowie; w razie potrzeby montowac ksztattki FF
*** Odlegto$¢ migdzy wrzecionem zasuwy, a kolumng hydrantu powinna wynosi¢ ok. 1 m, w tym celu pomiedzy
zasuwa a hydrantem montowac ksztatki kotnierzowe (FF) o odpowiedniej diugosci
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73-115 Dolice

Wodociagl Zachodniopomorskie Spdtka z 0.0. W Goleniowie podaja warunki
do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociagowej na trasie
BRZEZINA - PLOSZKOWO gmina Dolice:

1. W miejscowosci Brzezina wlaezenie zaprojektowaé do istnicjace] sieci wodociagowe]
PCV ¢ 160 wdozone na glebokosci 1.4 m

2. W miejscowosci Ploszkowo wlaczenie  zaprojektowa¢  do istniejacej siect
wodociagowej AC ¢ 80 ulozonej na glebokosei 1,4 m przy szkole.

3. Cisnienie robocze 0,25 Mpa.

4. Sie¢ przytaczeniowa Ihasé minimum 1,4 m pod powierzchnia terenu.

5. Wzdhz tras komunikacyjnych zaprojektowac 1 wtozyé sie¢ wodociagowa PCV PN-10

7 pelnym uzbrojeniem.
Koszt nadzoru nad wigczeniem do glowne] sieci wodociagowej ponosi inwester lub
wykonawca robot.

7. W miejscu weinki do sieci gtownej przewidzied zasuwe odcinajaca.

8. Dia okreélenia ilosci zuzytej wody przez miejscowosé Ploszkowo przewidzie¢ montaz
wodomierza antymagnetycznego zgodnie Z PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
190-4064-3 - w szezelngj komorze wodomierzowej, zlokalizowanej przed miejscowoscia
Ploszkowo. W komorze przed wodomierzem przewidzied tacznik kompensacyjny, filtr z
odstojnikiem, zasuwy przed 1 za weziem wodomierzowym, zawlr zwrotny, ZawOr
antyskazeniowy, punkt poboru wody do préb, punkt pomiary ciénienia wody.

9. Przewidzie¢ likwidacje ujecia wody w miej scowodcei Pioszkowo. ‘

10, Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana na aktualnych podkiadach

 geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

11, Trase sieci przylaczeniows] uzgodnic ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego oraz wiadcicielami terenow, przez ktore przebiega przylacze.

12. Zastrzega si¢ dokonania uzgodniefl na etapie projektu technicznego.

13. Termin waznosci warunkow - 24 miesiace od daty wystawienia.

14. Dolkumentacja techniczna powinna speiniad warunki okredloné RozpMinistra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 403.1999. - Dz.U. Nr 22 z dnia 19.03.1999.
noz. 209, z pdZniejszymi Zrjanami.

Wyzei wymienione warunki nie stanowiz zeody _ua podlaczenie sie do_siec

wodociagowej. ;

Zgoda zostanie wydana po przediozeniu dokumentaciji technicznej sieci wodociagowej

oraz pozwolenia na budowg zgodnie z Wymogami prawa budowlanego.

Zaklad zapewni dostawg wody po wykopaniu przewodu wodociagowego zgodnie z
wydanymi warunkami techmicznymi, prawem budowlanym, odbiorze robét 1 przekazaniu
przewodu do eksploatacji.

o
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o adres: ul. | Brygady Legioncw &-10, 72-100 Goleniow ~va‘OD%Q5$g7§étzéKiE"\“
TE,»’4259,/\?“?‘§‘%3§% 12007 Goleniéw, 22.10.2007.
Urzad Gminy
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka z 0.0, w Goleniowie podaja

naktualpione warunki do opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci
wodo«,iagomei na trasie WARSZYN - BRZEZINA gmina Dolice:

1.

x

LV R SRS

&

9.
-10.

11.

12

W l”l}lc‘j‘::u}'v‘. odci Brzezina whaczenie zaprojekiowaé do istnigjacej siecl wodociagowe;
— migjsce wigczenia uzgodni¢ z Kierownikiem OT Stargard tel. /091/5619222.

W miejscowoscl Warszyn wiaczenie /ﬂaprmeﬂoww do istniejace] sieci wodociagowe;
AC utozonej na glebokodci 1,4 m w rgjonie koseiota.

Ciénienje robocze 0,25 Mpa.

Sie¢ przytaczeniows klad¢ minimum 1,4 m pod powi rzcl'miq terenu.

Wedtuz tras komunikaeyinych zaprojektowad 1 wlozy¢ sie¢ wodociagowa PCV PN-10
z pelnym uzbrojeniem.

Koszt nadzoru nad wiaczeniem do gldwnej sieci wodociagowej ponosi inwestor lub
wykonawca robot.

W miejscu weinki do sieci gléwne] przewidzieé zasuwe odeinajaca.

Dla . okreslenia ilosci zuzyte) wody pr'fez migjscowosé Warszyn przewidzie¢ montaz
wodomierza antymagnetyczmego zgodnie z PN-ISG-4064-1, PN-1SO-4064-2+Ad.1, PN-
ISO-4064-3 - w szczelnej komorze wodomierzowej, zlokahzowamj przed migjscowodcia
Warszyn. W komorze przed weodomierzem przewidzied dacznik kompensacyjny, filir z
odstojnikiem, zasuwy przed 1 za wezlem wodomierzowym ZAwor zZwrotmy, zawor
antyskazeniowy, punkt poboru wody do préb punkt pnmxaru ciénienia wody.

Przewidzied likwidacje ujecia wodw w miejscowosct Warszyn.

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana na aktualnych podkiadach
geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

Trase sieci przylaczeniowe] uzgodnié ze wazystkimi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego oraz wiascicielami terendw, przez ktére przebiega przytacze.

. Zastrzega si¢ dokonania uzgodnien na etapie projektu technicznego.
13.
14.

Termin waznosci warunkow - 24 missiace od daty wystawienia.

Dokumentacja techniczna powinna speinia¢ warunki okreélone Rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracii z dnia 4.03.1999, - Dz.U. Nr 22 z dnia 19.03.1999.
poz. 209, z pdzniejszymi zmianami.

Wyiej wymienione warunki nie stanowia zgody na podlaczenie si¢ do sieci

wodociagowej,

Zgoda zostanie wydana po przedlozeniu dokumentacii technicznej sieci wodociagowe]
oraz pozwolenia na budowe zgodnie z wymogani prawa budowlanego.

Zaklad zapewni dostawe wody po wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi, prawemn budowlanym, odbiorze robdt i przekazaniu
przewodu do eksploatacji. |
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Zbiorowiska segetalne (towarzyszace uprawom) cechujg sig zwykle kadlubowym skladem.
Mala ich réznorodnos¢ i bardzo ubogi skiad florysiyczny spowodowany jest stosowaniem srod-
kéw ochrony roslin. Gatunki charakterystyczne dla zespolow segetalnych wystepuja zwykle na
obrzezach pol, przydrozach i miedzach.

Na obszarze gminy, w obrebie upraw zbodz, wyksztaica sie glownie zachodnio-
érodkowoeuropejski zespot Aphano - Matricarietum (0 wyraznie suboceanicznym charakterze)
z gatunkami charakterystycznymi: skrytek polny i rumianek pospolity. Najbogatsze florystycznie i
najbardziej typowe platy zespotu wyksztatcaja si¢ w zbozach ozimych, zubozale natomiast w ja-
rych irzepaku. Z innych gatunkow wymieni¢ nalezy: ostrozeczke polna, owies gluchy, chaber
biawatek, nawrot polny, mak polny, gorczyce polna. przetacznik perski.

Zesp6t Lamio-Veronicetum politae wykszialca si¢ w uprawach burakow cukrowych 1 ziem-
niakéw na zyznych i alkalicznych glebach gliniastych i wytworzonych z utwordow pylowych. Platy
zespohu charakteryzuja si¢ stata obecnoscia gatunkow charakterystycznych, takich jak: przetacz-
nik I$niacy, wilczomlecz obrotny, mlecz kolczasty 1 jasnota rozowa. Spotyka sie tu czgsto rowniez

przetacznik perski, dymnice pospolita.

4. Parki, zadrzewienia przydrozne i pomniki przyrody

Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykoscielne 1 cmentarne stanowig wartosciowy ele-
ment krajobrazu gminy zarowno jako sktadnik szaty roslinnej i ostoja fauny, jak i czgs¢ zasobow

kulturowych.

4.1. Parki

W rejestrze Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow figuruje 20 parkéw zlokalizowanych
na terenie gminy Dolice w miejscowosciach: Bralecin, Brzezina, Dobropole Pyrzyckie, Dolice,
Kolin, Krepcewo, Lipka, Mogilica, Morzyca, Moskorzyn, Ploszkowo, Pomietoéw, Rzeplino, Sa-
dow, Skrzany, Szemielino, Warszyn, Ziemomysl A, Ziemomys$l B, Zalecino. Wigkszos¢ z nich
zdziczala i stracita charakter parku. Obecnie sa to jedynie kepy zieleni, czesto enklawy lesne.

W 1998 roku zinwentaryzowano 7 obiektow, kiore zachowaly walory parkowe - w miejscowosciach:
Lipka, Sadow, Warszyn, Zalecino, Krepcewo, Dobropole Pyrzyckie i Bralgcino. Aktualizaeje walorow
dendrologicznych i osobliwosci przyrodniczych terenow przycmentarnych na tym terenie przedstawila

Stachak (1998).

Walory przyrodnicze zinwentaryzowanych oraz czesciowo zachowanych parkow, ich stan oraz zalece-

nia przedstawiono ponizej.




obrebie Sadowa (siedlisko perkoza rdzawoszyiego, 1a

ST

zerowisko czaphi siwej, kaczek oraz innego ptactwa).

2. Obszary faunistycznie cenne w gminie Dolice

W gminie Dolice znajduja sig 4 duze, zwarte obiekty oraz wiele mniejszych. Sg to!
. dolina Iny (A}
. zespol wodno-torfowiskowy Krepcewo - Trzebien (B)
. zespot blotno — fgkowy Pomietow — Warszyn {C)

5t ledno-jeziorny w okolicach Ziemom

. zbiornik eutroficzny — limnokren koto Dolic (F}
. torfowisko niskie w Moskorzynie (G)

. torfowisko niskie koo Moskorzyna (H})

. torfowisko niskie kolo Plaszkowa (1)

y {J)

f

. torfowisko niskie koto Lipiej G&

‘""i

{m\ N

. wyrobisko pozwirowe koto Lipiej Gory (K}

2.1 Charakterystyka powierzchni uznanych za szczegélnie cenne ze Wz ledow fau-

nistycznyeh:

a} dolina Iny (A)

Teren ten obejmuje obszar od miejscowcéci Swiete (gmina Stargard Szczecinski), wzdiuz rzeki
Iny i Kanalu Rzeplinskiego do wschodniej granicy gnuny Dolice. Tak wyodrebniony obszar obej-
muje naturalna calo$¢ zbiorowiska fakowo - szuwarowego ofaz jest jednoczesmie korytarzem
ekologicznym biegnacym wzdluz rzeki. Omawiany teren w wigkszosci jest pokryty lakami, na
ktorych obok traw rosng turzyce i trzeiny (wystepujace w poblizu rzeki i Kanalu Rzeplinskiego).
Czesé tak uzytkowana jest jako pastwiska, czesc jest koszona.
Najcenniejsza pod wzgledem faunistycznym jest ws schodnia czesé tego obszaru. Potozone tu fgki
sa najmniej przesuszone, w okresie wiosennym mocno wilgotne, z niewielkimi, plytkimi wodami
astatycznymi.

Gniezdza sie tutaj takie cenne gatunki ptakow, jak: derkacz, zuraw, blotniak stawowy, dzig-
ciot zielony, kulik wielki, kszyk, czajka, strumieniowka, brzgczka. Najcenniejszymi elementami
awifauny na tym terenie sa. derkacz (stwierdzono dwie pary), kulik wielki (trzy pary) 1 kszyk

44

»lb,«




W zbiorniku dystroficznym wystepujg gatunki bezkregowcow o charakterze stagnofilnym, a
fimnokren charakteryzuje sie obecnoscia gatunkow jeziornych.
Jake forme ochronna proponuje sie zespol przyrodniczo — krajobrazowy ZPK-1i i sie¢ uzytkow
ekologiczych.

¢) zespol blotne - Iakowy Pomietéw - Warszyn

o

,m
>
o
e

Jest to zespdl drobnych zbiornikéw wodnych otoczonych przez roslinnosc oczeretowa, cig-
angeyeh si¢ od Warszyna do Deobropola Pyrzyckiego. W oko olicy tej miejscowosct wystepuje oles
bagienny, a dalej w kierunku Pomietowa torfowiska niskie | laki. Zbiorniki pomiedzy Warszynem 1
Dobropolem maja w wigkszosci charakter trwalych zbiornikow eutroficznych. Niektore z nich
otoczone sa duzymi drzewami lisciastymi {dab, topola, wierzba) oraz zaroslami vierzbowymi

Do najciekawszych stwierdzonych tu gatunkdw ptakow naleza: czajka, czernica, gagol, glo-
wienka, gegawa, perkoz rdzawoszyji, perkozek, zuraw, bak, wodnik, mewa pospolita {dwie pa-

ry), blotniak stawowy, strumieniéwka, brzgczka oraz kolonia gawronow {okofo 60 gniazd) nad

jeziorkiem w miejscowosci Brzezina.

Do najcenniejszych, stwierdzonych tu gatunkow plazow nalezg traszka gf’Zﬁbiﬁﬂi&S‘i& kumak

nizinny i rzekotka drzewna. Poza tym wystepuja fu wszystkie gatunk rzebiuszka ziemna i

(5;

ropucha szara oraz traszka zwyczajna. Sposrod gadow odnotowano wys@g}aw&me zaskronca
Sposrod wystepujacych tu bezkregowcow do chronionych gatunkow na aleza: skojka malar-
ska, $limak winniczek, biegacz skorzasty, biegacz zZloty, biegacz fioletowy, biegacz granulowany,
biegacz wregaty, biegacz gajowy
Jako forme ochronng proponuje sie obszar chronionego krajobrazu OCHK-1V, uzytki ekolo-

giczne oraz wyznaczono obszar cenny.

d) zespé! leéno - jeziorny w okolicach Ziemomysla (B)

Proponuje si¢ obja¢ ochrong zespo! lesny znajdujacy si¢ w okolicach miejscowoscl Ziemo-
mysél wraz ze znajdujgeymi sie na jego terenie jeziorami Gardzko 1 Ziemomy $l oraz Srodlesnymu
zZbiornikami wodnymi i torfowiskami. Jezioro Gardzko jest zbiornikiem mezotroficzoym, na co
wskazuje duza przezroczysto$é wody oraz zestaw wystepujacych tu gatunkow bezkregowcow.
Omawiany teren porosniety jest lasem mieszanym z domieszka tegow jesionowo - olszowych 1
olesow w poblizu zbiornikow wodnych. Zbiorniki te zasiedlaja bezkregowee giownie o charakte-
rze drobnozbiornikowym z elementami acidofilnymi

Sposérod chronionych lub wystepujacych na czerwonych listach gatunkow bezkrggowcow

wystepuija tutaj: pijawka lekarska, mieniak struznik, biegacz skorzasty, biegacz ficletowy, biegacz
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Do najcenniejszych gatunkow ptakow wystepujacyeh tuta) nateza: swierszezak, brzeczka,
czernica, perkoz rdzawoszyi 1 kruk.

Jako forme ochrony proponuje si¢ uzytek ekologiczny (UE-17).

g} terfowisko niskie w Moskorzynie (G)

Jest to torfowisko niskie porosniete gidéwnie przez trzcinge. W srodku znajduje sig¢ oczko wodne.
Fauna bezkregowcow ma tu charakter drobnozbiornikowy. Spoérdd gatunkow chronionych
lub wystepujacych na czerwonych listach odnotowano tutaj: biegacza granulowanego, biegacza
gajowego, biegacza ogrodowego, $limaka winniczka (duza populacja)
Sposrod plazow stwierdzono: traszke zwyczajng, ropuche zwyczajna, zabg moczarowa, zabe
trawna, zabe Smieszke, zabe jeziorkowg i zabe wodng. Gady reprezentuje jaszczurka zwinka.
Sposrad cennigjszych gatunkow ptakow wystepuja tutaj: zuraw, blotniak stawowy, bak
wodnik, gegawa, perkozek, swierszczak, brzeczka.

Jako forme ochrony proponuje si¢ uzytek ekologiczny(UE-13).

h) torfowisko niskie kolo Moskorzyna (H)

Jest to torfowisko niskie porosnigte gléwnie przez trzeine. W srodku znajduje sie oczko wodne.
Fauna bezkregowcéw ma charakter drobnozbiornikowy. Spoérod gatunkow chronionych lub

wystepujacych na czerwonych listach odnotowano tutaj. biegacza granulowanego, biegacza ga-
jowego, biegacza ogrodowego, Slimaka winniczka (duza populacja).

Sposrod plazow stwierdzono tutaj: traszke zwyczajng, ropuche zwyczajna, Zabe moczarowd,
zabe trawng, zabe Smieszke, zabe jeziorkows i zabe wodna.

Sposrod cennejszych gatunkow ptakow wystepowaly tutaj: zuraw, blotniak stawowy, perko-

zek, swierszezak, brzeczka.

Jako forme ochrony proponuje sig uzytek ekologiczny (UE-14).

i} terfowisko niskie kolo Ploszkowa (I)

Jest to torfowisko niskie porosniete glownie przez trzcing. W srodku znajduje si¢ oczko wodne.
Fauna bezkregowcow ma charakter drobnozbiomikowy. Sposérod gatunkow chronionych lub wy-
stepujacych na czerwonych listach odnotowano tutaj: biegacza gajowego, biegacza ogrodowego,
slimaka winniczka.

Sposrod plazow stwierdzono tutaj: traszke zwyczajng, ropuche zwyczajng, zabg moczarows, zabg

trawng, zabg Smieszke, zabe jeziorkows 1 zabe wodna.




3.1.2. Fauna trzeinowisk i torfowisk niskich

Fauna ta jest zwigzana z wysoka roslinnoscig typu trzcina 1 turzyce. Wystgpuje w poblizu
zbiornikow wodnych i na torfowiskach niskich. Charakterem jest bardzo zblizona do fauny z wy-

sokiej roslinnosct lakowe)

Na terenie gminy wystepuje przy jeziorach Gardzko i Ziemomysl, w kompleksach drobnych
sbiornikéw wodnyeh w okolicach miejscowosci: Trzebien, Brzezina i i Dolice oraz na torfowisku

e ANTEVOTE
POV xzvf‘a“igl.

3.1.3. Fauna drobnozbiornikowsa

Fauna ta zasiedla wszystkie zbiorniki wodne znajdujace si¢ na terenie gminy. Charakteryzuie

sie duzg eurytopowoscia | migracyjnosciq. Typowym dla niej $rodowiskiem sg drobne zbiorniki
eutroficzne i fitolitoral jezior. Oprocz bezkregoweow zwigzan ko ze srodowiskiem wodnyr

jak: skorupiaki, wodopojki, pijawki czy shimaki, w faunie tgj %stemy n elementem sg owady spe-

1oy & frbhrracros : elrannals iy oy bt Nl T & 5 ol 1 vy fre
dzajace calosc {)Ciz;zat;zaze : péas%. wiaki wodne) lub czesé zyeia w drodowisku wodnym (jetia

ki jeln hrusciki re ho N zwigzku ak I Sl wadow
wazki, widelnice, chrusciki, niektore muchowki). W zwiazku z fax hieznym udzialem owadow,
nadajg one rowniez charakter strukturom faumstveznym wysiepujacym w poblizu tych wod

Na terenie gminy ta grupa zwierzat Wystf;puj@ przy jeziorach Gardzko i Ziemomysl, w komplek-

sach drobnych zbiomikdw wodnych w okol

a torfowisku niskim w miejscowosct Moskor

Ze wrzgledu na duze pofaldowanie terenu i duza hczbg GE&E?‘?S}"CE’& zhiornikow trwalyeh, fauna ta

fd

jest na tym terenie licznie reprezentowana.
Wykaz stwierdzonych gatunkdw zamieszezono w ANEKSIE.

\,4

3.1.4. Fauna zhiernikéw dystreficznych

Fauna charakterystyczna dla zbiornikow éys{mﬁcznych wystepuje w zbiornikach srodlesnych

ot e anueh o JO . [P ST TR,
usytuowanych w kilku miejscach na terenie gminy, glownie w kompieksie leénym w polnocno-

wschodniej czesci gminy. Na terenie gminy Dolice - gatunki charakterystyczne dla tego typu sro-
dowisk stwierdzono w zbiorniku dystroficznyni. polozonym w lasach na zachod od Dolic, w ze-
spole torfowiskowo - drobnozbiornikowym koto Ziemomysla oraz na torfowisku wys okim koto

Sadowka. Poza tym pojedyncze gatunki zasiedlajg zalane olesy i zbiorniki srodlesne

ING

Wykaz stwierdzonych gatunkéw zamieszezono w ANEKSIE.
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14 | Trzmel ogrodowy 0G Gniezdzi sie w norach ziemnvyeh na skrajach la-
Bombus hortorum sow 1 miedzach. Stwierdzony na jednym stanowi-
sku, na Iace srodlesnej w okolicach Dolic.
15 | Mrowka rudnica oG Na terenie gminy duze mrowiska znaleziono w
Formica rufa lasach kolo jeziora Gardzko.
rzad Coleoptera Chrzaszeze
16 | Biegacz zlocisty 0G Rozproszony na calym terenmie gminy. Zostal
Carabus auratus stwierdzony na 13 stanowiskach najczgsciej po
jednym osobniku na stanowisku.
17 | Biegacz skorzasty OG Preferuje srodowiska wilgotne, wystgpuje na
Carabus coriaceus skraju lasow, w ogrodach, w roslmnosci oczere-
towe]. Stwierdzony w 12 miejscach, zwykle po
jednym osobniku.
18 | Biegacz fioletowy oG Na polach, ogrodach, Iakach, lasach, lecz zawsze
Carabus viclaceus w srodowiskach stosunkowo wilgotnych. Na te-
renie gminy na 17 stanowiskach - na lakach 1w
roslinnosci oczeretowe]. Na stanowiskach poje-
dvncze osobniki.
19 | Biegacz gajowy oG Lasy i roslinnos¢ krzewiasta w poblizu wod.
Carabus nemoralis O. Znaleziony na 9 stanowiskach, lecz ze wzgledu
na jego pospolitos¢ na catym terenie kraju, jego
wystepowanie na terenie gmny jest niewatpliwie
szersze.
20 | Biegacz granulowany oG Zyje w srodowiskach wilgotnych, najczesciej nad
Carabus granulatus brzegami wod. Najliczniej wystepuje w lasach w
okolicy Ziemomysla oraz w okolicach Mosko-
 rzyna, Trzebienia 1 Brzeziny. Lacznie odnotowa-
ny na & stanowiskach, ale jego liczebnosc docho-
dzila do kilkunastu osobnikow.
21 | Biegacz ogrodowy oG W lasach 1 ogrodach. Stwierdzony na 10 stano-
Carabus hortensis L wiskach, lecz tak jak gatunek poprzedni naj-
prawdopodobniej jest rozproszony na calym tere-
nie gminy, chociaz trzyma sie glownie zadrze-
wien.
22 | Biegacz pomarszczony OG Zyje w lasach, pod kamieniami, kora drzew. Od-
Carabus intricatus L notowano 12 stanowisk, na ktorych polawiano
pojedvncze osobniki.
23 | Biegacz wregaty oG Odnotowany tylko na dwoch stanowiskach, lecz
Carabus concelatus 11l najprawdopodobnie) wynika to z tego, ze pola 1
ogrody nie byly badane.
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24 | Dytiscus latissimus L. - W fitolitoralu stawow 1 jezior. Wystepuje stosun-
kowo licznie w czterech zbiornikach: na zachéd
od Trzebienia, w Trzebieniu, kolo Brzeziny 1 w
limnokrente koto Dolic.

| 25 | Graphoderus bilineatus Deg. - Zasiedla roine zbiomiki trwale, preferuje dno ze
szezatkami organicznymi. Stwierdzony w srodle-
$nvm zbiorniku na zachod od Trzebienia oraz w
zbiomiku koto Brzezmy.

1zad Lepidoptera Motyle
26 | Paz krélowse oG Zasiedla rézne zbiomiki trwale, preferuje dno ze
Papilio machaon szczatkami organicznymi. Stwierdzony w srodle-
. énym zbiomiku na zachéd od Trzebienia oraz w
| zbiomiku kolto Brzeziny.
27 | Mieniak struznik oG | Zasiedla skraje lasow lub zarosla wierzbowe. Na
Apatura ilia | terenie gminy stwierdzony w okolicach jeziora
Gardzko.

3.2. Kregowce
Na podstawie zebranych w terenie danych oraz informacji uzyskanych z réznych zrodet (pi-
$miennictwo, wywiady z lesnikami 1 myéliwymi) podjeto probe oceny rozmieszczenia i liczebnosci
wazniejszych gatunkow zwierzat kregowych w gminie Dolice. Ta cze$¢ opracowania zawiera trzy
zagadnienia:
e rozmieszczenie i liczebnosé wazniejszych legowych gatunkow plazow, gadow i ptakow na tle
wyroznionych powierzehni
e wykaz gatunkow zwierzat kregowych stwierdzonych i potencjalnie wystepujacych w gminie
Dolice wraz z podaniem ich stopnia zagrozenia, zgodnie z roznymi czerwonymi listami
e stan zwierzyny fownej na podstawie wykonanych odstrzalow w sezonie 1997/98; dane pocho-

dza z Polskiego Zwiazku Lowieckiego, oddziat w Szczecinie) — tabela .

3.2.1. Ryby

Ze wzgledu na niewielka liczbe wigkszych zbiornikow wodnych wystepujacych na terenie
gminy, liczba wystepujacych tu gatunkow ryb i ich liczebnos¢ jest stosunkowo niewielka. Wyste-
puja one w jeziorach Gardzko i Ziemomys$t oraz w wigkszych zbiorntkach trwalych na calym tere-
nie gminy Dolice. Jezioro Gardzko jest jeziorem sandaczowym, jezioro Ziemomysl linowo-
szczupakowym, a pozostate to zbiorniki karasiowe (Filipiak, Sadowski 1994). W zbiornikach tych

wystepuja gatunki ryb charakterystyczne dla danego typu zbiornika.
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3.2.3. Gady gminy Dolice

Stwierdzono wystgpowanie czterech gatunkow gadow. Stosunkowo licznie wystepuje za-

skroniec, oraz jaszczurka zyworodna na terenach podmoklych. Jaszczurka zwinka zostata stwier-

dzona w czterech, bardziej suchych miejscach. W lasach stwierdzono nieliczne wystepowanie

padalca.

Tabela 6. Gady na terenie gminy Dolice.

Gady Repiilia

Status
Lp Gatunek ochronny Wystepowanie
w Polsce

1. Jaszczurka zwinka oG Zyje w suchych srodowiskach. W Dolicach stwierdzona
na czterech stanowiskach: przy limnokrenie koto Dolic,
kolo Zalecina, Moskorzyna i Przewlok.

2 Jaszczurka zyworod- oG Trzyma si¢ wilgotnych biotopow. W gminie Dolice

na stwierdzona na pieciu stanowiskach: kolo Zalecina,
Moskorzyna, zbiornika dystroficznego kolo Dolic, w
dolinie Iny na wysokosci Lipek.

3. padalec oG Trzyma si¢ lasow. W Dolicach stwierdzony na dwoch
stanowiskach: las kolo Ziemiomysla 1 las przy zbiomiku
dystroficznym koto Dolic.

4. zaskroniec oG W gminie Dolice znaleziony na 7 stanowiskach: przy

jeziorach Gardzko, Plawie, na trzcinowisku kolo Zie-

miomysla, przy zbiomiku dystroficznym koo Dolic,
kolo miejscowosci Trzebien, Warszyn 1 Brzezina.

3.2.4. Ptaki gminy Dolice

W skiad awifauny gminy Dolice wchodzity nastepujace ekologiczne grupy ptakow:

« ptaki agrocenoz i suchych gk

-  ptaki terenow lesnych

ptaki zakrzewien srodpolnych

« ptaki podmoktych tgk

- ptaki wodno — blotne

a) pola, zadrzewienia Srédpolne i zabudowania gospodarskie

W zwiazku z typowo rolniczym charakterem gminy Dolice, na zdecydowane] wigkszosci terenu

dominuja ptaki zwigzane z polami, zadrzewieniami srodpolnymi oraz zabudowaniami gospodar-
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skimi.. W grupie tej najpospolitszymi gatunkam sq. puscna sviia, uesauss, potrzeszcz, skowro-
nek, $wiergotek takowy. Wigkszos¢ z nich gniezdzi sie w zadrzewieniach srodpolnych, ktore po-
rastaja glownie miedze $rodpolne. W zabudowaniach gospodarskich gniezdzi sig plomykowka i
puszczyk.

Ptaki zakrzewien srodpolnych sa grupa pospolicie wystepujacg na catym terenie gminy. Nalezg do
nich: rudzik, pokrzywnica, stowik szary, szpak, szezygiel, kwiczol i gasiorek. Przy czym dwa

ostanie gatunki sg najcenniejsze.

b) lasy

W gminie Dolice najwiekszy obszar lesny wystepuje pomigdzy miejscowosciami Bralecin 1 Zie-
momysl. Mniejsze fragmenty lasow znajduja siec w okolicach miejscowosci Rzeplino, Trzebien 1
Dolice. Wystepuje tu wigkszoS¢ gatunkow charakterystycznych dla lasow.

W monokulturach sosnowych wystepujacych w okolicach Dolic dominuja; zieba, rudzik, swier-
gotek drzewny, pierwiosnek, piecuszek, mysikrolik; a w wilgotnych lasach mieszanych w okoli-
cach Ziemomysla dominuja: kos, stowik rdzawy, spiewak, zigba, strzyzyk, zaganiacz. W obu ty-
pach laséw stosunkowo licznie wystepuje kruk.

Na terenie laséw koto Ziemiomysla sa usytuowane gniazda bociana czarnego i orlika krzykliwego
oraz wystepuje slonka , w zwiazku z czym teren wilgotnych lasow koto Ziemiomysla jest cenniej-
szy faunistycznie niz lasy okolic Dolic.

Odnotowa¢ nalezy rowniez koloni¢ gawrona (okolo 60 gniazd) zlokalizowana na terenie niewiel-
kiego lasu lisciastego przy zbiorniku wodnym w miejscowosci Brzezina.

Najciekawsze gatunki ptakow wystepujace w lasach to: bocian czarny, orlik krzykliwy 1 stonka.

¢) laki

Ptaki charakterystyczne dla tej formacji roslinnej sg druga (po awifaunie pol) pod wzgledem hi-
czebnosci grupa w gminie Dolice. Jednoczesnie jest to awifauna bardzo wartosciowa pod wzgle-
dem gatunkow rzadkich 1 zagrozonych wyginigciem.

Najwieksze kompleksy fak na terenie gminy wystepuja W dolinach rzek Ina i Mata Ina, tu wigc
spotykane sg ptaki charakterystyczne dla podmokiych fak. Najliczniej wystgpuja w dolinie Iny na
wysokosci Rzeplina i Krepcewa. Do najciekawszych stwierdzonych tu gatunkow nalezaly: trzna-
del, rokitniczka, potrzeszcz, potrzos, swierszczak, strumienowka, brzeczka. Stwierdzono tu po-
nadto derkacza oraz pie¢ cennych gatunkow ptakow wodno — blotnych (kulik wielki, kszyk, czaj-

ka, zuraw, blotniak stawowy).
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d) zbiorniki wodne

Najciekawsze z wystepujacych tu gatunkéw ptakow to: perkoz rdzawoszyi, cyraneczka, gagol,
krakwa, Swistun, czajka, zuraw, blotniak stawowy, bak.

Najcenniejszg faunistycznie ekologiczna grupa ptakow gminy Dolice sg ptaki wodno — blotne.
Zasiedlajg one jeziora Gardzko i Ziemomysl oraz kompleksy zbiornikow $rodpolnych pomiedzy
miejscowosciami Krepcewo — Trzebien, Pomietow — Warszyn, oraz zbiorniki koo Moskorzyna,
Ploszkowa i Lipiej Gory. Sposrod wystepujacych tam ptakow wymieni¢ nalezy: krzyzowke, glo-
wienkeg, czernice, krakwe, gagola, cyraneczke, swistuna, gegawe, fabedzia niemego, baka, wodni-
ka, perkozka, perkoza rdzawoszyjego, perkoza dwuczubego, kokoszke wodna, zurawia, blotnia-
ka stawowego. Oprocz krzyzowki, glowienki i perkoza dwuczubego wszystkie pozostale ptaki s

gatunkami cennymi i zagrozonymi wyginieciem.

€) najcenniejsze gatunki ptakow wystepujace w gminie Dolice

W wyniku penetracji obszaru gminy Dolice ustalono, ze na jej obszarze wystepuje 38 legowych
cennych gatunkow ptakow, w tym 35 gatunkow jest w roznym stopniu zagrozonych (Tabela 7).
Sposrod gatunkow zagrozonych w skali globalnej stwierdzono derkacza (5 par), dalsze 2 to ga-
tunki zagrozone w skali europejskiej, kolejne 6 - zagrozone na terenie Polski, a dalszych 18
uznano za zagrozone wylacznie w skali Pomorza Zachodniego. Wsrod gatunkow ptakow wymie-
nionych w Tabeli 7 ogromna wigkszos¢ to ptaki znajdujace si¢ na liscie zwierzat chronionych w
Polsce (32 gatunki), a kilka na licie zwierzat townych (6 gatunkoéw). Do chronionych gatunkow
legnacych si¢ w gminie, dla ktorych tworzy sie strefy ochronne, nalezy orlik krzykliwy (7 par)
oraz bocian czarny (2 pary). Na podkreslenie zashiguje dosyé duza liczba legowych par ptactwa
wodnego: perkozow, gegaw, kaczek, lysek, wodnikow i ptasiego drobiazgu zwigzanego z trzci-
nami i zaroslami nadwodnymi. Takiej rozmaitosci ptactwa sprzyja z pewnoscia, oprocz duzych
zbiornikow wodnych, znaczna liczba oczek sroédpolnych z towarzyszaca im roslinnoscia, a jeszcze
0golnie] mozaikowato$¢ srodowiska. Poza tym na podmoktych terenach i w zbiornikach wodnych
chetnie wystepuja i rozmnazaja sie rowniez plazy, a ta grupa kregowcow jest silnie zagrozona ze
wzgledu na pogarszajace sie warunki bytowania.

W tabeli ponizej umieszczono 38 gatunkow ptakow stwierdzonych na terenie gminy Dolice, ktore

znalazly si¢ na roznych czerwonych listach.
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Tabela 7. Szacunkowe liczby najwazniejszych legowych gatunkow ptakow na terenie gminy

Dolice iich rozmieszczenie na terenie gminy.
OZNACZENIA:

Kategorie zagrozen

1. INT - gatunek zagrozony wyginieciem w skali europejskiej i umieszczony

listach lub w konwencji Bernenskiej

2. gatunki zagrozone w skali kraju wedtug Glowacinskiego ( 1992a)

ExP - gatunek, ktory ustapit z ziem polskich w czasach historycznych

E - gatunek skrajnie zagrozony i gingcy

V - gatunek narazony na wyei iecie
g \ ygini

R - gatunek rzadki

O - gatunek wydobyty z niebezpieczenstwa

I - gatunek o nieokreslonym statusie

-

3. PZ - gatunek zagrozony w skali regionu - Pomorza Zachodniego

4. r - gatunek rzadki, ale nie umieszczany na polskich lub miedzynarodowych listach

Inne oznaczenia

OG - gatunek objety ochrong gatunkowa

OS - gatunek objety ochrong strefowg

L - gatunek fowny

na czerwonych

R = T'—""M‘?
r chzna;
Bl e | Status | s ot | liczba

Lp | Gatunek ochronny | Zagrozenie | - Wystepowanie na terenie gminy Dolice par lego-

: w Polsce | ' ~ ~ | wych
1. perkozek 0G T kolo Trzebienia, Krepcewa, Brzeziny i 5

Warszyna.
2. perkoz 0G Pz w  okolicach miejscowosci Krepeewo, 9
rdzawoszyi Trzebien, Brzezina, Sadow i Warszyn.
E.V bak oG INT,PZ rozlegie trzcinowiska w Moskorzynie oraz 3
i W okolicach miejscowosci Trzebien i
§ Krepcewo. {
“4. czapla siwa L PZ w obrebie wsi Ziemomys] A znajduje sie 12 }
| uzytek ekologiczny »Czapliniec”, ktory zo-
; stal utworzony ze wzgledu na legowisko |
3 czapli siwej. W roku 1998 odnotowano
obecnosé czapli na tym terenie, lecz nie
stwierdzono legéw. Ze wzgledu na stwier- z
dzenie legow w latach poprzednich oraz | }!
| duze prawdopodobienstwo wystapienia le- f ]
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gow w latach nastepnych uznano ten gatu-
nek za legowy na tym terenie.

bocian
czamy

0G, S

INT, PZ,
PCZ

w granicach lesnictw Bralecin 1 Mogilica

o

bocian biaty

oG

INT, PZ

Brzezina - 1, Kolin - 4, Skrzany - 1, Lipka
- 1, Bralecin - 1, Ploszkowo- 1, Sadow —
3, Sadowko — 1, Krepcewo — 2, Pomietow
~ 3, Dobropole Pyrzyckie — 2, Dolice — 8,
Zalecino — 2, Moskorzyn — 2, Ziemomyél
A — 1, Ziemomysl B — 1, Warszyn — 1,
Morzyca 3).

ts2
o)

fabedz nie-
my

0G

stwierdzono 21 stanowisk legowych; na
kazdym stanowisku wystepowala jedna pa-
Ta.

gegawa

1, PZ

bardzo nieliczny- na tagkach kolo Pomieto-
wa (jedna para) oraz na trzcinowisku w
Moskorzynie (jedna para).

]

krakwa

oG

INT,PZ

bardzo nieliczny, na zbiomiku srédpolnym
pomigdzy miejscowosciami Krepcewo i
Trzebien.

10.

cyraneczka

PZ

na zbiomiku $roédpolnym koto Krepcewa i
na mewielkim zbiomiku na torfowisku
przejsciowym kolo Krepcewa.

11.

czermica

na zbiomikach $rédpolnych pomiedzy
miuejscowosciami Krepcewo i Trzebien, w
okolicach Brzezin, na dwoch niewielkich
zbiomikach srodlesnych kolo Dolic i w
samych Dolicach oraz na jeziorach Gardz-
ko 1 Ziemomysl. Na jeziorach Gardzko i
Ziemomysl wystepowato po trzy pary le-
gowe, natomiast na pozostatych stanowi-
skach stwierdzono po jedne) parze

18

12.

gagol

oG

O,PZ

stosunkowo czgsty, na zbiornikach srod-
polnych pomigdzy miejscowosciami Krep-
cewo 1 Trzebien, w okolicach Brzezin, na
dwoch niewielkich zbiomikach srédlesnych
kolo Dolic oraz na jeziorach Gardzko 1
Ziemomysl.

13.

swistun

oG

PZ, PCZ,

na zbiorniku $rédpolnym koto Krepcewa

14.

blotniak
stawowy

0G

INT, PZ

gniezdzi si¢ w niemal wszystkich miej-
scach gdzie jest wystarczajaca ilo$¢ trzci-
ny.




31. | brzegéowka oG INT 2 stanowiska *
32. | strumie- 0G INT niezbyt licznie wystepuje w poblizu drob- 21
mdwka nych zbiomikow wodnych oraz dolmach

rzek

33 brzeczka oG INT niezbyt licznie wystepuje w poblizu drob- 19
nych zbiomikow wodnych oraz dolinach
rzek

34, | trzcmiak oG INT, PZ niezbyt licznie wystepuje w pobhizu drob- 9
nych zbiomikéw wodnych oraz dolinach
rzek

35. | kruk oG w chwili obecnej bardzo liczny; gniezdzi -
sie nawet w niewielkich lasach na calym
terenie gminy.

36. | gasiorek oG INT zamieszkuje obrzeza lasow 1 zarosla; w 7
gminie Srednio liczny 7 stanowisk.

37. | srokosz oG INT skrajnie nieliczny, jedno stanowisko w 1
okolicach Rzeplina.

38. | gawron czOG jedna kolonia legowa w lasku otaczajgcym 60
zbiornik wodny w miejscowosci Brzezina gniaz

d
1

Najwazniejsze miejsca legowe ptakow

— Dolina Iny jest cennym miejscem ze wzgledu na: derkacza, kulika wielkiego, kszyka oraz
najliczniejsza na terenie gminy populacje czajki (okoto 20 par).

= Zesp6l wodno-torfowiskowy Krepcewo — Trzebien ze wzgledu na nastepujace gatunki le-
gowe: czernica, gagol, cyraneczka, $wistun, krakwa, perkoz rdzawoszyi, perkozek, zuraw,
wodnik, bak, blotniak stawowy, strumieniowka, brzeczka.

= Zespo6l blotno — Igkowy Pomietéw — Warszyn ze wzgledu na: gagola, gegawe, perkoza
rdzawoszyjego, perkozka, zurawia, baka, wodnika, mewe pospolita, blotniaka stawowego,
strumieniéwke, brzeczke oraz kolonie gawrondow (okoto 60 gniazd).

= Zespél leSno-jeziorny — okolice Ziemomysla, jest cenny wzgledu na gniazdowanie nastepu-
jacych gatunkow: bocian czarny, orlik krzykliwy, gagol, perkoz rdzawoszyi, Swierszczak,
brzeczka, stonka, zuraw.

— Torfowisko niskie w Moskorzynie ze wzgledu na: zurawia, blotniaka stawowego, baka,

wodnika, gegawe, perkozka, Swierszczaka, brzeczke.
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Forma ochrony
i nazwa

Obszar chronionego krajobrazu

"Brzezinski Obszar Chronionego Krajobrazu

Symbol na mapie
1:25 000

OChK -1V

Cel ochrony

Zachowanie wartosciowego przyrodniczo obszaru obejmujacego urozmaicony
geomorfologicznie teren wysoczyzny morenowej z licznymi oczkami polodowco-
wymi bedacymi cennymi enklawami bioroznorodnosci gatunkowej flory 1 fauny w
rolniczym krajobrazie, a takze duze kompleksy jeziome 1 obiekty kulturowe wsi
Brzezina 1 Warszyn

Polozenie

Poludniowo-wschodnia czes¢ gminy w okolicach Brzeziny 1 Warszyna.

Charakterystyka
przyrodnicza
obiektu

Teren o urozmaicone] konfiguracji z charakterystyczna rynng o przebiegu pooc-
poludnie w centralnej jego czesci, zajeta przez liczne zbiomiki wodne z otwartym
lustrem wody wielkosci od kilku aréw do 9ha 1 podmokle taczki. Na pozostatym
terenie w wystepujg hiczne kociotki otoczone czesto duzymi drzewami hisciastymi
(dab, topola, wierzba) oraz zaroslami wierzbowymi. Liczne stanowiska chronio-
nych i zagrozonych gatunkéw fauny i1 flory. Krajobraz urozmaicaja malownicze
miejscowosct: Brzezma 1 Warszyn z zabytkowym parkiem

Zagrozenia

e Zmiana stosunkoéw wodnych prowadzaca do osuszenia terenu.

e Lokalizacja na jego obszarze lub w sasiedztwie obiektow niekorzystnie od-
dziatywujacych na srodowisko 1 krajobraz.

e Zmiana sposobu uzytkowania gruntow

e Zubozenie bioroznorodnosci na skutek mtensywnej gospodarki rolnej (wysokie
dawki nawozow 1 pestycydow) 1 niewlasciwej gospodarki lesnej.

e Bezladne budownictwo psujace harmonie krajobrazu.

Wskazania
konserwatorskie
i planistyczne

1. Zachowanie walorow krajobrazowych i1 przyrodniczych.

2. W obrebie przestrzeni rolniczej utrzymanie charakteru krajobrazu o rozle-

glych panoramach.

Zachowanie naturalnej struktury calego obszaru (mozaikowos¢ srodowisk 1

urozmaicone uksztaltowanie terenn)

Zachowanie istniejacych stosunkow wodnych.

5. Zabezpieczenie przed silng antropopresja przez, stworzenie odpowiednie] m-
frastruktury i ograniczenie zabudowy poza istniejacymi miejscowosciami.

6. Zakaz lokowania inwestycji zmieniajacych uksztaltowanie terenu

7. Zakaz wycinki zadrzewien 1 zakrzewien.

(V¥

8. Zakaz lokalizacji obiektow wysokosciowych (wysokie kominy, anteny nadaw-
cze 1 maszty przekaznikowe wyzsze od przecigtnej] wys. drzew w migjscu lo-
kalizacji) oraz prowadzenia napowietrznych  lniowych  urzadzen
mzynieryjnych.

9. Rozwoj turystyczny z priorytetem dla nastepujacych form turystyki: pieszej,
rowerowej, konnej.

Uwagi

W obrgbie OCHK-IV znajda sie mniejsze obiekty zaproponowane do ochrony:
UE-34, UE- 35 ; pomnimu przyrody 16, 28 oraz wyznaczono OC-13 . Obszar
spelnia wymagania Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w

sprawie ochrony dzikich ptakéw oraz Dyrektywy 92/43/EWG tzw."habitatowe]”.
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drzewna, zaby.

UE-31

W odleglosci 1.9
km na EEN od
miejscowosci  Sa-
dow.

Kompleks bagienny turzycowisk,
trzcinnisk 1 olesow We florze wyste-
puje: olsza szara, czartawa posred-
nia, narecznica biotna, miecz blotmy.
Faung reprezentuja m.in. ptaki
($wierszczak, potrzeszcz), plazy
(traszka grzebieniasta, traszka zwy-
czajna, ropucha szara, rzekotka
drzewna, zaby) oraz bezkregowce
(winniczek).

Utrzymac stan rownowagi
biocenotycznej, nie melio-
rowac. Przy granicy z re-
zerwatern "Deby  Sadow-
skie".

W obrebie OCHK-II

UE-32

2,5 km na SE od
miejscowosci  Sa-
dow.

Bagienny oles na skraju lasu =z
otwartymi powierzchniami wody i
zbiorowiskami szuwarowymi. Wy-
stgpuje tu chroniony grazel zolty.
Fauna- plazy: traszka zwyczajna i
grzebieniasta, ropucha szara, rzekot-
ka drzewna, zaby;. Z bezkregowcow
m.in. winniczek.

Utrzymac stan rownowagi
biocenotycznej, nie odwad-
niac. obiekt biocenotyczny.
W obrebie OCHK-III

UE-33

1,1 km na NW od
miejscowosci War-
szyn.

Srédpolne torfowisko z oczkami
wodnymi polozone w zawieszonej
kotlince w krawedziowej strefie wy-
soczyzny nad doling Ploni. Mozaika
zbiorowisk roslinnych, olesy, fozowi-

ska, szuwary trzcmowe.

Nie zanieczyszcza¢, nie
odwadniac, utrzymacd stan
rownowagi biocenotycznej

Znaczenie biocenotyczne i
krajobrazowe. W otolmie
proponowanego PK "Doli-
na Ploni".

UE -34

W odleglosci 1,0
km na E od miej-
scowosci Brzezina.

Rynna torfowa ze zbiomikami wod-
nymi polaczonymi ciekami wodnymi,
urozmaicone krajobrazowo - otwarte
1 czgsciowo zarosnigte lustra wody z
platami elodeidéw, szuwarami trzci-
nowym 1 patkowymi; na obrzezu za-
krzewienia.

Chronione i zagrozone wyginieciem
gatunki rodlin: grazel zolty, grzybie-
nie biale, rogatek krotkoszyjkowy.
Migjsca rozrodu plazéw i cennych
gatunkow ptakow glownie: blotniaka
stawowego,  zurawia, wodnika,
brzeczki.

Utrzyma¢ stan rownowagi
biocenotycznej, nie odwad-
mia¢. Obszar spelnia wy-
magania Dyrektywy Rady
79/409/EWG z w sprawie
ochrony dzikich ptakow.

W obrebie OCHK-IV

UE-35

1,7 km na SE od
migjscowosci Brze-
zina.

Srodpolny zeutrofizowany kociolek,
otwarte lustro wody, zbiorowiska
pleustofitow, szuwar patki wasko-
listnej, ziolorosla i turzycowiska.
Zagrozone wyginigciem gatunki ro-
shin wodnych - rdestnica plywajaca,
rdestnica nitkowata, rogatek krotko-
szyjkowy.

Utrzymac stan réwnowagi
biocenotycznej, chroni¢
przed wpadaniem balotow
stomy.

W obrebie OCHEK-IV
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O0C-7
EF17 18

Czyznia 2. Na O od miejscowosci Zalecino przy drodze $roédpolnej. Zwarte zakrzewienia
o diugosci 1,2 km, przy drodze wéréd pol uprawnych biegnace w kierunku W - O. Pod-
stawowym gatunkiem tej czyzni oprocz $liwy domowej Jjest sliwa tamina, a takze bez
czamy, sporadycznie rosnace krzewy rézy dzikiej. Whkraczaja tu takze gatunki drzew
gtownie jesion wyniosly. Spotyka sie rowniez grusze zwyczajne, jablonie zwyczajng 1 wi-
snig. Czyznia ta jest prawdopodobnie pozostaloscig srodpolnego nasadzenia alei owoco-
wej ktora ulegla naturalnej sukcesji roslinnej 1 wzbogacona zostala przez gatunki typowe
dla tego typu fitocenozy.

OC-8
NO 28-24

Zespot kociotkéw 1 oczek z otwartym lustrem wody na SW od Moskorzyna. Szate roslin-
na stanowia tu szuwary i zaro$la fozowe oraz zbiorowiska wodne Kociolki czesto oto-
czone sa drzewami i krzewami: topole, glogi , czamy bez. Migjsca rozrodu plazow :
traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebuiszka ziemna, ropucha szara, zaba moczarowa.
Wysokie walory krajobrazowe. Obszar taczy si¢ fizjonomicznie z proponowanym uzyt-
kiem ekologicznym "Jezioro Ukiernickie” w gminie Przelewice

0C-9
F 19

Staw w Moskorzynie: Migjsce rozrodu i statego przebywania gatunkéw plazow:: traszek
zwyczajnej 1 gzrebieniastej, kumaka nizinnego, ropuchy szarej, zab. Obiekt o znaczeniu
biocenotycznym i krajobrazowym.

OC-10

1,0 km na SW od Ziemomysla A Miejsce rozrodu i stalego przebywania ptakéw (blotniak
stawowy, gasiorek, trzciniak i trzcinniczek) i plazow ( ropucha szara, zaba moczarowa.)
oraz bezkregowcow( pijawka lekarska). W obrebie OCHK Il

OoC-11

W22

enklawa lesna 2,5 km na SE od Ziemomysla, przy linii kolejowej Miejsce rozrodu i stale-
go przebywania ptakow - blotniak stawowy, trzciniak i trzcinniczek; plazow-traszka zwy-
czajna, ropucha szara, zaba moczarowa oraz bezkregowcow- winniczek: W obrebie
OCHK 1

0C-12
MN 23-24

Obszar iakowy pomiedzy Dobropolem Pyrzyckim a Pomietowem, wykraczajacy poza
granice gminy. Jest to obszar zagospodarowanych i czesciowo odlogowanych 1ak i zarosli
na podiozu torfu niskiego. Dogodne miejsce rozrodu i stalego przebywania szeregu gatun-
kow ptakow i plazow. Stwiersdzono tu m. in. Zurawia, strumienowke, brzeczke, gegawe,
czajke. Jest to obszar zerowiskowy bociana bialego, totniaka stawowego i innych gatun-
kow zwierzat. Do najcenniejszych, stwierdzonych tu gatunkow plazow naleza
traszka grzebieniasta, kumak nizinny i rzekotka drzewna. Poza tym wystepuja tu
wszystkie gatunki zab, grzebiuszka ziemna i ropucha szara oraz traszka zwyczaj-
na.Sposrod gadéw znaleziono tu zaskronea.

0C-13
NO 28-24

Rynna torfowiskowa miedzy Dobropolem Pyrzyckim 1 Warszynem. Stanowiska wielu
cennych gatunkéw fauny m. in. ptakéw - czajki, czernicy, gagola, gegawy, perkoz rdza-
woszyjego, perkozka, zurawia, baka, wodnika, mewy pospolitej, blotniaka stawowego,
strumieniéwki, brzeczki oraz kolonii gawronow (okolo 60 gniazd) nad jeziorkiem w miej-
scowosci Brzezina. Do najcenniejszych, stwierdzonych tu gatunkow plazéw nalezg trasz-
ka grzebieniasta, kumak nizinny i rzekotka drzewna. Poza tym wystgpuja tu wszystkie
gatunki zab, grzebiuszka ziemna i ropucha szara oraz traszka zwyczajna. Sposrod gadow
znaleziono tu zaskronca. Sposréd bezkregowcéw do chronionych gatunkéw nalezaty:
skojka malarska, $limak winniczek, biegacz skorzasty, biegacz zloty, biegacz fioletowy,
biegacz granulowany, biegacz wregaty, biegacz gajowy.

OC-14

Wspolne oznaczenie dia wyroznionych na mapie alej i zadrzewien oraz ciekéw z towarzy-
szacg im zielenig. Podkresla sie ich wartosé ekologiczna i krajobrazows. Zinwentaryzo-
wane aleje opisano w Tabeli  rozdz. II.
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Dolice, dnia 29.01.2008 .

Znak sprawy:B.Za.7331/CP/1/08

DECYZJA NR CP/1/2008
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozZniejszymi zmianami)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 25.10.2007 r. zlozonego przez Pracownie Projektowg
'PROGAZ-PP" s.c. P. Petrus i A Potiechin, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, dzialajaca
w imieniu i z upowaznienia Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice,

w sprawie: ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:
rozbudowie sieci wodociggowej miedzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo,
gmina Dolice.

ustalam
na rzecz : Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice,
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajgce] na_ rozbudowie sieci wodociggowe] miedzy miejscowosciami  Warszyn-Brzezina,
Brzezina-Ptoszkowo, amina Dolice, zlokalizowanej :

I. W obrebie Brzezina, gmina Dolice, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
1/4,2,5,6,7.

Il W obrebie Ploszkowo, gmina Dolice, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
11/2, 1114, 11/15, 11/12, 13, 47, 55.

. W obrebie Warszyn, gmina Dolice, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

26/7, 41/1, 54, 62/1, 63, 28/2, 62/1, 67/2, 66, 65, 64, 34, 32, 71, 38, 35, 70, 68, 72, 40, 207, 201,
27,199, 200, 186/4, 186/3.

1. Rodzaj inwestycji:

1.1. Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej miedzy miejscowosciami
Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo, gmina Dolice.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :
2.1 Obiekt infrastruktury technicznej.

3. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego :

4.1 Ustala sig lokalizacje inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4.2. Inwestycje  nalezy  zaprojektowaC zakiadajgc  wysoki standard  materiafowy
i technologiczny.

4.3. W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wymagania norm budowlanych w zakresie

zachowania wymaganych odleglosci od innych urzgdzen, obiektow i sieci.
4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

4.1 Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek sporzgdzenia
raportu oddziatywania na s$rodowisko na etapie pozwolenia na budowe moze byc
wymagany zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 .
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z 2004 r. z pdzn.zm). Biorac powyzsze pod uwage postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko winno by¢ przeprowadzone przed ziozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania od Wéjta Gminy
Dolice decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4.2 Przedmiotowa inwestycja w obrebie Warszyn, Brzezina, Pioszkowo bedzie realizowana
na projektowanym obszarze krajobrazu chronionego OCK 4 — Brzezinski.
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4.3.

4.4

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9
4.10.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew nie mogg naruszac ich systemu
korzeniowego; obowigzuje maksymalna ochrona zieleni.

Planowang inwestycje zaprojektowaé w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow
z zakresu warunkow higienicznych izdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow roslin
lub zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewode a jezeli to nie jest mozliwe Wojta.
Wszelkie roboty inwestycyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
wodne.

Szczegotowe rozwigzania i przebieg sieci wodociggowej pod urzgdzeniami drenarskimi,
melioracyjnymi i ciekami wodnymi — uzgodni¢ z zarzadcg urzadzen melioracyjnych.
Zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Szczecinie znak postanowienia ZRK.5013/3371/2007 z dnia 21.12.2007 r.
(data wptywu 27.12.2007 r.): planowana trasa sieci wodociggowej pomigdzy m. Brzezina-
Ploszkowo wchodzi w kolizje z rurociggami drenarskimi. Urzadzenia te sg zlewniowo
zwiazane z terenami przylegtymi. Obowigzujg zasady objete art. 29 ust. 1 pkt 11 2; art. 29
ust. 2 Ustawy Prawo wodne. Kolizje uzgodni¢ nalezy z wiascicielami urzadzen
melioracyjnych. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat
w Pyrzycach okresli warunki techniczne przejscia siecig wodociggowg pod szczegodlowymi
urzadzeniami melioracyjnymi.

Po wykonaniu roboét zwigzanych z inwestycjg teren przywrécic do stanu pierwotnego.
Zgodnie z postanowieniem Starosty Stargardzkiego znak: 0S$.4.L.g.7334-510/07
z dnia 13.12.2007 r. /data wplywu 17.12.2007 r./ Inwestor przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe zobowiazany jest do uzyskania zgody zezwalajacej
na czasowe wytaczenie gruntéw z produkgcji rolniczej.

Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoiczesnej:

5.1.

5.2.

Teren inwestycji podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej - trasa przedmiotowe] inwestycji przebiega przez tereny objete ochrong
konserwatorskg stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Warszyn,
stan. 4 (AZP 37-12/22), stan.7 (AZP 37-12/25), stan. 8 (AZP 37-12/26), stan. 10 (AZP 37-
12/21); Brzezina, stan. 18 (AZP 37-12/19).

JInwestora obowigzuje:

- Opiniowanie zakresu robot ziemnych z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
w Szczecinie.

- W przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie badan
ratunkowych na koszt Inwestora. Wiasciciele, uzytkownicy terenu i inwestorzy
zobowigzani sg do zawiadomienia stuzby ochrony zabytkow o podjeciu dziatan
inwestycyjnych, remontowych lub innych zwigzanych z robotami  ziemnymi
z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.

- Rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sig od
uzyskania stosownego pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie.”

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku zobowiazane sg niezwiocznie zawiadomi¢ Urzad Gminy
i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zabezpieczyC odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Warunki przejécia sieci wodociggowej pod drogami uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg drogi.
Realizacje inwestycji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi
przez zarzadce sieci fj. Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Budowe sieci wodociggowej przeprowadzic w sposob  minimalizujgcy  ucigzliwosci
zwigzane z pracami w obrebie istniejacych drog.

W przypadku napotkania na trasie inwestycji nie oznakowanych elementéw uzbrojenia
podziemnego nalezy go zinwentaryzowac i uzgodni¢ z wiascicielem nowy przebieg trasy.

Wymagania dotyczace interes6w osob trzecich :

7.1

7.2.
7.3.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy ochrong uzasadnionych
interesow osob trzecich.

Obowiazujg warunki wynikajace z art. 5 ustawy Prawa budowlanego,

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zgode wiascicieli,  wspoiwtascicieli
oraz uzytkownikow wieczystych dziatek, przez ktore przebiegac bedzie w/w inwestycja.
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10.

Ochrona wedtug przepisow odrebnych ;

8.1.

Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych
oraz nie jest terenem gorniczym.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

9.1.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie w skali 1:500
i 1: 1000 stanowigcej integralny zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzgodnienia wynikajace z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.). Projekt decyzji
zostat pozytywnie uzgodniony z:

Wojewodg Zachodniopomorskim Wydziat infrastruktury: pismo z dnia 11.12.2007 r.
/data wptywu 14.12.2007r./ znak pisma: 1.1 WJ-7045/117/2007, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717 ze zmianami) w zakresie zadan rzgdowych — na terenie gminy Dolice nie
ma obecnie zadan rzadowych o ktérych mowa w art. 48 ww. ustawy.
Zachodniopomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie: znak
postanowienia: ZN-4111/DL/11a/PK/2007 z dnia 12.12.2007 r. /data wplywu 17.12.2007 r./
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z-27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) w odniesieniu do obszaréw
i obiektow objetych ochrong konserwatorskg - trasa przedmiotowej inwestycji przebiega
przez tereny objete ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych.

Starosta Stargardzkim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczecinski: znak postanowienia:
GN.1.5.P1.7014-145/07z dnia 13.12.2007 r. (data wptywu 17.12.2007 r.) — zgodnie z art. 53
ust. 4 pkt. 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) — w odniesieniu do obszaréw przylegtych
do pasa drogowego.

Starosta Stargardzkim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczecinski: znak postanowienia:
GN.1.5.P1.7014-146/07z dnia 13.12.2007 r. (data wplywu 17.12.2007 r.) — zgodnie z art. 53
ust. 4 pkt. 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) — w zakresie zadan rzgdowych
i samorzadowych, stuzacych reaiizacji ceiu publicznego, o kidrych mowa w art. 39ust. 3 pkt 3
i art. 48 - w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach migejscowych, ktore
utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa w art. 88 ust. 1.

Starosta Stargardzkim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczecinski znak postanowienia:
0S.4.1.9.7334-510/07 z dnia 13.12.2007 r. /data wptywu 17.12.2007 r./- zgodnie z art. 53
ust. 4 pkt. 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych
na cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw ¢ gospodarce nieruchomosciami, na warunkach:
Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe zobowigzany jest do uzyskania zgody
zezwalajacej na czasowe wylgczenie gruntow z produkcji rolniczej.

Marszatkiem Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Wydzial Gospodarki i Rozwoju
Regionalnego znak postanowienia: WGIRR.AMB/7335/Dolice/07 z dnia 12.12.2007 r. /data
wplywu 18.12.2007 r./ zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717
ze zmianami) — w zakresie zadan rzadowych i samorzadowych, stuzgcych realizacji celu
publicznego, o ktérych mowa w art. 39ust. 3 pkt 3 i art. 48 - w odniesieniu do terenow,
przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktore utracity moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust.1.

Wojewoda Zachodniopomorskim Wydziat Srodowiska i Rolnictwa: znak pisma: SR-P-
5/7044/73/7/2007 z dnia 14.12.2007 r. /data wptywu 19.12.2007 r./ zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.
8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) — w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
obszardw objetych ochrong na podstawie przepisdw o ochronie przyrody,
Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie znak
postanowienia ZRK.5013/3371/2007 z dnia 21.12.2007 r. (data wptywu 27.12.2007 r.) zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) — w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne oraz melioracji wodnych w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami, na warunkach: planowana trasa sieci wodociggowej
pomiedzy m. Brzezina-Ploszkowo wchodzi w kolizje z rurociggami drenarskimi. Urzadzenia te
sg zlewniowo zwigzane z terenami przylegtymi. Obowigzujg zasady objete art. 29 ust. 1 pkt 1i
2: art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo wodne. Kolizje uzgodni¢ nalezy z wiascicielami urzgdzen
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melioracyjnych. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddzia
w Pyrzycach okresli warunki techniczne przejscia siecig wodociggows pod szczegotowymi
urzgdzeniami melioracyjnymi.

* Zarzadem Drég Powiatowych ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczec. znak
postanowienia ZDP-4219/560/07 z dnia 27.12.2007 r. (data wptywu 31.12.2007 r.) zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) — w odniesieniu do obszarow
przylegtych do pasa drogowego.

* Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie Jednostka
Gospodarcza Zasobu w Stargardzie Szczecinskim: znak pisma SGZ ST-702-30/01/08/HB
z dnia 04.01.2008 r. — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami)
— w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego, na warunkach: za wszelkie
szkody wyrzadzone w trakcie realizacji inwestycji, jezeli teren nie zostanie doprowadzony
do stanu pierwotnego, odszkodowanie wyptaci inwestor.

Ustala sig termin waznosci decyzji do czasu uzyskania pozwolenia na budowe lub uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktorego ustalenia sg inne niz
w niniejszej decyzji. ’ :

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowic
ustalenia warunkow zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawg do zagospodarowania terenu, do kiérego ma tytut
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego
oraz osob trzecich, o czym moéwi art. 6 ust.2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu o:

1) wniosek ztozony przez Pracownie Projektowa "PROGAZ-PP” s.c. P. Petrus i A Potiechin,
ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, dziatajacej w imieniu i z upowaznienia Gminy Dolice,
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice z dnia 25.10.2007r. o ustalenie warunkéw lokalizacji dia inwestycji
okreslonej w pkt 1 niniejszej decyzji,

Whiosek zawierat niezbgdne elementy, ktdre zostaty okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1§ 2 i art. 61 ust.
617 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pézn. zm.) oraz analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
stanu faktycznego i prawnego terenu, wykonanej w oparciu o art. 53 ust. 3.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej oraz wymogow art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (kazdy ma prawo w granicach okre$lonych ustawg
do ochrony W%ésnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenéw nalezacych do innych osob
lub jednostek organizacyjnych), postepowanie w sprawie wydania decyzji toczylo sie z udziatem
wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych stron postepowania.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Sporzgdzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono osobie wpisanej na liste
izby samorzadu zawodowego urbanistow - Zachodniej Okregowej lzby Urbanistow z siedzibg
we Wroctawiu pod numerem Z — 421.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, ze istniata podstawa
do wydania decyzji i orzekam jak w sentenciji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakfadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg warunki
zabudowy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycji.

Inwestor w terminie waznosci niniejszej decyzji winien wystapi¢ z wnioskiem do Starostwa
Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zlozonym zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.



Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zataczniki :
1. Zatgcznik graficzny do decyzji :

1) TRASA WARSZYN-BRZEZINA — RYS NR 1+3.

2) TRASA BRZEZINA-PLOSZKOWO — RYS NR 1-+2.
Otrzymuja:

1. Gmina Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice.

@ Pracowania Projektowa ,PROGAZ-PP” S.C. ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin
Strony w prowadzonym postepowaniu /wg wykazu znajdujgcego sie w aktach sprawy/.
4. ANR Oddziat Terenowy w Szczecinie, Jednostka Gospodarcza Zasobu
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciriski. .

5. Starosta Powiatu Stargardzkiego ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczecinski.

6. ala.
Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami, ul. Skarbowa 1,

73-110 Stargard Szczeciriski.

2. Starostwo Powiatowe Wydziat Ochrony Srodowiska ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczecinski.

3. Zarzad Drog Powiatowych ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczecinski.

4. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow ul. Kusnierska14 A, 70-536 Szczecin.

5.Zachodniopomorski Zarzad Melioraciji i Urzgdzen Wodnych Al. Jednosci Narodowej 42,70-415 Szczecin.

6 Wojewoda Zachodniopomorski ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

7 Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

8. Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. ul. | Brygady Legiondw 8-10, 72-100 Goleniow

9. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczecinski.

INFORMACJA: Strony — osoby trzecie, ktére nie otrzymuja zatacznika graficznego do niniejszej decyzji
ze wzgledu na duzg ilos$c i format, moga sie z nim zapozna¢ w Urzedzie Gminy Dolice w godzinach pracy
Urzedu.

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.11.2006 r. ART. 7 UST 3 O OPLACIE SKARBOWEJ (DZ.U. Z 2006 r. Nr 225,
poz.1635) DECYZJA JEST ZAWOLNIONA Z OPLATY SKARBOWEJ .

N
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Arkusz nr 1

Integralny crgScia niniejszego wtornika jest kara
Obiekt: Zakiad Uslug Geodezyjnych
Pow starganici »GEOSERVICE”
Gmina: Dolice i Staska 9
Obreb: Warszyn
wrasa: Warszyn - Braczina 73-110 Stargard Szczec.
el fa 091/578 37 07 el 578 25 42
‘Wykonano metoda: skanowania i kalibracji SKALA 1:1000 Zalyeznik graficzny do decyzji
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Arkusz nr 3
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Obickt Zaklad Uslug Geodezgjmych
Jo— T GEOSERVICE”
G Bl . Slaska 9 x 5949300+
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Stargard Szczecinski , dnia 31.01.2008r.

ZU.In.7442-57/08

OPINIA NR ZU/57/2008

Przedmiot opinii : Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej w obrebie Warszyn-
Brzezina-Ploszkowo gmina Dolice.

Zleceniodawca : Pracownia Projektowa

,,Progaz-PP” s.c.

P. Petrus i A. Potiechin
ul. Narutowicza 13a/1
70-240 Szczecin

na zlecenie z dnia : 23.01.2008r.
ktore wptyneto do Zespotu :  23.01.2008r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Stargardzie Szczecinskim

opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ w/w obiektu

Dokumentacje opracowano na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr CP/1/2008 Znak: B.Za.733 1/CP/1/08 z dnia 29.01.2008r.

uwagi i zalecenia :

1.

Grupa Energetyczna Enea S.A. z siedziba w Poznaniu Oddzial w Szczecinie — Rejon
Energetyczny Stargard Szczecinski

Uzgodniono z uwaga :

prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia
prac w poblizu kabli energetycznych — do wgladu w Rejonie Dystrybucji Stargard
Szczecinski

. Telekomunikacja Polska S.A. - Pion Sieci Wydzial Utrzymania Sieci i Urzadzen

Dostepnych w Szczecinie - Zaklad Radiokomunikacji i Teletransmisji w Szczecinie.
Uzgodniono z uwagami :

w miejscach zblizen i skrzyzowan prace wykonywa¢ rgcznie zgodnie z

obowiazujacymi przepisami

powiadomi¢ o rozpoczeciu robot z 7 dniowym wyprzedzeniem.

MS/E.,




3. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Wydzial Utrzymania Sieci i Urzadzen
Dostgpowych w Szczecinie — Oddzial Terenowy w Stargardzie Szczecinskim
Uzgodniono z uwagami :

- Przekazaé plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel.425-44-32.
Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci.

- Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP.S.A. zachowa¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych , ustali¢ gleboko$é¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP S.A. , metoda przekopu probnego. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania

normatywnej gitebokosci dla infrastruktury TP S.A.W szczego6lnych przypadkach prace
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TPS.A.

- Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.

zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
uzgodnienie nr 7239/08 — tel. 091-577-63-40
. Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie Szczecinskim
Uzgodniono z uwagg:
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzyska¢ decyzje na lokalizacje w pasie drog
powiatowych
. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0. w Goleniowie.
Uzgodniono z uwagg:

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dokumentacje uzgodni¢ z WZ Goleniow

. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego

Terenowego Oddzialu w Pyrzycach
Uzgodniono z uwaga:

- dokona¢ uzgodnienia z ZZMiUW Terenowym Oddziatem w Pyrzycach kolizji

trasy wodociagowej pomigdzy Brzezing a Ploszkowem z rurociggami drenarskimi

=

9]

(=

Dodatkowo nalezy uzgodni¢ dokumentacje :

Pozostali cztonkowie stali ZUDP jako petnomocnicy do podejmowania wigzacych decyzji
zajeli stanowisko bez uwag.

Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng
wycinke drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ rgcznie .
Przedlozony projekt zostal przez Zespot zaopiniowany pozytywnie z zachowaniem w/w uwag
oraz warunkow podanych w Decyzjach przedstawionych w ZUDP.

Uwaga: opinia niniejsza nie jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe
Nalezy geodezyinie wyznaczyé obiekt budowlany w terenie § 10 pkt.1 i 2 rozporzadzenia
MGPiB z dnia 21.02.1995r. (Dz.U.25 poz.133 z 13.03.1995r.) - w sprawie rodzaju 1 zakresu
opracowan geod.-kart. oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z
wynikami _inwentaryzacji _inwestor _przedklada niezwlocznie wlasciwemu _organowi
administracii architektoniczno - budowlanej , zgodnie z § 16 rozporzadzenia MRRIiB z dnia
02.04.2001 r. (Dz.U.z 2001r Nr 38 , poz. 455 ) - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej.

- 6»24."




STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard Szczecinski
ul. Skarbowa 1
tel/fax (091)480-48-02, 480-48-01

GN.1.5.P+.7014-132/07

Stargard Szczecinski, dnia 19.11.2007 r.

Pracownia Projektowa
,PROGAZ-PP” S.C.

Przemystaw Petrus i Alicja Potiechin
ul. Narutowicza 13A/1

70-240 Szczecin

Dziatajgc w imieniu Skarbu Panstwa wyrazam z g o d e na dysponowanie

terenem do celéw budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. ,Rozbudowa sieci

wodociggowej miedzy miejscowosciami Warszyn — Brzezina, Brzezina -~ Ptoszkowo”, na

dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1) 5 (droga) o pow. 4,25 ha i 7 (droga) o pow. 0,48 ha potozonych w obrebie ewidencyjnym

Brzezina, gm. Dolice,

2) 13 (droga) o pow. 1,20 ha pofozonej w obrebie ewidencyjnym Ptoszkowo, gm. Dolice,
3) 27 o pow. 0,90 ha, 40 (droga) o pow. 0,20 ha, 62/1 (droga) o pow. 1,11 ha, 72 (droga)
o pow. 1,58 ha i 82 (droga) o pow. 3,98 ha potozonych w obrebie ewidencyjnym Warszyn,

gm. Dolice.

Przedmiotowe nieruchomosci stanowig wtasnosé Skarbu Panstwa.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem w/w robét ponosi Inwestor, tj. Gmina Dolice.

Po zakonczeniu inwestycji grunt nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. Aa.

Otrzymuje do wiadomosci:
1. Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Sprawe prowadzi:
Diana Patczynska
Tel. 091/4804892

z up. Starosty
Krzysztof” Fidosz

Dyrektor Wydzialu Geodezji
| Gospodarki Migruchomesciam:

,65 —



AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL TERENOWY W SZCZECINIE

70-502 Szczecin, Waly Chrobrego 4
tel. (091) 81 44 200, fax (091) 81 44 222

o0

Szezecin, dn. 570 12.2007 1.

SGZ - 4201/1634/07/AM
Pracownia Projektowa
Progaz — PP s.c.
ul. Narutowicza 13al
70240 SZCZECIN

Dotyczy : uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci wodociggowe]
przechodzaqcej przez dziatki wehodzgce w skiad Zasobu WRSP relacji
Warszvn — Brzezina i Brzezina — Proszkowo.

W odpowiedzi na pismo znak = PJ-]8/11/07 z dnia 07.11.2007 r. w
sprawie wyrazenia zgody na zajecie czesci nieruchomosci oznaczonyeh s
ewidencji gruntow jako :

- dz. nrnr 1/4, 6 obrebu Brzezina — dzierzawa — Agro — War Sp. z 0.0.

- dz. nrnr 1172, 55 obirebu Proszkowo — dzierzawa — jow.

= nr 26/7, 2872, 63, 67/2, 70 obrebu Warszyn — dzierzawa — j.ow.

~d= nr 68 obrebu Warszyn — nie jest w Zasobie WRSP.
wozwigzku = realizacjq projekne uprzejmie informuje. ze wyrazam zgode na
zaprojektowanie | budowe sieci wodociqgowej w czesciach wAy nieruchomosci
zgodnie z zalqczonym przebiegiem. Warunkiem udostepnienia terenu  jest
uzvskanie dodatkowej zgody na zaprojektowanie i budowe wodociqgu od
dotvehezasowego uzytkownika dzialek (dzierzawcy).

Powvzsza zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w mvsl ustawy Prawo budowlane w zwiqzku = budowq sieci.

Za wszelkie szkodv wyrzqdzone w trakcie realizacii projekiu w ryn strary
w plonach i rekultvwacje jezeli teren nie zostanie przyvwrocony do  stanu
pierwotnego po zakonczeniu prac ziemnvch odszkodowonie wplaci imwvestor
czvli Urzqd Gminy w Dolicach.

/Z powazaniem

Onzvimujd :
1) Adresat.
2) Agro— War Sp. z 0.0.
Warszyn
73 115 Dolice.

3 aqg’
/




AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL TERENOWY W SZCZECINIE
70-502 Szczecin, Waty Chrobrego 4
tel. (091) 81 44 200, fax (091) 81 44 222

SGZ-42011658/07AM

Pracownia Projektowa
Progaz - PP s.c.
ul. Narutowicza 13a/1

70240 SZCZECIN

Dotvezy : uzgodnienia przebiegu projektowane] sieci wodociggowe]
przechodzqce] przez dziatke wchodzgcq w sktad Zasobu WRSP relacji
Warszyn — Brzezina i Brzezina — Proszkowo.

W odpowiedzi na pismo znak : PJ- 1207 z dnia 11.12.2007 1w sprawie
wirazenia zgody na zajecie czeSci nieruchomosci oznaczonej w ewidencyi
gruntow jako dz. nr 68 obrebu Warszyn, gm. Dolice po analizie zalqczonyeh
dokumeniow w nvm aktualnego wypisu z rejestru gruntow uprzejmie informuje.
ze wyrazam zgode na zaprojektowanie i budowe sieci wodociqgowe] w czesci
w/w nieruchomosci zgodnie z zalqczonvm przebiegiem.

Powvzsza zgoda stanowi podstawe do dvsponowania nieruchomosciq na
cele budowlane w mysl ustawy Prawo budowlane w nwigzku z budowq sieci dla
imwestora : Urzedu Gminy w Dolicach.

Za wszelkie szkodv wyrzqdzone w trakcie realizacji projektu jezeli teren
nie zostanie przywrocony do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac ziemnvch
odszkodowanie wplaci inwestor. Jednoczesnie zwracam sie z probq do Urzedu
Gminy w Dolicach o skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz zlozenie
wniosku do Oddziatu w sprawie nieodplatnego przejecia drogi na mienie gnminy.

Z powazZaniem

Otrzymujq : ,, )N
2) UYI"ZQd G.’T?U?\ (e Starnistow Stepier

w Dolicach

ul. Ogrodowa 16

73— /15 Dolice,
3) Pan{sza Korczak

SGZINW w/m,

4) a/a

-h5 T



Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

Obiekt:
Pow.: stargardzki
Gmina: Dolice
trasa: Brzezina - Ploszkowo
obreb: Brzezina, Ploszkowo

tel./fax. 091/578 37 07

Zaktad Ustug Geodezyjnych
wGEOSERVICE”

ul. Slgska 9

73-110 Stargard Szczec.
Jtel 5782542

Wykonano metoda: skanowania i kalibracji

SKALA 1:1000

Kieyo/ ’ i

mgr inz. Jar4s aw Kunka upr. nr 9661

Jdostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych
materialow jest zabronione art. 18 Ustawy

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Wit6rnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

mapy zasadniczej w skali 1:1000 nr arkusza(y): 351.241,054:102, 351.242.012:013;014:061

o
522200%

0 Q5 ;Qr:(;l

0315/

Na niniejszym wtdrniku wykazano nastepujace projekty obiektéw budowlanych w tym uzbrojenia

podziemnego terenu.
1. ZUDP - brak

Informacje dodatkowe:

1. Zakres aktualizacji:

2. Mapa sporzaqdzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq K-1 ,, Mapa zasadnicza” z
1981r.

4. W zakresie aktualizacji widrnik nadaje sie do celéw projekiowych,

5. Wtdrnik jest kartometryczny z pierworysem mapy zasadniczej.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7. W zakresie opracowania widrnika nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktdrym brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

8. W zakresie opracowania znajdujq sie pkt. osnowy geodezyjnej
podlegajqce ochronie: 1000.
9. Stan prawny wykazany na mapach nie zawiera wszystkich informacji

okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw (Dz. U. nr 38 poz. 454 § 86 ust. 1)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
L.dz. KERG —
zgloszonej w PODGIK w Stargardzie Szczec.

522/2007

STAROSTWG POWIATOWE
w Stargarvdzie Szczecifskim
POWREDWY HRODEK BOKY GHHACH BEODETVINE) i KARTBGRAFICINE)
W ohuum oz Ay ey TS dekencen aktuslized
wede Wegy osooncsi Dokumenaty 1 agy way

iodm da am&x powtafoways w iy mg %3(

i mawideadeowons ped m dél
Mmisiszo wwpe mofs suiy¢ da ?m,\wfm;k
Projelimwane obiskly butowirns wymagaly
podliegai me i wwwzw v ek

Stan wiadania wg ewidencji i aktualno$¢ wtornika na
dzien 02.04.2007

eige., ol B

783707,

Stargard Szczec. dnia 19.04.2007

STAROSTWO POWIATOWE
w Stargardzie Sgezecinskim
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Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

Obiekt:
Pow.: stargardzki
Gmina. Dolice
Obreb: Warszyn
frasa: Warszyn - Brzezina

Zaktad Ustug Geodezyjnych

»wGEOSERVICE”

ul. Slaska 9

73-110 Stargard Szczec.
tel./fax. 091/578 37 07, tel. 578 25 42

Wykonano metoda: skanowania i kalibracji

SKALA 1:1000

mgr inz. Jarostaw| Kunka upr. nr 9661

Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych
materialow jest zabronione art. 18 Ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wtornik niniejszy sporzddzono przy wykorzystaniu:

mapy zasadniczej w skali 1:1000 nr arkusza(y): 351.241.044;092;094; 141142 144:192

sufidoy Jl

podziemnego terenu.
1. ZUDP - 166/2001 - proj. przyl. kan.

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujace projekty obiektéw budowlanych w tym uzbrojenia

Informacje dodatkowe:

1. Zakres aktualizacji: S v e ——

2. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq K-1 ., Mapa zasadnicza” =
1981r.

4. W zakresie aktualizacji wiérnik nadaje sie do celéw projektowych.

5. Wibrnik jest kartometryczny = pierworysem mapy zasadniczej.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7. W zakresie opracowania wtdrnika nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o kidrym brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

8. W zakresie opracowania znajdujq si pkt. osnowy geodezyjnej
podlegajqce ochronie: brak.

9. Stan prawny wykazany na mapach nie zawiera wszystkich informacji
okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dn. 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw (Dz. U. nr 38 poz. 454 § 86 ust. 1)

10. Tres¢ wtornika dla budynkéw znajdujacych sie na d=. 201, 207
Jest rézna od stanu w ewidencji i na mapie zasadnicze;.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
L.dz. KERG - 520/2007
zgloszonej w PODGIK w Stargardzie Szczec.

ATOWE
i

KIT
11 UATGRAICIAE)

Stan wladania wg ewidencji i aktualno$é wtornika na
dzien 02.04.2007

Stargard Szczec. dnia 19.04.2007
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE X, Y

"Rozbudowa sieci wodociagowej miedzy miejscowos$ciami
Warszyn-Brzezina, Brzezina-Ploszkowo - gmina Dolice™

NR

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
w22
W23
W24
W25
W26
W27
w28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
Wa7
W38
W39
W40
W41
w42
W43
W44

X

5947021.55
5947029.34
5947049.97
5947132.80
5947139.61

5947174.81

5947185.81

5947196.40
5947205.85
5947218.87
5947227.54
5947232.41
5947249.58
5947253.62
5947267.92
5947291.37
5947299.96
5947308.96
5947326.38
5947345.52
5947359.90
5947379.49
5947396.36
5947440.99
5947461.88
5947519.91
5947535.05
5947582.20
5947615.05
5947638.59
5947658.29
5947707.32
5947721.02
5947735.61
5947742.11
5947774.71
5947800.78
5947805.42
5947847.05
5947855.83
5947868.05
5947899.44
5947921.84
5947932.12

Y

3381912.83
3381911.32
3381915.36
3381931.33
3381929.99
3381937.34
3381940.54
3381943.20
3381940.53
3381936.86
3381924.62
3381869.05
3381870.50
3381864.70
3381846.24
3381825.36
3381817.88
3381812.65
3381804.37
3381794.00
3381783.75
3381769.61
3381755.72
3381718.05
3381702.81
3381667.10
3381661.04
3381646.91
3381643.43
3381640.37
3381635.55
3381627.04
3381632.06
3381649.62
3381658.31
3381700.58
3381734.85
3381737.57
3381791.43
3381801.76
3381816.95
3381855.87
3381879.70
3381882.97

~H0-

KOD

WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD




W45
W46
w47
W48

W49 -

W50
W51
Wb&2
W53
W54
W55
W56
W57
W58
W59
W60
W61
W62
W63
We4
W65
W66
We7
W68
W69
W70
W71
W72
W73
W74
W75
W76
W77
W78
W79
W80
W81
wa2
W83
W84
W85
W86
w87
W88
W89
W90
W91
W92
W93
W94

5947982.35
5948025.64
5948085.36
5948126.17
5948177.50
9948237.56
5948292.98
5948340.11
5948372.26
5948391.78
5948441.58
5948490.18
5948500.04
5948506.38
5948527.11
5948554.91
9948586.60
5948620.87
5948647.39
5948679.68
5948702.99
5948745.67
5948785.85
5948815.01
5948851.75
5948901.68
5948946.95
5948984 .41
5948989.53
5949066.70
5949071.66
5949121.37
5949215.56
5949258.48
5949260.89
5948912.13
5948899.36
5948936.80
5948928.11
5948946.50
5948955.77
5948992.21
5948992.71
5949021.84
5949027.28
5949038.41
5949097.86
5949130.96
5949147.81
5949166.56

3381890.97
3381897.99
3381906.65
3381912.40
3381921.84
3381930.53
3381938.49
3381945.93
3381950.36
3381953.76
3381962.76
3381969.40
3381970.30
3381971.05
3381973.89
3381978.48
3381983.25
3381988.61
3381992.50
3381998.25
3382001.70
3382008.62
3382014.75
3382019.69
3382025.98
3382034.52
3382041.42
3382046.89
3382045.75
3382058.24
3382061.20
3382068.73
3382083.09
3382089.32
3382090.66
3383577.09
3383614.04
3383626.97
3383652.13
3383723.64
3383736.31
3383813.04
3383821.86
3384018.33
3384049.97
3384097.49
3384222.72
3384290.28
3384323.53
3384347.24

WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
wOD
WOD
WOD
wWOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD



Wa5
W96
W97
Wo8
Wa9
W100
W101
W102
W103
W104
W105
W106
W107
W108
W109
W110
W111
W112
W113
W114
W115
W116
S1
S2
S3
SW1
SW2
HP1
HP2
HP3

5949170.50
5949263.23
5949271.95
5949282.02

+ 5949300.08

5940326.06
5940346.27
5949367.62
5940398.98
594942714
5949460.18
5949488.54
5949515.00
5949550.79
5949568.78
5949548.17
5949562.71
5949564.99
59495673.35
59490573.73
5949595.47
5949598.45
5947007.47
59490274.28
5949618.93
9947127.99
59490557 .44
5948020.38
5949563.15
5949618.88

3384351.22
3384414.77
3384423.86
3384435.88
3384470.99
3384523.31
3384563.86
3384608.03
3384672.37
3384728.18
3384794.32
3384852.32
3384904.90
3384977.95
3385014.51
3385024.78
33850563.29
3385055.27
3385072.16
3385077.19
3385121.15
3385128.25
3381910.05
3382090.33
3385168.12
3381930.40
3385020.16
3383082.18
3387495.57
3385165.62

**"QO”'

WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
wWOD
WOD
WOD
WOD
WOD



Dolice, dnia 24.10.2007 r.

UPOWAZNIENIE

Wéjt Gminy Dolice z siedzibg przy ul. Ogrodowej 16 upowaznia
niniejszym:

Pracownie Projektowg ,PROGAZ - PP” Spodtka Cywilna z siedzibg
w Szczecinie przy ul. Narutowicza 13a/1,

ktorg reprezentujg: Pan Przemystaw Petrus oraz Pani Alicja Potiechin

do wystepowania w imieniu Gminy Dolice przed urzedami i organami
administracyjnymi  w celu uzyskania uzgodnien, zezwolen, opinii
wymaganych prawem oraz ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
dla inwestycji pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowe] miedzy
miejscowosciami  Warszyn - Brzezina, Brzezina - Ptoszkowo,
gmina Dolice”.
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WOJT GMINY
DOLICE
Dolice, dnia 15.02.2008 r.
RGK-702/5-1/08

DECYZJA Nr 1/08

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 46.a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1 w zwiazku z art. 46 ust. 1 i art.
56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z
pézniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej ,,PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A. Potiechin

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 13a/1 dziatajacej w imieniu Gminy Dolice

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,rozbudowie sieci wodociggowe] miedzy
miejscowosciami Warszyn - Brzezina, Brzezina — Ptoszkowo — gmina Dolice”
oraz po dokonaniu uzgodnien ze Starosta Stargardzkim — postanowienie znak: 0S.Gz..7633-
3/08 z dnia 22.01.2008 r. i Panstwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w

Stargardzie Szczecinskim postanowienie znak: PSSE-398/08, NNZ-462-2/3/08

USTALAM
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia na rzecz
Pracowni Projektowej ,,PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A. Potiechin 70-240 Szczecin,
ul. Narutowicza 13a/l dziatajacej w imieniu Gminy Dolice ,,rozbudowa sieci wodociagowej
mi¢dzy miejscowosciami Warszyn - Brzezina, Brzezina — Ptoszkowo — gmina Dolice”.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
rozbudowa sieci wodociggowej migdzy miejscowosciami Warszyn - Brzezina,
Brzezina — Ptoszkowo — gmina Dolice
2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym  uwzglednieniem  koniecznosci  ochrony cennych  wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich:
a) przedmiotowa inwestycja na terenie objetym ochrong konserwatorska stanowisk

archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr Warszyn, stan 4 (AZP 37-12/22), stan 7
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(AZP 37-12/25), stan 8 (AZP 37-12/26), stan 10 (AZP 37-12/21) — na odcinku Warszyn —

Brzezina; oraz Brzezina, stan 18 (AZP 37 -12/19) — na odcinku Brzezina — Ploszkowo,

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym:

a) Obowiazujace rygory na terenie objetym ochrona konserwatorskg stanowisk

archeologicznych:

- uzgodnienie 1 opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych 1 innych

podejmowanych w obrebie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez

stuzb¢ konserwatorska.

- w przypadku podj¢cia decyzji o realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie badan

ratunkowych na koszt Inwestora. Wlasciciele uzytkownicy terenu 1 inwestorzy

zobowigzania sg do zawiadomienia stuzby ochrony zabytkow o podjeciu dziatan
inwestycyjnych, remontowych lub innych zwigzanych z robotami ziemnymi =z
wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.

- rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia si¢ od

uzyskania stosownego zezwolenia od stuzby ochrony zabytkéw. Badania archeologiczne

maja charakter sezonowy, w okresie od maja do pazdziernika.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w
odniesieniu do przedsigwzigé¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia awarii:

a) nie dotyczy

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktorych przeprowadzono postgpowanie
dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

a) nie dotyczy

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

a) nie dotyczy

7. Niniejsza decyzja wazna jest przez okres dwoch lat liczac od dnia jej

uprawomocnienia sig.
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UZASADNIENIE

Pracownia Projektowa ,,PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A. Potiechin 70-240 Szczecin,
ul. Narutowicza 13a/1 dziatajaca w imieniu Gminy Dolice wystapita z wnioskiem o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na ,rozbudowie sieci wodociagowej miedzy miejscowosciami Warszyn -
Brzezina, Brzezina — Ploszkowo — gmina Dolice” z dnia 22.11.2007 r. W trakcie
postgpowania zapewniono udzial spoleczenstwa w sprawie, informujagc o prowadzonym
postepowaniu na tablicy ogloszen tut. Urzedu, w miejscowosci Dolice i na stronie
internetowej., w terminie 21 dni od momentu ogloszenia o prowadzonym postepowaniu w
sprawie, mieszkancy nie wniesli uwag i zastrzezen do planowanej inwestycji. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z dnia 03 grudnia 2004 r. poz. 2573 z pbzn.
zm.) wnioskowana inwestycja polegajaca na : ,rozbudowie sieci wodociagowej migdzy
miejscowosciami Warszyn - Brzezina, Brzezina — Ploszkowo — gmina Dolice™ i zalicza si¢ do
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, w stosunku do ktorych moze by¢
wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Zatem
zgodnie z powolanym przepisem z zwiazku z art. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
wystepujac z wnioskiem o pozwolenie na budoweg inwestor musi si¢ legitymowac ostateczng
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poézn. zm.) Wéjt
Gminy Dolice wystapit do Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecifiskim (pismo RGK-
702/4-29/07 z dnia 03.12.2007 r.) i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Stargardzie Szczecinskim (pismo RKG-702/4-3/07 z dnia 03.12.2007 r.) o wyrazenie opinii
co do koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i ewentualnego jego
zakresu w zwiazku z wyzej wymienionym wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ~ zgody na realizacje  przedsigwzigcia.  Starostwo — Powiatowe
postanowieniem OS.5.P.r. 7633-150/07 z dnia 13.12.2007 r. i Panstwowy Inspektor Sanitarny
pismem PSSE-10567/07, NNZ-467-75/162/07 z dnia 18.12.2007 r. odstapili od obowiazku
sporzadzenia raportu.

Wojt Gminy Dolice wystapit do Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecifiskim
(pismo RGK-702/1-2/08 z dnia 15.01.2008 r.) i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stargardzie Szczecifiskim (pismo RGK-702/5-1/08 z dnia 15.01.2008 r) o
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uzgodnienie przedsigwzigcia polegajacego na ,rozbudowie sieci wodociagowe] miedzy
miejscowosciami Warszyn - Brzezina, Brzezina — Ploszkowo — gmina Dolice”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem PSSE-398/08, NZZ-462-
2/3/08 z dnia 29.01.2008 r. i Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecinskim
postanowieniem 08.2.Gz.7633-3/08 z dnia 22.01.2008 r. zaopiniowali pozytywnie
przedsigwzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej miedzy
miejscowosciami Zalecino-Moskorzyn, Przewloki-Strzebielewo, Sadéw-Dobropole Pyrzyckie
w gminie Dolice.
Po uzyskaniu powyzszych uzgodnien w formie postanowien wydano decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Szczecinie za posrednictwem Wojta Gminy Dolice w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

WOJT GMINY
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Otrzymuje: ‘

1. Pracownia Projektowa ,PROGAZ-PP” s.c. P.Petrus i A. Potiechin, ul. Narutowicza
13a/1, 70-240 Szczecin

2. ala

Do wiadomosci

I. Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecinskim, Wydzial Ochrony Srodowiska,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczecinski

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard
Szczecinski

3. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie, ul. Kusnierska 14A
70-536 Szczecin
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Przedsiebiorstwo Rolno -Handiowe
P AGROQ - WAR™
Spétka z 0.0. w Warszynie
73-115 DOLICE
tel. (091) 563-65-98, 563-65-62
NIP 853-000-34-53 . o |
Warszyn dnta 5.02.2007 r

Pracownia Projekfowa
Progaz - PP s.c
ul. Narutowicza [3a/l
70240 SZCLECIN

Dot: uzeodnienia przebiegu projektowane siect wodociagowel przechodzace)
przez dzierzawione dzialki relacii Warszyn — Brzezing 1 Brzezina Ploszkow.

W odpowiedzi na pismo znak: PJ 23/12/07 z dnia 11.12.2007 r w sprawie
wyrazenia zgody na zajecie czesci nieruchomoscei oznaczonych w ewidencii gruntow jako

- dz. oror Y, 6 obrebu Brzezina - dzierzawa

- dz. nrnr 11/2, 55 obrebu Ploszkow — dzierzawa

- dz nror 26/7,28/2, 63, 67/2, 70 obrebu Warszyn - dzierzawa

- dz. or 68 obr¢bu Warszyn
w zwigzku z realizacja projektu uprzejmie informujg, ze wyrazam zgode na
zaprojektowanie 1 budowe sieci wodociggowe] w czesciach w/w nieruchomosci zgodnie z
przedstawionym przebiegiem.

Powyzsza zgoda stanowi podstawe do dysponowania dzierzawiona przez nas
nieruchomoscia na cele budowlane w mysl prawa budowlanego.

Za wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji projektu w tym straty w
plonach 1 rekultywacje terenu po zakonczeniu prac ziemnych odszkodowanie wyplaci
inwestor ] Urzad Gminy Dolice

Do wiadomosci: :If
- adresat f /

- ala PreiQS’Za{;qdu /Spotki
— ‘:‘é

ini. Marek Szatariski
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Zezeciniskim
. ul, Skarbowa 1

110 Stargard Szezee inskj
Liax (09114 180-48.09

0$.4.L.9.6018-42/08 1501

Stargard Szczecinski, 2008.02.15

Pracownia Projektowa
»PROGAZ-PP” S.C.

ul. Narutowicza 13a/1
70-240 Szczecin

W odpowiedzi na wniosek, ktory wptynat do Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Szczecinskim w dniu 04.02.2008 r. w sprawie czasowego wytgczenia z produkcji rolnicze;
(na okres jednego miesigca liczac od momentu rozpoczecia robot) — gruntow dziatek o nu-
merach geodezyjnych:

* 1/416 potozonych w obrebie ewidencyjnym Brzezina w gminie Dolice,

* 11/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Pioszkowo w gminie Dolice,

= 26/7,28/2, 63, 67/2 1 70 potozonych w obrebie ewidencyjnym Warszyn w gminie Dolice,
pod ,rozbudowe sieci wodociggowej miedzy miejscowosciami Warszyn-Brzezina, Brzezina-
Ptoszkowo — gm. Dolice”, na podstawie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:1000,
kserokopii decyzji Nr CP/1/2008 z dnia 29.01.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak B.Za.7331/CP/1/08 wydanej przez Wéjta Gminy Dolice — stwierdzam, ze
dia wiw gruntow brak jest podstaw do wydania decyzji zezwalajacej na ich wytaczenie z pro-
dukgiji rolniczej, z uwagi na krétki czas wytaczenia gruntu.

Brak mozliwosci ustalenia terminu wykonanych prac oraz wysokosé optat nie-
adekwatna do kosztoéw prowadzonego postepowania, skutkuje, ze wydanie przedmiotowe;j

decyzji staje sie bezzasadne.

\

DYREKETOR
‘Nm"ff; *Srodowiska

/
Jerzy/Marcinik

OtrzmeJq

adresat
2‘ Urzad Gminy

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice
3. OSw/m
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Zachodnic

imorski Wojewédzki
Ko ‘ :

ul. Kusnierske

tel. 091 433 70 66/82 4;‘55 18 04

Szezecin, Qe lutego 2008 r.
ZN-4111/DL/1/PK/2008
(ZN-4111/DL/11/PK/2007)
POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. | pkt 3 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z p6z. zmianami), rozporzadzenia Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkoéw ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579), oraz w oparciu o art. 123
Kpa,

na wniosek Pracowni Projektowej ,PROGAZ-PP” — s.c. siedziba w Szczecinie, z dnia 4 lutego 2008
r., w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajacej na rozbudowie sieci wodociggowej mzs'edz
miejscowosciami Warszyn — Brzezina, Brzezina - Ploszkowo, gm. Dolice,

postanawiam
zaopiniowa¢ pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego ww. inwestycje.

Uzasadnienie
Trasa przedmiotowej inwestycji przebiega przez tereny objete ochrona konserwatorskg stanowisk
archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Warszyn, stan. 4 (AZP 37-12/22), stan. 7 (AZP 37-
12/25), stan. 8 (AZP 37-12/26), stan. 10 (AZP 37-12/21) — na odcinku Warszyn-Brzezina; oraz
Brzezina, stan. 18 (AZP 37-12/19) — na odcinku Brzezina-Ploszkowo.
Przeprowadzenie prac archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych w trakcie realizacji
robot ziemnych ma na celu udokumentowanie w zrédtach naukowo - konserwatorskich odkrytych i
niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania tych prac obiektéw zabytkowych, warstw
kulturowych i zabytkéw ruchomych pochodzacych ze starozytnosci, wczesnego sredniowiecza i
sredniowiecza.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie, a strona moze je zaskarzyé tylko w odwolaniu od
decyzji.
Inwestor zobowigzany jest do wuzyskania od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwolenia na rozpoczecie robot ziemnych. Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora
zawierajacy:
1/ dokladne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac;
2/ program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia
interwencyjnych badan archeologicznych (osobe prawng lub fizyczng).

Otrzymuja:
1/Pracownia Projektowa ,,PROGAZ-PP”, ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin;

2. ala.
Do wiadomoscei:
Starostwo Powiatowe, ul. Rynek Staromiejski I, 73-110 Stargard Szczecinski.
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™ 9 _ Z “WODOCIAGI ZAC HODNIOPOMORSKIE”

gzionek lzby [/g)‘ﬁ
adres: ul. | Brygady Legionéw 8-10, 72-100 Goleniow 'vVVOL;E)cS&OgT}Sé?SK/E“\W

R
TE/460/.\KJ§\‘.‘§;....../2008 Goleniow, 26.02.2008.

Pracownia Projektowa
., PROGAZ-PP” s.c.
Przemyslaw Petrus i Alicja Potiechin
ul. Narutowicza 13a/l
70-240 Szczecin

W odpowiedzi na pismo PJ-25/02/08 z dnia 5.02.2008. z dnia
uzgania sie przedlozony projekt rozbudowy sieci wodociagowej miedzy
miejscowosciami Warszyn — Brzezina, Brzezina — Ploszkowo gmina Dolice
pod warunkiem, ze zostanie zaprojektowane samoczynne odpowietrzanie
sieci wodociagowej na odcinku Brzezina — Warszyn. Na wszystkich
studniach nalezy przewidzie¢ wtazy zamykane na ktodke np. typ ,,Watcz” lub

zeliwne wypetnione betonem.

Do wiadomosci:
1. UG Dolice

2. OT Stargard
3. a/a

tel. +48 (091) 418-44-31, fax +48 (091) 418-24-54. www.woz.pl, e-mail: biuro@woz.internetdsl.p, KRS 0000118513
NIP: 856-00-00-703. REGON: 812524393, Konto: PEKAO S.A. | o/Goleniéw nr G7 124038391111000044135007
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str./str. 1/2

FANSTWOWY POWIATOWY
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Stargard Szczecinski, dnia 28 lutego 2008 r.

NNZ-463-8/22/08

Pracownia Projektowa , PROGAZ-PP” s.c.
Przemystaw Petrus i Alicja Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1
70 — 240 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz.U.Nr 122 z 2006 r., poz. 851 z pézn. zm.) w zwiazku
z art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156 z 2006

I, poz. 1118 z pozn. zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stargardzie Szczecinskim

uzgadnia

projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej miedzy miejscowosciami
Warszyn — Brzezina, Brzezina — Ploszkowo, gmina Dolice



str./str. 2/2

UZASADNIENIE

Opini¢ niniejsza wydano w oparciu o analize projektu budowlanego

opracowanego w lutym 2008 r. przez Pracownie Projektowg ,,PROGAZ-PP” s.c.
z siedzibg w Szczecinie.
Wodociag projektuje si¢ na dzialkach nr 26/7, 27, 28/2, 40, 62/1, 63, 67/2, 68,
70, 72, 82 obrgb Warszyn, dz. nr 1/4, 5, 6, 7 obrgb Brzezina, dz. nr 11/2, 13
obreb Ploszkowo. Sieci wodociagowe @110PCV z pelnym uzbrojeniem
zaprojektowane zostalty wzdtuz istniejacych tras komunikacyjnych oraz na
terenie niezabudowanym, na gtebokosci 1,5 m. Dlugos¢ sieci przytaczeniowej
na trasie Warszyn — Brzezina ca 2,5 km, na trasie Brzezina — Ploszkowo
ca 1,8 km.

Realizacja sieci zgodnie z przedtozonym projektem powinna zapewni¢

wiasciwe warunki sanitarne i zdrowotne w $wietle rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).

Pouczenie:

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dolaczenia do niej projektu,
na ktorym znajduje si¢ klauzula uzgodnienia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecinskim.

}q«;ﬁ PANSTWOWY POWIATOWY
: INSGFEKTOR SANITARNY

ST & CZQ{‘:}QSK{V?
A,

’ i
et Nerst Pricoor ok

Zal. - 1 egz. projektu budowlanego

Otrzymuja:
1 k._ﬂ>&dresat + zatacznik
Do wiadomosci:

1. PWIS w Szczecinie
2. ala
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ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w Szczecinie
Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

Szczecin, dnia 28 lutego 2008 r.

BZK.II1.Sm-5244-3-14/08

Pracownia Projektowa
»PROGAZ-PP” s.c.

Przemyslaw Petrus i Alicja Potiechin
ul. Narutowicza 13a/1

70-240 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociagowej.

Odpowiadajac na pismo z dnia 13 lutego br., uzgadniam w zakresie zgod-
nosci rozwiazan projektowych z zasadami zapewnienia funkcjonowania pu-
blicznych urzadzen zaopatrzenia ludnosci w wode¢ w warunkach specjalnych,
projekt budowlany sieci wodociagowej z rur $rednicy 110 mm PCV, migdzy
miejscowosciami Warszyn — Brzezina o dlugosci 2524 m i miejscowosciami
Brzezina — Proszkowo o dtugosci 1826 m z nastgpujacymi uwagami:

1) Cisnienie wody w sieci wodociagowej w okresie ograniczonych dostaw
nie powinno by¢ mniejsze niz 60 kPa;

2) zasuwy wodociagowe na magistralach powinny by¢ umieszczone poza
strefa zagruzowania od zniszczonych budowli naziemnych, okreslong ja-
ko L=H/2+3m, gdzie H — wysokos¢ budowli.

Zalacznik: Piotr &

- Projekt budowlany. {

Tel: (091) 43-03-353
Fax: (091) 43-45-055
Adres: Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
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Komora zasuw betonowa #1200
— rysunek poglgdowy

0.00

!H—

2000

1 A ZESTAWENIE ELEMENTOM:
20~ Wioz zeliwny klosy B
21~ Stopnie wiazowe/drabinka
22~ Studnia betonowa (piylo pokrywowa zelbel.
+rura studzienna+podstawa studni)

o) y 3 3 30C ( ) _
/[k ot AV = 41/ 60y 300 y 600 / 25~ Uszczelnienie mechaniczne dlo rur o Sred.100

przechodzacych przez Sciany 2 polimerobetony

13
oo
istn. I‘—/'] istn. e
p100AC #100AC 2
ATE
O
=
!

Iﬁ'!ﬁ‘AR(}f:‘ii;‘i{f{;} POWIATOWE
w Stargardzie
ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard Seczecinski
tel Anx (0917480.48-02, 480-48-01

UWAGL
Nr pozostafych elementéw wg rys. nr 12

Upr. bud. nr

Projektant | mgr inz. A. Potiechin tg A PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROGAZ - PP

Opracowat | mgr inz. P. Jasnowski W ' PROGAZ - PP
70-240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1

Sprawdzit | mgr inz. P. Petrus 7 v 16578 telffax 091-433-65-23
. . /S$2/91,165/S2/93, eltax - = -,

8

Obiekt: Rozbudowa sieci wodo%a(gowej miedzy nhejscowoéciamé
Warszyn - Brzezina, Brzezina - Ptoszkowo - gmina Dolice

e Nr projektu: Data:
Tresc ~ KOMORA ZASUW H57/PP/10/2007]  12.2007 r.
w miejscu wiaczenia do istn. wodociagu w m. Warszyn Skala: N rys:
-studnia betonowa #1200 15




Komora zasuw betonowa 91200

— rysunek poglgdowy

0.00

l|+

istn.
$160PCV

istn.
#160PCY
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6500 20
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S

UWAGI:

istn.
#160PCV

2000

JESTAWENIE ELEMENTOW:
20~
2-
2-

Wiaz zeliwny klasy B

Stopnie wlazowe /drabinka

Studnio betonowa (plyla pokrywowa zelbet.
+rura studzienna+podstowa studni)

23~ Uszczelnienie mechaniczne dia rur o $red.100
przechodzacych przez Sciony 2 polimerobetonu
74~ Uszczelnienie mechaniczne dla rur o $red.150

przechodzacych przez Sciany z polimerobetony

STanOsTwWO
w Stargardzi .
ul, Skarbowa 1

73-110 Stargard Sezezecinski
telAax (091)480.48.02 ) 4801.42.01

Nr pozostafych elementéw wg rys. nr 12

Projektant

mgr inz. A. Potiechin

Upr. bud. nr
172/82/2002

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Opracowat

mgr inz. P. Jasnowski

‘\\ /
£
W

il

Sprawdzit

mgr inz. P. Petrus

i

PROGAZ - PP

Upr. bud. nr

[

PROGAZ - PP

70-240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1

86/52/91,165/52/93,

/)

F—T5(52/98

tel/fax 091-433-65-23

Obiekt: Rozbudowa sieci wodggz{éé{)wej mi
Warszyn - Brzezina, Brzezina - Ptoszkowo - gmina Dolice

. Lo
edzy’'miejscowosciami

Tresé:

w miejscu wigczenia do istn. wodociagu w m. Brzezina

KOMORA ZASUW

-studnia betonowa @#1200

Nr projektu:

Dat
157/PP/10/2007

a:
12.2007 r.

Skala:

16




Komora zasuw betonowa 1200
— rysunek poglgdowy

E
i
I<

2000

~
N
[a)
(e}

B

ZESTAMENIE ELEMENTOW:

17~ Waz zeliwny klosy B
18- Stopnie wiazowe/drabinko
19~ Studnia betonowa (pfyta pokrywowa zelbet.

+rura studzienna+podstawa studni)
20~ Uszczelnienie mechaniczne dla rur o $red.80

przechodzacych przez Sciany 2 polimerobelony

N

T o00 " 200 1 280 Migs”

N
BT %’f%’%} P%j k34 AR vy
w Stdrgardzie Szezecin skim

. ul. Skarbowa 1

- a._ L o P
< 73-110 otargard Seezecifiski
= o ,

3= telfax (09134804809 49n.49. 01

UWAGH
A - A 7

Nr pozostofych elementow wg rys. nr 13

Projektant | mgr inz. A. Potiechin &&Jt&tk\i‘ o bus e

Opracowat

3!

Sprawdzit

mgr inz. P. Jasnowski Ao s, o
Vv

mgr inz. P. Petrus /
//]

Upr. bud. nr

86/82/91,165/S2/93,
15/Sz/88

PROGAZ - PP

6]
L?

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROGAZ - PP

70-240 SZCZECIN, ul.Narutowicza 13a/1
tel/fax 091-433-65-23

&
Obiekt: Rozbudowa sieci wo&cf-\gowej miedzy miejscowoéciami
Warszyn - Brzezina, Brzezina - Ploszkowo - gmina Dolice

2. Nr projektu: Data:
Tresc: o ( KQMORA ZASUW 157/PP/10/2007, 12.2007 r.
w miejscu wiaczenia do istn. wodociggu w m. Ploszkowo Skala: Nr rys: 1
-studnia betonowa @1200 7
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f “l Uwagi:
Typy blokéw oporowych i ich parametry
techniczne wg BN—-81/9192-05

Spczecinskii
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Rozbudowa sieci 66

iedzy miejscowosciami

-~

Upr. bud. m

172/52/2002

Upr. bud. nr
B6/S2/91,165/52/93,

toszkowo - gm. Dolice

Opracowat | mgr inz. P. Jasnowski| /)

dociggowe

Oznaczenia:
1- blok oporowy
2—- izolacja/folia
(stosowa¢ przy przewodach i ksztaftkach z tworzyw sztucznych)
3— przewdd wodociqgu

F— powierzchnia styku bloku oporowego z gruntem rodzimym
P- sifa parcia na Scianki rury

P sifa parcia na Scianki rury w miejscu zatamania trasy przewodu

mgr inz. A. Potiechin
mgr inz. P. Petrus
Warszyn - Brzezina, Brzezina -

BLOK OPOROWY NA SIECI WODOCIAGOWE]

€ =

o= kqt zafamania trasy w miejscu tuku /kolana & S .
< E- ]
o sl8 | ¢
& &lo | £




Pyrzyce, dnin 07.02.2008 ¢,

Nasz znak: EPY - 501011708,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"PROGAYZ - PP s .
Przemystaw Petrus 1 Alicja Poticchin
wl, Narutowicza 13a/1
70 - 240 Szczecin

Dotvezy: Znak; P1-2/02/08
Nr. projekiu I37/PP/HO2007,
"Rozbudowa sieel wodocingowej migdzy migjscowodcimmi Warszyn - Brzezina,
Brzezina - Ploszkowo - gmina Dohice.

Zachodniopomorski Zawrzaqd Melioracyi 1 Urzagdzen Wodnych w Szezecinie Terenowy
Oddzial w Pyrzycach przesyla dokonane ustalenia wartmkow techniczayeh skizyzowania
projekiowanej sicci wodociggowej z wizadzentaumi melioracyjnymi pomicdzy micjscowoscinmi
Brzezina - Ploszkowa:
FoArkusz b rys. ne 4/ droga m ewidencyjny 2/
L. projektowany rurociag sicet wodociagowe] krzyzuje sig ze zbicraczem © §om, pizy regdne)
posidowienia 4936, (1) oraz rwrociagiem belonowyint 9 0.3m, Kiory jest posadowiony na
glehokose: 2,6m. (2)

2.00kusz o Leys, ne 1/ droga nr ewidencyjny 62/,
o projektowany rurociag sicct wodociggowej krzyzuje sie 2 rurociaziem betonowym 3 0,2m,
sdzie vzedna posadowienia rureciqeu wynost 45.70 (3)

Wzakgezeniu przesylamy | egz, map trasy projektowanci sicet wodociqgowe £ vys. 1-5f 7
naniesionymi urzgqdzenanmi Kezyzuaeynn sie 7 projektowansy siccky, oraz faktarg VAT nr 108

7 dnia O05.02,.2008 r. za dokonane ustatenia warunkéw technicsnyeh | 2 terminer plamoder do daia
25.02.2008r. -
KITROGWNIK

TEREMOWEGOD OBosastLs
FERA LI w Eyrzyoich
. / S

Oty
I, Adresat.
DA
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