Ogloszenie powigzane:

Ogloszenie _nr 62840-2012 z dnia 2012-03-01 r, Ogloszenie o zamoéwieniu - Dolice
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wszelkich czynnodci i prac niezbednych do
prawidlowego zrealizowania zamdéwienia, polegajacego na Budowie sw1ethcy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu w tym parkingiem i niezbedna...
Termin skladania ofert: 2012-03-19

Dolice: Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarewaniem terenu, w tym z
parkingiem i niezbedng infrastruktury w miejscowosei Przewloki, Gmina Dolice.
Numer  ogloszenia: 111642 -  2012; data  zamieszczenia:  10.04.2012
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe,
Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynic Zamoéwieri Publicznych: tak,
numer ogloszenia w BZP: 62840 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zaméwiefi Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie
ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 5640129, faks 091 5640237,

L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

H1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym z parkingiem i niezbedng infrastrukturg w miejscowosci
Przewloki, Gmina Dolice..

I1.2) Radzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiofu zamdéwienia: : 1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie
wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidlowego zrealizowania zaméwienia,
polegajacego na Budowie s$wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
parkingiem i niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Przewloki, Gmina Dolice, w zakresie
rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do niniejszej SIWZ
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, zwanej dalej ST i ninicjszej
SIWZ. Budynek $wietlicy jest to obiekt wolnostojacy, z poddaszem nieuzytkowym, o
wymiarach : 29,34 X 17,65 m, przekryty dachem wielospadowym, o nachyleniu potaci
dachowych wynoszacych 25 stopni. Powierzchnia zabudowy: 494,5m2 Powierzchnia
zabudowy: 563,5 m2 ( wraz z podestami schodami zew. i pochylniami ) Powierzchnia
uzytkowa :428,5 m2 Kubatura: 2800 m3 Szerokos¢ - 29,32 m Diugosé - 17,65 m Wysokos¢
parteru - 3,35 m (w Swietle) Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu - 8,29 m.n.p.t. Hoéé




kondygnacji - 1 Przedmiotowa inwestycja ma zapewniony dostep na caly teren poprzez
dojscia o nawierzchni utwardzonej , z obrzezem betonowym. Projektowany parking
skladajacy si¢ z 10 m-¢ postojowych o wym. 2,5x5,5m i 1 m-ce o wymiarach 3,6 x 5,5 m.
FUNDAMENTY- Lawy fundamentowe- o wymiarach 60 em x 30 em, 50 x 30 ¢m, betonu kl.
B-20 zbrojone stalg. SCIANY ZEWNETRZNE: - fundamentow monolityczne gr, 25,0 cm z
betonu B 20 ; docieplone styropianem typu twardego gr .10,0 cm. ; - parteru: murowane
$ciany z bloczkow gazobetonowych gr. 24,0 cm docieplone 14,0 cm styropiany; do wysokosei
2,0 m zabezpieczona elewacja podwdijng siatka SCIANY WEWNETRZNE: - konstrukcyjne:
murowane z bloczkdw gazobetonowych gr. 24,0cm, dzialowe : z bloczkéw gazobetonowych
gr 12 cm i 8,0 cm STROPY: - nad kondygnacjg parteru - lekki strop drewniany w ukladzie
mieszanym wzmocniony HEB-260 od dolu oslonigty plytami ognioodpornymi w
atestowanym zestawie np. Lafarge lub Rigips, lub réwnowaznym do klasy REI 30, nadproza
prefabrykowane typu L-19. DACH: - wielospadowy o kgcie nachylenia gtéwnych polaci
dachowych wynoszgcych 25 stopni, konstrukcja drewniana, zabezpieczona $rodkami
grzybobdjezymi i ogniochronnymi, pokrycie blacho - dachéwks, izolacja cieplna nad
parterem- welna mineralna. WENTYLACJA: W pomieszczeniach zastosowano wentyiaqf;
glawﬁacyjnq Nawiew S$wiezego powietrza realizowany jest po przez kratki nawiewne,
umieszezone w drzwiach, oraz poprzez mikro wentylacje w oknach. INSTALACIE: Budynek
wyposazony w wewngtrzne instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektlyczna wew i zewngtrzna,
odgromows, RTV i komputerows, gazowa, centralnego ogrzewania, Zaopatrzenie w wodg
przez wigezenie si¢ do instalacji zewngtrznej na wlasnej dzialce. Odprowadzenie $cickéw
przez wigczenie si¢ do instalacji zewngtiznej na wlasnej dzialce. Zasilanie w energie
elektryczng z przylacza elekttoenelgetycznego Odprowadzenie wod opadowych -
powierzchniowo na wlasny teren. Zaopat1 zenie w CIepfo system ogrzewania indywidualnego
- kociot gazowy. Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia przedstawiono w zataczniku nr 9
do niniejszej STWZ - dokumentacja projektowa..

T1.4) Wspélny Slownik Zaméwied (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0,
45.40.00.00-1, 45.11.27.10-5,

SEKCJA III: PROCEDURA

1I.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

I11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJINE

o Zaméwienic dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany z udzialem $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich, w ramach
dziatania Odnowa i Rozwdj Wsi..

SEKCIJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10.04.2012,

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

1V.4) NAZWA T ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:




» PLUTA SP.J. Pawel Pluta i Agata Pluta, ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice, kraj/woj.
zachodniopomorskie,

1V.§) Szacunkowa warto$§¢ zaméwienia (bez VAT): 1199106,55 PLN.

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA

¢ Cena wybranej oferty: 1102276,15

o Oferta z najnizszq ceng: 1102276,15 / Oferta z najwyisza cena: 1439027,91
¢  Waluta: PLN.
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