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Leokadia M. Modzelewska
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73-110 Stargard ul. Struga 13/15

projekt budowlany

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO :
DO PILKI RECZNEJ ,KOSZYKOWEJ I SIATKI ORAZ TENISA
WRAZ Z ODWODNIENIEM BOISKA

-modernizacja istniejgcego boiska o nawierzchni trawiastej

adres: pz19

obreb Strzebielewo, gmina Dolice

inweslto Fa Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch . Leokadia M. Modzelewska

branza: orocowa

PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Kaczmarek upr.bud.
ZAP/BD/0449/01 KR

branza: sanirarna
PROJEKTOWAL: inz. Kazimierz Zielinski

L 538

7. ” L
© upfbud. 192/s2/77

X g 4392/2699 75 2o
data: luty 2009, p— A MQ_CA,-,_-_HC‘ /

(i U038 20T e

)=



SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

A/SZKIC ZAGODPODAROWANIA TERENU
B/ ARCHITEKTURA

C/ KONSTRUKCJA FUNDAMNTOW

2. BRANZA DROGOWA

A/DRENAZ
B/PODBUDOWA BOISKA

3. BRANZA SANITARNA
A/INSTALALACJA ZEWNETRZNA ROZSACZAJACA

2.



SPIS TRESCI

1. Karta tytutowa
2. Spis zawartoscei teczki

3.Spis tresci
- cze$é architektoniczno- budowlana

4. Spis zatacznikow
5. zalaczniki
6. opis techniczny:

a/ projekt zagospodarowania terenu
wraz z budowlano- wykonawczy

b/ informacja PBIOZ

7. Rysunki :

a/ szkic zagospodarowania

ARCHITEKTURA

a/ plansza kolorystyczna boiska

a/ plansza wymiarowa boiska
KONSTRUKCJA

a/ rzut fundamentéw sprzetu do pitki rgczne;j

b/ rzut fundamentow sprzetu do pitki koszykowe;j
¢/ rzut fundamentéw sprzetu do pitki siatkowej

d/ rzut fundamentéw sprzetu do tenisa
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SPIS ZALACZNIKOW nr strony
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1. Os$wiadczenie projektanta
2. przynaleznos¢ do ZOIA i ZIIB

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
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Leokadia M. Modzelewska Stargard, 27.02.09 r.

73-110 Stargard Szczecinski
ul. Struga 13/15

WYDZIAL. BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
STAROSTWO POWIATOWE STARGARD

OSWIADCZENIE
Dot. projektu architektoniczno —~ budowlanego
lokalizacja: dz.193
gm. Strzebielewo

obreb Dolice

obiekt : Boisko wielofunkcyjne /boisko do pilki recznej, koszykowki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa

inwestycja : budowa boiska wraz z odwodnieniem
inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: architektura, konstrukcja , szkic zagospodarowania terenu

Projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.3.7.2003 r art. 20 ust. 4 w zakresie
Prawa Budowlanego oraz pézniejszymi zmianamii zasadami wiedzy techniczne;




ZACHODNIOPOMORSKAOKREGOWA'- 5 -
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul. Energetykéw 9. 33 -
tel fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www, zap.homie.pl e-mail: zap@home.pl

.Sz P.

o S . MODZELEWSKALeokad:a eros!awa_

. ul.A. Struga 1315 i
 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZAQWIADCZEN!E

Pan(i) MODZELEWSKA Leokadia erosfawa kod identyfikacyiny ZAP/BO/0179/08,
zamieszkaty(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSK! ul.A.  Struga 13/15, jest czionkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZymeréw Budowmctwa oraz posiada wymagane ubezpleczenle
od odpowiedzialnosci cywilnej.’ : R :

Niniejsze zaswiadczenie Jest waZne od dnla . 2009-01-01 -
' " do dnia: ~ 2009-06-30

Szczecin, dnia 2008-1 1-1{ Izba Inzynigrow Budownictwa:

Za et ‘m.;(: 1 l‘i"\,‘glﬂa #m
en rm e

r A
-~ 28 ur 2009 -

e e ————

o Lo Lo . lodae e

Zacnedmoprnorska Okr@gowa ....-'? .



1ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITEY PO SKIES

ZACHODNIOPOMORSIXA OKREGOWA 12ZBA ARCHITEKTOW
GEREGOWA RADA IZBY

Zps3 (109
ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okrggowa Rada 1zby Architektow zaswiadcza, ze:
mgr in. arch. Leokadia Modzelewska
zamieszkata ul. Struga 1315, 73-110  Stargard Szczecirfiski, posiadajgca uprawnienia do peinienia
samodzielnych funkdji technicznych w budownictwis, w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczeri nr ewid.:
; 16/827188 jest wpisana na liste czlonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem
P-0370

Zaswiadczenie wazns jest do dnia: 30.06.2009r.

Sekrstarz 71Ch(‘"'r‘1090m0hki°] Giregowgj
a KOfi'éf/;'j%

70-561 Szezecin, ul Staromtyviska 9. Tel /fax: (0-91)434 MA.Mn -27-70-194 E-mail: zachodnio pomorska@izbearchitekiow,pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/fzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http://zachodniopomorska,inrp.pl

Szczecin, dnia 20.12.2008 .




OPIS

techniczny do projektu techmicznego
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

lokalizacja: dz. 193

obreb Strzebielewo
Gm. Dolice

inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

obiekt: boisko wielofunkcyjne do pitki rgeznej , koszykowej wraz z liniami do pitki
siatkowej itenisa wraz z odwodnieniem 1 instalacja rozsaczajaca

1.0 architektura, konstrukcja , szkic zagospodarowania terenu
mgr inz arch. Leokadia M. Modzelewska

1.1 branza sanitarna
Inz. Kazimierz Zielinski

1.2 branza drogowa

mgr inz. Roman Kaczmarek

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.wizja lokalna i mapa d/c opiniodawczych

2.2. odwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia

2.3, uprawnienia projektantow

2.4. przynalezno$¢ do izb

2.5. o$wiadczenia projektantow

2.6. badania gruntowe

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,, budowa boiska wielofunkcyjnego
do pitki recznej 1 koszykowej wraz z liniami do gry w siatkdéwka i tenisa wraz z
odwodnieniem boiska

Zakres opracowania:
Teren dz. 193 obrgb Strzebieclewo gm. Dolice wraz z elementami zagospodarowania :



a/ boisko do pitki recznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej
na podbudowie dynamicznej
o wymiarach 22 x 40 m z obrzezem szer. 1.0 m, od strony bramek do pilki rgcznej .

b/ boisko do koszykéwki o nawierzchni syntetycznej poliurctanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamicznej
o wymiarach 15x 26 m

¢/ pola do gry w siatkdbwke o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;
przepuszczalne] na podbudowie dynamicznej
o wymiarach 15.10 x 28.00 m

d/ pola do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe] przepuszczalne] na
podbudowie dynamicznej
o wymiarach 10.97 x 23.77m

3.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt bedzie stuzytl celom sportowym dzieci i mlodziezy, spotecznosei lokalne;j .

4.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowej dzialce nie znajduje si¢ zaden obiekt kubaturowy W pasie 40 m
od drogi gminnej zlokalizowane jest szereg urzadzen do zabaw dzieci

/ tor przeszkdd / nie kolidujacych z inwestycja / do zachowania / Istniejace bramki do
gry w pilke nozng nalezy zdemontowad i zamontowa¢ w innym wskazanym przez
inwestora miegjscu .

Dziatka na ktorej przewiduje sie inwestycj¢ przylega do drogi gminnej dz. geod. 73
Teren dzialki na ktére) znajduje sie boisko trawiaste jest nieznacznie obnizony w
stosunku do drogi publicznej /réznica terenu wynosic.a 0.30 m/ Teren jest
ogrodzony catkowicie . Wjazd na dzialkg jest istniejacy / brama wjazdowa szerokosci
3.0 m . W czgéci zachodniej znajduje sie teren utwardzony pod miejsca parkingowe
istniejace/ Teren nie posiada sieci kanalizacji burzowe;j .

5.1 Istniejaca zielen:

Na przedmiotowej dzialce wystepuja drzewa wysokie nie kolidujace z planowana
inwestycja.

5.2 warunki gruntowo- wodne

Z wizji lokalne] wynika, iz podloze pod projektowane boisko stanowi grunt o
strukturze piaszczysto- gliniastej po deszczu nie tworzg si¢ tutaj zastoiny wodne, co
moze oznacza¢ dobra chlonnos¢ gruntu.

Badania gruntowe wykonane zostaly przez p. mgrinz. Bernarda Kuleszg :



Pod warstwa gleby grubosci 0.3 m pasku gliniastego 0.3- 0.9 m w podlozu gruntowym
do badanej glebokosci 3.0 m wystepuje piasek gruboziarnisty w stanie $rednio —
ZagesZezonym.

Do glebokosci wynikajacej z przedmiotu opracowania woda gruntowa nie wystepuje .
Ustabilizowanie wody gruntowej na glgbokosci 2.0 m pod powierzchnia terenu .
Warunki gruntowe po usunigciu gleby zaliczajg sie do grupy nosnosci G1/ grunty
niewysadzinowe /

Glgboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Szkic zagospodarowania terenu dzialki zostal przedstawiony na mapie sytuacyjnej w
skali 1:1000 w granicach objetych zakresem inwestycji, a plansza wymiarowa boisk
dla uszczegélowienia w skali 1:100,

Zagospodarowanie obejmuje :

a/ boisko do pitki recznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe] przepuszczalnej
EPDM na podbudowie elastycznej i podiozu mineralnym.

o wymiarach 22 x 40 m z obrzezem szer. 1.0 m, od strony bramek do pitki recznej .

b/ boisko do koszykdowki o wymiarach 15 x 26 m o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej przepuszczalnej EPDM na podbudowie elastycznej i podiozu
mineralnym.

¢/ pola do gry w siatkdwke o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej na podbudowie dynamiczne;j
o wymiarach 15.10 x28.10 m

d/ pola do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamicznej
o wymiarach 10.97 x 23.77m

6.2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA

UWAGI OGOLNE

Nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych zaprojektowano z materiatow
charakteryzujacych si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci zapewniajacych
dobry start do pitki , szybko$é poruszania i zwrotno$é¢ uzytkownika , dobre
pochlanianie energii udarowej , umozliwiajacych niezbgdny minimalny poslizg oraz
odpornych na dzialanie czynnikow atmosferycznych i zapewniajacych dhugotrwala
stabilno$¢ swoich parametrow . Materialy uzyte na boiska powinny by¢
przepuszczalne . Zabrania sie stosowania materialu z odzysku .

6.2.1 boisko do koszykowki

Projektuje si¢ boisko do koszykéwki o gabarytach minimalnych 26.0x 15.0 m



o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej ET/EPDM na podbudowie
elastycznej ET/ EPDM jest kompozycjg dwoch nawierzchni . Catos$é nawierzchm jest
przepuszczalna dla wody oraz posiada zwigkszong elastyczno$é , gdzie EPDM jest
nawierzchnig o postaci warstwy z barwnego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z dwuskladnikowym systemem poliuretanowym . Standardowe grubosci
nawierzchni 8-15 mm.

Wymiary boiska zgodne z rysunkami szczegdlowymi , linie malowane farbg
poliuretanowa w kolorze bialym . Kolor pél boiska zielony —261ty- czerwony zgodnie z
planszg kolorystyki. Szerokos¢ linii 0.5 cm

Powierzchnia boiska 390.00 m2

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ kosz typu gegsia szyja wraz z tablicami, obreczami z siatkami stalowymi .
konstrukeja na obiekty otwarte pojedyncza :

- typu senior szt. 2

Konstrukcja mocujaca pojedyncza, wysieg 1= 1.8m, cynkowana ogniowo, stupy
konstrukcji montowane w tulejach stalowych z uwagi na bezpieczefstwo uzytkownikow
Fundamenty betonowe , beton B20 .

Tablice do koszykowki z wlokna epoksydowego 105 x 180 cm , mocowane na ramie
stalowej ,ostona dolnej i bocznej krawedzi tablicy z mikrogumy wcelu poprawienia
bezpieczenstwa grajacych.

Obrecz do koszykdwki wzmocniona typu Street basket, siateczka stalowa |,

- typu junior szt. 2

Konstrukcja mocujaca pojedyncza, wysieg 1= 1.2m, cynkowana ogniowo .

Tablice do koszykéwki z wiékna epoksydowego 90x 120 cm , mocowane na ramie ,
ostona dolnej i bocznej krawegdzi tablicy z mikrogumy wcelu poprawienia
bezpieczefistwa grajg

Obrecz do koszykowki wzmocniona typu Street basket, siateczka stalowa

Tuleje mocujace aluminiowe zamontowane w fundamencie betonowym B20 wg
rysunku konstrukeji

Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty 1 by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.2 boisko do piltki recznej

Projektuje si¢ boisko do pitki recznej o gabarytach minimalnych 22 x 40 mz
obrzezem szer. 1.0 m z wmontowanymi bramkami ,

o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej ET/EPDM w kolorze
zielono ~z6to- czerownym.

ET/EPDM jest kompozycja dwéch nawierzchni . Cato$¢ nawierzchni jest
przepuszezalna dla wody oraz posiada zwigkszong elastycznosé , gdzie EPDM jest
nawierzchnig o postaci warstwy z barwnego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z dwuskladnikowym systemem poliuretanowym , Jest przepuszczalny
dla wody . Standardowe grubosci nawierzchni 8-15 mm.

Wymiary boiska zgodne z rysunkami szczegélowymi , linie malowane farbg
poliuretanowa w kolorze zéhym .



Boisko wyposazone w 2 bramki szer. 3.0 m z siatkg poliuretanowa
Powierzchnia boiska 880,00 m2

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPELNAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ bramka aluminiowa o gabarytach .:

- typu senior szt. 2

Tuleje mocujace aluminiowe z owalne di. 500mm zamontowane w fundamencie
betonowym B20 wg rysunku konstrukcji

Siatka poliuretanowa typowa.

Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.3 pola do gry w pilke siatkowa
Wkomponowane w projektowane boiska do pitki rgcznej i koszykowej .Linie
ograniczajace boisko w kolorze zottym

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ shupki do siatkéwki

stupki fi 76 mm typowe z naciagiem srubowym /w wyposazeniu dekiel / o
regulowanej wysokosci zawieszenia siatki.

osadzone wtulei dt.350 mm i zamontowane w fundamencie betonowym B135 ,

b/ Siatka poliuretanowa dilugodcic.a 1050 cm .
Zastosowane urzadzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.4 pola do gry w tenisa
Wkomponowane w projektowane boiska do pitki rgcznej i koszykowej .Linie
ograniczajace boisko w kolorze biatym

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ stupki do siatki do tenisa

osadzone wtulei dt.350 mm i zamontowane w fundamencie betonowym B15,
stupki fi76 o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki. Siatka poliuretanowa .
Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty i by¢ dopuszezone do
zastosowania ze znakiem B

6.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

6.3.1 PODBUDOWA MINERALNA , PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIE
POLIURETANOWA

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. Scm,



- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospolki o gr. min. 10cm,

- grunt rodzimy z systemem drenazu wewnetrznego. Saczek PVC-U o srednicy
fi 651113 mm w obsypce ze zwiru frakcyjnego . Glgbokosé min. 20,00cm

6.3.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Projektuje si¢ boiska o nawierzchni dwuwarstwowej syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej dla wody gr. min 13 mm na podkladzie elastycznym gr. min 35 mm

Podklad elastyczny

Warstwe elastycznej podbudowy stanowi mata gumowa gr. min. 35 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1-4 mm oraz kruszywa kwarcowego
o $rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
ukladana maszynowo za pomocg rozkladarki do nawierzchni poliuretanowych .

Warstwa nosna elastyczna

Sklada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm polaczonego lepiszczem
poliuretanowym .Ukladana jest mechanicznie , bezspoinowo, przy pomoca rozktadarki
mas poliuretanowych .Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
w mikserze . Grubos¢ warstwy 11 mm

Warstwa uzytkowa

Cze$é uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszezalna dla wody
grubosci okolo 2 mm z mieszanki system poliuretanowego 1 granulatu poliuretanowego
EPDM frakcji 0.5- 1.5 mm Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Warstwa wykonywana metoda wysokoci$nieniowego natrysku, przy uzyciu
specjalnej natryskarki .

Kolor nawierzchni czerwony, zielony zgodny z rysunkiem kolorystyki .
Linie malowane systemowa farbg poliuretanowg w kolorze zottym 1 biatym.

Montaz nawierzchni winna wykona¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta
systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego instrukcja.

6.3.3 WYMAGANE PARAMETRY WARSTWY NAWIERZCHNIOWE]

-wytrzymalo§¢ na rozcigganie >0.70 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 53-3%
-wytrzymalo§¢ na rozdzieranie >100N
-$cieralnoscé < 0.09mm
-twardos¢ wg metody Store a 65+ 5Sha
- zmiana wymiaréw w temp. 60 stopni <0.02%
-przyczepnosé do podkladu >0.5MPA
-wspotczynnik tarcia kinetycznego :

W stanie suchym >0.35

W stanie mokrym >0.30

-odporno$¢ na uderzenie
Powierzchnia odeisku kulki 500+-25 mm?2



Stan powierzchni po badaniu bez zmian
- odporno$c na dziatanie zmiennych cykli

-zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

-wyglad nawierzchni nawierzchnia o jednorodnej barwie i
strukturze

--odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych

Oceniona zmiana barwy po naswietleniu 5
bez zmian

- masa powierzchniowa nawierzchni 12 +- 0.5 kg/m2

Uklad warstw podbudowy mineralnej zgodnie z projektem technicznym branzy
drogowej .

6.4 ODWODNIENIE

Ze wzgledu na chionno$é gruntu przewiduje si¢ odwodnienie boiska poprzez drenaz
rozs3czajacy

Wykonanie instalacji drenarskich obejmuje ulozenie rur drenarskich w warstwie
filtrujacej ze zwiru plukanego oraz wiaczenie do projektowanej studzienki i wilaczenie
do projektowanej instalacji zewngtrznej rozsaczajacej.

Rury drenarskie utozy¢ zgodnie z projektem branzy drogowej pod warstwa
podsypkows w otulinie min. 20 cm ze zwiru plukanego z zachowaniem spadkow
wskazanych w dokumentacji projektowej branzy drogowe;j .

Wlaczenie rur drenarskich do projektowanej instalacji rozsaczajacej nalezy wykonaé
z zachowaniem rzednych podanych w dokumentacji projektowej , w istniejacej studni
betonowe] nalezy wyku¢ otwdr fi 120 mm a nastgpnie wprowadzi¢ przez nie rury
drenarskie na glegboko$¢ min. 5 cm poza wewnetrzng plaszczyzne studni . Otwor
nalezy nastgpnie uszczelni¢ gestg masa bitumiczng nie zawierajaca rozpuszcezalnikow
ani innych zwigzkow mogacych wchodzi¢ w reakcj¢ chemiczng z materialem rur
drenarskich Po wykonaniu wlaczenia studnie nalezy zasypac .

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania uksztaltowano w nawigzaniu do istniejacego
terenu otaczajacego. Korytowanie nalezy wykonaé po zdjgciu warstw humusu /0.3 m
/do gruntu rodzimego .

6.5 ZIELEN

Fragmenty terenu wolne od nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ przeznaczyé na
zazielenienie trawnikami ikrzewami ozdobnymi :

- Trawa odporna na zadeptanic

- krzewy ozdobne :

Forsycja 10 szt. w formie zywoplotowej
Lilak pospolity 2 sz.
Zywotnik 4szt.

6.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia boiska 940m?2



Powierzchnia doj$¢ utwardzonych istniejacych -m2

Powierzchnia drég wewngtrznych i miejsc postojowych istniejacych -m2

7.0 DANE INFORMACYJINE

-Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
-teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gdrniczej .

8.0 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywieraé wplywu na pogorszenie warunkow
srodowiska naturalnego oraz nie naruszy praw oséb trzecich.

Ziemi¢ z korytowania nalezy przetransportowal w miejsce wskazane przez inwestora
Powstale $mieci podczas uzytkowania obiektu gromadzone bgda w kontenerach
budowlanych w workach foliowych i wywozone przez stuzby komunalne.

Wody opadowe odprowadzone systemem rozsaczajacym .

9.0 ZABEZPIECZENIA P. POZAROWE
Hydrant znajduje si¢ wulicy w odlegtosci do max 50.0 m od planowanej inwestycji
6.0 PLAN BIOZ

Nalezy sporzadzi¢ PBIOZ =z uwagi na:

- charakter prac budowlanych

- uzycie sprzetu i maszyn budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

7.0 UWAGI 1 ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie materialy i wyroby zastosowane przy inwestyc)i musza posiadac
niezb¢dne atesty , aprobaty 1 deklaracje zgodnosci

W razie zaistnienia watpliwosci |, badz stwierdzenia rozbieznosci rozwiazan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwlocznie skontaktowac
si¢ z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby6 posiadajacej uprawnienia budowlane
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i przekazaé w
uzytkowanie

OPRACOWAL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt
Leokadia M. Modzelewska
/ 091/ 578 6444, kom.602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15
Informacja
Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
obiekt:

budowa boiska wielofunkcyjnego / boisko do pilki r¢cznej, koszykowki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa/ wraz z odwodnieniem

adres: 4193

gm. Strzebielewo
obreb Dolice

inwestor: cmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

p ro j ektal‘lt: mgr inz. arch. Leokadia M.Modzelewska upr 116/5z/88

Stargard Szczecinski, marzec 2009



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Projekt wymaga sporzadzemia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt oraz kolejnos$é realizacji:
a/ zagospodarowanie placu budowy

-oznakowanie
-wykonanie wyj$¢ oraz dojs¢
- instruktaz pracownikow

b/zapewnienie warunkéw socjalno — bytowych pracownikom
¢/ sktadowanie oraz przemieszczanie materialow, wyrobow
d/ ziemne

¢/ betoniarskie

f/ montazowe

g/ roboty instalatorskie

h/ wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dzialce dz 193 w Strzebielewie

a/ obiekty kubaturowe - brak

b/ elementy matej architektury iplace zabaw

Istniejace urzadzenia placu zabaw w czeéci pdinocnej dziatki w odleglosci 40 m od
drogi publicznej — do zachowania .Przy ewentualnej kolizji z placem budowy
przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz urzadzen .

3. Przewidywane zagrozenia

wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co naymniej zakresie:

a/ wyznaczenie stref niebezpiecznych

b/wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ pieszych

¢/ urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych socjalnych
d /zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

N~



e/ zapewnienie tacznosci telefonicznej
t/ urzadzenie sktadowisk materiatow wyrobow

Szczegblnie wysokie ryzyko zagrozenia stwarzaja nastepujace roboty budowlane:
a/ roboty przy uzyciu maszyn inarzedzi budowlanych

b/ roboty przy szkodliwych czynnikach atmosferycznych :

- niskie temperatury
- wysokie temperatury

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystgpienia

4.1 Roboty ziemne

zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu roboét ziemnych

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych / brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

4.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenie wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych
-upadek pracownika do wykopu

- przygniecenie pracownika

4.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajace] z ciaggu pieszego
/ brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej/

4.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na budowie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn i urzadzen:

- potracenie pracownika tyzka koparki

- porazenie pradem elektrycznym / brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:



- szkolenie w zakresie bhp

-zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
osoby wyznaczone wtym celu

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegllnie niebezpiecznych , niebezpiecznych tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacjg, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi oraz zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/W instrukcje powinny okresla¢ czynnosci:

- do wykonywania danej pracy

- przed jej wykonywaniem

- po jej wykonaniu

oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktére] wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiegjetnosei, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdéw oraz zasad bhp

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy/ kierownik rob6t oraz majster budowy
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhpi higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z
ich przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywaé iprowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpicczenie
pracownikow przed wypadkami, chorobami zawodowymii innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy



- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, technicznego takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp

wykazu prac wykonywanych conajmniej przez dwie osoby
wykazu prac wymagajacych szezegblnej sprawnosci psychofizycznej

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zapoznanie pracownikdw z instrukcja ogdlna w zakresie BHP oraz z instrukcjami
stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi narzedzi i maszyn
Kierownik jest zobowigzany informowaé pracownikéw sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerhstwom
Kierownik budowy powinien:

- zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ pracy
- zapewni¢ likwidacje zagrozen

zagrozen razie stwierdzenia zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania praci podjgcia dziatan
w celu usuni¢cia tego zagroZenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelqg norm przydziatu
opracowang przez pracodawceg

Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnia¢ ochrone przed:

Upadkiem z wysokosei, uszkodzeniem glowy, twarzy, wzroku, stuchu itp.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp1 higieny pracy

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
ich przeznaczeniem

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami, chorobami zawodowymii innymi zwiazanymi z
warunkami Srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, technicznego takze o sprawnosé¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego

._,4)\/



wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
okreslenia podstawowych wymagan bhp
wykazu prac wykonywanych co najmniej przez dwie osoby
wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznei
Nakazuje si¢ :
- zamontowanie tablic informacyjnych telefonow alarmowych na widocznym miejscu
- instruktaz pracownikow dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych
- zabezpieczenie maszyn i narzedzi
Opracowala :

Mgr inz. arch Leokadia M.ll\/g‘ele,wsk‘ P
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt

Leokadia M. Modzelewska

tel. / 091/ 578-64-44 kom. 0602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15

projekt budowlany

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO :
DO PILKI RECZNEJ , KOSZYKOWEJ ISIATKI ORAZ TENISA
WRAZ Z ODWODNIENIEM BOISKA

-modernizacja istniejacego boiska o nawierzehni trawiastej

adres: pz.15;
obreb Strzebielewo , gmina Dolice

inwestor: Gmina Dotice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: sanirarna &
PROJEKTOWAL.: inz. Kazimierz Zielinski

data: iy 2009+



Kazimierz Zielinski Stargard, 27.02.09 r.

73-110 Stargard Szczecinski
ul. Sikorskiego 53 a

WYDZIAL BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
STAROSTWO POWIATOWE STARGARD

OSWIADCZENIE
Dot. projektu architektoniczno — budowlanego
lokalizacja: dz.193
gm. Strzebielewo

obreb Dolice

obiekt : Boisko wielofunkeyjne /boisko do pilki rgcznej, koszykéwki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa

inwestycja : budowa boiska wraz z odwodnieniem
inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: sanitarna
Projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.3.7.2003 r art. 20 ust. 4 w zakresie
Prawa Budowlanego oraz pdzniejszymi zmianamii zasadami wiedzy technicznej

projektant




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul, Energetykow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home,pl

Sz. P,

ZIELINSKI Kazimierz

ul. Sikorskiego 53a

73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ZIELINSKI Kazimierz, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0130/03, zamies zkaly(a) 73-110
STARGARD SZCZECINSK! ul. Sikorskiego 53a, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia:  2009-02-01%
dodnia: ~2009-07-31

Zachcdnioppmorska Okregowa
tzba Inzy{ipréw Budownictwa

Szczecin, dnia 2009-01-21
. Przew acy Rady Okregowe)

) !
mgr in. Mieczystaw Oftarzewsh
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu odwodnienia boiska w Strzebielewie
PODSTAWA OPRACOWANIA

1. normy i przepisy
2. projekt zagospodarowania terenu

TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny odwodnienia boiska wielofunkcyjnego
przy pomocy studni chtonnych z uwagi na brak innych odbiomnikéw takich jak sie¢
kanalizacji deszczowej badz ciekéw wodnych.

STAN ISTNIEJACY

W obrebie zlokalizowanego boiska dokonano badan geologicznych , ktore
potwierdzajg grunty przepuszczalne w postaci pisku gruboziarnistego oraz umozliwiaja
wprowadzenie wod opadowych .

W wyniku w/w badan zdecydowano zaprojektowa¢ odwodnienie boiska przy
pomocy studni chlonnych

Kazda z projektowanych studni bedzie przyjmowaé okoto 1,78 I/s wody .

STAN PROJEKTOWANY

Odprowadzenie wod deszczowych nastapi do gruntu przy pomocy projektowanych
studni chlonnych o $rednicy 1000 mm wypelnionych zwirem granulowanym

fi 10x 20 mm .

Odbiomnik stanowi studnie betonowe tradycyjne , a kregi ustawiane na zaklad.
Przykrycie studni stanowia plyty zelbetowe z wtazem typu lekkiego .

Kanalizacje od studzienki SD2 do S5 wykona¢ z rur PCV typ S o Srednicy
160x 4.7 mm .Przeptyw wod opadowych bedzie sig¢ odbywat po kolejnym
wypelnieniu studni .

Przewody montowaé zgodnie z projektowanym spadkiem tj. 2% na podsypce
piaskowe] gr. 10 cm .

Wypelnienie studni o wysokosci 1.0 m stanowi zwigkszenie parcia wody co
przyspiesza zwigkszenie przeplywu

Dla okre$lenia wielkosci sptywu wod dokonano bilansu na podstawie wymiaréw
boiska

Roboty wykonac zgodnie z projektem oraz W.T.O.R




BILANS

Odprowadzenie wod opadowych z boiska wielofunkcyjnego
Q=891s

Powierzchnia
F=42.00x 22.00 =924 =0.0924 ha

Wspolezynnik splywu dla powierzchni asfaltowych
Y=0.85

Wielko$¢ natezenia deszczu :
Przyjeto Srednia z 2 latiz 5 —ciu lat

Q=/96x131/x0.5=113.5 /s/ha

Odptyw ze zlewni o powierzchni 0.0924ha
Q=QyYil

- nat¢zenie deszczu 113.5 1/s/ha

y=1.0 dla wielkosci 1.0 ha

Y=0.85 wspolczynnik sptywu
F=113.5/s/ha

Q=1135x1.0x 0.85 x 00924 =89 /s

OPRACOWAE.: inz. Kazimierz’ Zigl

yoN
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'/; v 62.93 rzedne wysokoéciowe ulorzenia rury drenarskiej
_./ dren z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o ér.
/ fi 65 mm zasypany wirem
253 7
f-' dren z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o 4r.
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Odprowadzenie do rozsaczenid” 63
EKT BUDOWLANY Rvs. nr 3
Odwodnienie ys-
phudddil
Obiekt: Biudowa boiska wielofunkcyjnego pol iurctanowego skala
Y)
315 |dz0r 193,szola Podstawowa w Strzebielewie 1:1000
Inwestor Urzad Gminy Dolice
| ul.Ogrodowa 16 ld?ytf;mg
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47 g 215 -7 RIIE - projektant;  mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. or 101/52/93
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ub-Pewstahcow Warszawy 3¢/10 , 73-110 Stargard Szczecifiski
tel. 091/576-03-86, fax 091/576-09-39, te!. kom 0605063972
e-mail:}lsl hgidrpgowe@poczta.cnet.pl
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mgr inZ. Roman Kaczmarek
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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
BRANZA: Drogowa
ADRES: nr geod. dziatki 193

obreb Strzebielewo , gmina Dolice

INWESTOR: Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Projektant:  mgr inz. Roman Kaczmarek upr. nr 101/52/93
Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Grzesiak upr. nr 554/8z/94

Stargard Szczecinski luty 2009 r.
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24003009

¢ dnig




SPIS TRESCI:

L Czesé opisowa

1. Oswiadczenie o zgodnos$ci dokumentacji technicznej z

obowigzujacymi przepisami

Uprawnienia budowlane

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. Opis techniczny :

(it

Ik Czegs¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza drogowa

Skala 1:1000
2. Plan wysokosciowy Skala 1:1000
3. Plan odwodnienia Skala 1:1000

4. Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50/1:20




Zal. Nr I/1

Stargard Szczec., 25 lutego 2009 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku ,,0 zmianie ustawy —
Prawo Budowlane” Dz.U. Nr83 poz. 888 art. 20 ust. 4 projektant
i sprawdzajacy oswiadczaja, ze:
dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego — boisko do
pitki recznej, koszykowej i siatki oraz tenmisa zlokalizowanego w
Strzebielewie , gmina Dolice zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Roman Kaczmarek

podpis:

Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Grzesiak
podpis:
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Zat nvl/3

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

® [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

8 70-656 Szczecim, ul. Energetykéw 9 |
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12  1¢°

www, zap.home.pl e-mail: zap@home.pl 4 |

Sz. P.

KACZMAREK Roman, Piotr
ul.Powstaricow W-wy 3c/10
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan() KACZMAREK Roman, Piotr, kod .- identyfikacyiny ZAP/BD/0449/01,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul.Powstancow W-wy 3c/10, jest cz{onmem
Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Inzymeréw Budownictwa oraz pOSIada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnodci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-01-01
dodnia:  2009-06-30

Szczecin, dnia 2008-12-02

marin2. Misczystaw Qltarz
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA. ;?—:f

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 3

70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 g7

tel ffax: (091) 462-44-40; (091) 489 8§410+12 =

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl =
S5z.P.
GRZESIAK Jerzy

ul.Szczeciriska 86/ 2 )
73110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan(i)_GRZESlAK Jerzy, kod identyfikacyiny ZAP/BD/0510/03, zamieszkaty{a) 73-110
STARGARD SZCZECINSKI ul.Szczecinska 86 /2, jest Czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej [zby
Inzynierédw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od ddpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2008-:04-01
dodnpia: . 2009-03-31

Szczecin, dnia 2008-02-28 Zachodnippemorska Okregowa

izba Inzjrierdw Budownictwa

myring.




Zat. Nr [/4

Opis techniczny

do projektu technicznego budowy boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w
Strzebielewie , gmina Dolice

I. Podstawa opracowania

. Umowa z Urz¢gdem Gminy w Dolicach

. Dokumentacja geotechniczna wykonana w lutym 2009 r. przez Ustugi Budowlane mgr
inz. Bernard Kulesza w Barlinku

3. Podklad geodezyjny - wtornik.

4. Wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

5. Katalogi, normy, rozporzadzenia i normatywy branzowe.

M) =

II. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego skiadajacego sie z plaszczyzn
dostosowanych do gry w pitke reczna, koszykowa , siatkowke i w tenisa z mozliwoscia
powiazania z zewngtrznym ukladem komunikacyjnym (istniejace ciagi piesze i droga
powiatowa). Boisko zostato zlokalizowane na terenie nalezacym do gminy i bedzie stuzyé
spolecznosci gminnej .

IIL.Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie nalezacym do gminy istnieje boisko o nawierzchni gruntowej w
zlym stanie technicznym. Teren gminny z elementami sportowymi(bramki do pitki noznej)
jest zaniedbany, nieuporzadkowany . W sasiedztwie przebiega droga powiatowa o
nawierzchni bitumicznej z chodnikiem z kostki betonowe;j.

IV.  Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano uklad boisk tzn. boisko do pitki rgcznej ,do siatkowki , koszykowki i tenisa
zawartych w jednej plaszczyZnie o wymiarach zewngtrznych 42,0x26,0 m wkomponowane w
istniejacy teren nalezny do szkoty. Boiska do pitki recznej , siatkdwki i tenisa o wymiarach
42,0x22,0 m skierowane sg na kierunku zblizonym do wschéd-zachdd, prostopadle do nich
zaprojektowano boisko do koszykéwki o wymiarach 26,0x15,1 m nadajac kierunek zblizony
do poinoc-potudnie.

Wszystkie szczegély w rozwinigciu sytuacyjnym pokazano na rysunku nr 1 ,Projekt
zagospodarowania terenu-plansza drogowa”.

2. Plan wysokosciowy .

Uksztattowanie wysokosciowe boiska dowiazano do poziomu istnicjacego terenu wynoszac je
ponad plaszczyzng istniejacego boiska (terenu) o 0,2-0,3 m.. Dla pomiaréw wysokosciowych
zalozono repery robocze zlokalizowane na studniach kanalizacyjnych polozonych wzdtuz
drogi powiatowej. Boisko posadowiono na poziomie od 33,02 do 32,89 m n.p.m.. Boiskom
nadano pochylenie poprzeczne 0,5%. Pozostale rzgdne wysokosciowe gltéwnie placéw i boisk
pokazano na rys. nr 2 ,,Plan wysokosciowy™.




3. Przekroje konstrukcyjne
1. Warunki wodno-gruntowe
Na podstawie badan geologicznych stwierdzono:
~ warstwa gleby wynosi 0,3 m
ponizej gleby zalegajg do glebokosé od 0,6 do 1,2 m piaski gliniaste
ponizej warstwy nasypowe] zalegaja piaski grube
poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ na poziomie 2,0 m ponizej terenu
Powyzsze dane pozwolily zakwalifikowac grupe nos$nosci podioza (grunty wysadzinowe) do
(3 a grunty przepuszczalne do G1.
2. Konstrukcje nawierzchni
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, zataczniki nr 4 i 3, Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych z 1997 r., doswiadczenia wlasne oraz uzgodnienia materialowe z Inwestorem
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
— nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm grub. 5 cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63 mm grub. 10 cm
warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki grub. 10 cm
Jako opor nawierzchni boiska zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm na lawie betonowej z
oporem.
Pozostale szczegdly pokazano na rys. nr 4 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie catego ukladu boisk odbywaé sie bedzie wglgbnie w dwoch etapach :

a. pierwszy etap przy pomocy drenazu

Uktad ten bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementdw:

- drenéw z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o ér. fi 65 mm z filtrem z wldkna
syntetycznego z zasypaniem zwirem przestrzeni wolnej

- zbieraczy z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o ér. fi 113 mm z filtrem z wldkna
syntetycznego z zasypaniem zwirem przestrzeni wolnej

- studni drenarskich z PVC o ér. fi 315 mm

b. drugi etap przy wykorzystaniu zaprojektowanego systemu rozsaczania (wg odrgbnej
dokumentacji) .W miejscu rozsaczania grunt wysadzinowy winien by¢é wymieniony na
rodzimy przepuszczalny.

Szczegdly odwodnienia pokazano na rys nr 3 ,,Plan odwodnienia”

Odwodnienie nalezy wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997 ,,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.

6. Roboty rozbidrkowe
Rozbiéree podlegaé¢ bedza istniejace elementy betonowe drobnowymiarowe istniejacego
boiska gruntowego.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na

- wykonaniu koryta pod nawierzchni¢ z bezpos$rednim przerzutem gruntu na nasyp i wywozie
nadmiaru gruntéw na odkiad

- przywozie niedoboru gruntu na nasyp podniesionego boiska (grunt sypki przepuszczalny)

- wykorzystaniem gruntu organicznego z koryta na zielefice




Szczegolowy zakres robét ziemnych pokazuje przedmiar do kosztorysu.

Podtoze pod konstrukcj¢ nawierzchni boiska po zaggszczeniu powinny odpowiadaé
nast¢pujacym parametrom:

— wskaznik zageszczenia — [s>=0,98

- wtérny modut odksztatcenia E;>=80

Parametry nasypow winny speinia¢ nastgpujace wymogi:

— wskaznik zaggszczenia — [s>=0,98

- wtdrny modut odksztalcenia E;>=80

W sytuacji wystapienia dodatkowego uzbrojenia podziemnego i przy wykopach
kanalizacyjnych, roboty ziemne w jego sasiedztwie nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosei, niewykluczajac sposobu rgeznego, pod Scista kontrolg wiascicielt
medidw.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-8-02205:1998 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne™.

Oprgcowal:
mgr inz. an Kaczmarek



Legenda:

boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej na warstwach z
kruszywa kamiennego

zielefice - trawniki
obrzeZe betonowe 8x30 cm na lawie betonowej B15 z oporem
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X Y

i 5964553,05 3373066,66
2 5954558,03 33730M9,16
3 596455989 317307842
4 5964365,47 337309245
s 5964563,62 3373093,19
6 5964568,59 3373105,68
7 5964548,16 3373113,82
8 5964543,13 3373101,
9 5064541,32 37310207
10 5064535,73 3373088,04
11 5964537,59 1373087,30
12 5964532,61 3373074,81

PROGJEKT BUDOWLANY Rve. or 1
Projekt zagospodarowanla terenu-plansza drogows ¥s.
Obiekt: Budowa boiska wiclofunkoyjnego skala
dz. nr 193,0breb Strzebielewo,gmina Dolice 1:1000
Inwestor | Gmina Dolice data

ul,.Ogrodowa 16
73-115 Dolice faty 2009
projektant:  mgr inz, ROMAN KACZMAREK upr, nr 101/82/93 ‘
qucy : mgrin#. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/8294 (
QOJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK /
Warszawy 3¢/10, 73-110 Stargard Szezecifiski
-03-86, fax 091/576-09-59, tel. kom 0605063972 !
e-mail:ushigidrogowe@poczta.onet.pl
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Legenda :

v 33,09 rzedne projektowane gory nawierzchni

04%,.. spadki podiuzne

050 .
[~ spadki poprzeczne

ul. fkarhowa

2 e GRTWO POWITATO W
w Stargardzie Szezecidskim

73-110 Stargard Secgecinski
telifax ((911480-48-02, 480-

48-G1

PROJEKT BUDOWLANY

Plan qu'okoﬁciowy Rys. nr 2
Obiekt: Budowa boiska wislofunkcyjnego skala
dz. nr 193,pbreb Strzebielewo,gmina Dolice 1:1000
Inwestor || Gmina Dolice data
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice luty 2009

projektant mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. or 101/52/93

/sé:‘gdnj : mgr ink. JERZY GRZESIAK upr. or 554/52/94
qGI EROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul-Powstaficow Warszawy 3¢/10, 73-110 Stargard Szczecihski

el 091!57’6—03-86, fax (091/576-09-59, tel. kom 0605063972

e-mail:uslugidrogowe@poczia.onet.pl

d

IV




P

dren £l 65 mm

Legenda

1.Warstwa nawierzchni poliuretonowe j przepuszczailne j

2.Worstwa klinujoca z kruszywo kamiennego (fr.0-31,5 mm> grub. 5 cm

3. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr, 31,5-63 mm) grub. 10 cm

4 Worstwa odsgczajocoa z piasku lub pospotki grub., 10 cm

S.0brzeze btonowe 8x30 cm na {owie z oporem z betonu Bl1S oznaczone o8

6.Dren z rury drenarsklej perforowanej PVC-U o sr. fI 65 mm z filtrem z wlokna
syntetycznego zosypany zwirem ptukanym 8-16 mm.

7.Dren zbierajocy z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o sr. fi 113 mm z filtrem
z wlokna syntetycznego zasypany zwirem plukanym 8-16 mm.

8 Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i cbsiona

traoawg

dren €l 113 _mm

STARNSTWN POWIATOWE
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PROJEKT BUDOWLANY R 4
Przekréj konstrukcyjny ys. nr
Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego skala
dz. or 193,0breb Strzebielewo,gmina Dolice 1:50/1:20
Inwestor : Gmina Dolice
ul.Ogrodowa 16 El?ytgm
73-115 Dolice
projeltant:  mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. or 101/52/93
sprawdzajacy : mgr inZz. JERZY GRZESIAK upr. or 554/Sz/94 | »
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ‘
ul. Powstahcow Warszawy 3¢/10, 73-110 Stargard Szczecifiski
tel. 091/576-03-86, fax 091."576—09 59, tel. kom 0605063972
e-mai'l;uslugidmgowe@poczta.onet.pl




