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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt

Leokadia M. Modzelewska

tel. / 091/ 578-64-44 kom. 0602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15

projekt budowlany

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO :
DO PILKI RECZNEJ , KOSZYKOWEJ 1SIATKI ORAZ TENISA
WRAZ 7Z ODWODNIENIEM BOISKA

-modernizacja istniejacego boiska o nawierzchni trawiaste]

adres: pz.137
obrgb Sadow , gmina Dolice

inweSto F= Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza : ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch . Leokadia M. Modzelewska upr, 116/5z/88
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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNQO- BUDOWLANA

A/SZKIC ZAGODPODAROWANIA TERENU
B/ ARCHITEKTURA
C/ KONSTRUKCJA FUNDAMNTOW

2. BRANZA DROGOWA

A/DRENAZ
B/ PODBUDOWA BOISKA

3. BRANZA SANITARNA

A/ INSTALALACJA ZEWNETRZNA ROZSACZAJACA



SPIS TRESCI

1. Karta tytulowa
2. Spis zawartoéci teczki

3.Spis tresci
—czesc architektoniczno- budowlana

4. Spis zalacznikéw
5. zalaczniki
6. opis techniczny:

a/ projekt zagospodarowania terenu
wraz z budowlano- wykonawczy

b/ informacja PBIOZ

7. Rysunki :

a/ szkic zagospodarowania

ARCHITEKTURA

a/ plansza kolorystyczna boiska

a/ plansza wymiarowa boiska
KONSTRUKCJA

a/ rzut fundamentdw sprzetu do pitki reczngj

b/ rzut fundamentéw sprzetu do pitki koszykowej
¢/ rzut fundamentdéw sprzetu do pitki siatkowej

d/ rzut fundamentdéw sprzetu do tenisa
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3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego



Leokadia M. Modzelewska Stargard, 27.02.09 r.

73-110 Stargard Szezecinski
ul. Struga 13/15

WYDZIAL. BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
STAROSTWO POWIATOWE STARGARD

OSWIADCZENIE
Dot. projektu architektoniczno — budowlanego
lokalizacja: dz.137
gm. Sadow
obreb Dolice

obiekt : Boisko wielofunkeyjne / boisko do pilki recznej, koszykéwki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa

inwestycja : budowa boiska wraz z odwodnieniem
inwestor: (Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: architektura, konstrukcja , szkic zagospodarowania terenu

Projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.3.7.2003 r art. 20 ust. 4 w zakresie
Prawa Budowlanego oraz pozniejszymi zmianamii zasadami wiedzy techniczne;
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA §F -
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA &
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9. i3
tel Jfax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410412
www. zap.homie.pl e-mail: zap@home.pl

Sz P,

K "~ *  MODZELEWSKA Leokad:a Mirostawa

. ulA. Struga 1315 i
© 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADC?ENIE

Pan(i) MODZELEWSKA Leokadia erosiawa kod identyfikacyiny ZAP/B0O/0179/08,
zamieszkaty(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI . A. . Struga 13115, jest czionkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZymeréw Budowmc:twa oraz posiada wymagane ubezpleczeme
od odpowiedzialnosci cywilnej. : . =

Niniejsze za$wiadczenie Jest waZne od dma - 2009-01-01 °
" do dnia: ~ 2009-06-30

Zacnodmoprr;orské Ok,regovﬁél o

Szczecin, dnia | 2008-1 1-1{: lzba Inzynirow Budownictwa ™
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ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w Szczecinie
LLJK-7137-11/08

»DUPLIKAT”
URZAD WOJEWODZKI
w Szczecinie
Szczecin, dnia 21 marca 1988 r.

Nr ewid. 116/Sz/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO—
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 112 § 7oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
sig, ze:

Obywatel MODZELEWSKA Leokadia, Miroslawa

magister inZynier architekt

urodzony dnia 6 wrzes$nia 1956 r. w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci: architektoniczaej

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazaf:

-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie osob
fizycznych - z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych
— z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Oryginal dokumentu ,Stwierdzenie przygotowania zawodowego™ podpisal
Gloéwny Architekt Wojewodzki mgr inz. Arch. Florian Grzybowski. Pieczeé okragla z
Godlem Panstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w Koszalinie.

Duplikat powyzszego dokumentu wystawiono na podstawie dokumentow posiadanych
w archiwum Zachodniopomorskiego Urzgdu Wojewddzkiego w Szczecinie.

2 up. WOJEWODY ZACHODNIOPGMORSKIEGO
. i Jza
Szczecin, dnia 29 maja 2008 r. mgr inz. Elzbieta Piasecka

Z-CA DYREKTORA
Wydzialu Infrastruktury



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 8§ -
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel fFax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
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ZAQWIADCZ-EN'IE

Pan(i) MODZELEWSKA Leokadia eroslawa kod identyfikacyiny ZAPIBO/Q179/08,
zamieszkaty(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI wl. A. . Struga 13/15, jest czionkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby In::ymerbw Budownlctwa oraz posiada wymagane ubezpseczeme
od odpowiedzialnosci cywiinej. ; . -
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OPIS

techniczny do projektu technicznego
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wrazz odwodnieniem

lokalizacja: dz. 137
obrgb Sadow
Gm. Dolice

inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

obiekt: boisko wielofunkeyjne do pitki recznej , koszykowej wraz z liniami do pitki
siatkowe) 1 tenisa wraz z odwodnieniem i instalacja rozsaczajaca /studnie chlonne/

1.0 architektura, konstrukcja, szkic zagospodarowania terenu
mgr inz arch. Leokadia M. Modzelewska

1.1 branza sanitarna
Inz. Kazimierz Zielinski

1.2 branza drogowa

mgr inz. Roman Kaczmarek

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.wizja lokalna 1 mapa d/c opiniodawczych

2.2. o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia

2.3. uprawnienia projektantéw

2.4, przynalezno$¢ do izb

2.5. odwiadczenia projektantéw

2.6. badania gruntowe

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,, budowa boiska wielofunkcyinego
do pitki rgcznej 1 koszykowe) wraz z liniami do gry w siatkéwka itenisa wraz z
odwodnieniem boiska

Zakres opracowania:
Teren dz. 137 obrgb Sadow gm. Dolice wraz z elementami zagospodarowania :



a/ boisko do pilki recznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej
na podbudowie dynamicznej
o wymiarach 22 x 40 m z obrzezem szer. 1.0 m, od strony bramek do pilki rgcznej .

b/ boisko do koszykéwki o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamiczne;j
o wymiarach 15x26 m

c/pola do gry w siatkdwke o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej na podbudowie dynamiczne;j
o wymiarach 15.10 x 28.00 m

d/ pola do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamiczne]
o wymiarach 10.97 x 23.77m

3.1 PRZEZNACZENIE [ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt bedzie shuzyl celom sportowym dzieci i mtodziezy, spolecznosci lokalnej .

4.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowej dziatce nie znajduje si¢ zaden obiekt kubaturowy .W pasie 40 m
od drogi gminnej zlokalizowane jest szereg urzadzen do zabaw dzieci

/ tor przeszkdd / nie kolidujacych z inwestycja/ do zachowania / Istniejace bramki do
gry wpilke nozng nalezy zdemontowaé i zamontowaé winnym wskazanym przez
inwestora miejscu .

Dziatka na ktérej przewiduje si¢ inwestycje przylega do drogi gminnej dz. geod. 73
Teren dzialki na ktore] znajduje si¢ boisko trawiaste jest nieznacznie obnizony w
stosunku do drogi publicznej /réznica terenu wynosic.a 0.30 m / Teren jest
ogrodzony catkowicie . Wjazd na dzialke jest istniejacy / brama wjazdowa szerokosci
3.0m .W czeéci zachodniej znajduje sie teren utwardzony pod miejsca parkingowe
istniejace/ Teren nie posiada sieci kanalizacji burzowe; .

5.1 Istnigjaca zielen:

Na przedmiotowej dziatce wystepuja drzewa wysokie nie kolidujace z planowana
inwestycja.

5.2 warunki gruntowo- wodne
Z wizji lokalnej wynika, iz podloze pod projektowane boisko stanowi grunt o
strukturze piaszczysto- gliniastej po deszczu nie tworza si¢ tutaj zastoiny wodne, co

moze oznacza¢ dobrg chionnos¢ gruntu.
Badania gruntowe wykonane zostaly przez p. mgrinz. Bernarda Kulesze :

« fQ



Pod warstwa gleby grubosci 0.3 m pasku gliniastego 0.3- 0.9 m w podlozu gruntowym
do badanej glebokosci 3.0 m wystepuje piasek gruboziarnisty w stanie srednio —
ZageszZCZonyml.

Do glebokosci wynikajacej z przedmiotu opracowania woda gruntowa nie wystgpuje .
Ustabilizowanie wody gruntowej na glebokosci 2.0 m pod powierzchnia terenu .
Warunki gruntowe po usunigciu gleby zaliczajg si¢ do grupy nosnosci G1/ grunty
niewysadzinowe /

Glebokoéé przemarzania gruntu hz= 0.8 m

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Szkic zagospodarowania terenu dziatki zostal przedstawiony na mapie sytuacyjnej w
skali 1:1000 w granicach objetych zakresem inwestycji, a plansza wymiarowa boisk
dla uszczegdtowienia w skali 1:100,

Zagospodarowanie obejmuje :

a/ boisko do pitki r¢cznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe] przepuszczalnej
EPDM na podbudowie elastycznej i podiozu mineralnym.

o wymiarach 22 x 40 m z obrzezem szer. 1.0 m, od strony bramek do pitki recznej .

b/ boisko do koszykowki o wymiarach 15 x 26 m o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowe;j przepuszczalnej EPDM na podbudowie elastycznej i podtozu
mineralnym.

¢/ pola do gry w siatkdwke o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej na podbudowie dynamicznej
o wymiarach 15.10x 28.10 m

d/ pola do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamiczne;
o wymiarach 10.97 x 23.77m

6.2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA

UWAGI OGOLNE

Nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych zaprojektowano z materiatow
charakteryzujacych sie wysokim stopniem elastycznodci i sprezystosci zapewniajacych
dobry start do pitki , szybko$¢ poruszania i zwrotno$¢ uzytkownika , dobre
pochtanianie energii udarowej , umozliwiajacych niezbgdny minimalny poslizg oraz
odpornych na dzialanie czynnikéw atmosferycznych izapewniajacych dilugotrwalg
stabilno$¢ swoich parametréow . Materiaty uzyte na boiska powinny by¢
przepuszczalne . Zabrania sie stosowania materiatu z odzysku .

6.2.1 boisko do koszykowki

Projektuje sie¢ boisko do koszykéwki o gabarytach minimalnych 26.0 x 15.0 m

f-



o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowe] ET/ EPDM na podbudowie
elastycznej ET/ EPDM jest kompozycja dwoch nawierzehni . Calos¢ nawierzchni jest
przepuszczalna dla wody oraz posiada zwigkszona elastycznosé , gdzie EPDM jest
nawierzchnia o postaci warstwy z barwnego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z dwuskladnikowym systemem poliuretanowym . Standardowe grubosci
nawierzchni 8-15 mm.

Wymiary boiska zgodne z rysunkami szczegdélowymi , linie malowane farba
poliuretanowa w kolorze biatym . Kolor pol boiska zielony —z6lty- czerwony zgodnie z
planszg kolorystyki. Szerokos¢ linii 0.5 cm

Powierzchnia boiska 390.00 m2

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPELNAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ kosz typu gesia szyja wraz z tablicami, obrgczami z siatkami stalowymi .
konstrukcja na obiekty otwarte pojedyncza :

- typu senior szt. 2

Konstrukcja mocujaca pojedyncza , wysieg 1= 1.8m, cynkowana ogniowo, stupy
konstrukcji montowane w tulejach stalowych z uwagi na bezpieczeistwo uzytkownikow
Fundamenty betonowe , beton B20 .

Tablice do koszykéwki z witdkna epoksydowego 105 x 180 cm , mocowane na ramie
stalowe] ,ostona dolnej ibocznej krawedzi tablicy z mikrogumy w celu poprawienia
bezpieczenstwa grajacych.

Obrecz do koszykéwki wzmocniona typu Street basket, siateczka stalowa

- typu junior szt. 2

Konstrukcja mocujaca pojedyncza , wysieg 1= 1.2m, cynkowana ogniowo .

Tablice do koszykoéwki z widkna epoksydowego 90x 120 cm , mocowane na ramie ,
oslona dolnej ibocznej krawedzi tablicy z mikrogumy wcelu poprawienia
bezpieczenstwa graja

Obrecz do koszykéwki wzmocniona typu Street basket, siateczka stalowa |,

Tuleje mocujace aluminiowe zamontowane w fundamencie betonowym B20 wg
rysunku konstrukcji

Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty 1 by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.2 boisko do pilki recznej

Projektuje sie boisko do pitki recznej o gabarytach minimalnych 22 x40 mz
obrzezem szer. 1.0 m z wmontowanymi bramkami ,

o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej ET/EPDM w kolorze
zielono —zoto- czerownym.

ET/EPDM jest kompozycja dwdch nawierzchni . Catosé nawierzchni jest
przepuszcezalna dla wody oraz posiada zwigkszong elastycznosc , gdzie EPDM jest
nawierzchnia o postaci warstwy z barwnego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym , Jest przepuszczalny
dla wody . Standardowe grubosci nawierzchni 8-15 mm.

Wymiary boiska zgodne z rysunkami szczegdtowymi, linie malowane farba
poliuretanowg  w kolorze zéttym .

- I2-



Boisko wyposazone w 2 bramki szer. 3.0 m z siatkgq poliuretanowa
Powierzchnia boiska 880,00 m2

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPELNAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ bramka aluminiowa o gabarytach .

- typu senior szt.2

Tuleje mocujace aluminiowe z owalne dif. 500mm zamontowane w fundamencie
betonowym B20 wg rysunku konstrukeji

Siatka poliuretanowa typowa .

Zastosowane urzadzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.3 pola do gry w pilke siatkowg
Wkomponowane w projektowane boiska do pitki rgcznej ikoszykowej .Linie
ograniczajace boisko w kolorze zottym

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ shupki do siatkowki

stupki fi 76 mm typowe z naciggiem S$rubowym /w wyposazeniu dekiel / o
regulowanej wysokosci zawieszenia siatki.

osadzone w tulei dt.350 mm i zamontowane w fundamencie betonowym B15 ,

b/ Siatka poliuretanowa diugoscic.a 1050 cm .
Zastosowane urzadzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.4 pola do gry w tenisa
Wkomponowane w projektowane boiska do pitki recznej i koszykowej .Linie
ograniczajace boisko w kolorze bialym

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPELNAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ stupki do siatki do tenisa

osadzone w tulei di.350 mm i zamontowane w fundamencie betonowym B135,
stupki fi 76 o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki. Siatka poliuretanowa .
Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

6.3.1 PODBUDOWA MINERALNA , PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIE
POLIURETANOWA

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. Scm,



- warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki o gr. min. 10cm,

- grunt rodzimy z systemem drenazu wewngtrznego. Saczek PVC-U o $rednicy
fi 651113 mm w obsypce ze zwiru frakcyjnego . Gigbokos¢ min. 20,00cm

6.3.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Projektuje si¢ boiska o nawierzchni dwuwarstwowej syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej dla wody gr. min 13 mm na podkladzie elastycznym gr. min 35 mm

Podklad elastyczny

Warstwe elastycznej podbudowy stanowi mata gumowa gr. min. 35 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1- 4 mm oraz kruszywa kwarcowego
o $rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo , polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
ukladana maszynowo za pomoca rozkladarki do nawierzchni poliuretanowych .

Warstwa nosna elastyczna

Sktada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm polaczonego lepiszczem
poliuretanowym .Ukladana jest mechanicznie , bezspoinowo, przy pomoca rozkladarki
mas poliuretanowych .Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
w mikserze . Grubos¢ warstwy 11 mm

Warstwa uzytkowa

Czes$é uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
grubosei okolo 2 mm z mieszanki system poliuretanowego i granulatu poliuretanowego
EPDM frakeji 0.5- 1.5 mm Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Warstwa wykonywana metodg wysokocisnieniowego natrysku, przy uzyciu
specjalnej natryskarki .

Kolor nawierzchni czerwony, zielony zgodny z rysunkiem kolorystyki .
Linie malowane systemowa farba poliuretanowa w kolorze zéttym i bialym.

Montaz nawierzchni winna wykonaé firma posiadajaca autoryzacj¢ producenta
systemu poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.

6.3.3 WYMAGANE PARAMETRY WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ

-wytrzymatosé¢ na rozciaganie > 0.70 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 53-3%
-wytrzymalo$¢é na rozdzieranie >100N
-$cieralnos¢ < 0.09mm
-twardos$¢ wg metody Store a 65+ 58Sha
- zmiana wymiaréow w temp. 60 stopni <0.02%
-przyczepnosé do podkladu >0.5MPA
-wspolczynnik tarcia kinetycznego :

W stanie suchym >0.35

W stanie mokrym >0.30
-odporno$é na uderzenie

Powierzchnia odcisku kulki 500+-25 mm2



Stan powierzchni po badaniu bez zmian
- odpornosé na dzialanie zmiennych cykli

-zmiana wygladu zewngtrznego bez zmian

-wyglad nawierzchni nawierzchnia o jednorodnej barwie i
strukturze

--odpornosé na starzenie w warunkach sztucznych

Oceniona zmiana barwy po naswietleniu 5
bez zmian

- masa powierzchniowa nawierzchni 12 +- 0.5 kg/m2

Ukiad warstw podbudowy mineralnej zgodnie z projektem technicznym branzy
drogowej .

6.4 ODWODNIENIE

Ze wzgledu na chlonno$é gruntu przewiduje si¢ odwodnienie boiska poprzez drenaz
r0zsaczajacy

Wykonanie instalacji drenarskich obejmuje utozenie rur drenarskich w warstwie
filtrujacej ze zwiru ptukanego oraz wlaczenie do projektowanej studzienki i wlaczenie
do projektowanej instalacji zewnetrznej rozsaczajace;.

Rury drenarskie utozy¢ zgodnie z projektem branzy drogowej pod warstwa
podsypkowa w otulinie min. 20 cm ze zwiru plukanego z zachowaniem spadkow
wskazanych w dokumentacji projektowej branzy drogowej .

Wilaczenie rur drenarskich do projektowane] instalac)i rozsaczajacej nalezy wykonac
z zachowaniem rzednych podanych w dokumentacji projektowej , w istniejacej studni
betonowej nalezy wykué otwor fi 120 mm a nastgpnie wprowadzi¢ przez nie rury
drenarskie na gleboko$¢ min. 5 cm poza wewnetrzng plaszczyzng studni . Otwor
nalezy nastgpnie uszczelni¢ gegsta masa bitumiczna nie zawierajgca rozpuszezalnikow
ani innych zwigzkéw mogacych wchodzi¢ wreakcje chemiczng z materialem rur
drenarskich Po wykonaniu wlaczenia studnig¢ nalezy zasypaé .

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania uksztattowano w nawigzaniu do istniejacego
terenu otaczajacego. Korytowanie nalezy wykonaé po zdjeciu warstw humusu /0.3 m
/do gruntu rodzimego .

6.5 ZIELEN

Fragmenty terenu wolne od nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ przeznaczy¢ na
zazielenienie trawnikami ikrzewami ozdobnymi :

- Trawa odporna na zadeptanie

- krzewy ozdobne :

Forsycja 10 szt. w formie zywoplotowej
Lilak pospolity 2 sz.
Zywotnik dszt.

6.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia boiska 940m?2



Powierzchnia dojs¢ utwardzonych istniejacych -m2

Powierzchnia drég wewnetrznych i migjsc postojowych istniejacych -m2

7.0 DANE INFORMACYJNE

-Teren inwestycji nie podlega ochronie inie jest wpisany do rejestru zabytkow
-teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej .

8.0 WPLYW PROJEKTOWANE] INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie warunkow
srodowiska naturalnego oraz nie naruszy praw osob trzecich.

Ziemig¢ z korytowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez inwestora
Powstale $mieci podczas uzytkowania obiektu gromadzone beda w kontenerach
budowlanych w workach foliowych i wywozone przez sluzby komunalne.

Wody opadowe odprowadzone systemem rozsgczajacym .

9.0 ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE
Hydrant znajduje si¢ wulicy w odleglosci do max 50.0 m od planowanej inwestycji
6.0 PLAN BIOZ

Nalezy sporzadzi¢ PBIOZ =z uwagi na:

- charakter prac budowlanych

- uzycie sprzgtu 1 maszyn budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

7.0 UWAGI 1 ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane przy inwestycji muszg posiadaé
niezb¢dne atesty , aprobaty i deklaracj¢ zgodnosci

W razie zaistnienia watpliwosci , badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwlocznie skontaktowaé
si¢ z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby6 posiadajacej uprawnienia budowlane
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowal i przekazaé w
uzytkowanie

RACOWAL

PROJ EK/ OWA

~ Nt -



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt
Leokadia M. Modzelewska
/ 091/ 578 6444, kom.602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15
Informacja
Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
obiekt:

budowa boiska wielofunkcyjnego / boisko do pilki recznej, koszykéwki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa/ wraz z odwodnieniem

adres: az.137

gm. Sadow
obr¢b Dolice

inwestor: cmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

pl"oj ekta n t: mgr inz. arch. Leokadia M.Modzelewska upr 116/sz/88

Stargard Szczecinski, marzec 2009
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Projekt wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét oraz kolejnoéé realizacji:
a/ zagospodarowanie placu budowy

-oznakowanie

-wykonanie wyj$¢ oraz doj$é

- instruktaz pracownikow

b/zapewnienie warunkow socjalno — bytowych pracownikom
¢/ skladowanie oraz przemieszczanie materialéw, wyrobow
d/ ziemne

e/ betoniarskie

f/ montazowe

g/ roboty instalatorskie

h/ wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dzialce dz 137 w Sadéw :
a/ obiekty kubaturowe - budynek szkolny
b/boisko utwardzone szkolne

3. Przewidywane zagrozenia

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej zakresie:

a/ wyznaczenie stref niebezpiecznych

b/wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ pieszych

¢/ urzgdzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych socjalnych
d /zapewnienic oswietlenia naturalnego i sztucznego

e/ zapewnienie laczno$ci telefonicznej
f/ urzadzenie skladowisk materialéw wyrobow

—f&~



Szczegoélnie wysokie ryzyko zagrozenia stwarzajg nastepujace roboty budowlane:
a/ roboty przy uzyciu maszyn i narzedzi budowlanych

b/ roboty przy szkodliwych czynnikach atmosferycznych :

- niskie temperatury
- wysokie temperatury

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podcezas realizacji
robét budowlanych, okreélenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystapienia

4.1 Roboty ziemne

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych / brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

4.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych

- upadek pracownika do wykopu

- przygniecenie pracownika

4.3 Roboty wykoficzeniowe

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
/ brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej/

4.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na budowie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t przy uzyciu maszyn i urzadzen:

- potracenie pracownika lyzka koparki

- porazenie pradem elektrycznym / brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami  mechanicznymi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie w zakresie bhp

-zasady post¢powania w przypadku wystapienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
osoby wyznaczone wtym celu

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

6. Wskazanie $rodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnie niebezpiecznych , niebezpiecznych tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacjg, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na placu budowy powinny byé¢ udost¢pnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi oraz zdrowia
pracownikéw

- obshugi maszyn 1 urzadzen technicznych

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/W  instrukcje powinny okreslaé czynnosci:

- do wykonywania danej pracy

- przed jej wykonywaniem

- po jej wykonaniu

oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy/ kierownik robét oraz majster budowy
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhpi higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
ich przeznaczeniem

- organizowac¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami, chorobami zawodowymii innymi zwiazanymi z
warunkami $rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy I wyposazenia
technicznego, technicznego takze o sprawnosé $rodkéw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego



wykazu prac szczegoOlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp

wykazu prac wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnoscei psychofizycznej

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zapoznanie pracownikéw z instrukcjg ogdlna w zakresic BHP oraz z instrukcjami
stanowiskowymi jak 1 instrukcjami bezpieczne] obslugi narzedzi 1 maszyn
Kierownik jest zobowiazany informowaé pracownikéw sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Kierownik budowy powinien:

- zapewni¢ wlasciwa organizacje pracy
- zapewni¢ likwidacje zagrozen

zagrozen razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania praci podjecia dzialan
w celu usunigcia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budewie powinni byé¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydzialu
opracowang przez pracodawce

Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnia¢ ochrong przed:

Upadkiem z wysokosci, uszkodzeniem glowy, twarzy, wzroku, shuchu itp.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhpi higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
ich przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami, chorobami zawodowymii innymi zwiazanymi z
warunkami $rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, technicznego takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego

wykazu prac szczegdblnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp

wykazu prac wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej



Nakazuje si¢ :
- zamontowanie tablic informacyjnych telefonow alarmowych na widocznym miejscu
- instruktaz pracownikéw dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych

- zabezpieczenie maszyn 1 narzedzi

ey H e
SN

.Modzelevlv$k“a'

nap
3




 WOIEWCON WS 740 ":"-'ak);éMORSEiET; T4z AN E kAN a'?_?_:'\ S -4 ;yqﬂ T
T N7k Y g .
JIAT STARGARDZKY i A i e d QDO 95 Legenda :
CLACE SRS WU T P57\ BOISKO WIELOFUNKCYINE
Al ool AL 1. S R, e T N - . ) . . .
b Otred A R ‘ o e nawierzchni poliuretanowej przepuszczalne;j

B =
| EWILENCYINRY \S“;J()( e <

430 * napodbudowie elastycznej
X t.sm.@ e podlozu mineralnym
170 - 4939 :

. Elementy zagospodarowania terenu:
33z A2/ boisko do pitki recznej
A% A3/ boisko do koszykéwki
7% (% A4/ pole do gry w tenisa
5 A5/ pole do gry w siatkéwke
A6/ wjazd istniejacy
« A7/miejsca postojowe istniejace
A8/ dojscia utwardzone istniejace
A9/-plac gospodarczy 1.0x 1.5 m
----wmmm- granica dz. 137 obrgb Sadowie

s p I e s V=UOW

\v
{‘ .

498 A ‘ RIVH -50.4 +502 /’,@
3 ] g A
2y

DU ST R
TaLE Ay ;e
\ s /5”2 o BRIVY | o
\ \/ ‘51,6‘ 04 ) L\.,,V\:.D'-’" =2 ,
\\ﬁbe 115_ 3110 - U’L & ,
GMINA DM TCESE
1 73-115 Dolice, vl Crrodowaitba 16 ..
woi. zaci. . snanorskieskie Y
tel. centr. (031 534-01-281-29
TEL/FAX (091} 564-D24872-37
RIVH ' 7 oup. Woba Gounag .
C:(’S{'((u\:"npuck! .
chb(t; ;JL;/ WA ter
. fa
A% .
f.s,a_)_
42
Obiekt: Boisko wielofunkeyjne .. /"] ~ N\ | architektura
Adres : Dz. 137 obreb Sadéw #‘E'Dblice“/ 4 a3
Projektant: | Mgr inz. arch. Leokadia Medzelewskd  J| 116/sz/88 »
Nazwa Schemat boisk + wymiarowanie \} . 1:100
rysunku ’ ‘
Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009
Ul. Ogrodowa 16




STARNETQ

' POWIATOWE

Stusdaidne Saezaciiskin

w

SKarbows

ul.

73-110 Stargars Seczocifiski

42,00

00'82

91 BMOPOI3Q '[N
600739ZIEN >oo:oﬂ ST1-€L 310 Buiwh -Jogsomu]
TUMSAI
001:1 7, PluEMoIBIUIAM + )SI0Q JBWSYDS eMZEN
88/25/911 , 3@55 eIpe)0o] ‘yore ‘Zul By |  Juepjaloig |
g c/e v muzoa\ w3 MOPES Q3190 /€1 Z( . saIpy
5 BINP{2NYDIE F~ sulAoyunjopamm oystog P2190
g
of
2
e vy
¥
2
5
S ] . . ) . .
,m o0z 00T orr T AN J_ o'y 00 002 .
|
M ECACIEEC R we T we Wy oz
! I
X X
1) I
[ _ I
g] 7 3 ‘ |
bl _ T _ ‘r
" X
" 2 R
l Iy
|
-
g " ¥
wIN ws & R
N - — \\\
L1, " g
(I ]
: 1y LS
b
. ¥
I m ]
g X \
'
[ \
62 - .“.._ ] .ln_\ﬂm
./ e’ K ¥ .s..
o |
Wi )
ﬂ
3 N\
1 | v g N —
& .
_ 2
1 ~
\ A gl /
8.‘ g 89t e 4/S.¢
7 CT) ov o ‘ 0§
: g
3 s
8
4 4 Y
SCCTS w0 W Wz




Obiekt: Boisko wielofunkcyjne |larehitekiura |
Adres : Dz. 137 obrgb Sadéw gm. Dolice -~ {®2 |
Projektant: Mgr inz. arch. Leokadia Modzelewska- T¥

Nazwa Kolorystyka boisk L |1

rysunku

Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice

ul. OgrOdOWa 16

Marzec2009

'EIM’('}! 2R AR

L ’hP“] F%H‘n‘,;-q

: Gzl 5
m
)

G'Zl

1)7




FUNDAMENT BRAMEK

40

20

20

tuleja stalowa

/[~ (osadzié przy betonowaniu)

T

1

| /—slup bramki
[4
tuleja
| (osadzié przy betonowaniu)
|
e
L I /;;
I
AV
s s o
ved| Ve ©
s “ Q
A ®
el s
s a7 ait il
s e - Pyt A o e 1 ooy 2 EUWE
i ‘ iz o ’ ) ;
7 /7 A BTV TR FENOU ST RSO § 41
s v (o] WU S .
A e s T e
[\ TV e sl il
[ wir T T s

Ul. Ogrodowa 16

20 L 20
.40
: R >
N VL/ J A.:‘
Obickt: Boisko wiclofunkeyjne ~\_\ | T architektura
Adres : Dz. 137 obreb Sadéw gm. Dalice / k/1
Projektant: Mgr inz. arch. Leokadia Modzelewska 116/s2/88
Nazwa fundamenty bramki do pitki r¢cznej 1:25
rysunku
Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009




100

///////“L
SIS
LSS l

S0

FUNDAMENT KOSZA

/- regulowany slup kosza

| tuleja
(osadzi¢ przy betonowaniu)

IR Y

S

LSS
Sy ALLL LS
Y Iy,
Yy VSR IN Y,
Iy J LISy
VY S I
o erryy ISPV Q
LSS LASIL LSS ST Do
Iy | AL o W
Py AL
Vo LSS -
vy VRN
Vet oy l SIS 7y
ey ARSI v d
L ey LA S S
Sy FALL L oL
Py AELELr s
SOLL LS NS I ) (]
ey SALL LI s o~
LLL A e e 4 Jr

- -

tuleja stalojva
| (osadzi¢ przy betenowaniu)

(ST
i

B&Auhnle oo e e 3 4 ;UWE
RTINS I Y ¢ 1}

'

architektura

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne ! 1‘ e

Adres : Dz. 137 obreb Sacd(’)w:ﬁ-gm Do L

Projektant: Mgr inz. arch. Leokadig Modaelewska | | 116/s2/88

Nazwa fundamenty do pitki szykow\th\_/ 1:25 .

rysunku .

Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009
Ul. Ogrodowa 16




FUNDAMENT SIATKOWKI

! J /— stup siatkowki
tuleja
| {osadzié przy betonowaniu)
| = =
P R v T
AL Yy
oy | Y .
oy vy MTUAHUS Y w0 sy O WE
oY, vy Q o, g -
oy Rl s w LN AR #4
s Yy Q). . . .
LSS Vi s Th e L o
ey I TA-VE0 i, e i
Yy A, o e e
iy R Y, o B 07 Lot o
A R C\L -‘L—
I\
I wir
5 30 , 30 ,
.80
1 1
j
|
IV eja stalowa
o | {asadzié przy betonowaniu}
Lol
8 N [—
& |
S
30 | 30
1 7 g
| 60 _ L
7 g
N
/\ /1:/ I )
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o~ architektyra
Adres : Dz. 137 obreb Sadéw gm. Dolic k3
Projektant: | Mgr inz. arch. Leokadia Modzelewska /| 116/52/88
Nazwa fundamenty do siatki do pitki siatkowe] 1:25
rysunku
Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009
Ul. Ogrodowa 16




| /‘ slup

-

WoslaArnies S oo

60

30

30

P TR P b *:t_H'WE

A | 7510 o ek
lule]a s i Ateit €
| {osadzic przy betonowaniu)' N Mg DR RO Lo
A T
oA
ey N Y Q
ol Olg|.
s @
A A
|' . b i
|\Mr
.30 , 30 ,
. 60
|
|
eja stalowa
| (dsadzi¢ przy betonowaniu)
|
L 30 ), 30
L e
/i
BETON 'B20(C16/C20)
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne " [ Y\_ | | architektura
Adres : Dz. 137 obreb Sadow-gm. Dolice k4
Projektant: | Mgr inz. arch. Leokadia Modzelewska /| 116/52/88
Nazwa fundamenty do stupkéw do siatki do 1:25
rysunku tenisa
Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009
Ul. Ogrodowa 16




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt

Leokadia M. Modzelewska

tel. / 091/ 578-64-44 kom. 0602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15

projekt budowlany

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO :
DO PILKI RECZNEJ ,KOSZYKOWEJ] I SIATKI ORAZ TENISA
WRAZ Z ODWODNIENIEM BOISKA

-modernizacja istniejacego boiska o nawierzchm trawiastej

adres: pz.137
obreb Sadow , gmina Dolice

iInwestor: Gmin: Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice
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branza: sanrarna .
4 k. bud.192/s2/77

PROJEKTOWAL.: inz. Kazimierz Zielinski o5 4. "

data: .y 2009



Kazimierz Zielinski Stargard, 27.02.09 r.

73-110 Stargard Szczecinski
ul. Sikorskiego 53 a

WYDZIAL BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
STAROSTWO POWIATOWE STARGARD

OSWIADCZENIE
Dot. projektu architektoniczno — budowlanego
lokalizacja: dz.137
gm. Sadow
obreb Dolice

obiekt : Boisko wielofunkeyjne /boisko do pilki recznej, koszykéwki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa

inwestycja : budowa boiska wraz z odwodnieniem
inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: sanitarna

Projekt techniczny zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.3.7.2003 r art. 20 ust. 4 w zakresie
Prawa Budowlanego oraz pézniejszymi zmianamii zasadami wiedzy technicznej

S

projektant



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
“¥ www. zap.home.pl e-mail: zap@home pl

Sz. P.

ZIELINSKI Kazimierz

ul. Sikorskiego 53a

73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ZIEL'INSKI Kazimierz, kod identyfikacyjny ZAP/1S/01 30!03, zamieszkaty(a) 73-110
STARGARD SZCZECINSKI ul. Sikorskiego 53a, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia:  2009-02-01
dodnia: ~ 2009-07-31

pomorska Okregowa

erow Budownictwa j

Przewrdnidaacy Rady Okregowe
QRSS2

mgr inz. Misczystaw Oltarzewshy

Szczecin, dnia 2009-01-21
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu odwodnienia boiska w Sadowie
PODSTAWA OPRACOWANIA

1. normy i przepisy
2. projekt zagospodarowania terenu

TEMAT T ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny odwodnienia boiska wielofunkcyjnego
przy pomocy studni chlonnych z uwagi na brak innych odbiormikéw takich jak sie¢
kanalizacji deszczowej

STAN ISTNIEJACY

W obrebie zlokalizowanego boiska dokonano badafn geologicznych , ktére
potwierdzaja grunty przepuszczalne w postaci piasku drobnoziarnistego oraz
umozliwiaja wprowadzenie wod opadowych .

W wyniku w/w badan zdecydowano zaprojekiowaé odwodnienie boiska przy
pomocy studni chlonnych

Kazda z projektowanych studni bedzie przyjmowaé okolo 1,78 I/s wody .

STAN PROJEKTOWANY

Odprowadzenie wod deszczowych nastapi do gruntu przy pomocy projektowanych
studni chtonnych o srednicy 1000 mm wypetnionych zwirem granulowanym

fi 10x 20 mm .

Odbiornik stanowi studnie betonowe tradycyjne , a krggi ustawiane na zaktad.
Przykrycie studni stanowia ptyty zelbetowe z wlazem typu lekkiego .

Kanalizacje od studzienki SD2 do S5 wykona¢ z rur PCV typ S o $rednicy
160x 4.7 mm .Przepltyw wod opadowych be¢dzie sie odbywal po kolejnym
wypetnieniu studni .

Przewody montowaé zgodnie z projektowanym spadkiem tj. 2% na podsypce
piaskowej gr. 10 cm .

Wypelienie studni o wysokosci 1.0 m stanowi zwigkszenie parcia wody co
przyspiesza zwigkszenie przepltywu

Dla okreslenia wielkosci sptywu wod dokonano bilansu na podstawie wymiarow
boiska

Roboty wykonac zgodnie z projektem oraz W.T.O.R

Opracowal: inz. §,ﬁii elinski

/



BILANS

Odprowadzenie wod opadowych z boiska wielofunkcyjnego
Q=891s

Powierzchnia
F=42.00x 22.00=924 = 0.0924 ha

Wspolezynnik splywu dla powierzchni asfaltowych
Y=0.85

Wielko$¢ natezenia deszczu :
Przyjeto srednig z2 latiz 5 —ciu lat

Q=/96x 131 /x 0.5=113.5 l/s/ha

Odplyw ze zlewni o powierzchni 0.0924ha
Q=Qy¥fl

q- natezenie deszczu 113.5 I/s/ha

y=1.0 dla wielkosci 1.0 ha

Y=0.85 wspolczynnik spltywu
F=113.5V/s/ha

Q=1135x1.0x0.85 x 00924 =89 I/s

OPRACOWAL.: )r{ imierz Zielinski

/

/
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Legenda:
62 ;93 zedne wysokosciowe utorzenia rury drenarskiej

(AT dren z rury drenarskiej perforowangj PYCU o ér.
fi 65 mm zasypany Zwirem

S dren z rury drenarskiej perforowangj PVC-U o $r.
fi 113 mm zasypany fwirem

studnia rewizyina drenarska z rury karbowanej ¢
4r. fi 315 mm

S34= S Lan. odwatdnidjaca

PROJEKT BUDOWLANY

73-115 Dolice

Odwodnienie Rys. ar3
Obiekt: Budowa boiska wiclofunkeyjnego pol iuretanowego skala
diz. nr 137 Szkota Podstawowa w Sadowic 1: 1000
Inwestor :Urzad Gminy Dolice data
ul.Ogrodowa 16
luty 20609

projektant mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/82/93
prawdzajacy . mgr inz. JERZY GRZESIAK upr. nr $54/5z/94

ISLUGI PROJEKTOWQ - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
Ll. Powstancow Warszawy 3c¢/10 , 73-110 Stargard Szczecinski

el. 091/576-03-86, fax 091/576-09-59, tel. komn 0605063972
':-maiI:uslugidmgowe@poczmomit.pl
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Obiekt: Boisko wielofunkcyjne sanitarna
Adres : Dz. 137 obreb Sadéw gm. Dolice 27,5 . V&/
Projektant: | inz Kazimierz Zielifiski SV 192152077
Nazwa Odwodnienie boiska 7 1:100/50
rysunku profil odwodnienia
Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009
UL Ogrodowa 16



STAROETWO POWIATOWE
w Starnardzie Srozocinskim
il skarpowa o
73110 Srargand Szczecins’c

el (0911470 PO2RFHGT PROJEKTOWO - BUDOWLANE
mgr inz. Roman Kaczmarek
UL . POWSTANCOW WARSZAWY 3 C/10

73-110 STARGARD SZCZECINSKI
KONTO BANKOWE : PEKAO SA [ 0. STARGARD SZCZ. NRB:79124039011111000042221072
Tel. 091/576-03-86, Fax 091/576-09-59 Tel. kom. 0605063972

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
BRANZA: Drogowa

ADRES: nr geod. dziatki 137

obregb Sadow , gmina Dolice
INWESTOR: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Projektant:  mgr inz. Roman Kaczmarek upr. nr 101/Sz/93

Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Grzesiak upr. nr 554/S7/94

Stargard Szczecinski luty 2009 r.

Talgcznik M-l do MMM 5‘}53/;6%/@;/@9
/ drid 2403 4009




SPIS TRESCI:

Czesé opisowa

Jun
*

1. Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji technicznej z
obowiazujacymi przepisami

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. Opis techniczny

W N

I1. Cz¢s¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza drogowa

Skala 1:1000
2. Plan wysokosciowy Skala 1:1000
3. Plan odwodnienia Skala 1:1000

4. Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50/1:20




Zal. Nr I/1

Stargard Szczec., 25 lutego 2009 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku ,,0 zmianie ustawy —
Prawo Budowlane” Dz U. Nr83 poz. 888 art. 20 ust. 4 projektant
i sprawdzajacy oswiadczaja, ze:
dokumentacja techmiczna budowy boiska wielofunkeyjnego — boisko do
pitki recznej, koszykowej i siatki oraz tenisa zlokalizowanego w Sadowie ,
gmina Dolice zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inzZ. Roman Kaczmarek
podpis:

Sprawdzajacy: mgr inz. J
podpis:
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STWIEHD?BNIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOHEGO

do peinienia samodz.[elnych funkcji technicznych w budownictwie

e 5_1 § 4 !ZIS”C § .7..::“:.'..

Na podsrtawie § ..-.......
.l?. mzporzqd?cn‘fa Mini‘

araz § 13 ust. 1 pkt: w2 11k 3
we} 1 Gchrony rodowi..—.ka Z difa 20 lutedy 1975 r. W spmwte sa:rxxiziel ych
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fLLI‘lkC.jJ. technj;cznych R bUdOHn:iC'.tHie (Ik . NI." g,. por. dG} oraz - =
ma Mtni.ltra Gospodarki Pr'zcstr?enne,j -3 B‘udounictwa zZ cfnia 18 llpca 1?91 1-, B O
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-Pan/Dant mgr,lmp}"trmw ...... Iy
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W specjalnofici .

oraz Jest. upowainiony/a do:_

1) sporzadzania projektdw budowli drég,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkam1 W budownlctm.e Jedncr—
rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze do R
1000 m5 - do kierowania, nadzorowania i kentrolowania wytwa‘r'za- "

nia konstrukcyjnych elementdw budewlanych oraz oceniania _'L ba—

daniz stanu techniczrego budowli .

Zop. WOJEWODY

Wrddiclu Ploeonia rrsstroannage
. 1 Madzoru Budawlonaga

T 7 (pteczeé ckraria)

Oruse PMPUridol.w dzax. 20t egr.,1161/91
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

f [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykdow 9
i tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

|

r

Sz. P.

KACZMAREK Roman, Piotr
ul.Powstancow W-wy 3c/10
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KACZMAREK Roman, Piotr, kod . identyfikacyjny ZAP/BD/0449/01,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul.Powstancow W-wy 3c/10, jest czlonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedziainosci cywilne;. :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia;  2009-01-01
do dnia:  2009-06-30

Zachcdmopomorska Okregowa
izha Inzyhierow Budownictwa
Frzewoggiracy Rady Qkregowe}

Y

Szczecin, dnia 2008-12-02

marinz Misczysfaw Ufta
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

GRZESIAK Jerzy

ul.Szczecinska 86/ 2

73-110 STARGARD SZCZECINSK]I

ZASWIADCZENIE

Pan(i) GRZESIAK Jerzy, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0540/03, zamieszkaiy(a) 73-110
STARGARD SZCZECINSKI ul.Szczeciriska 86 /-2, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od ddpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 20d8;04—01
dodnia: . 2009-03-31

. : P _ : Zachodrippemorska Okregowa
Szczecin, dnia 2008-02-28 e lzba Inzjnierw Budownictwa




Zal. Nr 1/4

Opis techniczny

do projektu technicznego budowy boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Sadowie
gmina Dolice

I. Podstawa opracowania

. Umowa z Urzedem Gminy w Dolicach

. Dokumentacja geotechniczna wykonana w lutym 2009 r. przez Uslugi Budowlane mgr
inz. Bernard Kulesza w Barlinku

3. Podklad geodezyjny - wtérnik.

4. Wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terente.

5. Katalogi, normy, rozporzadzenia i normatywy branzowe.

b —

IL. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego skladajacego sie z plaszczyzn
dostosowanych do gry w pitke reczna, koszykowg , siatkéwke 1 w tenisa z mozliwoscia
powigzania z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym (istnicjace ciagi piesze i droga
wewnetrzna szkoly). Boisko zostalo zlokalizowane na terenie przyszkolnym i bedzie shuzyc
spotecznosci zaréwno szkolnej jak i gminne;j.

IIL.Stan istnicjacy

W chwili obecnej na terenie przyszkolnym istnieje boisko szkolne do pitki noznej o
nawierzchni gruntowej z bramkami w ztym stanie technicznym oraz wokoét bieznia gruntowa
stabilizowana zuzlem. Teren szkolny z elementami sportowymi(bramki do pitki noznej) jest
zaniedbany, nieuporzadkowany . Wzdluz budynkéw szkoly prowadzi droga z trylinki
wlaczajaca si¢ do drogi publicznej. Boisko z bieznia polozone sg okolo 2-4 m poniZej
ptaszczyzny szkoty.

IV.  Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano uklad boisk tzn. boisko do pitki recznej ,do siatkowki , koszykowki 1 tenisa
zawartych w jednej plaszczyznie o wymiarach zewnetrznych 42,0x26,0 m wkomponowane w
istnigjacy teren przyszkolny. Boiska do pitki rgcznej , siatkéwki i tenisa o wymiarach
42,0x22,0 m skierowane sg na kierunku zblizonym do wschod-zachéd, prostopadle do nich
zaprojektowano boisko do koszykéwki o wymiarach 26,0x15,1 m nadajac kierunek zblizony
do péinoc-potudnie.

Wszystkie szczegély w rozwinigciu sytuacyjnym pokazano na rysunku nr 1 ,,Projekt
zagospodarowania terenu-plansza drogowa”.

2. Plan wysokodciowy .

Uksztattowanie wysokosciowe boiska dowigzano do poziomu istniejacego terenu ze spadkiem
zgodnym z opadajacym terenem. Dla pomiaréw wysokosciowych zalozono repery robocze
zlokalizowane na studniach kanalizacyjnych potozonych na terenie szkoly. Boisko
posadowiono na poziomie od 4898 do 49,11 m n.p.m.. Boiskom nadano pochylenie
poprzeczne 0,5%. Pozostate rzedne wysokosciowe gléwnie placoéw i boisk pokazano na rys.
nr 2 ,,Plan wysokosciowy”.




3. Przekroje konstrukcyjne
1. Warunki wodno-gruntowe
Na podstawie badan geologicznych stwierdzono:
— warstwa gleby wynosi 0,3 m
— ponizej gleby zalegaja do gigboko$¢ od 0,8 do 1,8 m piaski drobne w ramach nasypu
— ponizej warstwy nasypowe] zalegajg piaski pylaste
— poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ na poziomie 2,0 m ponizej terenu
Powyzsze dane pozwolity zakwalifikowaé grupe noénosci podtoza do G2-G3 .
2. Konstrukcje nawierzchni
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zataczniki nr 4 i 5, Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych z 1997 r., doswiadczenia wiasne oraz uzgodnienia materialowe z Inwestorem
nastepujacg konstrukcje nawierzchni:
— nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm grub. 5 cm
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63 mm grub. 10 cm
— warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki grub. 10 cm
Jako opor nawierzchni boiska zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem.
Pozostale szczegoly pokazano na rys. nr 4, Przekroje konstrukcyjne™.

4. Odwodnienie

Odwodnienie catego ukladu boisk odbywaé si¢ bedzie wgtebnie w dwéch etapach :

a. pierwszy etap przy pomocy drenazu

Uktad ten bedzie sie sktadat z nastgpujacych elementdw:

- drenéw z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o $r. fi 65 mm z filtrem z wiékna
syntetycznego z zasypaniem Zwirem przestrzeni wolnej

- zbieraczy z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o ér. fi 113 mm z filtrem z wiokna
syntetycznego z zasypaniem zwirem przestrzeni wolnej

- studni drenarskich z PVC o $ér. fi 315 mm

b. drugi etap przy wykorzystaniu zaprojektowanego systemu rozsaczania (wg odrgbnej
dokumentacji) .W miejscu rozsgczania grunt watpliwy winien by¢ wymieniony na rodzimy
przepuszczalny.

Szczegdly odwodnienia pokazano na rys nr 3 ,,Plan odwodnienia”

Odwodnienie nalezy wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997 , Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.

6. Roboty rozbiérkowe
Rozbidree podlegad beda istniejace elementy betonowe drobnowymiarowe istnigjacego boiska
gruntowego i biezni.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne bg¢da polegaly na :

- wykonaniu koryta pod nawierzchnie z bezposrednim przerzutem gruntu na nasyp i wywozie
nadmiaru gruntéw na odktad

- wykorzystaniem gruntu organicznego z koryta na zielefice

Szczegdtowy zakres robot ziemnych pokazuje przedmiar do kosztorysu.




Podloze pod konstrukcj¢ nawierzchni boiska po zaggszczeniu powinny odpowiadac
nastepujacym parametrom:

— wskaznik zaggszczenia — 1s>=0,98

— wtorny modut odksztatcenia E»>=80

Parametry nasypow winny spelniaé nast¢pujace wymogi:

— wskaznik zaggszezenia — 1s>=0,98

- wtomy modut odksztalcenia E;>=80

W sytuacji wystapienia dodatkowego uzbrojenia podziemnego i przy wykopach
kanalizacyjnych, roboty ziemne w jego sasiedztwie nalezy wykona¢ z zachowaniem
szezegolnej ostroznosci, niewykluczajac sposobu recznego, pod Scista kontrola wiascicieli
mediow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

Opracowat:
mgr inz. Roman Kaczmarek

}_\‘I‘:‘j".'f_‘: Pt

'



et i Yo ot e N Ao,
S WOJEWCDATWO Ze CHELNIOPOMORSKIE |
: POWIAT STARMGARDZK

L D e L )

T BRIV 511

5049
*

s

T 469

‘\ TN ORI

460 sprawdzajacy : mgr in, JERZY GRZESIAK upt. or 554/52/94

XN

@ P Y F U N A

v “Uargardzie Szczecinsim
b Skarbowa

T Htargerd Srozaslio o

e . ! S e T

Legenda:

boisko o nawierzchni poliuretanowe;j przepuszczalnej na warstwach z
kruszywa kamiennego

zielefice - trawniki

08 — . obrzeze betonowe 8x30 cm na lawie betonowej B15 z oporem

I 4; przekroje konstrukcyjne

1
5126 135 5953300
I

Wsapbhrzedne naroinikéw bolska
Narosnik Wipbirzedae
boitks
X Y

1 5953211,80 338572522

2 5953218,18 2385737,06

3 5953219,94 3385736,11

4 595322711 3385749 41

5 £953225,4 3385750,36

6 5953234,73 3385762,20

7 5953212,36 3385772,63

8 5953205,98 3385760,79

9 5953204,22 338576174

10 5953197,05 3385748,45

n 2953198,81 3385747,50

12 5953192,43 3385735,66
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Legenda :

v 49,02 rzedne projektowane gory nawierzchni
0%, spadki podiuzne

059 .
[~2_ spadki poprzeczne
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Legenda :
v 6293 zodne wysokodciowe wiorzania ury drenarskiej

dren z rury drenarskiej perforowanej PYC-U o r. fi 65
MM Zasypany Zwirem

dren z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o &r. fi
113 mm zasypany rwirem

studnia rewizyjna drenarska z rury karbowanej o $r. fi
315 mm

Wiapélirzegdne studni
Studnia Wphirzodue
X Y

sSD1 595319164 338573541
sD2 5953212,08 3383724,39%
SD3 5953212,10 3385773,43

PROJEKT BUDOWLANY Rys. or 3
Odwodnienie ys-
L o~ Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego skala
J . . .
T B-RIVe V511 dz. 1 137,0breb Sadéw,gmina Dolice 1:1000
% 5049
- 459 [nwestor :Gmina Dolice data
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice Tuty 2009
458 projektant : mgr inz. ROMAN KACZMAREK wpr. or 101/52/93 ? v o
sprawdzajacy : megr inz. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/82/94 ‘# /\
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dren fl 65 mm

Legenda

lL.Warstwa nawierzchni poliuretanowe j przepuszczalne j

eWarstwa klinujoco z kruszywa kamiennego (£r.0-31,5 mm> grub, 5 cm

3.Warstwa konstrukcy jna z kruszywa koamiennego (fr, 31,5-63 mmd> grub. 10 cm

4. Warstwa odsqgcza joca z plosku lub pospo6tki grub., 10 cm

S.0brzeze btonowe 8x30 cm na lawie z oporem z betonu BlS oznoczone o8

6.Dren z rury drenarskie] perforowanej PVC-U o sr. fi 65 mm z filtrem z wlokna
syhtetycznego zasypany zwirem plukanym 8-16 mm,

/.Dren zbiero jocy z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o sr, fi 113 mm z filtrem
z wlokna syntetycznego zasypany zwirem plukanym 8-16 mm,

8 Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiona

trowq

dren fi 113 mm

STARGSTWO POWIATOWE
w Stargardzie Szezecifiskim
i, Skarbowa 1
73-110 Stargard Szezecifigki
tel fax (081)480-48-02, 480-48-01
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