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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt

Leokadia M. Modzelewska

tel. / 091/ 578-64-44 kom. 0602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15

projekt budowlany

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO :
DO PILKI RECZNEJ , KOSZYKOWEJ ISIATKI ORAZ TENISA
WRAZ 7Z ODWODNIENIEM BOISKA

-modernizacja istniejacego boiska o nawierzchni trawiastej

adres: pss0»

obreb Zalgcino , gmina Dolice

i“WEStor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

SZKIC ZAGOSPODAROWANIA TERENU - %17
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch . Leokadia M. Modzelewska

branza: procowa R
PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Kaczmarek

branza: SANITARNA
PROJEKTOWAL.: inz. Kazimierz Zielifiski
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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

A/ SZKIC ZAGODPODAROWANIA TERENU
B/ ARCHITEKTURA

C/ KONSTRUKCJA FUNDAMNTOW

2. BRANZA DROGOWA

A/DRENAZ
B/PODBUDOWA BOISKA

3. BRANZA SANITARNA
A/INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI BURZOWEJ



SPIS TRESCI

1. Karta tytulowa
2. Spis zawartosei teczki

3.Spis tresci
—czgs$¢ architektoniczno- budowlana

4. Spis zalacznikéw
5. zalaczniki
6. opis techniczny:

a/ projekt zagospodarowania terenu
wraz z budowlano- wykonawczy

b/ informacja PBIOZ

7. Rysunki :

a/ szkic zagospodarowania
ARCHITEKTURA

a/ plansza kolorystyczna boiska

a/ plansza wymiarowa boiska
KONSTRUKCJA

a/ fundamenty bramki do pitki r¢cznej

b/ fundamenty do pitki koszykowej

¢/ fundamenty shipkow siatki do pitki siatkowej
d/ fundamenty stupkéw do siatki do tenisa

e/fundamenty pitkochwytu

Nr strony
1

2

3
i

5-9

A - M

U/1

A/l

A2

K/1
K/2
K/3
K/4

K/5

1:1000

1:100

1:100

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25



SPIS ZALACZNIKOW nr strony

5-3

1. Oswiadczenie projektanta
2. przynalezno$¢ do ZOIA i ZIIB

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego



Leokadia M. Modzelewska Stargard, 27.02.09 r.

73-110 Stargard Szczecinski
ul. Struga 13/15

WYDZIAL BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
STAROSTWO POWIATOWE STARGARD

OSWIADCZENIE
Dot. projektu architektoniczno - budowlanego
lokalizacja: dz.50/2
gm. Zalecino

obr¢b Dolice

obickt : Boisko wielofunkcyjne / boisko do pilki recznej, koszykéwki z liniami
beiska do siatkéwki i tenisa

inwestycja : budowa boiska wraz z odwodnieniem
inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: architektura, konstrukeja |, szkic zagospodarowania terenu

Projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnic z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.3.7.2003 t art. 20 ust, 4 w zakresie
Prawa Budowlanego oraz pozniejszymi zmianamii zasadami wiedzy technicznej




1ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPMI Y -] PO SKERD

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

Zps L0009

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr in. arch. Magdalena Kierys
zamieszkata ul. Sikorskiego 49a, 73-110 Stargard Szczeciiski, posiadajaca uprawnienia do pefnienia
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.:

6/5z/87, jest wpisana na liste czionkéw Zachodniopomorskie Okregowej Izby Architektéw pod numersm
ZP-0211.

Za$wiadczenie wazne jest do dnia: 30.06.2009 r,

Sekretarz Zachodniopomorskiej Okregowsj

Szczecin, dnia 20.12.2008 r. f
z Ewa Ko, qgf
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA & -« -

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel ffax- (091)462-44-40 {091) 489 R410+12
www. zap.homie.pl c-mail: zap@home.p!

; S SzP. - o ' o
R - MODZELEWSKA Leokad:a eros{awa _
: - ul.A. Struga 1315
© 734110 STARGARD SZ(}ZECINS;KI

ZASWIADCZEN'IE

Pan(i) MODZELEWSKA Leokadia erostawa kod identyfikacyjny ZAP/BO/0179/08,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI uIA. Struga 13/15, jest czionkuam
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby [nZymeréw Budowmctwa oraz posiada wymagane ubezpleczeme
od odpowiedzialnosci cywiinej.” s

Niniejsze zaéw:adczeme jest waZne od dma:," 2009-01-01 -
" do dnia: ~ 2009-06-30

Zachodmop

Szczecin, dnia | 2008-11 -1{ lzba inzyni}
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ZACHODNIOPOMORSK]I URZAD WOJEWODZKI
w Szeczecinie
LLJK-7137-11/08

»DUPLIKAT”
URZAD WOJEWODZKI
w Szczecinie ‘
Szezecin, dnia 21 marca 1988 r.
Nr ewid. 116/Sz/88

STWIERDZENIE PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO'
do pelnienia samodzieln_ych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 12 § 7oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
s1e, Ze:

Obywate!l MODZELEWSKA Leokadia, Mirostawa

magister inzynier architekt

urodzony dnia 6 wrzesnia 1956 r. w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

W specjalnosci: architektonicznej

oraz jest upowazniony do:

17 sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:

-a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budownictwie 0soh
fizycznych - z wylaczeniem konstrukeji fundamentow glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0s6b fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow budowlanych
— z wyiaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukgeji
statycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu ,Stwierdzenie przygotowania zawodowego” podpisat
Glowny Architekt Wojewodzki mgr inz. Arch. Florian Grzybowski. Pieczeé okragla z
Godfem Parstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewodzki w Koszalinie.

Duplikat powyzszego dokumentu wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych
W archiwum Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie.

2 up. WOJEWODY ZACHODNIOPGMORSKIEGO
1
] ] ) plr 2
Szczecin, dnia 29 maja 2008 r. mgr inz. Elzbieta Piasecka

Z-CA DYREKTORA
Wydzialu infrastruktury



GMINA DOLICE Dolice, dnia 02.03.2009 r.
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16

WT przylaczenia do istniejgcej instalacji zewnetrznej burzowej wéd opadowych
z inwestycji polegajacej na budowie boiska wielofunkcyjnego w m. Zalgcino.

Gmina Dolice podaje warunki do opracowania dokumentacji technicznej przylaczenia
instalacji burzowej do istniejgcej instalacji zewnetrznej znajdujacej sie na dz. 50/2
w miejscowosci Zalecino.

WT przylaczenia do kanalizacji deszczowej :

1.Wlaczenie zaprojektowaé do rurociagu gléwnego poprzez studzienkg kanalizacji
burzowe;j.

2. Przylacze zaprojektowaé z rur PCV,

3. Projekt przebiegu instalacji zewnetrznych uzgodni¢ z Gming Dolice.




OPIS
techniczny do projektu technicznego
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem
przy Szkole Podstawowej w Zalgcinie
lokalizacja: dz. 50/2
obreb Zalecino
Gm. Dolice
inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

obiekt: boisko wielofunkcyjne do pilki recznej » koszykowej wraz z liniami do pitki
siatkowej i tenisa wraz z odwodnieniem i instalacjg kanalizacji deszczowej

1.0 architektura, konstrukcja , szkic zagospodarowania terenu
mgr inz arch. Leokadia M. Modzelewska

1.1 branza sanitarna
Inz. Kazimierz Zielifiski

1.2 branza drogowa

mgr inz. Roman Kaczmarek

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.wizja lokalna i mapa d/c opiniodawczych

2.2. oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
2.3. uprawnienia projektantéw

2.4. przynalezno$é¢ do izb

2.5. oswiadczenia projektantow

2.6. badania gruntowe

3.0 PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,, budowa boiska wielofunkcyjnego
do pitki rgcznej i koszykowej wraz z liniami do gry w siatkowka i tenisa wraz z
odwodnieniem boiska
Zakres opracowania:



Teren dz. 50/2 obreb Zalecino gm. Dolice wraz z elementami zagospodarowania :

a/ boisko do pitki recznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej
na podbudowie dynamiczne;
o wymiarach 20 x 40 m z obrzezem szer. 1.0 m

b/ boisko do koszykéwki o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe; przepuszczalnej na
podbudowie dynamicznej
o wymiarach 15x26 m

¢/pola do gry w siatkowke o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej na podbudowie dynamicznej
0 wymiarach 15.10x 28.00 m

d/pola do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamiczne;
0 wymiarach 10.97 x 23.77m

e/pitkochwyt h=4.0m
3.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt bedzie stuzyl celom sportowym dzieci imlodziezy, spolecznosci lokalnej .

4.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie budynek szkolny .

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejace boisko o nawierzchni utwardzonej
Istniejace bramki do gry w pitke nozng nalezy zdemontowaé i zamontowaé w innym
wskazanym przez inwestora miejscu ,

Dziatka na ktérej przewiduje sie inwestycje przylega do drogi gminnej dz. geod. 48 i
nr 61

Teren dziatki jest ogrodzony catkowicie .Jest plaski zniewielkim nachyleniem w
kierunku zachodnim . Wjazd na dziatke jest istniejacy / brama wjazdowa szerokosci
4.0 m .Dojscia utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej . Teren uzbrojony —
instalacja zewnetrzna kanalizacji burzowej szkoly .

5.1 Istniejaca zielen:
Na przedmiotowej dzialce wystepujg drzewa wysokie nie kolidujace z planowana

inwestycja.

5.2 warunki gruntowo- wodne



Z wizji lokalnej wynika, iz podloze pod projektowane boisko stanowi grunt o
strukturze namutu pylastego o miazszosci podloza 0.2-0.3 m . Po deszczu tworzg sie
tutaj zastoiny wodne, co moze oznaczaé stabg chtonnosé gruntu.

Badania gruntowe wykonane zostaty przez p. mgrinz. Bernarda Kulesze :

Pod warstwg gleby grubosci 0.3 m, namuty 0.2- 0.3 m, w podtozu gruntowym do
badanej giebokosei 3.0 m wystepuje glina pylasta cigzka w stanie plastycznym

Do glebokosci wynikajacej z przedmiotu opracowania woda gruntowa nie wystepuje .
Warunki gruntowe po usunieciu gleby zaliczaja si¢ do grupy nosnodci G3 / grunty
wysadzinowe /

Glgbokos¢ przemarzania gruntu hz = 0.8 m

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Szkic zagospodarowania terenu dziatki zostal przedstawiony na mapie sytuacyjnej w
skali 1:1000 w granicach objetych zakresem inwestycji, a plansza wymiarowa boisk
dla uszczegétowienia w skali 1:100,

Zagospodarowanie obejmuje :

a/ boisko do pitki recznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalne;
ET/EPDM na podbudowie elastycznej 1 podlozu mineralnym.

o wymiarach 20 x 40 m z obrzezem szer. 1.0 m .

b/ boisko do koszykéwki o wymiarach 15 x 26 m o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej przepuszczalnej EPDM na podbudowie elastycznej i podiozu
mineralnym.

¢/pola do gry w siatkéwke o nawierzehni syntetycznej poliuretanowe;j
przepuszczalnej na podbudowie dynamiczne;
0 wymiarach 15.10x 28.10 m

d/pola do gry w tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej na
podbudowie dynamicznej
0 wymiarach 10.97 x 23.77m

e/ pitkochwyty

Za stupami do kosza ibramek oraz od strony budynku projektuje si¢ pilkochwyty
wysokodci 4.00 m zsiatki polipropylenowej ze sznurka gr. 3,5 mm ioczkach 4x 4
cm na stupkach 80 x 80 gr. $cianek 4 mm  w rozstawie 2.50 - 3.00m

Stupy montowane w tulejach w fundamencie zelbetowym o wysokosei min. 1.20 m
na podsypce piaskowej min. 10 cm , beton B20

lub w czesci boiska do pitki noznej wiercone na glebokosé min. 2.00 m i osadzone na
warstwie nosnej .

6.2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA

UWAGI OGOLNE



Nawierzchnig boisk wielofunkcyjnych zaprojektowano z materiatéw
charakteryzujacych si¢ wysokim stopniem elastycznosei i sprezystosci zapewniajacych
dobry start do pitki, szybkoéé poruszania i zwrotnosé uzytkownika , dobre
pochlanianie energii udarowej , umozliwiajacych niezbedny minimalny poslizg oraz
odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i zapewniajacych dtugotrwatg
stabilnosé swoich parametréw . Materialy uzyte na boiska powinny by¢
przepuszczalne . Zabrania si¢ stosowania materiatu z odzysku .

6.2.1 boisko do koszykowki

Projektuje si¢ boisko do koszykéwki o gabarytach minimalnych 26.0 x 15.0 m

0 nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j dwuwarstwowej ET/EPDM na podbudowie
clastycznej. ET/EPDM jest kompozycja dwoch nawierzchni . Calo$é nawierzchni jest
przepuszczalna dla wody oraz posiada zwiekszona elastycznosé¢ , gdzie EPDM jest
nawierzchnig o postaci warstwy zbarwnego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z dwuskladnikowym systemem poliuretanowym . Standardowe grubosci
nawierzchni 8-15 mm.

Wymiary boiska zgodne z rysunkami szczegétowymi , linie malowane farbg
poliuretanowa w kolorze biatym . Kolor pé! boiska zielony —zolty- czerwony zgodnie z
plansza kolorystyki. Szerokos¢ linii 0.5 cm

Powierzchnia boiska 390.00 m2

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ kosz typu gesia szyja wraz z tablicami, obreczami z siatkami stalowymi .
konstrukcja na obiekty otwarte pojedyncza :

- typu senior szt. 2

Konstrukcja mocujaca pojedyncza, wysieg 1= 1.8m, cynkowana ogniowo, shupy
konstrukcji montowane w tulejach stalowych z uwagi na bezpieczefistwo uzytkownikow
Fundamenty betonowe , beton B20 .

Tablice do  koszykéwki z widkna epoksydowego 105 x 180 cm , mocowane na ramie
stalowej ,oslona dolnej i bocznej krawgdzi tablicy z mikrogumy w celu poprawienia
bezpieczenstwa grajacych.

Obrecz do koszykowki wzmocniona typu Street basket, siateczka stalowa ,

- typu junior szt. 2

Konstrukcja mocujgca pojedyncza, wysieg 1= 1.2m, cynkowana ogniowo .

Tablice do koszykéwki z widkna epoksydowego 90x 120 em , mocowane na ramie ,
ostona dolnej ibocznej krawedzi tablicy z mikrogumy w celu poprawienia
bezpieczenstwa grajg

Obre¢cz do koszykéwki wzmocniona typu Street basket, siateczka stalowa ,

Tuleje mocujace aluminiowe zamontowane w fundamencie betonowym B20 wg
rysunku konstrukcji

Zastosowane urzadzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.2.2 boisko do pilki recznej



Projektuje si¢ boisko do pilki recznej o gabarytach minimalnych 22 x40 m z
obrzezem szer. 1.0 m z wmontowanymi bramkami ,

o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej ET/ EPDM w kolorze
zielono —z6tto- czerownym.

ET/EPDM jest kompozycjg dwéch nawierzehn . Cato$¢ nawierzchni jest
przepuszczalna dla wody oraz posiada zwigkszong elastyczno$é , gdzie EPDM jest
nawierzchnia o postaci warstwy z barwnego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm
wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym , Jest przepuszczalny
dla wody . Standardowe grubosci nawierzchni 8-15 mm.

Wymiary boiska zgodne z rysunkami szczegolowymi , linie malowane farba
poliuretanowa w kolorze zottym .

Boisko wyposazone w 2 bramki szer. 3.0 m z siatkg poliuretanowa

Powierzchnia boiska 880,00 m2

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ bramka aluminiowa o gabarytach .:

- typu senior szt. 2

Tuleje mocujace aluminiowe z owalne dt. 500mm zamontowane w fundamencie
betonowym B20 wg rysunku konstrukcji

Siatka poliuretanowa typowa .

Zastosowane urzadzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania z¢ znakiem B

6.2.3 pola do gry w pilke siatkowg
Wkomponowane w projektowane boiska do pitki r¢eznej i koszykowej Linie
ograniczajace boisko w kolorze z6ttym

GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPELNAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ stupki do siatkowki

stupki fi 76 mm typowe z naciagiem $rubowym / w wyposazeniu dekiel / o
regulowanej wysokosci zawieszenia siatki.

osadzone wtulei d}.350 mm i zamontowane w fundamencie betonowym B15 ,

b/ Siatka poliuretanowa dhugosci c.a 1050 cm .
Zastosowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania z¢ znakiem B

6.2.4 pola do gry w tenisa
Wkomponowane w projektowane boiska do pitki recznej ikoszykowej .Linie
ograniczajace boisko w kolorze biatym



GOTOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY SPEENAC NASTEPUJACE
WYMAGANIA

a/ stupki do siatki do tenisa

osadzone w tulei dt.350 mm i zamontowane w fundamencie betonowym B15 ,
shupki fi 76 o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki. Siatka poliuretanowa .
Zastosowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty i by¢ dopuszczone do
zastosowania ze znakiem B

6.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

6.3.1 PODBUDOWA MINERALNA , PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIE
POLIURETANOWA

- warstwa klinujaca z kruszywa kamicnnego (fr. 0-31 ,5mm) o gr. 5¢m,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospéiki o gr. min. 10cm,

- grunt rodzimy z systemem drenazu wewnetrznego. Saczek PVC-U o $rednicy
f1 651 113 mm w obsypce ze zwiru frakcyjnego . Glgboko$é min. 20,00cm

6.3.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Projektuje sie¢ boiska o nawierzchni dwuwarstwowej syntetycznej poliuretanowej
przepuszczalnej dla wody gr. min 13 mm na podkladzie elastycznym gr. min 35 mm

Podklad elastyczny

Warstwe elastycznej podbudowy stanowi mata gumowa gr. min. 35 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1- 4 mm oraz kruszywa kwarcowego
o srednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo , polaczonego lepiszezem poliuretanowym.
ukladana maszynowo za pomocg rozkladarki do nawierzchni poliuretanowych .

Warstwa nosna elastyczna

Sklada si¢ z granulatu gumowego gr 11 mm o granulacji 1-4 mm polaczonego
lepiszczem poliuretanowym .Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo, przy pomoca
rozkiadarki mas poliuretanowych .Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w mikserze .

Warstwa uzytkowa

Czes¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
grubosei okolo 2 mm z mieszanki system poliuretanowego i granulatu poliuretanowego
EPDM frakeji 0.5- 1.5 mm Czynnosé ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Warstwa wykonywana metodg wysokocis$nieniowego natrysku, przy uzyciu
specjalnej natryskarki .

Kolor nawierzchni czerwony, zielony zgodny z rysunkiem kolorystyki .
Linie malowane systemowg farba poliuretanows w kolorze z0ttym i biatym.



Montaz nawierzchni winna wykonaé firma posiadajaca autoryzacje producenta
systemu poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.

6.3.3 WYMAGANE PARAMETRY WARSTWY NAWIERZCHNIOWE]J

-wytrzymalos¢ na rozciaganie > (.70 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 53-3%
-wytrzymatos¢ na rozdzieranie >100N
-$cieralnosé < 0.09mm
-twardos¢ wg metody Store a 65+ 5Sha
- Zmiana wymiaréw w temp. 60 stopni <0.02 %
-przyczepnos¢ do podkladu >0.5MPA
-wspoiczynnik tarcia kinetycznego
W stanie suchym >0.35
W stanie mokrym >(0.30
-odpornosé na uderzenie
Powierzchnia odcisku kulki 500+-25 mm?2
Stan powierzchni po badaniu bez zmian
- odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
-zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
-wyglad nawierzchni nawierzchnia o jednorodnej barwie i

strukturze
--odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych
Oceniona zmiana barwy po naswietleniu 5

bez zmian
- masa powierzchniowa nawierzchni 12 +- 0.5 kg/m2

Uklad warstw podbudowy mineralnej zgodnie 2 projektem technicznym branzy
drogowej .

6.4 ODWODNIENIE

Ze wzgledu na chlonnosé gruntu przewiduje si¢ odwodnienie boiska poprzez drenaz
rozZsaczajacy

Wykonanie instalacji drenarskich obejmuje ulozenie rur drenarskich w warstwie
filtrujacej ze zwiru plukanego oraz wlaczenie do projektowanej studzienki a nastepnie
wlaczenie do projektowanej instalacji zewngtrzne] kanalizacji deszezowej .

Rury drenarskie utozyé zgodnie zprojektem branzy drogowej pod warstwg,
podsypkowa w otulinie min. 20 cm ze Zwiru plukanego z zachowaniem spadkéw
wskazanych w dokumentacji projektowej branzy drogowe; .

Wlaczenie rur drenarskich do projektowane] instalacji rozsaczajacej nalezy wykonaé
z zachowaniem rzednych podanych w dokumentacji projektowej , w istniejgcej studni
betonowej nalezy wykué otwér fi 120 mm anastgpnie wprowadzi¢ przez nie rury
drenarskie na gleboko$¢ min. 5 cm poza wewngtrzng plaszezyzne studni . Otwér
nalezy nastgpnie uszczelnié gesta masa bitumiczna nie zawierajaca rozpuszczalnikéw
ani innych zwiagzkéw mogacych wehodzié wreakcje chemiczng z materialem rur
drenarskich Po wykonaniu wiaczenia studnig nalezy zasypaé .



6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania uksztaltowano w nawiazaniu do istniejacego
terenu otaczajgcego. Korytowanie nalezy wykona¢ po zdjeciu warstw humusu/ 0.3 m
/do gruntu rodzimego .

6.5 ZIELEN

Fragmenty terenu wolne od nawierzchni utwardzonych projektuje sie przeznaczyé na
zazielenienie trawnikami i krzewami ozdobnymi :

- Trawa odporna na zadeptanie

- krzewy ozdobne :

Forsycja 10 szt. w formie zywoplotowej
Lilak pospolity 2 sz.
Zywotnik 4szt.

6.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia boiska 940.00m2
Powierzchnia doj$¢ utwardzonych istniejacych -m2
Powierzchnia drég wewngtrznych i miejsc postojowych istniejacych -m2

7.0 DANE INFORMACYJNE

-Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow
-teren inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej .

8.0 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywieraé wplywu na pogorszenie warunkéw
srodowiska naturalnego oraz nie naruszy praw osob trzecich.

Ziemi¢ z korytowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez inwestora
Powstale $mieci podezas uzytkowania obiektu gromadzone beda w kontenerach
budowlanych w workach foliowych i wywozone przez stuzby komunalne,

Wody opadowe odprowadzone systemem rozsaczajgcym .

9.0 ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE
Hydrant znajduje sie w ulicy w odlegtosci do max 50.0 m od planowanej inwestycji

6.0 PLAN BIOZ

Nalezy sporzadzi¢ PBIQZ z uwagi na:

- charakter prac budowlanych

- uzycie sprzgtu i maszyn budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.



7.0 UWAGI 1 ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie materialy i wyroby zastosowane przy inwestycji musza posiadaé
niezbedne atesty , aprobaty i deklaracj¢ zgodnosci

Wrazie zaistnienia watpliwosci , badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwlocznie skontaktowadé
si¢ z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby6 posiadajacej uprawnienia budowlane
Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i przekazaé w

uzytkowanie
| /}dCO AL




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt
Leokadia M. Modzelewska
1091/ 578 6444, kom.602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15
Informacja
Plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia
obiekt:

budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem
przy Szkole Podstawowej w Zalecinie

-boisko wielofunkcyjne do pitki r¢eznej , koszykowej wraz z liniami do pitki
siatkowej i tenisa wraz z odwodnieniem 1 instalacja kanalizacji deszczowej

adres: 4. 50>

obrgb Zalecino
Gm. Dolice

inwestor: cmin pojice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

pl’ Ojektant: mgr inz. arch. Leokadia M.Modzelewska upr 116/sz/88

Stargard Szczecinski, marzec 2009r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
Projekt wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji:
a/ zagospodarowanie placu budowy

-oznakowanie

-wykonanie wyj$¢ oraz dojsc

- instruktaz pracownikéw

b/zapewnienie warunkéw socjalno — bytowych pracownikom
¢/ skladowanie oraz przemieszczanie materialéw, wyrobow
d/ ziemne

¢/ betoniarskie

1/ montazowe

g/ roboty instalatorskie

b/ wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dzialce dz50/2 w Zalecinie :
a/ obiekty kubaturowe - budynek szkolny
b/ boisko szkolne o nawierzchni utwardzonej

3. Przewidywane zagrozenia

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej zakresie:

a/ wyznaczenie stref niebezpiecznych
b/wykonanie drég, wyjsé i przej$¢ pieszych
¢/ urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych socjalnych

d /zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e/ zapewnienie lacznosci telefonicznej
f/ urzadzenie sktadowisk materiatéw wyrobow

Szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia stwarzajq nastgpujace roboty budowlane:

~ol—



a/ roboty przy uzyciu maszyn i narzedzi budowlanych
b/ roboty przy szkodliwych czynnikach atmosferycznych :

- niskie temperatury
- wysokie temperatury

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystapienia

4.1 Roboty ziemne

zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych

-potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych / brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

4.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych

- upadek pracownika do wykopu

- przygniecenie pracownika

4.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenie wyst¢pujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
/brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej/

4.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na budowie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn i urzadzen:

- potracenie pracownika lyzka koparki

- porazenie pradem elekirycznym / brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie w zakresie bhp

-zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

~Q -



- zasady bezpodredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
osoby wyznaczone wtym celu

- zasady stosowania przez pracownikow rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

6. Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnie niebezpiecznych , niebezpiecznych tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi oraz zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych

- posigpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/W instrukcje powinny okresla¢ czynnosci:

- do wykonywania danej pracy

- przed jej wykonywaniem

- po jej wykonaniu

oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosei przepiséw oraz zasad bhp

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg  odpowiednio kierownik budowy/ kierownik robot oraz majster budowy
stosownie do zakresu obowiazkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowiazana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy

- dba¢ o sprawno$é Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
ich przeznaczeniem

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzié prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, technicznego takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego

_-(/QZ —



wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp

wykazu prac wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zapoznanie pracownikéw z instrukcja ogélna w zakresie BHP oraz z instrukcjami
stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi narzedzi i maszyn
Kierownik jest zobowiazany informowaé pracownikéw sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
Kierownik budowy powinien:

- zapewni¢ wlasciwa organizacje pracy
- zapewni¢ likwidacje zagrozen

zagrozen razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania praci podjecia dziatan
w celu usunigeia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu
opracowang przez pracodawce

Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewniaé ochrone przed:

Upadkiem z wysokosci, uszkodzeniem glowy, twarzy, wzroku, shuchu itp.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i higieny pracy

- dbaé o sprawnosé $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
ich przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzié¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi zwiazanymi z
warunkami Srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, technicznego takze o sprawno$é srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego

wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp

wykazu prac wykonywanych co najmnicj przez dwie osoby
wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne]



Nakazuje sie :
- zamontowanie tablic informacyjnych telefonéw alarmowych na widocznym miejscu
- instruktaz pracownikéw dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych

- zabezpieczenie maszyn i narzedzi L s

Opracowala :
Mgr inz. arch Leokadia
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FUNDAMENT BRAMEK
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Obiekt: Boisko wiclofunkeyjne /N / |, architektura
Adres : Dz 50/2 obreb Zalgcino bliH] k/3
Projektant: | Mgr inz. arch. Leokadia Modzeld 116/52/88
Nazwa fundamenty do siatki do pilws\ kowej 1:25
rysunku )
Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009

Ul Ogrodowa 16 \/ J
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architekt

Leokadia M. Modzelewska

tel. / 091/ 578-64-44 kom. 0602 43 45 42
73-110 Stargard ul. Struga 13/15

projekt budowlany

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO :
DO PILKI RECZNEJ , KOSZYKOWEJ ISIATKI ORAZ TENISA
WRAZ Z ODWODNIENIEM BOISKA

-modernizacja istniejacego boiska 0 nawierzchni trawiaste]

adres: pzso2

obreb Zalgcino , gmina Dolice

inweStor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: sanrarna A
PROJEKTOWAL.: inz. Kazimierz Zielifski 7 "/o 4, upr. bud.192/s2/77

data: 1y 2009:



Kazimierz Zielinski Stargard, 27.02.09 r.

73-110 Stargard Szczecinski
ul. Sikorskiego 53 a

WYDZIAL BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
STAROSTWO POWIATOWE STARGARD

OSWIADCZENIE
Dot. projektu architektoniczno — budowlanego
lokalizacja: dz.50/2
gm. Zalgcino

obre¢b Dolice

obiekt : Boisko wielofunkcyjne /boisko do pilki rg¢cznej, koszykéwki z liniami
boiska do siatkéwki i tenisa

inwestycja : budowa boiska wraz z odwodnieniem
inwestor: Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

branza: sanitarna

Projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 0.3.7.2003 r art. 20 ust. 4 w zakresie
Prawa Budowlanego oraz pdzniejszymi zmianamii zasadami wiedzy technicznej

projektant



1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
telffax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
" www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

i ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA E

Sz P,

ZIELINSKI Kazimierz

ul. Sikorskiego 53a

73-110 STARGARD SZGZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ZIEL‘]NSKI Kazimierz, kod identyfikacyjny ZAP/1S/0130/03, zamieszkaly(a) 73-110
STARGARD SZCZECINSKI ul. Sikorskiego 53a, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-02-01
do dnia: ~ 2009-07-31

Zachadnioppmorska Okregowa
row Budownictwa

Szczecin, dnia 2009-01-21
o acy Rady Okregowe]

A} .
mgr inz. Mieczystaw Oftarzewskr
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SPIS TRESCI

a. strona tytulowa
b. zalaczniki:

zaswiadczenie Z0IIB

- stwierdzenie przygotowania zawodowego

- os$wiadczenia projektanta

- warunki techniczne podlaczenia do kanalizacji deszczowe;j
- opis techniczny

bilans

¢. rysunki:
- projekt zagospodarowania rys. /1

- profil instalacji kanalizacji deszczowe] rys. S/2



OPIS TECHNICZNY
Do projektu odwodnienia boiska w Zalecinie
PODSTAWA OPRACOWANIA

1. normy i przepisy
2. projekt zagospodarowania terenu

TEMAT [ ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny odwodnienia boiska wielofunkcyjnego
od studzienki SD1 —do S

STAN ISTNIEJACY

W obrebie zlokalizowanego boiska znajduje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej o
srednicy 200 mm do ktérej zostang wprowadzone wody odwadnianego boiska .

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wod deszczowych nastapi do
istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej budynku szkolnego .
Wiaczenie projektowanego przylacza nastapi do istniejacej studni kanalizacji o
rzednych T=33.85 K =32.85

Przytacze zaprojektowano z rur PCV typ S o srednicy 160x 4.7 mm .

Przewody montowa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem tj. 2% na podsypce
piaskowej gr. 10 cm .

Opracowal: inz. Kazimierz Zie’(iﬁski

y /%’
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Legenda:
62.93 rzedne wysokosciowe utorzenia rury drenarskiej

dren Z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o ér.
fi 65 mm zasypany zwwem

dren z rury drenarskiej perforowane] PVC- o ér.
fi 113 mm zasypany Zwirern

studnia rewizyjna drenarska z rury karbowanej 0
$r. ft 315 mm

SD1-S kan.odwadnioya col

PROJEKT BUDOWLANY

73-115 Dolice

Odwodnienie Rys. nr 3
biekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego pol iuretanowego skala
_nr 50/2 Szkola Podstawowa w Zalecinie 1:1000
I wcstor_-:Urzqd Gminy Dolice T
ul.Ogrodowa 16 data
luty 2009

rojektant : mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/8z/93
prawdzajacy . mgr inz. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/3z/94

SLUGIH PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
|. Powstaricow Warszawy 3¢/10 , 73-110 Stargard Szezecinski
el. 091/576-03-86, fax 091/576-09-59, tel. kom 0605063972

-mﬂil:u&lugidrogowe@pocdagmt.pl_
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Obiekt: Boisko wielofunkcyjne sanitarna
Adres : Dz. 50/2 obreb Zalgeino gm. Dolige | s/
Projektant: | inz Kazimierz Zielinski A/ 19202077
| Nazwa Odwodnienie boiska . 1:100/ 50
| | rysunku profil odwodnienia
" | Inwestor: Gmina Dolice 73-115 Dolice Marzec2009
Ul Ogrodowa 16
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USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE
mgr inZ. Roman Kaczmarek
UL . POWSTANCOW WARSZAWY 3 C/10

73-110 STARGARD SZCZECINSKI
KONTO BANKOWE : PEKAO SA1O. STARGARD SZCZ. NRB:79124039011111000042221072
Tel. 091/576-03-86, Fax 091/576-09-59 Tel. kom. 0605063972

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
BRANZA: Drogowa
ADRES: nr geod. dziatki 50/2
obreb Zalecino , gmina Dolice
INWESTOR: Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Projektant:  mgr inz. Roman Kaczmarek upr. nr 101/5z/93
- Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Grzesiak upr. nr 554/Sz/94
I

Stargard Szczecinski luty 2009 r.
ks L. ol eZA. Lo 33522655
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SPIS TRESCI:

L Czgs¢ opisowa

1. Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji technicznej z
obowiazujacymi przepisami

2. Uprawnienia budowlane

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
Okregowej I1zby InZynieréw Budownictwa

4. Opis techniczny :

II. Cz¢sé rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza drogowa

Skala 1:1000
2. Plan wysokosciowy Skala 1:1000
3. Plan odwodnienia Skala 1:1000

4. Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50/1:20




Zat. Nr1/1

Stargard Szczec., 25 lutego 2009 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku ,,0 zmianie ustawy —
Prawo Budowlane” Dz. U. Nr83 poz. 888 art. 20 ust. 4 projektant
1 sprawdzajacy oswiadczajg, ze:
dokumentacja techniczna budowy boeiska wielofunkcyjnego — boisko do
pilki recznej, koszykowej i siatki oraz tenisa zlokalizowanego w Zalgcinie ,
gmina Dolice zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Roman Kaczmarek

Sy

Sprawdzajacy: mgr inz.

podpis:

arzy Grzesiak

podpis:



Zatwe 112
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Urzad Vo Jowddzhl Szezecln, dniz Okwle{mla 1983, ¢

o Szciec:j hie__ o

Mr ewid;, 1@3/&2[95 .. . : : . -

STWIEHD?BNIE PRZYGOTOWANIA ZMIOUOHEGO

do pelnienia samodz.[elnych funkc)i tec}'micznycﬁ w budcwnlctwie b

Napodsmie 5. St & st -§ .7...,“ ey

‘oraz § 13 ust.? pkt - 11[:. ,b. rozporzqdzenfa eri.fstra Gospcxiarki.T e .

wed 1 G‘chrony Srodowiska: z drifa 20 Tutego. 1975 v 5 sprowte sanndzie]:‘nych_,:_.. -

furkedd, technicznych W budowndebwie {0z 8. Np 85 pazf -'.4(3}' araz : Tozpor O B

nla Mindatra Go-spodarki F’rzestr?enne,j L. Btzdown}.atwa -z dnia JE! I_[pca 1:‘91 z'. B B

(0z.U. Ne,69 poz.. 799) —~’stwterdza. sfq! R T AR ISR AL |
mgr_' 1nz- budownictwa Eloman P:Lotr' )

Pan/‘mnx ................................ R POBES

W specjalnofci

oraz ‘jest_.upowaznicny/a dO;-_'A' o o . e H e | R &

1) sparzadzania prajektdw budowli drég,

' 2) w zakresie budowli nie bedacych bud}mkam1 W budownlctme JECIHO-.:_'
{ rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw a kubaturze do = |+
1000 m3 — do kiercwania, nadzorawania i kentrolowania Wt‘waria—' =

nia konstrukcygnych elementéw budowlanych coraz oceniania J. ba— C

daniz stanu technicznego budowli.
2 ap. woq_EWob'\'(.

Kaeicf Cahan

. Sl gt

Wedrich Mareimig Frossbesanngga
.1 Nadzgry Birdowlenaga

o © (pleczgé okrapia)

Oruky PMP-Urde}.v 3z01.207 wgr,,1141/91



Urzqd wojnwcdzki Szezecin, dnia ... 5P e

Ui S7r7eci niP

Nr' ewid.. 554/8.25Z94..

STWIERD?ENIE PRZ YGOTOWANIA ZAWODOWBGO

do pelnienia samcdzlelnych funkcji Lechnicznych W budcwnictwie

n-n-..-.o c--'-.a'nn-av-o---------.- ----- -

Na podstawie §- ..'.....'........'. '....".... 7
coraz § 17 ust.1 ‘pkE. . i 1ibe wud ?o7poquzcnia Mintqtm Gospcxfarki 'lererro—— "
weJ | Ochrony. .Jrodowi ke z difd 20 lukede 1975 r. ‘% gprawie samodzielnych

fukedl kechnteznych W budowilctile {Dz .U+ Nr' 8, poz: 4G) araz - rwpcrza_dze—-i I
nia Ministra Gospodarki F’rzestr7ennpj i !’h.zdos-_mictwa z dnia .18 1lpca 1091 r' b

(D'z . Nv 69 POZ. 299) - sl,wierdza sicg, 7e

Fan/oont .. . inZ. bud. GRZESTAK Jeray.. .. .?. e
Umdzony/a dﬁia ? kwietmia 7955 E. W Chezmie_ S N i
posiada pr?yFoLowanle zawodowe do wykcnywania qamodziclnp‘j mnkcjl . ..-';_ 3
: _ prejektanta o ,: eihiis Cooeel D
konstru}icyjno iniymiery;ne& W zakresie drog ______

-------------------------------------------------------

. % specjainofci

oraz Jesk upowainiony/a do: .

Sporz&;dzania projektew budowli drog, nawierzchnl iotnls ky:ryc:'a_r“

oraz typecwych mostdw i przepustaw.

i (plecznc okrapeta)




Zat nel/3

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B 70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

R ]

Sz. P.

KACZMAREK Roman, Piotr
ul.Powstaricow W-wy 3c/10
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan{iy KACZMAREK Rorrian; _Piotr,  kod . identyfikacyjny ZAP/BD/0449/01,
zamieszkaty(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul Powstancow W-wy 3c/10, jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej. :

Niniejsze zaswiadczenie jesfwazne od dnia:  2009-01-01
do dnia;  2009-06-30

Zachcdnigpomarska Okregowa
lzba InZyflierow Budownictwa
Prz inifracy Rady Okregowe}

LN

Szczecin, dnia 2008-12-02

mgrinZ. Misczystaw (fta
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

P

Sz. P.

GRZESIAK Jerzy

ul.Szczeciriska 86/ 2

73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan() GRZESIAK Jerzy; kad identyfikacyjny ZAP/BD/0510/03, zamieszkaty(a) 73-110
STARGARD SZCZECINSKI ul.Szczecinska 86 /-2, jest. czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od ddpowiedziainosci Cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 20d8;04~01
dodnia: . 2009-03-31

ppemorska Okregowa
inierdw Budownictwa
jczacy Rad

Szczecin, dnia 2008-02-28




Zat. Nr /4
Opis techniczny

do projektu technicznego budowy boeiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w
Zalgcinie, gmina Dolice

I. Podstawa opracowania

. Umowa z Urzedem Gminy w Dolicach

. Dokumentacja geotechniczna wykonana w lutym 2009 r. przez Uslugi Budowlane mgr
inz. Bernard Kulesza w Barlinku

3. Podklad geodezyjny - wtérnik.

4. Wiasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

5. Katalogi, normy, rozporzadzenia i normatywy branzowe.

b =

IL. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego sktadajacego sig z plaszczyzn
dostosowanych do gry w pitke reczna, koszykowa , siatkéwke i w tenisa z mozliwoscia
powiazania z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym (istniejace ciagi piesze). Boisko zostalo
zlokalizowane na terenie przyszkolnym i bedzie stuzyé zaréwno mlodziezy szkolnej jak i
spofecznosci lokalne;j.

II1.Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie przyszkolnym istnieje boisko szkolne do pitki noznej o
nawierzchni gruntowej z elementami tego boiska oraz bieznia w zlym stanie technicznym.
Teren szkolny z elementami sportowymi (bramki, shipki, kosze) jest niewyprofilowany,
nieodwodniony z licznymi zapadnigciami i zarosnigty . Wzdhuz budynkoéw szkoly prowadza
ciagi piesze wlaczajaca si¢ do drogi powiatowej. Boiska istniejace wystepuja w plaszczyZznie
szkoty.

IV.  Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano uktad boisk tzn. boisko do pitki recznej ,do siatkéwki , koszykowki i tenisa
zawartych w jednej plaszczyZnie o wymiarach zewngtrznych 42,0x26,0 m wkomponowane w
istniejacy teren przyszkolny. Boiska do pilki recznej , siatkdwki i tenisa o wymiarach
42,0x22,0 m skierowane sg na kierunku zblizonym do péinoc-potudnie, prostopadle do nich
zaprojektowano boisko do koszykdwki o wymiarach 26,0x15,1 m nadajac kierunek zblizony
do wschod-zachod.

Wszystkie szczegbty w rozwinigeiu sytuacyjnym pokazano na rysunku nr 1 ,Projekt
zagospodarowania terenu-plansza drogowa”.

2. Plan wysokodciowy .

Uksztattowanie wysokosciowe boiska dowiazano do poziomu istniejacego terenu. Dla
pomiaréw wysokosciowych zalozono repery robocze zlokalizowane na studniach
kanalizacyjnych potozonych na terenie szkoly. Boisko posadowiono na poziomie od 33,97
do 33,84 m n.p.m.. Boiskom nadano w plaszczyznie zasadniczej pochylenie poprzeczne
0,5%. Pozostate rzedne wysokosciowe gléwnie placéw i boisk pokazano na rys. nr 2 ,.Plan
wysokosciowy™.




3. Przekroje konstrukcyjne
1. Warunki wodno-gruntowe
Na podstawie badan geologicznych stwierdzono:
— warstwa gleby wynosi 0,3 m
ponizej gleby zalegaja do glgbokosé od 0,5 do 0,6 m namuly w ramach nasypu
— ponizej warstwy nasypowej zalegajg gliny pylaste cigzkie
— poziom wody gruntowej ksztattuje sig na poziomie ponizej 2,0 m od poziomu terenu
Powyzsze dane pozwolily zakwalifikowaé grupg nosnosei podioza do G4 .
2. Konstrukcje nawierzchni
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, zalaczniki nr 4 i 5, Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych z 1997 r., do$wiadczenia wlasne oraz uzgodnienia materialowe z Inwestorem
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
— nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
- warstwa klinujaca 2 kruszywa kamiennego fr. 0-31,5 mm grub. 5 cm
— warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63 mm grub. 10 cm
— warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki grub. 10 cm
Jako opér nawierzchni boiska zastosowano obrzeza betonowe 8x30 cm na lawie betonowej z
oporem.
Pozostale szczegdly pokazano na rys. nr 4 ,.Przekroje konstrukcyjne”.

i

4. Qdwodnienie

Odwodnienie catego uktadu boisk odbywaé si¢ bedzie wglebnie w dwoch etapach :

a. pierwszy etap przy pomocy drenazu

Uklad ten bedzie si¢ skladal z nastepujacych elementow:

- drenéw z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o ér. fi 65 mm z filtrem z wldkna
syntetycznego z zasypaniem Zwirem przestrzeni wolnej

- zbieraczy z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o sr. fi 113 mm z filtrem z widkna
syntetycznego z zasypaniem zwirem przestrzeni wolnej

- studni drenarskich z PVC o ér. fi 315 mm

b. drugi etap przy wykorzystaniu zaprojektowanego systemu kanalizacji (wg odrebnej
dokumentacji) .

Szczegdty odwodnienia pokazano na rys nr 3 ,,Plan odwodnienia”

Odwodnienie nalezy wykonaé¢ w oparciu o norme¢ PN-S-02204:1997 ,,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”™.

6. Roboty rozbiérkowe
Rozbiodrce podlegaé bedg istniejace elementy betonowe drobnowymiarowe istniejacych boisk
gruntowych i biezni.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na :

- wykonaniu koryta pod nawierzchni¢ z bezposrednim przerzutem gruntu na nasyp i wywozie
nadmiaru gruntéw na odklad

- wykorzystaniem gruntu organicznego z koryta na zielence

Szczegdlowy zakres robot ziemnych pokazuje przedmiar do kosztorysu.




Podloze pod konstrukcj¢ nawierzchni boiska po zaggszczeniu powinny odpowiadad
nastepujacym parametrom:

— wskaznik zaggszczenia — 1s>=0,98

- wtorny modut odksztatcenia E;>=80

Parametry nasypéw winny spelniac nastepujace wymogi:

— wskaznik zageszczenia — [s>=0,98

- wtorny modut odksztalcenia E;>=80

W sytuacji wystapienia dodatkowego uzbrojenia podziemnego i przy wykopach
kanalizacyjnych, roboty ziemne w jego sasiedztwie nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, niewykluczajac sposobu rgcznego, pod $cisty kontrola wlascicieli
mediow.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

Opragpwal:
mgr inz. Ro Kaczmarek
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Legenda:

boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej na warstwach z
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Wspéirzedne naroznikéw bolska
Marotuik Wipbirzatne
boiska
X ¥
1 5958331,28 WTHLTS
2 $958344,07 3972257,60
3 5958343,46 3372245,69
‘ 4 5958387 82 37225103
' 5 5958358,44 3372252,93
6 5958371,23 19T2248,77
7 958378,03 1372269,70
3 3958365,23 19727385
9 5938365,35 1727876
10 5958351,49 3I7L280,42
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PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu-plansza drogowa

Oblekt: Budowa boisks wielofinkeyjnego
dz. nr 50/2,0breb Zalgeino,grming Dolice

Inweator :Gmina Dolice

ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice

projektant ;  mgrinz, ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/52/93
sprawdzajqey : mgrin, JERZY GRZESIAK upr. or $54/52/94
USLUGI PROJIEETOWO - BUDQWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Powstaficéw Warszawy 3¢/10, 73-110 Stargerd Szczecifiski

tel. 091/576-03-86, fax 091/576-09-59, tel. kom 0605063972
e-mailnslugidrogows@poczta.onet.pl
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Legenda :
v 34,04 rzedne projektowane géry nawierzchni
04%..._ spadki podiuzne

0,59 .
=% spadki poprzeczne

PROJEKT BUDOWLANY Rvs. or 2
Plan wysokoséciowy ys.
Obiekt: Budowa boiska wiclofunkcyjnego skala
dz. or 50/2,0breb Zalecino,gmina Dolice 1:1000
Inwestor :Gmina Dolice
ul.Ogrodowa 16 :131?009
73-115 Dolice ney
projektant:  mer inz. ROMAN KACZMAREK wpr. or 101/52193 |} |
sprawdzajacy © megr inz JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94 W
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK Ah~r—
ul. Powstaficéw Warszawy 3¢/10, 73-110 Stargard Szczecifiski ‘
tel. 091/576-03-86, fax 091/576-09-59, tel. kom 0605063972 i
e-mail-uslugidrogowe@poczta.onet.pl
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STARCETWO POWIATOWE
w slargardeis Szezecitiskim
el Skarbowa 1
T3-110 Stavpard Szezeciniski
tebsinx (0911480 45-02, 480-48.01

Wipblrzedne studni

Studnia

Wspélrzedne

X

Y

5D1
sD2
SD3

5958378,85
3958371,90
595833779

3372269,97
337224825
337228346

Legenda :
rzedne wysokoSciowe ulorzenia rury drenarskiej

dren z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o &r. fi 65
MM Zasypany 2wirem

dren z rury drenarskiej perforowanaj PVC-U o &r, fi
113 mm zasypany Zwirem

studnia rewizyjna drenarska z rury karbowanej o Sr. fi
315 mm

PROJEKT BUDOWLANY R 3
Odwodnienie ys. ar
Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyinego skala
dz. nr 50/2,0breb Zalecino,gmina Dolice 1:1000
Inwestor : Gmina Dolice data
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice '“‘3( 2009

projektant :  mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. or 101/52/93
sprawdzajgcy : megr inz. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/5z/94
USEUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK

ul. Powstahcéw Warszawy 3c/10 , 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 091/576-03-86, fax 091/576-09-59, tel. kom 0605063972
e-mail:uslugidrogowe(@poczta.onet.pl




dren £l 65 mm

Legenda

1.Worstwa nawierzchni poliuretanowe j przepuszczalne j

2.Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr.0-31,3 mm) grub. 5 cm

3.Warstwa konstrukcy jno z kruszywo kamiennego (fr. 31,5-63 mm) grub. 10 cm

4 Warstwa odsoczajoco z piasku lub pospo6tki grub. 10 cm

S.Obrzeze btonowe 8x30 cm na ltawie z oporem z betonu BlS oznoaczone o8

6.Dren z rury drenarsklej perforowanej PVC-U o sr. fi 65 mm z filtrem z witkna
syntetycznego zasypany zwirem plukonym 8-16 mm,

7.Dren zblerajocy z rury drenarskiej perforowanej PVC-U o sr. fi 113 mm z filtrem
z wlokna syntetycznego zasypany zwirem plukanym 8-16 mm,

8 Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana | obsiana

trawg

dren €l 113 mm

STARORTWD POWIATOWE
w Stargactzie Szezecidskim
. Skarbows 1
73-110 Swrpard Seozeciisld
tel./frx (PRT1480 4302, 480-48-01

PROJEKT BUDOWLANY

Przekréj konstrukeyjny Rys.nr4
Obiekt: Budowa boiska wiclofunkcyjnego skala
dz. or 50/2,0breb Zalecino,gmina Dolice 1:50/1:20
Inwestor : Gmina Dolice
ul.Ogrodowa 16 g?ytgm

73-115 Dolice

projektant:  mgr inz. ROMAN KACZMAREK upr. or 101/52/93
sprawdzajacy : mgr inz, JERZY GRZESIAK upr. nr 554/52/94

USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ~
ul. Powstaficow Warszawy 3c/10 , 73-110 Stargard Szczecifski

tel. 091/576-03-86, fax 091/576-09-59, tel. kom 0505063972
e-mail:ushigidrogowe(@poczta.onet.pl
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