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1. OST-00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycce wykonania i
odbioru robot budowlanych zwdanych z budow boiska sportowego
wielofunkcyjnego do pitki ¢cznej, koszykowej, siatkowej oraz tenisa wraz z
odwodnieniem terenu boiska oraz wykonaniem rgdmbj infrastruktury na dziaice
obrebu Strzebielewo w gminie Dolice.

Zakres robot budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wszystkiobo6t koniecznych do wykonania
zadania budowlanego jak w punkcie 1.1, w tym w egéinaci:

* roboty ziemne: wykonanie koryta pod konstrgkcawierzchni, wykopy pod
rury i studnie drenarskie oraz kanalizacyjne, wykppd fundamenty usdzen
sportowych, wywo6z nadmiaru ziemi, wykonanie tereragonych;

» roboty w zakresie wykonania odwodnienia terenu Kaisuitazenie drenzu i
kanalizacji oraz wykonanie studzienek dramaych i chtonnych;

* wykonanie konstrukcji nawierzchni, w tym profilowan zag;szczanie podima
pod nawierzchryj

» roboty fundamentowe oraz mowntave elementow wypogania sportowego
boisk;

» konieczne prace towarzygz i roboty tymczasowe.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagargalre, wspolne dla roboét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Okrdlenia podstawowe, o ktorych mowa w specyfikacji

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pogji okr&lenia naley rozumie
nastpujaco:

. zadanie budowlane - przeesriccie budowlane lub jego e, zdolne do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcjnteczno - uytkowych;

. cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - €€ obiektu budowlanego zdaindo
spetniania przewidywanych funkcji technicznozytkowych i maliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji;

. odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat olsteny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi w sztuce budovdpzwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja, ktéra wsjeazlokalizacg,
charakterystyk oraz zakres practacych przedmiotem robét;

. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudow;

. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwastapowaniona do
petnienia obowizkéw zgodnie z ustaywPrawo Budowlane;
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polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, datgezsposobu realizacji roboét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizycznedada autorem
Dokumentacji Projektowej;

material - wszelkie tworzywa niegtthe do wykonania robot zgodnie z
Dokumentagi Projektowa i Specyfikacy Techniczm, zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru;

dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zmian
okolicznaici zachodacych w toku wykonywania robét;

elementy wyposgnia sportowego boiska - adzenia techniczne zwdane z
obiektem budowlanym (boiskiem) zapewn@ maliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,

teren budowy - przestragw ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy;

dokumentacja budowy - protokoty odbioréweéziowych i kaxcowych, rysunki
i opisy shzace realizacji obiektu;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy aniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot ora&odezyjnymi pomiarami
powykonawczym;

wiasciwy organ - nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlahego;

ksiega (rejestr) obmiaréw - akceptowana przez Inspakddadzoru ksizka z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robot w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru;

przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do amgnia robo6t wedtug
technologicznej kolejniei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio
robot w ustalonych jednostkach;

wiasciwy organ - nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoroewlahego;

wiasciwy organ - nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlahego;

wiasciwy organ - nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoroewlahego;

Stosowane skroty i uproszczenia:

STWIOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbiot
OST Ogodlna specyfikacja techniczna

SST Szczegobtowa specyfikacja techniczna
WTWIOR Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za ich zgodidaz
Dokumentaci Projektowa, Specyfikacp Techniczm, przedmiarami robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Warunki ogolne stosowania wyrobéw budowlanych

2.1. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nglezgodnie z ustawami: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z diigkwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych, stosowawyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone dootobi
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnstgpsowania w budownictwie s
wiasciwie oznaczone:

> wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczestwa,
wykazupcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oxaasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrolgodlegagcych tej certyfikaci
[5i6],

> wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédna wydano
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczia
majce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga podstawowych - w
odniesieniu do wyrobow nie ajtych certyfikacy na znak bezpiec#stwa,

> wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow migacych istotnego
wplywu na spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztukdowlanej, kdacym
zalkcznikiem do rozporgzenia [7],

> wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoggbdnie z odiponymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan normg europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejséiprobad techniczmi lub krajows
specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmamprzez
Komisj¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

2.3. Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, dobrej jaki, 0o parametrach
dostosowanych do czynnikow, na ktérych dziatanieganby¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiada warunkom niezédnym do prawidiowego wykonania
powierzonych robdét.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii i maszyn, ktére dula
gwarantowé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztlkidowlan i zasadami BHP oraz nie
spowoduj niekorzystnego wptywu na jaké€ wykonywanych robdt orazrodowisko
naturalne. Liczba i wydajsé sprztu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki¢todkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow oraz
osprztu. Liczba i rodzagrodkow transportu zak@a jest od decyzji wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robo6t jest zobowzdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaaiosy,
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdwzowszelkie innesrodki
niezledne do ochrony robot oraz wilaseo publicznej i prywatnej osob trzecich
zlokalizowanej na terenie budowy, w tym za oclkramstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wi&cicielami tych urzdzer, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Sposéb zalsxzginia miejsca robot
Wykonawca uzgodni z Zamawigym.

Wykonawca hdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawii@ggo.

6. Ochronasrodowiska

Wykonawca robot zobowzany jest znai stosowa w czasie wykonywania robét przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t wykonawca powinien steg sie do przepisow ochrony
dotyczicych érodowiska na terenie i w obszarze oddziatywaniaw aszczegolngci
zabezpieczeniu przed hatasem,zgkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody,
pylami i gazami oraz zabezpieczenia przedlmmscia wywotania paaru.

Wykonawca zobowzany jest udokumentowavywdz materiatdw z rozbiérki do utylizacji
lub na wysypisko albo okazadowdd sprzedsy lub protokét materiatbw do dalszego
(wlasnego) wykorzystania.

7. Warunki bezpieczastwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca zobgmainy jest przestrze§aprzepisy dotycze
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz warunki ochrony przeciggowe;.

Wszyscy pracownicy winni posia¢laaktualne szkolenia BHP oraz doyprzeszkoleni na
stanowisku pracy.

Wykonawca zapewnia dla pracownikéw niedby sprzt ochrony osobistej.

Wykonawca zapewnia na czas trwania robot rigap sprzt ochrony przeciwpgarowej, w
zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowkany zabezpiec#yteren budowy przed dagtem osob postronnych
i 0znakowé& go w spos6b widoczny i zgodny z przepisami.

8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren niezbdny dla realizacji zamdwienia zostanie wskazanyakdie przekazania terenu
budowy przez Zamawiagego i obejmowat dmlzie teren dla lokalizacji sktadowiska gruzu,
zaplecza magazynowego w kontenerach, zapleczalrsegja dla pracownikéw, toalety
przendnej i niezlgdnego placu manewrowego.

Wykonawca zobowizany jest wykon& w miejscu wskazanym przez zamawi&go
zaplecze socjalne wyposme w odpowiedni spezi urzadzenia BHP.

9. Warunki organizacji ruchu

W przypadku realizacji robot narusgze@ych istniejce warunki organizacji ruchu, wykonawca
opracuje i uzgodni z wéaiwa jednostly czasowy zmiarg organizacji ruchu. Nie przewiduje
sie konieczndci ustalania warunkdéw organizacji ruchu.
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10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni przedazagiem
wynikajacym z prowadzenia prac budowlanych w ich pabliw sposdb uzgodniony z
Zamawiajcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan i wszelkigkadzenia chodnikow i jezdni obszaru
objctego opracowaniem, jakie powsiamv trakcie prowadzonych przez niego prac i w
zwiazku z dziatalnécia wykonawcy od momentu przekazania placu budowy @onentu
protokolarnego przekazania terenu przeznaczonegaplacze budowy zamawiagmu.

11. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych, rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok wykonywanych robét rozbiérkowych i
montaowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrptawidtowdci i jakosci
wykonywanych robo6t. Wykonawca zobawany jest prowadzi pomiary i badania
wykonywanych robo6t oraz zapewnch zgodné¢ z umowva.

12. Wymagania dotycace prac towarzysacych i robét tymczasowych.

Wykonawca jest zobowzany wykona wszystkie prace towarzygze konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy, w szczegétiambejmujce opracowanie harmonogramu
wykonywania prac oraz dokumentacji powykonawczej.

Do obowizkow wykonawcy naley wykonanie wszystkich robét tymczasowych potrzedny
do wykonania robdét wymienionych w punkcie 1.2., wczegolnéci obejmujcych
wykonanie (monta i demonta) elementow zabezpiecaaych plac budowy, rozbiorka
istniejacych elementoéw boisk oraz inne prace przygotowawezeentualne geodezyjne
wytyczanie, zabezpieczanie wykopow.

Wszystkie prace towarzysze i roboty tymczasowe nie przedmiotem odibnej wyceny i
rozliczex. Przyjmuje si, ze koszty wykonania tych praca suwzgkdnione w cenach
jednostkowych rob6t podstawowych wymienionych weplmniarze robot.

13. Opis dziataa zwigzanych z kontrola rob6t budowlanych.

Kontrola jakdci wykonania robét polega na zgodobowykonania rob6t z dokumentacj

projektowa, niniejsza STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kdntjakosci

podlega:

» sprawdzenie zgod®doi wykonania wedtug wymiarow,

» sprawdzenie zastosowania materiatbw oraz wyrobovedgch z  wymaganiami
okreslonymi w STWIOR i uzgodnieniami z Zamawdaym i okr&lonymi parametrami,

» sprawdzenie dokumentow materialbw oraz wyrobow deprejcych je do
zastosowania,

» z odbioru robo6t powinien Iy sporadzony protokdt stwierdzagy poprawnéé ich
wykonania oraz zastosowania wdavych materiatow.

Czynnaci odbioru naley potwierdzé dziennika wpisem do budowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy zobowizany jest ocentazgodnd¢ wykonywanych robot z
wymogami SST.

14. Wymagania dotycace obmiaru i odbioru robot.

Przegcia Robot naley dokonywa& zgodnie z polskimi normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjcie Robot maee nasipi¢ tylko w przypadku wykonania prac zgodnie z dokutaep
wykonawca, obowhzujacymi normami oraz przepisami, jak rowhniew przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw
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Prowadzenie obmiarow robot jest niedbe przy umowach obmiarowych.
Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae stylko do szacunkowego oldlenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia fakteegciowych.

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty gdéjumowve oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,ydrkonieczné¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot pomuzy Wykonawg, a Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar rob6t ma za zadanie o#fré faktyczny zakres wykonanych robo6t wedtug stanu na
dzien jego przeprowadzenia.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomiem@imnawiajcego, co najmniej trzy dni
wczesniej.
Wyniki obmiarow g wpisywane do >kggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kaacowym odbiorem robot.
W zaleznoéci od szczego6towych ustaleoboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urrdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdélinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestiegd/kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem dentzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru stovskiego/kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestogkiderownik
projektu na podstawie dokumentéw zawigegch komplet wynikow badalaboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdokumentagj projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbi
robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiegodkiaik projektu.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oiem na pimie

o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kmandka projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestogsiieerownika projektu zak@zenia
robét i przygcia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxzorez zamawiagego w obecrii

inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika prajektwykonawcy. Komisja odbiergga
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roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot z dokumentaci
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZneaz gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikagych i ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robot uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czys§ooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

15. Wykaz powotanych oraz zwjzanych przepisow do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 po0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 ptZ.Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0A. p439, Nr 154/01poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachddwlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD@2 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznychyitkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych orgdnostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, N2poz.71)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
w sprawie systeméw zgodéw, wzoru deklaracji zgodrsoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dootabri powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.)728

[7] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie mg@ajch istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 888 poz.673)

[8] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.smrawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a zakwvyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggych stwarzé zagraenie albo sti#acych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podieyah
obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U. Nr 5/00poz.
53)
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[9]

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000v sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcamgjch do obrotu wyroby mage stwarzéa
zagraenie albo ktore sha ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia isrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktdrym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgédntub deklaracji zgodriei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokuéveDz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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2. ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest afemie wymaga technicznych dotyezxych
wykonania i odbioru robo6t ziemnych koniecznych dgk@nania zaméwienia, tj. boiska
sportowego wielofunkcyjnego na dzialce o numerzedgel93, obgb Strzebielewo, gmina
Dolice.

2. Zakres robot objtych Specyfikacp Techniczrg Wykonania i
Odbioru Robot

Zakres ustale zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykoire robét ziemnych
koniecznych do wykonania zamoéwienia jak w punkci@ v szczegolriei: wykonanie koryta
pod konstrukej nawierzchni, wykopy pod rury i studnie drenarséraz chtonne, wykopy pod
fundamenty urgdzer sportowych, wywédz nadmiaru ziemi, wykonanie tesgraielonych

3. Wymagania szczegotowe dotygeze wiaciwosci wyrobow
budowlanych

Ogolne wymagania dotyaze wyrobow budowlanych podano w OST, punkt 2.
Materiat siewny zgodny z PN/78-R-65023.

4. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢iie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ prag z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyost@padle do
kierunku pracy maszyny;

- koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywawaskich koryt);

- koparek do wykonywania rowkéw drenarskich;

- koparek podsbiernych do wykopow pod studnie.

5. Transport

Ziemig oraz zanieczyszczenia najevywozi¢ na wysypisko lub na odkiad dowolnydrodkami
transportowymi zgodnie z wymaganiami ogolnymi da@gymi transportu, podanymi w OST w
punkcie 4.

6. Wykonanie robot

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Robo
ziemne”. Wykopy naley wykona& o $cianach pionowych lub ze skarpamkcznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wykona prace przygotowawcze zyziane z
uprztnieciem terenu, pomiarami, badaniem gruntu, organizewpot, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi rodzimej, odweniem urobku oraz zabezpieczenia terenu budowy.
Wytyczenie w terenie trasy przebiegu wykopdéw podeprody dokonuj stuzby geodezyjne.
Wykopy powinny by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgogorzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
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Projektowan o$ kanatu naley oznaczy w terenie w sposoéb trwaty i widoczny. Punkty na os
trasy naley oznaczy, np. za pomagcdrewnianych palikow.

Jezeli woda gruntowa unienitiwia wykonanie wykopu naley dokon& odwodnienia wykopow.
Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadzw gor w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu . Zapewnia to #iwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Kadmie wykopOw oznacza esiprzez
odmierzenie i wbicie w tym miejscu kotkdw kragiziowych, nacigniecie sznura wzdt nich i
naznaczenie kraydzi na gruncie fopat

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- gruntach kamienistych (rumosz, wietrzlina) i skigch sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzlmamimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50, przy rbwnoczesagpewnieniu tatwego i szybkiego odptywu
wod opadowych od krawdzi wykopu z pasa tereny szerékbréwnej trzykrotnej szerokaoi
wykopu.

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. &hykopy naley wykona& bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanej qanej naley
wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na miejsgkomywanego wykopu powinny By
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtpratwieszone w sposob zapewadsj ich
eksploatag. Wszelkie roboty ziemne w ichasiedztwie nalgy wykona z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci, nie wykluczajc sposobugcznego.

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomac topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucenie nad
krawedzia wykopu.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunggnta
Projektowej.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci wykonania robdt polega na zgodob wykonania robot z Dokumentaci
Projektovs, Specyfikaci Techniczil oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dodatkowo podczas wykonywania wykopow liniowychaspdzeniu podlega szeradéowykopu
ziemnego, ktdra nie powinnazri¢ sic od szerokéci projektowanej o = 10 cm. Rdne wykopu
ziemnego nie magrozni¢ sie od rzdnych podanych w Dokumentacji Projektowej. Skarpy
wykopOw nie mog Sie¢ oSuwé.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przytym w dokumentaciji projektowe).

8. Obmiar i odbior robot

Ogolne zasady obmiaru i odbioru robégtajss w punkcie 14 OST.

Obowiazuja nastpujace jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych linjoku

- objtos¢ gruntu mierzy s w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu i gbokadsci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej w3]m

- objetos¢ wykopu okrélona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju pppecznego
wykopu i jego diugéci;

Przed przysipieniem do robot montawych naley sprawdzi, czy roboty ziemne zostaty
wykonane zgodnie z dokumentagirojektows i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
- zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasediuz wykopu,

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanychwlne wykopu,
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- stan deskowawykopéw pod wzgldem bezpieczestwa pracy instalatoréw praaoych przy
montau.

Odbidr robot zanikowych i ulegajych zakryciu polega na oceniesibi jakasci oraz zgodngxi
z dokumentag budowlano-wykonawegz i szczegotow specyfikacy technicza wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowlegm zakryciu. Do takich robot
wykonywanych naley w szczegdlnéci zabezpieczenie przewodow napotykanych welmier
wykopu.

9. Podstawa ptatndci

Sprawa zasad platém powinna by uregulowana Umowpomigdzy Wykonaweg robét
a Inwestorem.

10. Przepisy zwazane

Roboty wykonywane majby¢ zgodnie ze sztukbudowlam oraz z nasgpujacymi normami i
przepisami:

Normy:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-86/B-06710 Kruszywa

PN-79/B-06711 Piasek do betonéw i zapraw

PN-74/B-02480 Obsypki.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

Nalezy stosowa sie rowniez do norm i przepisow powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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3. ST-01.02 ODWODNIENIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest afemie wymaga technicznych dotyezxych
wykonania i odbioru odwodnienia koniecznego dla endnia zaméwienia, tj. boiska
sportowego wielofunkcyjnego na dzialce o numerzedgel93, obgb Strzebielewo, gmina
Dolice.

2. Zakres robot objtych Specyfikacp Techniczrg Wykonania i
Odbioru Robot

Zakres ustale zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykoire robét ziemnych
koniecznych do wykonania zamdéwienia jak w punkgi@ v szczegolnwi: utozenie drenau i
kanalizacji oraz wykonanie studzienek dramaych i chtonnych.

3. Wymagania szczegotowe dotygze wiaciwosci wyrobow
budowlanych

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny edpda wymaganiom BN-78/6354-12, .
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkéw metgdvyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mégoowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do
0si, w sposob unitiwiajacy doktadne ichdgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtoe) powinny znajdow@asic migdzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny bgk wykonane, aby przeptywagp przez
nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinng lbdwnomiernie rozmieszczone na
dtugasci i obwodzie rurki.

Jako materialy filtracyjne natg stosowdé kruszywo zgodne z DokumentadProjektova na
calym obwodzie gzka. Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnekézych ni otwory w
rurociagu drenarskim, ktérymi mdgtby esido nich dosta Do otworéw tych naley szczeliny
stykowe me¢dzy rurkami oraz dziurki i szparki pocioe w rurkach dziurkowanych.

Piasek na podsygk obsypk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST, punkt 3.

Dren mae by wykonywany ecznie lub mechanicznie. Zwykle jednak, ze wdgl na niewielki
zakres robot wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjltie wykona recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drendéw padiich wykonawca powinien wyka&aie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek do kopania rowkéw drenarskich,

- koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i ukfa@darurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualizautomatyzowanzasypla materiatem filtracyjnym,

- ukfadarek rurek drenarskich, o czyddach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow.

5. Transport

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST w punkcie 4.
Ponadto rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gogni
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystapoza pojazd Kwme rur nie mog
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by¢ diuzsze nk 1 m. Jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie, wysoké tadunku nie powinna przekracza m. Podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloeéei czodkéw transportu, jak np.
sruby, taacuchy itp. Lino uktadane rury powinny byabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury faliste] i desek podntzuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu.
Podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed zmaarpotozenia. Platforma
samochodu powinna Byustawiona w poziomie. Rury powinny dyprzewaone przy
temperaturze otoczenia od*-G do +30 C.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

6. Wykonanie robot

Odwodnienie wykonazgodnie z PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe. Qiiienie drog”.

Ukladanie rurocigu drenarskiego zalecagsivykona niezwitocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpiear#wa osuwania i skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w #ch
ilosciach, uktadanie natg przerwa& do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powmegjo
osuwania skarp. Skrajny, @ony najwyzej otwor rurki naley zastoné odpowiedm zalepka
(np. kamieniem, ksztaltk plastikows) w celu uniemealiwienia przedostawania ipiasku i
czastek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki patte) w rurkach.

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub zamawadgjinspektor nadzoru nie okéle inaczej, to
na budowie mzna wy¢ tylko jednego rodzaju materiatu.

Zasypanie ruroagu drenarskiego natg wykona materiatem filtracyjnym zgodnie z
dokumentagj projektows i SST.. Zasypanie powinno byvykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia utmnego rurocigu. J&li w dokumentacji projektowej nie oki®no inaczej, to po
utozeniu rurek nalgy wykona obsyplk zezwiru.

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg dokon& geodezyjnego wytyczenia
trasy rurocagow, wykong wykopy z umocnieniengcian, w zalenosci od potrzeb obui¢
poziom wody gruntowej na czas wykonywania roboétzygotowa podiaze pod rurocig
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw, na catej dhdgopowinny przylegé do podiga na co najmniej %
obwodu.

Rury PCW uktada na warstwie wyrownawczej grub. 10 cm. Paedigpod rurocig maze
stanowé grunt rodzimy, o ile nie zawiera ziaren ¢gkgzych nk 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowarurom dostateczne podparcie ze wszystkich straateNat wyty do wykonania
wypetnienia nie mge zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatugstek
powyzej 20 mm ani materialu zmtonego. Obsypka powinna byag:szczana warstwami o
grub. 10-30 cm. Wysokoé obsypki nad wierzchotkiem rury (po zsgczeniu) powinna wynasi
co najmniej 15 cm. Minimalna szerakoobsypki po obu bokach rury powinna wyriosiin. 30
cm.

Przegcia rurocagdw przezsciany budynku, zbiornika bezodptywowego i studzienklezy
wykona jako przejcia szczelne w stopniu uniemlisviajacym infiltracjc wody gruntowej i
eksfiltracg sciekdw, przy ayciu tulei ochronnych z uszczalk

Roboty ziemne w miejscach skéoyvan z innym uzbrojeniem podziemnym wykd@ngcznie.

Rozmieszczenie studni chionnej wykénagodnie z projektem. @bokas¢ studni powinna
wynosic co najmniej 2 m . Jako zamknie studni zastosowazelbetows ptyte gérm z otworem
I wkazy typu lekkiego. Pokrywa wiazu powinnactgamontowana w poziomie terenu.
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7. Kontrola jakosci robot

Kazda dostavg rur naley zbad& wyrywkowo w zakresie cech zewtrnznych, okrélonych przez
producenta. Sprawdzenie wykonania szczelin wlotémye drenaowych naley przeprowad#
od wewntrz, po rozeotciu odcinka rurki o diugaci 1 m.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalebad# w zakresie cech zewtnznych (gtadkécé
powierzchni, brak gcherzy).

Badania materiatu filtracyjnego obejmuje sprawdeeni

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartdci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskanika wodoprzepuszczalba piaskow, wg PN-B-04492.

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw wsznych nalgy przeprowadzi
zgodnie z zaleceniami oltenymi w WTWIOR cz. Il ,Instalacje sanitarne i pragstowe” oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelrdoi instalacji powinno b§wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Podefcia naley sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazyj przeciekéw to wynik badania
szczelnéci nalery uzna za pozytywny.

Z przeprowadzonych bafiaalery sporadzi¢ protokoét badania szczeléw.

8. Obmiar i odbior rob6t

Zasady obmiaru i odbioru robdtetg s w p. 14 OST.

9. Podstawa ptatndci

Sprawa zasad pfatém powinna by uregulowana Umowpomigdzy Wykonawa robot
a Inwestorem.

10. Przepisy zwazane

Roboty wykonywane majby¢ zgodnie ze sztukbudowlan oraz z nagpujacymi normami i
przepisami:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictbady.

Normy:

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymaganmalresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skafPedziat, nazwy i okigenia".
PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tworzywieztych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezghtczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygze ksztaltek i systemu

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyyenagania i badania przy odbiorze".
PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne z nieplatyivanego polichlorku winylu".
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgo polichlorku winylu".

Nalezy stosowa si¢ rowniez do norm i przepisow powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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4. ST-01.03 WYKONANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest afemie wymaga technicznych dotyezxych
wykonania i odbioru konstrukcji nawierzchni boiskaortowego wielofunkcyjnego na dziatce o
numerze geod. 193, attr Strzebielewo, gmina Dolice.

2. Zakres robot objtych Specyfikacia Techniczmg Wykonania i
Odbioru Robaot

Zakres ustake zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykore konstrukcji
nawierzchni do wykonania zamowienia jak w punkcie 1

3. Wymagania szczegotowe dotygze wiaciwosci wyrobow
budowlanych

Na warstw odsiczapca oraz na wymiaggruntu stosuje si

- piasek wg PN-B-11113.

Na warstw klinujaca stosuje si:

- miat wg PN-B-11112,

- kliniec wg PN-B-11112.

Na warstw konstrukcyja stosuje si:

- thuczer wg PN-B-11112.

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje i

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaninayzzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez kispee Nadzoru.

4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyechanicznie
powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o optymalnepethaci,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

5. Transport

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innynemagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Profilowanie i zagszczanie podim
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Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea
bezpdrednio przed rozpoegeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gggrzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach aterysznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢
ruch budowlany, niezwrany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych poditaa. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniendwyzsze ni projektowane rane
podtaza.

Do profilowania podiea naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptovpangz Inspektora Nadzoru.
Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa@ do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Warstwy podbudowy

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by roztozona w sposéb zapewrialy osiagniccie wymaganych spadkow iganych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa sktadacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokeéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna leyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napveymiklych z niewldciwego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6.3. Wykonanie nawierzchni sztucznej
By wykona& nawierzchng sztuczm konieczna jest autoryzacja producenta nawierzchni

poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realiam inwestycg, wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta paawierzchn.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci wykonania robét polega na zgodob wykonania robdt z Dokumentaci
Projektovs, Specyfikaci Techniczil oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Obmiar i odbior robot
Zasady obmiaru i odbioru robotetg s w p. 14 OST.
9. Podstawa ptatndci

Sprawa zasad ptatém powinna by uregulowana Umowpomigdzy Wykonawa robét
a Inwestorem.
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10. Przepisy zwazane

Roboty wykonywane majby¢ zgodnie ze sztukbudowlan oraz z nagpujacymi normami i
przepisami:

Normy:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaanvartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego
PN-B-0671416 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksutattu ziaren

PN-B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezatigotnaci

PN-B-0671418 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-B-0671419 Kruszywa min feralne. Badania. Oznaiezenrozoodporr&ei metody
bezpdrednih

PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaanvartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-0671428 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaanvartéci siarki metod bromows
PN-B-06731zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
mechaniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowycliwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni

drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegghi. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraa

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszsisilszowanych

mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nazgtamia z ttucznia

kamiennego

BN-84/677402 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietameane do nawierzchni drogowych
BN-64/893101 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddiksziatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez oberenie ptyt

BN-68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i at
BN-70/893106 Drogi samochodowe. Po miartigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/893112 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych
BN-80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonarrtenty nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775 ¥4 Prefabrykaty budowlane z betonanteinty nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

Nalezy stosowa sie rowniez do norm i przepisow powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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5. ST-01.04 ROBOTY FUNDAMENTOWE ORAZ
MONTAZOWE ELEMENTOW WYPOSAENIA BOISKA
SPORTOWEGO

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie wymaga technicznych dotyeych
wykonania i odbioru elementéw wypasaia boiska sportowego wielofunkcyjnego na dziatce
numerze geod. 193, attr Strzebielewo, gmina Dolice.

2. Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczrg Wykonania i
Odbioru Robot

Zakres ustale zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykoie elementow
wyposaenia boiska dla wykonania zamdwienia jak w punicie

3. Wymagania szczegotowe dotygeze wiaciwosci wyrobow budowlanych

3.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej - wg dokumeniaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki igtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

3.2. Skkadniki mieszanki betonowej
Beton mae by dostarczany na miejsce wbudowania z profesjonaigeyorni betonowej, jak
rowniez maze by produkowany na miejscu.

Producent betonu powinien dostarcatest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa daspetniag wszystkie wymagania oraz
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystu te skfadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymaioi, gestasci, urabialndgci i trwatoéci. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonagvpowinna by kompletna i zawieawystarczajcy dowod,ze
dotyczy bieacej produkcji wytworni.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20

Wymagania dotycce sktadu cementu - wg ustaleormy PN-B-30000:1990.

3.3. Kruszywo
Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadiyizsza ni klasa betonu.

4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST, punkt 3.

5. Transport

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST w punkcie 4.
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6. Wykonanie robot

6.1. Zbrojenie

Prety i walcowki przed ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkbw rdzy, kurzu, biota i innych zanieczysatzBrty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farp olejma nalezy opal&, np. lampami lutowniczymizado catkowitego
usungcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byyprostowane,

- haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002,

- taczenie pgtdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

- skrzyowania petow naley wiazat drutem mekkim, spawé lub faczye specjalnymi
zaciskami,

Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- nie naley podwieszéa i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, adzen
wytworczych i montaowych,

- monta zbrojenia z pojedynczych ¢bw powinien by dokonywany bezpgwednio w
deskowaniu,

- monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagswykonywa& przed ustawieniem
szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno By uktadane wedtug rozstawieniacfaw
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wkaiwe] otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmgsci rownej grubéci otulenia.

6.2. Betonowanie

= Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do uktadania mieszanki betonowej
naleey powiadomé o tym zarzdzapcego realizagy umowy, w celu sprawdzenia
deskowa, zbrojeé, otwordw, osadzenia tulei i innych elementow anggh sé
znajdowa w betonie.

= Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebéegayodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWIiO, rozdz. 6, a fa&k zaleceniami przedstawionymi w
Specyfikaciji.

= Mieszank betonow nalezy uktada bezzwilocznie po opuszczeniu betonowozu,
nie dopuszczag do jej segregacji lub utraty skladnikbw oraz mysgiwania s¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojenipw warstwach o gruldci nie wigkszej ni
450 mm.

= Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopussgzatosowania rur i
innych uradzer wykonanych z aluminium.

= Przed przysipieniem do betonowania nale usuraé z podi@a gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasedddry podktadem pod mieszanketonow
naleey nawilkzy¢. Przed ul@aeniem betonu naky posmarowé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinnod dprawdzone i zatwierdzone przez
zarzdzapcego realizagjumowy przed utgeniem betonu.

Do mechanicznego zesgczania betonu stosogvavibratory powierzchniowe oraz wggne
(butawowe) o srednicy butawy dostosowanej do wietkd wylewanego elementu |
zastosowanego zbrojenia.
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W trakcie pietgnacji betonu nafsy:
= Chronk odstonete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a w szczegdbtiowiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym — mrozu, przez ich ostanianie ilzanie, stosownie do pory roku.

= Utrzymywa® utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni, przy
zastosowaniu cementow portlandzkich i 14 dni w paziku uycia cementu hutniczego
= Polew& wody beton normalnie twardnigjy, rozpoczynaic po 24 godzinach

od chwili utazenia:

- Przy temperaturze + 16 i wyzej, beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzié i co najmniej jeden raz w nocy, a w ngste dni co najmniej 3 razy
na dolg,

- Przy temperaturze paj +5°C, betonu nie naly podlew.

Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWiIO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimngipien zosta naprawiony lub wymieniony.
Wybor metody pielgnacji betonu zaley od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

Montaz urzadzen boiskowych przeprowadziwedtug wytycznych producentow.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci wykonania robdt polega na zgodob wykonania robot z Dokumentaci
Projektovs, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Wytwornie betonu musz prowadzé na bigaco dokumentagj bada betonu i dostarcza
odpowiednich certyfikatow.

8. Obmiar i odbiér robo6t

Zasady obmiaru i odbioru robdtetg s w p. 13 OST.
Zbrojenie betonu — jednostka obmiarowa 1 t.
Beton — jednostka obmiarowa 1 m3.

Odbior zbrojenia powinien ldydokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisanyziknnika
budowy.

9. Podstawa ptatndci

Sprawa zasad ptatém powinna by uregulowana Umowpomigdzy Wykonawe robét
a Inwestorem.

10. Przepisy zwazane

Roboty wykonywane majby¢ zgodnie ze sztukbudowlan oraz z nagpujacymi normami i
przepisami:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

PN-ISO 6935-1/AK 1998  Stal do zbrojenia betonetyPgtadkie Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonuetyrzebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe Wymagania techniczne



STWIOR: Boisko sportowe wielofunkcyjne, dz. nr 188b Strzebielewo, gmina Dolice 23

Nalezy stosowa si¢ rowniez do norm i przepisow powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.



